








Mantelmaterial:
Verkürzungsfaktor:
Wellenwiderstand:
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
Biegeradius, fest verlegt:

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Lie-
fermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Art.-
Nr.

Artikel-Bezeichnung

100476 RG 8 U  50 Ohm  SW 60 9,5 54,8 125

FABER KABEL Datenbuch Ausgabe Ausgabe 01.12.2009

Koaxialkabel RG 8 /U  nach MIL C 17

PVC
0,66 v/c
50 Ohm
-35 - +80 °C
6 x DA

Innenleiter-Material: Cu, blank
Innenleiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig
Innenleiter-Durchmesser: 1,1 mm
Dielektrikum: Voll-PE
Außenleiter-Material: Cu, blank
Außenleiter-Form: Cu-Geflecht
Außenleiter-Durchmesser: 7,1 mm

Tabelle: Technische Daten RG 8 /U
Rbf

[mm]
DA

[mm]
CU G

[kg/km]



Wellenwiderstand:
Verkürzungsfaktor:
Mantelmaterial:
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
Biegeradius, fest verlegt:

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Lie-
fermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Art.-
Nr.

Artikel-Bezeichnung

100258 RG 11 A/U  75 Ohm  SW 10,2 0,85 56 144
100756 RG 11 A/U  75 Ohm  SW  Outdoor 11 0,85 56 170
101018 RG 11 A/U  75 Ohm  SW  Outdoor 12,1 0,85 56 170
101089 RG 11 A/U  75 Ohm  SW  halogenfrei 10,2 0,85 44 144
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Koaxialkabel RG 11 A/U  nach MIL C 17

75 Ohm
0,66 v/c
PVC
80 °C
5 x DA

Innenleiter-Material: Cu, verzinnt
Innenleiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig
Innenleiter-Durchmesser: 1,21 mm
DC-Widerstand, Innenleiter: 19 Ohm/km
Dielektrikum: Voll-PE
Außenleiter-Material: Cu, blank
Außenleiter-Form: Cu-Geflecht
Außenleiter-Durchmesser: 7,25 mm
Nennspannung U: 3700 V

Verwendung: Zur verlust- und störungsarmen Übertragung von Daten und Signalen im Hochfrequenzbereich.

Tabelle: Technische Daten RG 11 A/U
DA

[mm]
Ev

[kWh/m]
CU G

[kg/km]



Wellenwiderstand:
Verkürzungsfaktor:
Mantelmaterial:
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Lie-
fermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Art.-
Nr.

Artikel-Bezeichnung

100104 RG 58 C/U  50 Ohm  SW 30 5 0,23 20 38
100605 RG 58 C/U  50 Ohm  SW  halogenfrei 30 5 0,23 20 38
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Koaxialkabel RG 58 C/U  nach MIL C 17

50 Ohm
0,66 v/c
PVC
80 °C

Innenleiter-Material: Cu, verzinnt
Innenleiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig
Innenleiter-Durchmesser: 0,9 mm
DC-Widerstand, Innenleiter: 48,56 Ohm/km
Dielektrikum: Voll-PE
Außenleiter-Material: Cu, verzinnt
Außenleiter-Form: Cu-Geflecht
Bedeckung: 93 %
Außenleiter-Durchmesser: 2,95 mm
Nennspannung U: 1400 V
Prüfspannung: 5 kV
Betriebskapazität (max.): 101 nF/km

Verwendung: Zur verlust- und störungsarmen Übertragung von Daten und Signalen im Hochfrequenzbereich.

Tabelle: Technische Daten RG 58 C/U
Rbf

[mm]
DA

[mm]
Ev

[kWh/m]
CU G

[kg/km]



Wellenwiderstand:
Verkürzungsfaktor:
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:

Standardausführung mit PVC-Mantel. Auch als Ausführung mit halogenfreiem Außenmantel HM1 (Artikel-Nr. 100967)
verfügbar.

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Lie-
fermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Art.-
Nr.

Artikel-Bezeichnung

100095 RG 59 B/U  75 Ohm  SW 30 6,1 0,3 24 57
100967 RG 59 B/U  75 Ohm  SW  halogenfrei 30 6,1 0,3 24 57

FABER KABEL Datenbuch Ausgabe Ausgabe 01.12.2009

Koaxialkabel RG 59 B/U  nach MIL C 17

75 Ohm
0,66 v/c
+ 70 °C

Innenleiter-Material: Staku
Innenleiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Innenleiter-Durchmesser: 0,57 mm
Dielektrikum: Voll-PE
Außenleiter-Durchmesser: 3,7 mm
Außenleiter-Form: Cu-Geflecht
Außenleiter-Material: Cu, blank
Bedeckung: 94 %
Betriebskapazität (max.): 72 nF/km
DC-Widerstand, Innenleiter: 157,5 Ohm/km
Nennspannung U: 1700 V
Prüfspannung: 3 kV

Verwendung: Zur verlust- und störungsarmen Übertragung von Daten und Signalen im Hochfrequenzbereich.

Tabelle: Technische Daten RG 59 B/U
Rbf

[mm]
DA

[mm]
Ev

[kWh/m]
CU G

[kg/km]



Wellenwiderstand:
Verkürzungsfaktor:
Mantelmaterial:
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Lie-
fermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Art.-
Nr.

Artikel-Bezeichnung

100101 RG 62 A/U  93 Ohm  SW 37 6,2 0,23 25 52

FABER KABEL Datenbuch Ausgabe Ausgabe 01.12.2009

Koaxialkabel RG 62 A/U  nach MIL C 17

93 Ohm
0,83 v/c
PVC
80 °C

Innenleiter-Material: Staku
Innenleiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Innenleiter-Durchmesser: 0,64 mm
Dielektrikum: Hohl-PE
Außenleiter-Durchmesser: 3,7 mm
Außenleiter-Form: Cu-Geflecht
Außenleiter-Material: Cu, blank
Bedeckung: 94 %
Betriebskapazität (max.): 42 nF/km
DC-Widerstand, Innenleiter: 144,4 Ohm/km
Nennspannung U: 1500 V
Prüfspannung: 5 kV

Verwendung: Zur verlust- und störungsarmen Übertragung von Daten und Signalen im Hochfrequenzbereich.

Tabelle: Technische Daten RG 62 A/U
Rbf

[mm]
DA

[mm]
Ev

[kWh/m]
CU G

[kg/km]



Wellenwiderstand:
Verkürzungsfaktor:
Mantelmaterial:
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Lie-
fermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Art.-
Nr.

Artikel-Bezeichnung

100182 RG 71 B/U  93 Ohm  SW 37 6,2 0,21 45 65

FABER KABEL Datenbuch Ausgabe Ausgabe 01.12.2009

Koaxialkabel RG 71 B/U  nach MIL C 17

93 Ohm
0,83 v/c
Polyethylen
70 °C

Innenleiter-Material: Staku
Innenleiter-Durchmesser: 0,64 mm
Innenleiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Dielektrikum: Hohl-PE
Außenleiter-Material: Cu, blank
Außenleiter-Form: 2 Geflechte
Außenleiter-Durchmesser: 3,7 mm

Verwendung: Zur verlust- und störungsarmen Übertragung von Daten und Signalen im Hochfrequenzbereich.

Tabelle: Technische Daten RG 71 B/U
Rbf

[mm]
DA

[mm]
Ev

[kWh/m]
CU G

[kg/km]



Wellenwiderstand:
Verkürzungsfaktor:
Mantelmaterial:
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Lie-
fermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Art.-
Nr.

Artikel-Bezeichnung

100225 RG 174 A/U  50 Ohm  SW 10 2,8 0,05 6 11
101019 RG 174 A/U  50 Ohm  SW 2,8 0,05 6 11

FABER KABEL Datenbuch Ausgabe Ausgabe 01.12.2009

Koaxialkabel RG 174 A/U  nach MIL C 17

50 Ohm
0,66 v/c
PVC
80 °C

Innenleiter-Material: Cu, blank
Innenleiter-Durchmesser: 0,5 mm
Innenleiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig
Dielektrikum: Voll-PE
Außenleiter-Material: Cu, verzinnt
Außenleiter-Form: Cu-Geflecht
Außenleiter-Durchmesser: 1,5 mm
Nennspannung U: 1500 V
Prüfspannung: 2 kV
Bedeckung: 85 %

Verwendung: Zur verlust- und störungsarmen Übertragung von Daten und Signalen im Hochfrequenzbereich.

Tabelle: Technische Daten RG 174 A/U
Rbf

[mm]
DA

[mm]
Ev

[kWh/m]
CU G

[kg/km]



Wellenwiderstand:
Verkürzungsfaktor:
Mantelmaterial:
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
Halogenfrei:

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Lie-
fermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Art.-
Nr.

Artikel-Bezeichnung

100353 RG 179 B/U  75 Ohm  braun-transparent 10 2,5 0,012 7 16.5

FABER KABEL Datenbuch Ausgabe Ausgabe 01.12.2009

Koaxialkabel RG 179 B/U  nach MIL C 17

75 Ohm
0,7 v/c
FEP
-55 - +200 °C
DIN EN 50267/IEC 60754

Innenleiter-Material: Staku, versilbert
Innenleiter-Durchmesser: 0,3 mm
Innenleiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig
Dielektrikum: PTFE
Außenleiter-Material: Cu, versilbert
Außenleiter-Form: Cu-Geflecht
Außenleiter-Durchmesser: 1,55 mm
Nennspannung U: 600 V
Prüfspannung: 2 kV
Bedeckung: 95 %
Betriebskapazität (max.): 68,2 nF/km

Verwendung: Zur verlust- und störungsarmen Übertragung von Daten und Signalen im Hochfrequenzbereich.

Tabelle: Technische Daten RG 179 B/U
Rbf

[mm]
DA

[mm]
Ev

[kWh/m]
CU G

[kg/km]



Wellenwiderstand:
Verkürzungsfaktor:
Mantelmaterial:
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Lie-
fermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Art.-
Nr.

Artikel-Bezeichnung

100201 RG 213 U  50 Ohm  SW 50 10,3 0,69 76 155

FABER KABEL Datenbuch Ausgabe Ausgabe 01.12.2009

Koaxialkabel RG 213 /U  nach MIL C 17

50 Ohm
0,66 v/c
PVC
80 °C

Innenleiter-Material: Cu, blank
Innenleiter-Durchmesser: 2,25 mm
Innenleiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig
DC-Widerstand, Innenleiter: 6,1 Ohm/km
Dielektrikum: Voll-PE
Außenleiter-Material: Cu, blank
Außenleiter-Form: Cu-Geflecht
Außenleiter-Durchmesser: 7,25 mm
Bedeckung: 97 %
Nennspannung U: 5000 V
Betriebskapazität (max.): 101 nF/km

Tabelle: Technische Daten RG213
Rbf

[mm]
DA

[mm]
Ev

[kWh/m]
CU G

[kg/km]



Mantelmaterial:
Verkürzungsfaktor:
Wellenwiderstand:
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Lie-
fermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Art.-
Nr.

Artikel-Bezeichnung

100529 RG 214 U  50 Ohm  SW 65 10,8 0,82 118 205

FABER KABEL Datenbuch Ausgabe Ausgabe 01.12.2009

Koaxialkabel RG 214 /U  nach MIL C 17

PVC
0,66 v/c
50 Ohm
-35 - +85 °C

Innenleiter-Material: Cu, versilbert
Innenleiter-Durchmesser: 2,25 mm
Innenleiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig
Dielektrikum: Voll-PE
Außenleiter-Material: Cu, versilbert
Außenleiter-Durchmesser: 7,25 mm
Außenleiter-Form: 2 Geflechte
Nennspannung U: 2000 V
Betriebskapazität (max.): 100 nF/km
Prüfspannung:

Tabelle: Technische Daten RG 214 /U
Rbf

[mm]
DA

[mm]
Ev

[kWh/m]
CU G

[kg/km]



Wellenwiderstand:
Mantelmaterial:
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
Verkürzungsfaktor:

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Lie-
fermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Art.-
Nr.

Artikel-Bezeichnung

100534 Koax PVC  2,25L/7,3  50 Ohm  SW 10,3 82 156
100845 Koax PVC  2,25L/7,3  50 Ohm  SW  Aus-

sendurchmesser 10,3 +-0,4 mm
10,3 82 156

FABER KABEL Datenbuch Ausgabe Ausgabe 01.12.2009

Koaxialkabel FACAB Koax PVC 50 Ω 2,25/7,3

50 Ohm
PVC
70 °C
0,66 v/c

Tabelle: Technische Daten KOAX PVC
DA

[mm]
CU G

[kg/km]



Wellenwiderstand:
Mantelmaterial:

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Lie-
fermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Art.-
Nr.

Artikel-Bezeichnung

100485 FACAB SAT 0,7/2,9  DIGITAL 75 Ohm
WS

4,5 12,5 29

100477 FACAB SAT 0,7/2,9 Twin  75 Ohm  WS 26 58
100492 FACAB SAT 1,1/5,0 halogenfrei  DIGITAL

3 GHz 75 Ohm  WS
6,8 25 55

100478 FACAB SAT 1,1/5,0  DIGITAL 3 GHz 75
Ohm  WS

6,8 25 55

100867 FACAB SAT 1,1/5,0  DIGITAL 1GHz 75
Ohm  WS

6,8 21 51

100616 FACAB SAT 1,0/4,6  DIGITAL 4-S >105
dB 75 Ohm  WS

7 25 48

101085 FACAB SAT Quattro  (4 X 0,7/2,9) DIGI-
TAL 90 dB  75 Ohm  WS

12,9 50 145

101086 FACAB SAT Quattro  (4 X 0,8/3,7) DIGI-
TAL 4-S >100 dB  75 Ohm  WS

15,7 66 170

FABER KABEL Datenbuch Ausgabe Ausgabe 01.12.2009

Koaxialkabel FACAB Sat 75 Ω 0,7/2,9 Digital

75 Ohm

Innenleiter-Material: Cu, blank
Innenleiter-Durchmesser: 0,65 mm
Innenleiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Dielektrikum: Zell-PE
Außenleiter-Material: Al-Folie
Außenleiter-Form: Al-Folie + Cu-Geflecht, verzinnt
Außenleiter-Durchmesser: 2,9 mm
Schirmungsmaß: 90 dB
DC-Widerstand, Innenleiter: 52 Ohm/km
DC-Widerstand, Außenleiter: 42 Ohm/km

Verwendung: Zur Verbindung der Komponenten von Satelliten-oder BK-Empfangsanlagen.

Tabelle: Technische Daten FACAB SAT 0,7/2,9
DA

[mm]
CU G

[kg/km]



Wellenwiderstand:
Verkürzungsfaktor:
Schirmbedeckung:
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:

Video VIDEO_L Video  halogenfrei Video  kombi

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Lie-
fermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Art.-
Nr.

Artikel-Bezeichnung

100463 FACAB VIDEO  0,6/3,7  75 Ohm  GN 6,2 24 45

Art.-
Nr.

Artikel-Bezeichnung

100735 FACAB VIDEO flexibel  0,6L/3,7  75 Ohm
GN

24 45

FABER KABEL Datenbuch Ausgabe Ausgabe 01.12.2009

Koaxialkabel Video 0,6/3,7

75 Ohm
0,66 v/c
80 %
-40 - +70 °C

Innenleiter-Material: Cu, blank Cu, blank Cu, blank

Innenleiter-Durchmes
ser:

0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Innenleiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig Kl.1 = eindrähtig Kl.1 = eindrähtig

DC-Widerstand,
Innenleiter:

63 Ohm/km 63 Ohm/km 63 Ohm/km

Dielektrikum: Voll-PE Voll-PE Voll-PE

Außenleiter-Material: Cu, blank Cu, blank Cu, blank

Außenleiter-Durchme
sser:

12 mm 12 mm 12 mm

Außenleiter-Form: Cu-Geflecht Cu-Geflecht Cu-Geflecht

DC-Widerstand,
Außenleiter:

13 Ohm/km 13 Ohm/km 13 Ohm/km

Betriebskapazität
(max.):

67 nF/km 67 nF/km 67 nF/km

Mantelmaterial: PVC halogenfreies Polymer
HM1

PVC

Steueradern: 2 x 0,5

Verwendung: Zur Verbindng von Video-Komponenten in Innenräumen. Die Systemkabel gestatten das Mitführen von
Stromversorgung oder Steuersignalen.

Tabelle: Technische Daten Video
DA

[mm]
CU G

[kg/km]

Tabelle: Technische Daten VIDEO_L
CU G

[kg/km]



Art.-
Nr.

Artikel-Bezeichnung

100469 FACAB VIDEO halogenfrei  0,6/3,7  75
Ohm  GN

6,2 24 45

Art.-
Nr.

Artikel-Bezeichnung

100473 FACAB VIDEO Kombi  03X0,25 +
3X0,4/1,6  75 Ohm  GR

12,1 6,1 17 45

100719 Video Systemkabel  0,6/3,7  75 Ohm +
2X0,75 qmm  SW

12,1 6,1 38 98.5

100731 Video Systemkabel halogenfrei  0,6/3,7
75 Ohm + 2X0,75 qmm  GR

12,1 6,1 38 98.5

101012 Video Systemkabel  0,6/3,7  75 Ohm +
2X0,5 qmm  SW

12,1 6,1 36 96

101069 Video Systemkabel  1X0,48 mm (75
Ohm) +  01X2X0,14 qmm (Audio) +
03X1,5 (Netz)  Aussenmantel schwarz

12,1 58,2 180

FABER KABEL Datenbuch Ausgabe Ausgabe 01.12.2009

Tabelle: Technische Daten Video halogenfrei
DA

[mm]
CU G

[kg/km]

Tabelle: Technische Daten Video kombi
DA

[mm]
B

[mm]
H

[mm]
CU G

[kg/km]



VIDEO_PE VIDEOPVC VIDEO_D

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Lie-
fermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Art.-
Nr.

Artikel-Bezeichnung

100472 FACAB VIDEO Aussenkabel  1,0/6,6  75
Ohm  GN  mit Metermarkierung

9,1 39 108

100604 FACAB VIDEO Aussenkabel  1,0/6,6  75
Ohm  SW

9,1 39 108

Art.-
Nr.

Artikel-Bezeichnung

100775 FACAB VIDEO PVC-Innenkabel  1,0/6,6
75 Ohm DIGITAL  GN  mit Metermarkie-
rung

9,8 39 108

Art.-
Nr.

Artikel-Bezeichnung

100499 FACAB VIDEO Innenkabel  1,0/6,6  75
Ohm DIGITAL  GN

9,8 73 140

FABER KABEL Datenbuch Ausgabe Ausgabe 01.12.2009

Koaxialkabel Video 1,0/6,3

Außenleiter-Durchmesser:

Außenleiter-Form:

Außenleiter-Material:

Betriebskapazität (max.):

DC-Widerstand,
Außenleiter:
DC-Widerstand,
Innenleiter:
Dielektrikum:

Innenleiter-Durchmesser:

Innenleiter-Klasse:

Innenleiter-Material:

Mantelmaterial:

Verwendung: Zur Verbindng von Video-Komponenten in Innenräumen und im Freien. Auch für direkte Erdverlegung
geeignet.

Tabelle: Technische Daten VIDEO_PE
DA

[mm]
CU G

[kg/km]

Tabelle: Technische Daten VIDEOPVC
DA

[mm]
CU G

[kg/km]

Tabelle: Technische Daten VIDEO_D
DA

[mm]
CU G

[kg/km]



Wellenwiderstand:
Verkürzungsfaktor:
Schirmbedeckung:
Mantelmaterial:
Mantelfarbe:

A-2YOK2Y  1SKX

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Lie-
fermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Art.-
Nr.

Artikel-Bezeichnung

110250 A-2YOK2Y1  sKx 4,9/19,4  75 Ohm  SW 400 24,4 2,1 375 500
110161 A-2YOK2Y1  nKx 2,2/8,8  75 Ohm  SW 200 12,5 0,99 115 183
110162 A-2YOK2Y1  qKx 3,3/13,5  75 Ohm  SW 300 17 1,67 208 347
110251 A-2YK2Y1  iKx 1,1/7,3  75 Ohm  SW 160 11 0,8 69 142

Art.-
Nr.

Artikel-Bezeichnung

110161 A-2YOK2Y1  nKx 2,2/8,8  75 Ohm  SW 200 12,5 0,99 115 183

Art.-
Nr.

Artikel-Bezeichnung

110162 A-2YOK2Y1  qKx 3,3/13,5  75 Ohm  SW 300 17 1,67 208 347

Art.-
Nr.

Artikel-Bezeichnung

110251 A-2YK2Y1  iKx 1,1/7,3  75 Ohm  SW 160 11 0,8 69 142

FABER KABEL Datenbuch Ausgabe Ausgabe 01.12.2009

Breitband-Kommunikationskabel A-2YOK2Y  nach FTZ
6145-3000

75 Ohm
0,89 v/c
100 %
Polyethylen

Innenleiter-Material: Cu, blank
Innenleiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Innenleiter-Durchmesser: 4,9 mm
DC-Widerstand, Innenleiter: 1 Ohm/km
Dielektrikum: Hohl-PE
Außenleiter-Form: geschlossenes Rohr
Außenleiter-Material: Cu, blank
Betriebskapazität (max.): 50 nF/km
DC-Widerstand, Außenleiter: 1 Ohm/km
Schirmungsmaß: 110 dB

Verwendung: Zur Signalübertragung in Breitband-Kommunikationsnetzen zwischen Kopfstation und Hausanschluß.
Sie entsprechen DIN 50117, Teil 3 (Hausanschluss) und Teil 4 (Verteiler- und Linienkabel) und sind typgeprüft nach
FTZ- Norm. Längsgeschweisste Kupferrohre sorgen für optimale Störsicherheit und hervorragende Stabilität bei
Biege- und Druckbeanspruchungen. Auch für Erdverlegung in privaten BK- Anlagen (bis 2 GHz).

Tabelle: Technische Daten A-2YOK2Y 1SKX
Rbf

[mm]
DA

[mm]
Ev

[kWh/m]
CU G

[kg/km]

Tabelle: Technische Daten A-2YOK2Y 1NKX
Rbf

[mm]
DA

[mm]
Ev

[kWh/m]
CU G

[kg/km]

Tabelle: Technische Daten A-2YOK2Y 1QKX
Rbf

[mm]
DA

[mm]
Ev

[kWh/m]
CU G

[kg/km]

Tabelle: Technische Daten A-2YOK2Y 1IKX
Rbf

[mm]
DA

[mm]
Ev

[kWh/m]
CU G

[kg/km]




