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Als Spezialgroßhändler für Kabel und Leitungen bie-

ten wir unseren Kunden eine große Sortimentsbrei-

te und -tiefe. Auf 148.000 Quadratmetern halten wir 

ca. 70.000 Kilometer Kabel und Leitungen mit einem 

Wertvolumen von etwa 100 Mio. Euro vor. Das macht 

uns zu einem der größten europäischen Kabeldistri-

butoren. Unter unseren Produkten finden sich auch 

außergewöhnliche Querschnitte bei Erdkabeln.

Wir unterstützen Sie bei neuen Projekten, aber wir 

sind auch da, wenn es einmal brennt. Wir wissen, 

welche empfindlichen Auswirkungen Störungen im 

Transportwesen haben können, und sorgen für Ab-

hilfe – schnell und unkompliziert. 

F A B E R

D I E  K A B E L P R O F I S .

Mit bis zu 17.000 Artikeln in unserem Produktportfolio 

verfügen wir über eines der größten Sortimente an Kabeln 

und Leitungen in Europa. Die Basis unseres Unterneh-

menskonzepts: sofortige Warenverfügbarkeit, außeror-

dentliche Produktvielfalt und dadurch Risikominimierung 

für unsere Kunden. Für Sie bedeutet das: keine Kapitalbin-

dung, kein Diebstahlrisiko und kein Bewertungsrisiko. Wir 

unterstützen Sie so dabei, Leerlaufzeiten zu vermeiden 

und dem Zeit- und Kostendruck erfolgreich zu begegnen. 

PROFIS
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QUERSCHNITTE: 2 bis 52 Paare

VERWENDUNG: Zur Signalübertragung in Anlagen der Mess-, Steuer-, 
Daten- und Regeltechnik und als Installationskabel in brandgefährdeten 
Räumen mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, zur Errich-
tung von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102 
T. 12. Zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen.

Halogenfreie Installationsleitung E30-E90  
JE-H(St)H ... FE180/E30 / JE-H(St)H ... FE180/E90

Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u. U. nicht den realen Produkten.

QUERSCHNITTE: 1,5 bis 240 mm2

VERWENDUNG: Zur Verlegung in Innenräumen in Luft und in Beton,  
jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Die Kabel sind halogenfrei, 
besitzen geringe Rauchgasentwicklung, keine Brandfortleitung und 
einen Isolationserhalt im Brandfall von 180 Minuten gem. VDE 0472 
T. 814. Darüber hinaus hat das Kabel die Prüfung auf Funktionserhalt 
nach DIN 4102 Teil 12 (E 90) für alle Standard-Tragesysteme (Kabelrin-
nen und -leitern, Deckenverlegung) bestanden.

Kabel m. Funktionserhalt E90  
NHXH ... FE180/E90 / NHXCH ... FE180/E90

F A B E R

P R O D U K T E  F Ü R  B R A N C H E N P R O F I S .

QUERSCHNITTE: 1,5 bis 240 mm2

VERWENDUNG: Zur Verlegung in Innenräumen in Luft und in Beton,  
jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser. Die Kabel sind halogenfrei, 
besitzen geringe Rauchgasentwicklung, keine Brandfortleitung und 
einen Isolationserhalt im Brandfall von 180 Minuten gem. VDE 0472 
T. 814. Darüber hinaus hat das Kabel die Prüfung auf Funktionserhalt 
nach DIN 4102 Teil 12 (E 30) für alle Standard-Tragesysteme (Kabelrin-
nen und -leitern, Deckenverlegung) bestanden. 

Kabel m. Funktionserhalt E30  
NHXH ... FE180/E30 / NHXCH ... FE180/E30

QUERSCHNITTE: 35 bis 630 mm²

VERWENDUNG: Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innenräu-
men und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. 
Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt 
werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig 
nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des widerstandsfä-
higen PE-Mantels bei der Verlegung und im Betrieb stark mechanisch 
beansprucht werden.

Mittelspannungskabel N2XS2Y / NA2XS2Y

QUERSCHNITTE: 50 bis 500 mm²

VERWENDUNG: Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in 
Wasser sowie in Beton. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen 
geeignet, insbesondere wenn nach mechanischen Beschädigungen das 
Eindringen von Wasser in Quer- und Längsrichtung vermieden werden 
soll.

Mittelspannungskabel N2XS(FL)2Y / NA2XS(FL)2Y

QUERSCHNITTE: 6 bis 800 mm²

VERWENDUNG: Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in 
Wasser sowie in Beton.

Starkstromkabel NAYY-J / -O

QUERSCHNITTE: 50 bis 1.000 mm²

VERWENDUNG: Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innen-
räumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteiler-
netze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berück-
sichtigt werden, dass der PE-Mantel nach DIN VDE 0482-332-1 nicht 
flammwidrig ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen ge-
eignet, insbesondere wenn nach mechanischen Beschädigungen das 
Eindringen von Wasser in Längsrichtung vermieden werden soll.

Mittelspannungskabel NA2XS(F)2Y

QUERSCHNITTE: 35 bis 630 mm2

VERWENDUNG: Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innen-
räumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteiler-
netze. Das Kabel lässt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften 
auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 
müssen die Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein.

Mittelspannungskabel N2XSY / NA2XSY

QUERSCHNITTE: 1,5 bis 630 mm²

VERWENDUNG: Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in 
Wasser sowie in Beton.

Starkstromkabel NYY-J / -O / -JZ / -OZ

QUERSCHNITTE: 10 bis 300 mm²

VERWENDUNG: Weichgeglühte Seile werden zu Erdungszwecken 
im Elektroanlagenbau eingesetzt. Sie haben eine rechnerische Zug-
festigkeit von 200 N/mm². Hartgezogene Leiter werden vorwiegend 
als Freileitungen verwendet. Ihre rechnerische Zugfestigkeit beträgt  
400 N/mm².

Leiterseile Kupferseile

QUERSCHNITTE: 1,5 bis 240 mm²

VERWENDUNG: Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem 
Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft und in 
Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser.

Starkstromkabel N2XH / N2XCH

QUERSCHNITTE: 1,5 bis 240 mm²

VERWENDUNG: Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in 
Wasser sowie in Beton.

Starkstromkabel NYCY / NYCWY

 

 

QUERSCHNITTE: 1 bis 630 mm²

VERWENDUNG: Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in tro-
ckenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste 
Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- 
sowie ozonbeständig.

Gummischlauchleitung H07RN-F

QUERSCHNITTE: 35 bis 240 mm²

VERWENDUNG: Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in 
Wasser sowie in Beton.

Starkstromkabel NAYCWY

QUERSCHNITTE: 35 bis 1.000 mm2

VERWENDUNG: Zur Verlegung in Erde, in Wasser, im Freien, in Innen-
räumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteiler-
netze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksich-
tigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig 
nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingun-
gen geeignet, insbesondere wenn nach mechanischen Beschädigungen 
das Eindringen von Wasser in Längsrichtung vermieden werden soll.

Mittelspannungskabel N2XS(F)2Y

QUERSCHNITTE: 1,5 bis 35 mm²

VERWENDUNG: Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trocke-
nen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton 
(ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwen-
dung im Freien, wenn sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 
sind.

Mantelleitungen NYM-J / -O 



F A B E R

D I E  L O G I S T I K P R O F I S .

Wir liefern nicht nur das richtige Produkt zur richtigen Zeit 

an den richtigen Ort. Sie erhalten unsere Ware auch in 

der richtigen Menge und in der vereinbarten Qualität. Für 

unsere Liefer- und Termintreue sind wir bekannt, und die 

exzellenten Lieferantenbewertungen bestätigen uns in un-

serer Arbeit. Schlüsselfaktor ist die einwandfreie Beherr-

schung der Prozesse, und unser Antrieb ist, dass wir nie 

damit aufhören wollen, besser zu werden. Machen Sie sich 

also keine Gedanken. Wir liefern just in time und bieten  

Ihnen damit auch den effektivsten Diebstahlschutz.

Die hohen Qualitätsanforderungen, die an unsere Produkte 

gestellt werden, haben wir dabei immer im Blick. Unsere 

Lieferanten sind nach ISO 9001 zertifiziert, und die Pro-

dukte werden bei Wareneingang sorgfältig geprüft.

Die Bewertung.

Beim Soll-Ist-Vergleich bewertet die Deutsche Bahn AG  

die erbrachten Lieferungen und Leistungen im Hinblick auf 

die vertraglich festgeschriebenen Vereinbarungen.

Bewertet werden Qualität, Kosten und Termintreue.

Bedeutung des Q1-Zertifikates für Faber.

Das Q1-Zertifikat ist nicht nur Voraussetzung für die Belie-

ferung der Deutschen Bahn AG und ihrer Partner. Auch bei 

Kunden anderer Branchen gilt die Zertifizierung als Güte-

siegel.

Zertifikat: Stand 06/2017

Q1-LIEFERANT
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F A B E R

P R O D U K T E  F Ü R  B R A N C H E N P R O F I S .

KATEGORIE: 7+

VERWENDUNG: Zur Verbindung von EDV-Systemeinheiten im arbeits-
platznahen Bereich (Tertiärbereich), wie zwischen Etagenverteilern und 
Arbeitsplatz bis 1.000 MHz (Kategorie 7+). Es entspricht hinsichtlich 
Funkstörungen (EMV) den Anforderungen der EN 55022 und den Richt-
linien der europäischen Postverwaltung. Zusätzlich bietet das verzinnte 
Schirmgeflecht einen störstrahlsicheren Übergang zu geschirmten Da-
tensteckern.

Datenleitungen  FABER® dataline 1000 / outdoor

FASERN: 4 bis 12

VERWENDUNG: LWL-Innenkabel als Vollader-Konstruktion mit halogen-
freiem Außenmantel. Geeignet zur Verlegung im Inhouse-Bereich auf 
Pritschen und in Kabelkanälen. Das Kabel enthält bis zu 24 fest umman-
telte Fasern, die direkt mit einem Stecker konfektioniert werden können 
und sich gut für die Feldkonfektion eignen.

LWL-Innenkabel I-V(ZN)H

FASERN: 2 bis 72

VERWENDUNG: Glasfaserkabel in Zentraladerausführung mit nichtme-
tallischer Bewehrung, Zugentlastung und Nagetierschutz. Quellelemen-
te in der Kabelseele sichern die Längswasserdichtheit. Der robuste und 
abriebfeste PE-Mantel sorgt für ein problemloses Einziehen in Leerrohre 
und Kabelkanäle. Der Mantel ist halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig.

LWL-Innenkabel A-DQ(ZN)B2Y

QUERSCHNITTE: 1,5 bis 300 mm²

VERWENDUNG: Diese Leitungen sind bestimmt für die Verwendung in 
Innenräumen und im Freien. Speziell für Anwendungen, bei denen im 
Brandfall nur geringe Mengen von Rauch und korrosiven Gasen entste-
hen dürfen.

Gummischlauchleitung H07ZZ-F

QUERSCHNITTE: 35 bis 630 mm²

VERWENDUNG: Einadrige Leitungstrosse zur Verbindung von Schalt-
zellen oder zum Anschluss von mobilen Trafostationen. Sie sollte bei 
Montage und Betrieb vor größeren mechanischen Beanspruchungen ge-
schützt werden. Die äußere Leitschicht muss zum Abschälen erwärmt 
werden.

Leitungstrosse (N)TMCGCWOEU

QUERSCHNITTE: 2 bis 500 Paare, Ø 0,6 und 0,8 mm

VERWENDUNG: Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in 
Wasser sowie in Beton.

Fernsprech-Teilnehmerkabel 
 A-2Y(L)2Y St III Bd / A-2YF(L)2Y St III Bd

QUERSCHNITTE: 25 bis 185 mm²

VERWENDUNG: Schwere Mittelspannungs-Leitungstrosse für hohe me-
chanische Beanspruchungen wie Trommelbetrieb, Umlenkung in ver-
schiedenen Ebenen oder Torsion. Abweichende Anwendungen müssen 
mit uns gesondert geklärt werden. Anderenfalls können wir hierfür keine 
Haftung übernehmen und der Einsatz geschieht auf eigenes Risiko.

Leitungstrosse (N)TSCGEWOEU MT PLUS

QUERSCHNITTE: 1,5 bis 95 mm²

VERWENDUNG: In trockenen und feuchten Räumen sowie kurzzeitig im 
Freien bei mittlerer mechanischer Beanspruchung. Als Werkzeugan-
schlussleitung mit hoher Ölbeständigkeit, Abriebfestigkeit und Kerbzä-
higkeit.

PUR-Leitung H07BQ-F

QUERSCHNITTE: 0,25 bis 240 mm²

VERWENDUNG: Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über  
55 °C, zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten und elek- 
trischen Maschinen sowie von Schaltanlagen und Verteilern.

Silikon-Aderleitung SiF

QUERSCHNITTE: 1,5 bis 500 mm²

VERWENDUNG: Bei hohen mechanischen Beanspruchungen zum An-
schluss von schweren Geräten im Bergbau unter Tage sowie in Industrie 
und Bauwesen. In trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien. Die 
Leitung ist weitgehend flammwidrig und ölbeständig.

Gummischlauchleitung NSSHÖU

QUERSCHNITTE: 300 mm²

VERWENDUNG: Dieses Kabel ist konzipiert für die Verwendung im  
Bahnbereich, wo mit engen Biegeradien und Vibrationen zu rechnen ist. 

Bahnstromkabel GGSG 1,8/3 kV

QUERSCHNITTE: 1,5 bis 500 mm²

VERWENDUNG: Die Leitung wird in trockenen Räumen sowie vorzugs-
weise in Bussen und Schienenfahrzeugen eingesetzt. Bei der Verwen-
dung in Schaltanlagen und Verteilern bis 1 kV gilt sie als kurzschluss- 
und erdschlusssicher. Die Leitung ist flammwidrig und weitgehend 
ölbeständig.

Sonder-Gummiaderleitung NSGAFÖU

QUERSCHNITTE: 1,5 bis 500 mm²

VERWENDUNG: Die Leitung wird vorzugsweise in Bussen und Schie-
nenfahrzeugen eingesetzt. Bei der Verwendung in Schaltanlagen und 
Verteilern bis 1 kV gilt sie als kurzschluss- und erdschlusssicher. Die 
Leitung ist halogenfrei, ozonbeständig, flammwidrig und weitgehend 
ölbeständig.

Halogenfreie Sonder-Aderleitung NSHXAFÖ

Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u. U. nicht den realen Produkten.

QUERSCHNITTE: 0,5 bis 50 mm²

VERWENDUNG: Als Anschlussleitung für bewegte Geräte bei geringen 
mechanischen Belastungen und hohen Umgebungstemperaturen, z. B. 
in Hütten und Stahlwerken, aber auch bei Kältebeanspruchung. Ader- 
isolation und Außenmantel sind beständig gegen Öle und Fette, Säuren, 
Laugen und Oxidationsmittel. Zur Verwendung in Innenräumen und im 
Freien. 

Silikon-Schlauchleitung SiHF

KATEGORIE: 6 

VERWENDUNG: Zur Verbindung von EDV-Systemeinheiten im arbeits-
platznahen Bereich (Tertiärbereich), wie zwischen Etagenverteilern 
und Arbeitsplatz bis 600 MHz (Kategorie 6). Es entspricht hinsichtlich 
Funkstörungen (EMV) den Anforderungen der EN 55022 und den Richt-
linien der europäischen Postverwaltung. Zusätzlich bietet das verzinn-
te Schirmgeflecht einen störstrahlsicheren Übergang zu geschirmten  
Datensteckern.

Datenleitungen  FABER® dataline 600

FASERN: 2 bis 24

VERWENDUNG: Montagefreundliches LWL-Universalkabel als Bündel- 
ader-Konstruktion. Durch das spezielle Mantelmaterial ist sowohl die 
Verlegung im Freien und direkt in Erde möglich als auch eine Verwen-
dung in Innenräumen bei Forderungen nach Halogenfreiheit, Flammwid-
rigkeit und Rauchfreiheit. Es ist somit ideal für die Verbindung zwischen 
Gebäuden geeignet.

LWL-Innen- und Außenkabel U-DQ(ZN)BH



Mit der Abwicklung komplexer Projekte und den einzu-

haltenden Sicherheitsvorschriften kennen wir uns aus: 

Seit vielen Jahren sind wir u. a. zertifizierter Q1-Lieferant 

der Deutschen Bahn AG und beliefern auch deren Zulie-

ferer sowie private Verkehrsgesellschaften mit unseren 

Kabeln und Leitungen. Für die Aus- und Neubaustrecke 

Nürnberg – Berlin war Faber daher der perfekte Part-

ner. Verfügbarkeit größerer Querschnitte, die Anpassung 

nach Bedarf (Just-in-time-Lieferung) sowie die Abstim-

mung zwischen Baustellenpersonal und den betrauten 

Speditionen stellten kein Problem dar. Neben der Koordi-

nation der Ablademöglichkeiten durch Kranentladungen 

gewährleistete der Faber-Service für dieses Großprojekt 

auch die Kabeltrommelabholung. 

Das Projekt.  

Die Verbindung Nürnberg – Berlin (auch VDE 8 genannt)  

gehört zu den 17 Verkehrsprojekten Deutsche Einheit 

(VDE). Die Projekte umfassen den Neu- und Ausbau von 

Eisenbahnstrecken bzw. Streckenabschnitten mit einer 

Gesamtlänge von 515 km zwischen Nürnberg, Erfurt, 

Halle (Saale), Leipzig und Berlin. Der Aus- und Neubau 

dieser Verbindung gehört zu einem der größten und 

umfangreichsten Verkehrsprojekte seit der Deutschen 

Einheit. 

Das Zehn-Milliarden-Projekt wurde 1991 von der Bun-

desregierung beschlossen, um die Verkehrsanbindung 

zwischen Ost und West sowie zwischen Nord und Süd 

zu verbessern. Es ist gleichzeitig ein Lückenschluss im  

europäischen Schnellbahnnetz. Die Strecke zwischen 

Nürnberg und Berlin ist ein wichtiger Abschnitt innerhalb 

der Transeuropäischen Verkehrsnetze (TEN-V). Die Tras-

se gehört zu einem der neun Kernkorridore im Eisen-

bahnverkehr, dem Skandinavien-Mittelmeer-Korridor, der 

von der finnischen Ostgrenze bis Sizilien reicht. Mit dem  

Lückenschluss Nürnberg – Berlin wird es künftig möglich 

sein, ohne Lokwechsel, Zughalt oder den Wechsel des 

Zugleitsystems über die Ländergrenzen von Süd- nach 

Nordeuropa zu reisen. Bald können Hochgeschwindig-

keitszüge auf der gesamten neuen Strecke mit bis zu  

300 km/h fahren. Sie bringen Menschen zwischen Berlin 

und München in weniger als vier Stunden von City zu City.

Das Projekt umfasst 1.164 km Oberleitungen, 214 Durch- 

lässe, 177 Straßenbrücken, 335 Eisenbahnbrücken, 48 

Bahnhöfe, 40 Talbrücken, 27 Tunnel und 190 km Bahn- 

energieleitungen.

G R O S S P R O J E K T:

A U S -  U N D  N E U B A U S T R E C K E

N Ü R N B E R G  –  B E R L I N .

Unsere Leistung VDE 8.1 und 8.2:

68 km  NYY-O 4 x 240

33  km  NYY-O 4 x 185

12  km  NYY-O 4 x 70

117  km  NYY-O 2 x 6 bis 2 x 25

30  km  N2XH-O  4 x 25 

9,5  km  N2XH-O  4 x 50

86  km  NHXHM-O 2 x 1,5 bis 2 x 2,5

29  km  N2XS(F)2Y 20 kV
1 x 95/16 bis 1x 240/70

Auszug unserer Lieferung für:

Knoten Leipzig 0,7 km 
Knoten Magdeburg 17  km 
Knoten Halle 69  km

Quellen/Fotos: DB Netz AG | http://www.vde8.de

Lieferant:

Warengruppe (WGR):

Datenstand:
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E RFAHRE N SIE  ME HR UNTE R:

www.faberkabel.de

F A B E R

P R O D U K T E  F Ü R  B R A N C H E N P R O F I S .

QUERSCHNITTE: 0,75 bis 185 mm²

VERWENDUNG: Als halogenfreie und flammwidrige Mess-, Kontroll- und 
Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik im Innenbe-
reich. Die Leitung ist weitgehend ölbeständig.

Steuer- und Elektronikleitungen HSLH-JZ / -OZ / -JB

QUERSCHNITTE: 0,5 bis 120 mm²

VERWENDUNG: Universell einsetzbare, halogenfreie Mess-, Kontroll-, 
Anschluss- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentech-
nik mit erhöhten Forderungen an die Störsicherheit der Signalübertra-
gung (EMV). Zur Verwendung in Innenräumen. Die Leitung ist weitgehend 
ölbeständig.

Steuer- und Elektronikleitungen HSLCH-JZ 

QUERSCHNITTE: 0,14 bis 1,5 mm²

VERWENDUNG: Halogenfreie Datenleitung zur störsicheren Übertra-
gung von Signalen im mA-Bereich in der Elektronik, in Rechenanlagen, 
Steuer- und Regelanlagen, Büromaschinen usw.

Steuer- und Elektronikleitungen LiHCH

Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration  
und entsprechen u. U. nicht den realen Produkten.
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Ob Kabel und Leitungen für Schiene oder Straße, Luftverkehr 

oder Wasserstraße sowie für den Einsatz in Flughäfen oder 

Bahnhöfen: Wir halten alles, was Sie benötigen, konsequent  

lagervorrätig und liefern Ihnen unsere Produkte schnell und 

zuverlässig in den von Ihnen gewünschten Schnittlängen.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen viele weitere Serviceleistun-

gen an, wie z. B. Kranentladungen oder Kabeltrommelabholung.

F A B E R

D I E  S E R V I C E P R O F I S .

V E R T R A U E N S W Ü R D I G

U N S E R E 

R E F E R E N Z E N .

Weitere Informationen zu unseren Referenzen finden  

Sie unter www.faberkabel.de/branchen/referenzen

Sprechen Sie uns an. Wir unterstützen Sie 

gerne bei der Umsetzung Ihrer Projekte.

Weltweit vertraut eine Vielzahl von Unter-

nehmen auf uns. Für jeden unserer Kun-

den haben wir stets die passende Lösung  

parat, denn wir wollen, dass unsere Kunden 

erfolgreich sind. Das ist der Grund, warum 

man uns die Treue hält. 

W I R  F R E U E N  U N S ,  
V O N  I H N E N  Z U 

H Ö R E N .

Ihr Kontakt zu uns:

T +49 681 9711-0

info@faberkabel.de
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