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Weitere nützliche Informationen, wie z. B. unseren 

Imagefilm, ein Metallkursarchiv oder unsere 
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nischen Fortschritts und Irrtum sind vorbehalten. Für Druckfehler wird 
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Genehmigung der Klaus Faber AG erfolgen.

Stand: 11/2017



IN
ST

AL
LA

TI
ON

S-
LE

IT
UN

GE
N

ST
AR

KS
TR

OM
KA

BE
L

1 
BI

S 
30

 K
V

FL
EX

IB
LE

 
LE

IT
UN

GE
N

FE
RN

M
EL

DE
KA

BE
L

&
 -

LE
IT

UN
GE

N
ST

EU
ER

- 
&

 E
LE

KT
RO

NI
K-

LE
IT

UN
GE

N
KA

BE
L 

M
IT

 F
UN

KT
IO

NS
-

ER
HA

LT
 E

30
 O

DE
R 

E9
0

DA
TE

NL
EI

TU
NG

EN
KO

AX
IA

LK
AB

EL
LI

CH
TW

EL
LE

NL
EI

TE
R

DI
VE

RS
E 

AR
TI

KE
L

TE
CH

NI
SC

HE
R

AN
HA

NG

15

59

65

111

137

185

201

207

211

219

225

STARKSTROMKABEL 1 BIS 30 KV
NIEDERSPANNUNGSK ABEL / MITTELSPANNUNGSK ABEL / FREILEITUNGEN

INSTALLATIONSLEITUNGEN
MANTELLEITUNGEN

FLEXIBLE LEITUNGEN
ADERLEITUNGEN / SCHL AUCHLEITUNGEN / L AUTSPRECHERLEITUNGEN / 
GUMMILEITUNGEN / PUR-LEITUNGEN / SILIKONLEITUNGEN / SONDERLEITUNGEN / 
LEITUNGSTROSSEN

FERNMELDEKABEL UND -LEITUNGEN
FERNMELDE-INSTALL ATIONSLEITUNGEN / FERNMELDE-AUSSENK ABEL / 
RECHNERK ABEL / INDUSTRIE-ELEKTRONIKLEITUNGEN / 
SCHL AUCHLEITUNGEN

STEUER- UND ELEKTRONIKLEITUNGEN
STEUERLEITUNGEN / ELEKTRONIKLEITUNGEN / BUSLEITUNGEN /
SCHLEPPKETTENLEITUNGEN / SONDERLEITUNGEN

KABEL MIT FUNKTIONSERHALT E30 ODER E90
STARKSTROMK ABEL MIT FUNKTIONSERHALT /  
FERNMELDELEITUNGEN MIT FUNKTIONSERHALT

DATENLEITUNGEN
100-MHZ-K ABEL / 200-MHZ-K ABEL / 1000-MHZ-K ABEL

KOAXIALKABEL
RG-T YPEN / SAT / CAT V

LICHTWELLENLEITER
LWL-AUSSENK ABEL / LWL-INNENK ABEL / LWL-UNIVERSALK ABEL

DIVERSE ARTIKEL
KUPFERSEILE / THERMO- UND AUSGLEICHSLEITUNGEN

TECHNISCHER ANHANG
T YPENKURZZEICHEN / KENNZEICHNUNG NACH VDE 0815-0816 / 
ADERKENNZEICHNUNG / AUSWAHL SCHLEPPKETTENLEITUNGEN / ISOLIER- & 
MANTELWERKSTOFFE / TROMMELÜBERSICHT / LEGENDE ICONS / FARBCODE /  
T YPENINDEX / ARTIKELINDEX / LIEFER- UND Z AHLUNGSBEDINGUNGEN
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H O H E

W A R E N V E R F Ü G B A R K E I T

T R I F F T  S T A R K E S

S O R T I M E N T.

Sie können sich dabei nicht nur auf uns, sondern auch auf unsere Produkte ver-

lassen. Unsere Marke FABER® steht nicht nur für eine gleichbleibend gute Pro-

duktqualität, sondern auch für ausgezeichneten Service. Dazu zählen neben der 

Warenverfügbarkeit auch eine stabile Lieferperformance sowie eine kompetente 

und umfassende Beratung. Unseren hohen Qualitätsstandard stellen wir durch re-

gelmäßige und intensive Qualitätskontrollen sicher. Sowohl wir, als auch unsere 

Partnerwerke sind nach ISO 9001 zertifi ziert. Die Normtypen für den deutschen 

Markt sind selbstverständlich VDE-approbiert. Zusätzlich verfügen viele unserer 

Produkte über internationale Zulassungen nach UL, CSA oder EAC.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Blättern. Und sollten Sie Fragen haben, 

melden Sie sich bei uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

148.000m2

Lagerfl äche

17.0 0 0
ARTIKEL

im Produktportfolio

bis zu

€

10 0
MIO
Warenvolumen

Wir verbinden in idealer Weise Internationalität mit den fl achen Hierarchien 

und den kurzen Wegen eines dynamischen und persönlich geführten Mit-

telständlers – beste Voraussetzungen für konstante Spitzenleistungen. In 

den Lieferantenbewertungen unserer Kunden erhalten wir für unsere Lie-

fer- und Termintreue Bestnoten und gelten in der Branche als A-Lieferant.

I H R  F A B E R - T E A M

Warenverfügbarkeit und Produktvielfalt sind 

die Basis unseres Unternehmenskonzepts. 

Mit bis zu 17.000 Artikeln in unserem Produkt-

portfolio verfügen wir über eines der größten 

Sortimente an Kabeln und Leitungen in Europa. 

Auf 148.000 m2 halten wir ein Warenvolumen 

von ca. 100 Mio. Euro vor. So sorgen wir bei 

unseren Kunden für eine klare Risikomini-

mierung, denn unsere Just-in-time-Lieferung 

bietet den besten Diebstahlschutz. Darüber 

hinaus besteht für unsere Geschäftspartner 

dank unseres Lagerbestands auch keine Ka-

pitalbindung.

Unser Leistungsspektrum reicht dabei von 

Starkstromkabeln über Datenleitungen bis 

hin zu Spezialkabeln. Unsere Produkte liefern 

wir aus zwei Logistikstandorten in Deutsch-

land in alle Welt, in den Querschnitten und in 

den Schnittlängen, die Sie benötigen.
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V I E L E  B R A N C H E N .

E I N E  M I S S I O N .

Seit fast 50 Jahren sind wir erfolgreich im Markt etabliert und wir 

wissen, dass jede Branche ihre Besonderheiten und ihre individuel-

len Anforderungen hat. In zahlreichen Projekten konnten wir unser 

Know-how und unser Können bereits unter Beweis stellen. 

EL EK T ROGROSSH A NDEL SPE ZI A L K A BELENERGIE W IR T S CH A F T BAUINDUS T RIE M A S CHINEN - UND A NL AGENBAU T R A NSP OR T UND V ERK EHR DAT EN T ECHNIK

Weltweit vertraut eine Vielzahl 
namhafter Unternehmen der 

unterschiedlichsten Branchen 
auf uns. Verlassen Sie sich auf 

uns. Wir kennen uns aus. 

Für unsere Kunden fi nden wir stets die passgenaue Lösung. Das kön-

nen bewährte Lösungen sein, aber auch Konzepte, an die Sie vielleicht 

noch gar nicht gedacht haben. Dank unseres umfassenden Produkt-

portfolios sind die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt. On top bieten 

wir Ihnen termingerechte Lieferungen, wettbewerbsfähige Preise und 

einen hervorragenden Kundenservice – auch in technischen Fragen.

Eine Auswahl unserer Referenzkunden fi nden Sie auf unserer Webseite.
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U N S E R E  K A B E L B E D R U C K U N G . 
Sie benötigen eine individuelle Kennzeichnung Ihrer Ware, die Wind und Wetter stand-

hält und einen e� ektiven Schutz vor Diebstahl oder Verwechslungen bietet? Kein Pro-

blem. Mit unserem Bedruckungsservice machen wir Ihre Kabel und Leitungen zum 

Einzelstück. Bedruckbar sind alle Kabel und Leitungen ab einem Querschnitt von 

3 x 1,5 mm2 und das bereits ab einer Mindestabnahmemenge von 5 Metern. 

U N S E R E  K A B E L K O N F E K T I O N .
Ob für Kran, Betonmischer oder Baumaschine – bei uns können Leitungen mit einem 

Leiter querschnitt von 16 bis 240 mm² (einadrige Ausführungen bis 300 mm²) für Klein-

serien konfektioniert werden. Zum Einsatz kommen hochwertige Kabelschuhe, Ader-

endhülsen, Kupplungen sowie Stecker namhafter Hersteller. Die Art der Konfektionierung 

erfolgt dabei individuell nach Kundenwunsch. Eine Endkontrolle der konfektionierten 

Kabel (inklusive der Prüfung nach BGV A3) gewährleistet eine konstante Qualität.

M I T  U N S  F I N D E N  S I E

S C H N E L L  A N S C H L U S S .

S I E  S I N D

E I N M A L I G .
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Service bedeutet, das Geschäft mit den Augen des Kunden zu se-

hen. Für unser gesamtes Unternehmen, jede Mitarbeiterin und je-

den Mitarbeiter, geht es daher darum, unsere Leistungen und unser 

Angebot konsequent nach den Kundenwünschen auszurichten. Wir 

halten es daher für sinnvoll, dass Sie bei uns im Haus einen festen 

Ansprechpartner haben, der Sie kennt und bei Bestellung und Lie-

ferung weiß, worauf Sie Wert legen. Denn wir möchten zufriedene 

Kunden, die im besten Fall auch Botschafter ihrer – und unserer – 

 Lieblingsmarke FABER® werden.

S T A R K E R  S E R V I C E .

S T A R K E S  T E A M .

W I R  L A S S E N

T A T E N  S P R E C H E N .
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ferung weiß, worauf Sie Wert legen. Denn wir möchten zufriedene 

Kunden, die im besten Fall auch Botschafter ihrer – und unserer – 

 Lieblingsmarke FABER® werden.

T A T E N  S P R E C H E N .

Wir liefern Ihnen Kabel und Leitungen ab Lager in 

nahezu allen Querschnitten und individuellen Schnitt-

längen an fast jeden Ort der Welt. Ganz gleich, ob Sie 

Sonderverpackungen für die Luftfracht benötigen, 

eine Wärmebehandlung nach ISPM 15 oder eine Aus-

fuhrabwicklung im ATLAS-Verfahren erforderlich ist, 

wir kümmern uns um Ihr Anliegen. Darüber hinaus 

bieten wir Ihnen die unterschiedlichsten Transport-

lösungen an – ganz nach Ihren Bedürfnissen. Auch 

wenn es schnell gehen muss, sind wir für Sie da. Da-

bei halten wir exakte Zustelltermine ein oder ermög-

lichen Ihnen die Selbstabholung. Wir setzen alles dar-

an, Sie zufrieden zu stellen. 
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I M M E R  I M  I N T E R E S S E

U N S E R E R  K U N D E N .

D U R C H  U N D  D U R C H  D I G I T A L .

U N S E R E  E - S E R V I C E S .

Profitieren Sie von unseren digitalen Services. Unser Unter-

nehmen verfügt über die Anbindung an verschiedene On-

line-Informations- und Datenaustauschsysteme, die Ihnen 

umfassend und auf einfachem Weg Auskunft zu Preisen, 

Verfügbarkeiten u. v. m. geben.

Mit unseren Webservices ELGATE und GeDa-X bieten wir 

Ihnen die Möglichkeit, Bestandsinformationen online abzu-

fragen. Unsere Produktstammdaten sowie aktuelle Preisin-

formationen halten wir in vielen Standardformaten bereit. 

Kataloge und Broschüren zum Blättern oder zum Download 

finden Sie auf unserer OXOMI-Plattform. Mit der Datenbe-

reitstellung bei EPLAN runden wir unser Angebot ab. 

Das spart Ihnen nicht nur Prozesskosten, sondern auch Zeit. 

Denn durch die Vernetzung der Systeme wird eine Auskunft 

in Echtzeit möglich. Anfragen können orts-, zeit- und per-

sonenunabhängig bearbeitet werden und die Datenbestände 

sind immer auf dem neuesten Stand.

W I R  G E H E N  K O N S E Q U E N T  N E U E  W E G E  U N D 
S I C H E R N  U N S  D A M I T  U N S E R E  S E R V I C E S T Ä R K E .
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NIEDERSPANNUNGSKABEL 16
NYY-J 16
NYY-O 17
NYY-JZ 19
NYY-OZ 20
NAYY-J 21
NAYY-O 22
NYCWY 23
NYCY 24
NAYCWY 25
(N)Y(Zg)2Y 26
NYFGY 3,6/6 kV 27
N2XH-J 27

N2XH-O 29
N2XCH 30
N2XH-J (B2ca) 31
N2XH-O (B2ca) 33
N2XCH (B2ca) 34
(N)YYök-J 35
NA2X2Y-J 35
NA2XY-J 36
NAY2Y-J 37

MITTELSPANNUNGSKABEL 38
N2XSY 6/10 kV 38
N2XSY 12/20 kV 39
N2XSY 18/30 kV 40
NA2XSY 6/10 kV 41
NA2XSY 12/20 kV 42
NA2XSY 18/30 kV 43
N2XS2Y 6/10 kV 44
N2XS2Y 12/20 kV 45
N2XS2Y 18/30 kV 46
NA2XS2Y 6/10 kV 46
NA2XS2Y 12/20 kV 47
NA2XS2Y 18/30 kV 48
N2XS(F)2Y 6/10 kV 48
N2XS(F)2Y 12/20 kV 49
N2XS(F)2Y 18/30 kV 50
NA2XS(F)2Y 6/10 kV 51
NA2XS(F)2Y 12/20 kV 52
NA2XS(F)2Y 18/30 kV 53
N2XS(FL)2Y 6/10 kV 54
N2XS(FL)2Y 12/20 kV 54
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV 55
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV 56
NA2XS(FL)2Y 18/30 kV 56
N2XSEY 6/10 kV 57

FREILEITUNGEN 58
NFA2X 58
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Zur Verlegung in Innenräumen, im 
Freien, in Erde, in Wasser sowie in 
Beton.

Norm VDE 0276-603

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Klasse 1, ab 25 qmm Klasse 2

Aderisolation PVC DIV 4

Mantelmaterial PVC DMV 5

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

UV-beständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011840 01X4 RE SW 38,0 9,1 110,0
011742 01X6 RE SW 58,0 9,5 130,0
010133 01X10 RE SW 96,0 10,2 180,0
010116 01X16 RE SW 154,0 11,2 240,0
010117 01X25 RM SW 240,0 12,2 350,0
010118 01X35 RM SW 336,0 13,2 460,0
010119 01X50 RMv SW 480,0 15,4 600,0
010120 01X70 RMv SW 672,0 16,4 800,0
010121 01X95 RMv SW 912,0 18,5 1100,0
010147 01X120 RMv SW 1152,0 20,5 1350,0
010148 01X150 RMv SW 1440,0 22,5 1650,0
010506 01X185 RMv SW 1776,0 24,6 2000,0
010507 01X240 RMv SW 2304,0 27,6 2600,0
011225 01X300 RMv SW 2880,0 29,7 3200,0
012110 01X400 RMv SW 3840,0 33,8 4100,0
010003 03X1,5 RE SW 43,0 11,2 190,0
010012 03X2,5 RE SW 72,0 12,2 240,0
010020 03X4 RE SW 115,0 14,2 330,0
010023 03X6 RE SW 173,0 15,2 420,0
010004 03X10 RE SW 288,0 17,3 580,0
010009 03X16 RE SW 461,0 19,3 810,0
010015 03X25 RM SW 720,0 24,5 1300,0
010018 03X35 SM SW 1008,0 22,6 1400,0
010021 03X50 SMv SW 1440,0 25,6 1800,0
010024 03X70 SMv SW 2016,0 29,7 2400,0
010026 03X95 SMv SW 2736,0 33,8 3300,0
010005 03X120 SMv SW 3456,0 35,8 4000,0
010007 03X150 SMv SW 4320,0 39,8 4900,0
010010 03X185 SMv SW 5328,0 46,0 6500,0
010013 03X240 SMv SW 6912,0 51,0 8300,0
014166 03X400 SMv SW 11520,0 62,4 13721,0
010491 03X16/10 RE SW 557,0 21,2 1030,0
010016 03X25/16 RM SW 874,0 24,5 1500,0
010019 03X35/16 SM SW 1162,0 24,5 1700,0
010022 03X50/25 SMv SW 1680,0 28,7 2300,0
010025 03X70/35 SMv SW 2352,0 31,7 2800,0
010027 03X95/50 SMv SW 3216,0 37,8 3800,0
010006 03X120/70 SMv SW 4128,0 41,0 4700,0
010008 03X150/70 SMv SW 4992,0 45,0 5600,0
010011 03X185/95 SMv SW 6240,0 50,0 7400,0
010014 03X240/120 SMv SW 8064,0 57,0 9600,0
010017 03X300/150 SMv SW 10080,0 64,0 11200,0

NYY-J
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

010028 04X1,5 RE SW 58,0 12,2 220,0
010034 04X2,5 RE SW 96,0 13,2 290,0
010038 04X4 RE SW 154,0 15,3 400,0
010040 04X6 RE SW 230,0 16,3 510,0
010029 04X10 RE SW 384,0 18,3 720,0
014632 04X10 RM SW 384,0 18,0 640,0
010032 04X16 RE SW 614,0 21,4 1050,0
011018 04X16 RM SW 614,0 21,4 1050,0
010036 04X25 RM SW 960,0 25,5 1600,0
010037 04X35 SM SW 1344,0 27,7 1750,0
010039 04X50 SMv SW 1920,0 29,8 2300,0
010041 04X70 SMv SW 2688,0 33,8 3100,0
010042 04X95 SMv SW 3648,0 38,9 4200,0
010030 04X120 SMv SW 4608,0 42,0 5200,0
010031 04X150 SMv SW 5760,0 47,0 6400,0
010033 04X185 SMv SW 7104,0 52,0 8050,0
010035 04X240 SMv SW 9216,0 58,0 11000,0
013150 04X300 SMv SW 11520,0 62,4 13127,0
010043 05X1,5 RE SW 72,0 13,2 270,0
010046 05X2,5 RE SW 120,0 14,2 350,0
010049 05X4 RE SW 192,0 16,3 480,0
010050 05X6 RE SW 288,0 18,3 610,0
010044 05X10 RE SW 480,0 20,4 880,0
014455 05X10 RM SW 480,0 19,5 816,0
010045 05X16 RE SW 768,0 22,4 1250,0
014039 05X16 RM SW 768,0 23,0 1250,0
010047 05X25 RM SW 1200,0 27,5 1950,0
010048 05X35 RM SW 1680,0 33,6 2400,0
011028 05X50 RMv SW 2400,0 40,0 3500,0
012086 05X70 RMv SW 3360,0 42,4 4450,0
012087 05X95 RMv SW 4560,0 50,0 6134,0
012088 05X120 RMv SW 5760,0 51,3 7483,0
014648 05X150 RMv SW 7200,0 58,5 8361,0

CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Zur Verlegung in Innenräumen, im 
Freien, in Erde, in Wasser sowie in 
Beton.

Norm VDE 0276-603

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Klasse 1, ab 25 qmm Klasse 2

Aderisolation PVC DIV 4

Mantelmaterial PVC DMV 5

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

UV-beständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011512 01X1,5 RE SW 14,4 7,0 63,0
012625 01X2,5 RE SW 24,0 7,9 105,0
010085 01X4 RE SW 38,0 9,1 110,0
010087 01X6 RE SW 58,0 9,5 130,0
010076 01X10 RE SW 96,0 10,2 180,0

NYY-O

NYY-J
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

010079 01X16 RE SW 154,0 11,2 240,0
010082 01X25 RM SW 240,0 12,2 350,0
010084 01X35 RM SW 336,0 13,2 460,0
010086 01X50 RMv SW 480,0 15,4 600,0
010088 01X70 RMv SW 672,0 16,4 800,0
010089 01X95 RMv SW 912,0 18,5 1100,0
010077 01X120 RMv SW 1152,0 20,5 1350,0
010078 01X150 RMv SW 1440,0 22,5 1650,0
010080 01X185 RMv SW 1776,0 24,6 2000,0
010081 01X240 RMv SW 2304,0 27,6 2600,0
010083 01X300 RMv SW 2880,0 29,7 3200,0
010115 01X400 RMv SW 3840,0 33,8 4100,0
010141 01X500 RMv SW 4800,0 38,0 5200,0
010283 01X630 RMv SW 6048,0 42,5 6650,0
014517 01X800 RMv SW 7680,0 45,2 8088,0
010090 02X1,5 RE SW 29,0 11,0 170,0
010093 02X2,5 RE SW 48,0 12,0 210,0
010095 02X4 RE SW 77,0 14,0 290,0
010096 02X6 RE SW 115,0 15,2 360,0
010091 02X10 RE SW 192,0 16,6 490,0
010092 02X16 RE SW 307,0 19,0 660,0
010140 02X25 RM SW 480,0 23,0 940,0
014009 02X35 RM SW 672,0 25,6 1285,0
013967 02X50 RMv SW 960,0 27,0 1620,0
011554 03X1,5 RE SW 43,0 11,2 190,0
011033 03X2,5 RE SW 72,0 12,2 240,0
010480 03X4 RE SW 115,0 14,2 330,0
010508 03X6 RE SW 173,0 15,2 420,0
010483 03X10 RE SW 288,0 17,3 580,0
010484 03X25 RM SW 720,0 24,5 1300,0
011032 03X35 SM SW 1008,0 22,6 1350,0
010150 03X50 SMv SW 1440,0 25,6 1800,0
014010 03X70 SMv SW 2016,0 29,7 2400,0
010149 03X95 SMv SW 2736,0 33,8 3300,0
014011 03X120 SMv SW 3456,0 35,8 4000,0
010510 03X150 SMv SW 4320,0 39,8 4900,0
011552 03X185 SMv SW 5328,0 46,0 6500,0
014012 03X240 SMv SW 6912,0 51,0 8300,0
011553 04X1,5 RE SW 58,0 12,2 220,0
011849 04X2,5 RE SW 96,0 13,2 290,0
010509 04X4 RE SW 154,0 15,3 400,0
010109 04X6 RE SW 230,0 16,3 510,0
010102 04X10 RE SW 384,0 18,3 720,0
010105 04X16 RE SW 614,0 21,4 1050,0
010106 04X25 RM SW 960,0 25,5 1600,0
010107 04X35 SM SW 1344,0 27,7 1750,0
010108 04X50 SMv SW 1920,0 29,8 2300,0
010110 04X70 SMv SW 2688,0 33,8 3100,0
010111 04X95 SMv SW 3648,0 38,9 4200,0
010103 04X120 SMv SW 4608,0 42,0 5200,0
010104 04X150 SMv SW 5760,0 47,0 6400,0
011010 04X185 SMv SW 7104,0 52,0 8050,0
011531 04X240 SMv SW 9216,0 58,0 11000,0

NYY-O
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Zur Verlegung in Innenräumen, im 
Freien, in Erde, in Wasser sowie in 
Beton.

Norm VDE 0276-627

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 1 = eindrähtig

Aderisolation PVC DIV 4

Mantelmaterial PVC DMV 5

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

UV-beständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

010052 07X1,5 RE SW 101,0 16,0 300,0
012003 08X1,5 RE SW 115,0 14,2 334,0
010055 10X1,5 RE SW 144,0 19,0 360,0
010057 12X1,5 RE SW 173,0 19,0 400,0
010059 14X1,5 RE SW 202,0 20,0 450,0
010061 16X1,5 RE SW 230,0 21,0 500,0
010063 19X1,5 RE SW 274,0 22,0 560,0
010065 21X1,5 RE SW 302,0 23,0 620,0
010067 24X1,5 RE SW 346,0 25,0 700,0
010069 30X1,5 RE SW 432,0 26,0 810,0
011511 31X1,5 RE SW 446,0 27,0 834,0
010071 40X1,5 RE SW 576,0 29,0 1050,0
010073 52X1,5 RE SW 749,0 32,0 1400,0
010075 61X1,5 RE SW 878,0 34,0 1650,0
010053 07X2,5 RE SW 168,0 17,0 420,0
010056 10X2,5 RE SW 240,0 20,0 500,0
010058 12X2,5 RE SW 288,0 21,0 560,0
010060 14X2,5 RE SW 336,0 21,0 630,0
010062 16X2,5 RE SW 384,0 22,0 710,0
010064 19X2,5 RE SW 456,0 23,0 830,0
010066 21X2,5 RE SW 504,0 25,0 910,0
010068 24X2,5 RE SW 576,0 27,0 1050,0
010070 30X2,5 RE SW 720,0 28,0 1250,0
010072 40X2,5 RE SW 960,0 31,0 1650,0
010074 52X2,5 RE SW 1248,0 35,0 2150,0
010054 07X4 RE SW 269,0 19,0 630,0
011216 10X4 RE SW 384,0 23,0 930,0
013799 12X4 RE SW 461,0 24,1 1100,0
011530 14X4 RE SW 538,0 25,0 1000,0
013028 18X4 RE SW 691,2 25,7 1181,0
011759 19X4 RE SW 730,0 28,0 1354,0
012256 24X4 RE SW 922,0 30,0 1636,0
010918 07X6 RE SW 403,0 21,0 840,0
012197 14X6 RE SW 806,0 25,9 1354,0
010930 07X10 RE SW 672,0 23,0 1150,0

NYY-JZ
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Zur Verlegung in Innenräumen, im 
Freien, in Erde, in Wasser sowie in 
Beton.

Norm VDE 0276-627

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 1 = eindrähtig

Aderisolation PVC DIV 4

Mantelmaterial PVC DMV 5

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

UV-beständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011861 05X1,5 RE SW 72,0 13,2 270,0
010490 07X1,5 RE SW 101,0 16,0 300,0
012089 08X1,5 RE SW 115,0 14,2 334,0
012090 10X1,5 RE SW 144,0 19,0 360,0
011034 12X1,5 RE SW 173,0 19,0 400,0
012091 14X1,5 RE SW 202,0 20,0 450,0
011862 16X1,5 RE SW 230,0 21,0 500,0
012092 19X1,5 RE SW 274,0 22,0 560,0
012093 21X1,5 RE SW 302,0 23,0 620,0
011863 24X1,5 RE SW 346,0 25,0 700,0
011035 30X1,5 RE SW 432,0 26,0 810,0
012094 40X1,5 RE SW 576,0 29,0 1050,0
012095 05X2,5 RE SW 120,0 14,2 350,0
011687 07X2,5 RE SW 168,0 17,0 420,0
012096 08X2,5 RE SW 192,0 17,4 480,0
011778 10X2,5 RE SW 240,0 20,0 500,0
012097 12X2,5 RE SW 288,0 21,0 560,0
011779 14X2,5 RE SW 336,0 21,0 630,0
012098 16X2,5 RE SW 384,0 22,0 710,0
012099 19X2,5 RE SW 456,0 23,0 830,0
012100 21X2,5 RE SW 504,0 25,0 910,0
011780 24X2,5 RE SW 576,0 27,0 1050,0
012101 30X2,5 RE SW 720,0 28,0 1250,0
014534 40X2,5 RE SW 960,0 32,0 1650,0
011688 07X4 RE SW 269,0 19,0 630,0
012103 10X4 RE SW 384,0 23,4 930,0
014531 12X4 RE SW 461,0 22,0 885,0
012104 14X4 RE SW 538,0 25,0 1000,0
012105 19X4 RE SW 730,0 27,7 1354,0
014532 24X4 RE SW 921,6 30,0 1590,0
014533 40X4 RE SW 1536,0 40,0 2550,0
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Zur Verlegung in Innenräumen, im 
Freien, in Erde, in Wasser sowie in 
Beton.

Norm VDE 0276-603

Leitermaterial Aluminium

Aderisolation PVC DIV 4

Mantelmaterial PVC DMV 5

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

UV-beständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Nennspannung Uo 600 V

Art.-Nr. Typ Farbe Al-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

090215 01X16 RE SW 46,4 10,5 145,0
090216 01X25 RE SW 72,5 12,0 195,0
090217 01X35 RE SW 101,5 13,5 255,0
090218 01X50 RMv SW 145,0 15,4 298,0
090219 01X70 RMv SW 203,0 17,0 383,0
090220 01X95 RMv SW 275,0 19,0 490,0
090221 01X120 RMv SW 348,0 20,0 575,0
090222 01X150 RMv SW 435,0 22,0 695,0
090223 01X185 RMv SW 536,0 25,0 845,0
090205 01X240 RMv SW 696,0 28,0 1100,0
090224 01X300 RMv SW 870,0 30,0 1379,0
090225 01X400 RMv SW 1160,0 34,0 1615,0
090226 01X500 RMv SW 1450,0 37,0 2015,0
090227 01X630 RMv SW 1827,0 43,0 2472,0
090228 01X800 RMv SW 2320,0 45,0 3120,0
090197 04X16 RE SW 186,0 24,0 750,0
090193 04X25 RE SW 290,0 25,0 950,0
090194 04X35 RE SW 406,0 28,1 1120,0
090001 04X50 SE SW 580,0 29,5 1151,0
090002 04X70 SE SW 812,0 35,0 1549,0
090008 04X95 SE SW 1102,0 39,0 2030,0
090003 04X120 SE SW 1392,0 43,0 2400,0
090004 04X150 SE SW 1740,0 46,0 3030,0
090005 04X185 SE SW 2146,0 51,0 3650,0
090009 04X240 SE SW 2784,0 56,0 4800,0
090280 04X300 SE SW 3480,0 65,5 5685,0
090187 05X10 RE SW 145,0 19,3 585,0
090183 05X16 RE SW 232,0 22,5 938,0
090188 05X25 RE SW 362,5 27,1 1188,0
090363 05X25 RM SW 362,5 27,1 1188,0
090189 05X35 RE SW 507,5 30,2 1375,0
090364 05X35 RM SW 507,5 30,2 1375,0
090181 05X50 RMv SW 725,0 36,2 1720,0
090184 05X70 RMv SW 1015,0 44,0 2240,0
090185 05X95 RMv SW 1378,0 47,0 3060,0
090186 05X120 RMv SW 1740,0 53,0 3580,0
090191 05X150 RMv SW 2175,0 56,0 4400,0
090182 05X185 RMv SW 2683,0 59,0 5481,0
090192 05X240 RMv SW 3480,0 71,0 7000,0
090116 04X50 SMv SW 580,0 29,5 1151,0
090117 04X70 SMv SW 812,0 33,4 1549,0
090018 04X95 SMv SW 1102,0 39,0 2030,0
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Art.-Nr. Typ Farbe Al-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

090019 04X120 SMv SW 1392,0 43,0 2400,0
090020 04X150 SMv SW 1740,0 46,0 3030,0
090021 04X185 SMv SW 2146,0 51,0 3650,0
090022 04X240 SMv SW 2784,0 58,0 4800,0
090123 04X300 SMv SW 3480,0 65,5 5685,0

CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Zur Verlegung in Innenräumen, im 
Freien, in Erde, in Wasser sowie in 
Beton.

Norm VDE 0276-603

Leitermaterial Aluminium

Aderisolation PVC DIV 4

Mantelmaterial PVC DMV 5

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

UV-beständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Nennspannung Uo 600 V

Art.-Nr. Typ Farbe Al-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

090174 01X16 RE SW 46,4 10,5 145,0
090175 01X25 RE SW 72,5 12,0 195,0
090176 01X35 RE SW 101,5 13,5 255,0
090196 01X35 RM SW 101,5 13,5 255,0
090179 01X50 RMv SW 145,0 15,4 298,0
090037 01X70 RMv SW 203,0 17,0 383,0
090038 01X95 RMv SW 275,0 19,0 490,0
090039 01X120 RMv SW 348,0 20,0 575,0
090040 01X150 RMv SW 435,0 22,0 695,0
090041 01X185 RMv SW 536,0 25,0 845,0
090035 01X240 RMv SW 696,0 28,0 1100,0
090027 01X300 RMv SW 870,0 30,0 1379,0
090042 01X400 RMv SW 1160,0 34,0 1615,0
090043 01X500 RMv SW 1450,0 37,0 2015,0
090034 01X630 RMv SW 1827,0 43,0 2472,0
090173 01X800 RMv SW 2320,0 45,0 3120,0
090044 04X16 RE SW 186,0 24,0 750,0
090229 04X25 RE SW 290,0 25,0 950,0
090230 04X35 RE SW 406,0 28,1 1120,0
090231 04X50 SE SW 580,0 30,0 1151,0
090232 04X70 SE SW 812,0 35,0 1549,0
090233 04X95 SE SW 1102,0 39,0 2030,0
090234 04X120 SE SW 1392,0 43,0 2400,0
090235 04X150 SE SW 1740,0 46,0 3030,0
090236 04X185 SE SW 2146,0 51,0 3650,0
090237 04X240 SE SW 2784,0 56,0 4800,0
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Zur Verlegung in Innenräumen, im 
Freien, in Erde, in Wasser sowie in 
Beton.

Norm VDE 0276-603

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Klasse 1, ab 25 qmm Klasse 2

Aderisolation PVC DIV 4

Konzentrischer Leiter Cu

Mantelmaterial PVC DMV 5

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

UV-beständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

080234 01X95/50 RM SW 1472,0 24,0 1761,0
080235 01X240/120 RM SW 3634,0 32,6 4067,0
080001 02X10/10 RE SW 312,0 19,4 610,0
080002 02X16/16 RE SW 489,0 20,4 840,0
080263 02X25/16 RM SW 662,0 24,4 1299,0
080233 02X25/25 RM SW 763,0 25,1 1340,0
080236 02X50/25 RM SW 1243,0 30,3 2045,0
080003 03X10/10 RE SW 408,0 19,4 750,0
080008 03X16/16 RE SW 643,0 21,4 1050,0
080010 03X25/16 RM SW 902,0 25,5 1600,0
080012 03X35/16 SM SW 1190,0 27,6 1700,0
080014 03X50/25 SMv SW 1723,0 28,7 2300,0
080016 03X70/35 SMv SW 2410,0 32,8 2900,0
080018 03X95/50 SMv SW 3296,0 37,8 4000,0
080005 03X120/70 SMv SW 4236,0 40,8 5000,0
080007 03X150/70 SMv SW 5100,0 45,0 6000,0
080009 03X185/95 SMv SW 6383,0 50,0 7500,0
080061 03X240/120 SMv SW 8242,0 57,0 10000,0
080011 03X25/25 RM SW 1003,0 25,5 1600,0
080013 03X35/35 SM SW 1402,0 25,7 1850,0
080015 03X50/50 SMv SW 2000,0 28,7 2400,0
080017 03X70/70 SMv SW 2796,0 33,8 3300,0
080019 03X95/95 SMv SW 3791,0 37,8 4500,0
080004 03X120/120 SMv SW 4786,0 41,8 5500,0
080006 03X150/150 SMv SW 5970,0 46,0 6750,0
080259 03X300/150 SMv SW 10290,0 60,5 11615,0
080020 04X10/10 RE SW 504,0 20,4 870,0
080023 04X16/16 RE SW 796,0 23,4 1250,0
080099 04X16/16 RM SW 796,0 23,4 1250,0
080025 04X25/16 RM SW 1142,0 27,6 1800,0
080026 04X35/16 SM SW 1526,0 28,6 2050,0
080027 04X50/25 SMv SW 2203,0 32,8 2700,0
080028 04X70/35 SMv SW 3082,0 36,8 3750,0
080029 04X95/50 SMv SW 4208,0 43,9 5000,0
080021 04X120/70 SMv SW 5388,0 47,0 6300,0
080022 04X150/70 SMv SW 6540,0 51,0 7600,0
080024 04X185/95 SMv SW 8159,0 56,0 9300,0
080062 04X240/120 SMv SW 10546,0 63,0 11600,0
080254 04X300/150 SMv SW 13170,0 69,6 15331,0
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Zur Verlegung in Innenräumen, im 
Freien, in Erde, in Wasser sowie in 
Beton.

Norm VDE 0276-603

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Klasse 1, ab 25 qmm Klasse 2

Aderisolation PVC DIV 4

Konzentrischer Leiter Cu

Mantelmaterial PVC DMV 5

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

UV-beständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

080030 02X1,5/1,5 RE SW 52,0 13,0 200,0
080031 02X2,5/2,5 RE SW 80,0 13,6 260,0
080032 02X4/4 RE SW 123,0 15,4 350,0
080033 02X6/6 RE SW 182,0 16,9 430,0
080035 03X1,5/1,5 RE SW 66,0 13,2 220,0
080037 03X2,5/2,5 RE SW 104,0 14,2 280,0
080147 03X2,5/10 RE SW 192,0 14,4 359,0
080038 03X4/4 RE SW 161,0 16,3 390,0
080039 03X6/6 RE SW 240,0 17,3 500,0
080040 04X1,5/1,5 RE SW 81,0 14,2 250,0
080041 04X2,5/2,5 RE SW 128,0 15,3 340,0
080042 04X4/4 RE SW 200,0 17,3 460,0
080043 04X6/6 RE SW 297,0 18,4 580,0
080044 05X1,5/1,5 RE SW 95,0 15,0 330,0
080076 05X2,5/2,5 RE SW 152,0 16,0 400,0
080083 05X4/4 RE SW 238,0 19,0 550,0
080084 05X6/6 RE SW 355,0 21,0 700,0
080045 07X1,5/2,5 RE SW 133,0 15,3 350,0
080046 07X2,5/2,5 RE SW 200,0 17,4 450,0
080047 07X4/4 RE SW 315,0 20,0 600,0
080085 07X6/6 RE SW 470,0 22,5 790,0
080048 10X1,5/2,5 RE SW 176,0 18,4 410,0
080049 10X2,5/4 RE SW 286,0 20,4 600,0
080086 10X4/6 RE SW 451,0 23,5 900,0
080050 12X1,5/2,5 RE SW 205,0 19,4 470,0
080051 12X2,5/4 RE SW 334,0 20,5 660,0
080069 12X4/6 RE SW 528,0 24,5 1060,0
080052 14X1,5/2,5 RE SW 234,0 20,4 520,0
080053 14X2,5/6 RE SW 403,0 21,5 750,0
080073 16X1,5/4 RE SW 276,0 20,0 620,0
080054 16X2,5/6 RE SW 451,0 22,5 800,0
080055 19X1,5/4 RE SW 320,0 22,5 660,0
080056 19X2,5/6 RE SW 523,0 23,5 940,0
080057 21X1,5/6 RE SW 369,0 23,0 790,0
080058 24X1,5/6 RE SW 413,0 25,5 850,0
080059 24X2,5/10 RE SW 696,0 27,6 1150,0
080068 30X1,5/6 RE SW 499,0 26,5 1020,0
080087 30X2,5/10 RE SW 840,0 29,5 1600,0
080074 40X1,5/10 RE SW 696,0 30,0 1280,0
080075 40X2,5/10 RE SW 1080,0 33,0 1660,0
080089 61X1,5/10 RE SW 998,0 33,0 2000,0

NYCY
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Zur Verlegung in Innenräumen, im 
Freien, in Erde, in Wasser sowie in 
Beton.

Norm VDE 0276-603

Leitermaterial Aluminium

Aderisolation PVC DIV 4

Konzentrischer Leiter Cu

Mantelmaterial PVC DMV 5

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

UV-beständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

Al-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

090074 04X16/16 RE SW 182,0 186,0 22,0 950,0
090150 04X25/16 RE SW 182,0 290,0 26,0 1150,0
090151 04X35/16 RE SW 182,0 406,0 27,0 1200,0
090152 04X50/25 RE SW 283,0 580,0 33,0 1600,0
090198 04X50/25 SE SW 283,0 580,0 31,0 1600,0
090153 04X70/35 SE SW 394,0 812,0 35,0 2250,0
090154 04X95/50 SE SW 560,0 1102,0 40,0 2900,0
090155 04X120/70 SE SW 780,0 1392,0 42,5 3500,0
090156 04X150/70 SE SW 780,0 1740,0 46,5 4200,0
090157 04X185/95 SE SW 1055,0 2146,0 53,0 4950,0
090066 04X240/120 SMv SW 1330,0 2784,0 64,0 5600,0
090199 04X300/150 SMv SW 1650,0 3480,0 69,0 8080,0

NAYCWY
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Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Zur Verlegung in Innenräumen, im 
Freien, in Erde und freitragend in 
Luft bis zu einer Regelspannweite 
von 50 m. Geeignet zur Versorgung 
schwach besiedelter oder schwer 
zugänglicher Gebiete, provisorischer 
Baustellen oder zur Querung 
schweren Geländes. Der zugfeste 
Kabelmantel kann als Einziehhilfe 
betrachtet werden, sodass das Kabel 
über lange Strecken auch in Rohre 
eingezogen werden kann.

Leiterklasse Kl. 1 = eindrähtig

Aderisolation PVC DIV 4

Zugentlastung im Außenmantel eingebettete 
Glasgarne

Mantelmaterial Polyethylen 2YM1

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -20 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung 5 - 70 °C

Biegeradius, fest verlegt 10 x DA

Nennspannung Uo 600 V

Nennspannung U 1000 V

Aderkennzeichnung Farbe VDE 0293

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

031735 03X1,5 RE SW 43,0 12,1 160,0
031925 04X1,5 RE SW 58,0 13,8 180,0
032859 05X1,5 RE SW 72,0 14,0 230,0
031898 03X2,5 RE SW 72,0 13,0 195,0
031952 04X2,5 RE SW 96,0 14,0 240,0
031866 05X2,5 RE SW 120,0 15,8 240,0
031956 05X4 RE SW 192,0 17,9 410,0
031938 05X6 RE SW 288,0 19,7 520,0
032111 04X10 RE SW 384,0 20,2 630,0
032113 05X10 RE SW 480,0 22,8 780,0
032112 04X16 RE SW 614,0 22,8 880,0
034994 05X16 RE SW 768,0 26,4 1280,0

(N)Y(Zg)2Y
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Norm VDE 0271 Verwendung:
Als Verteilungskabel in Industrie- 
und Schaltanlagen zur Verlegung in 
Innenräumen, im Freien, in Erde, in 
Wasser sowie in Beton bei erhöhten 
mechanischen Beanspruchungen bei 
der Verlegung und im Betrieb.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Klasse 1, ab 25 qmm Klasse 2

Aderisolation PVC YI4

Innen-/Zwischenmantel PVC

Bewehrung/Armierung Stahl-Flachdraht, verzinkt

Mantelmaterial PVC YM3

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 15 x DA

Nennspannung Uo 3600 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

012108 03X35 SM RT 1008,0 37,0 2450,0
012109 03X50 SMv RT 1440,0 39,0 3100,0
012115 03X70 SMv RT 2016,0 43,0 3700,0
012116 03X95 SMv RT 2736,0 44,0 4600,0
012117 03X120 SMv RT 3456,0 47,0 5450,0
012118 03X150 SMv RT 4320,0 59,0 7300,0
012119 03X185 SMv RT 5328,0 64,0 7550,0
012213 03X240 SMv RT 6912,0 61,0 9641,0

CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 auf Anfrage Verwendung:

Halogenfreies, raucharmes Kabel mit 
verbessertem Verhalten im Brandfall. 
Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft 
und in Beton, jedoch nicht direkt in 
Erde oder in Wasser.

Norm VDE 0276-604

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Klasse 1, ab 25 qmm Klasse 2

Aderisolation VPE 2XI1

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM4

Flammwidrigkeit
DIN EN 50266-2-4/VDE 0482-
266-2-4/IEC 60332-3-24 (Kat. 
C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011070 03X1,5 RE SW 43,0 12,0 179,0
011071 03X2,5 RE SW 72,0 13,0 225,0
011073 03X4 RE SW 115,0 14,0 291,0
011074 03X6 RE SW 173,0 15,0 371,0

NYFGY 3,6/6 kV

N2XH-J
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011075 03X10 RE SW 288,0 16,0 523,0
011076 03X16 RE SW 461,0 20,0 773,0
011077 03X25 RM SW 720,0 22,0 1200,0
011078 03X35 SM SW 1008,0 25,0 1600,0
011079 03X50 SMv SW 1440,0 26,0 1800,0
011514 03X25/16 RM SW 874,0 24,0 1200,0
011515 03X35/16 SM SW 1162,0 26,0 1640,0
011080 03X50/25 SMv SW 1680,0 32,0 2200,0
011081 03X70/35 SMv SW 2352,0 37,0 2950,0
011082 03X95/50 SMv SW 3216,0 41,0 3900,0
011083 03X120/70 SMv SW 4128,0 45,0 4800,0
011084 03X150/70 SMv SW 4992,0 49,0 5750,0
011085 03X185/95 SMv SW 6240,0 55,0 7200,0
011086 03X240/120 SMv SW 8064,0 62,0 9150,0
011087 04X1,5 RE SW 58,0 13,0 208,0
011088 04X2,5 RE SW 96,0 14,0 265,0
011089 04X4 RE SW 154,0 15,0 352,0
011090 04X6 RE SW 230,0 16,0 454,0
011091 04X10 RE SW 384,0 18,0 647,0
011092 04X16 RE SW 614,0 20,0 964,0
011093 04X25 RM SW 960,0 26,0 1446,0
011094 04X35 SM SW 1344,0 29,0 1906,0
011095 04X50 SMv SW 1920,0 32,0 2530,0
011096 04X70 SMv SW 2688,0 37,0 3418,0
011097 04X95 SMv SW 3648,0 41,0 4574,0
011098 04X120 SMv SW 4608,0 48,0 5300,0
011099 04X150 SMv SW 5760,0 50,0 6350,0
011100 04X185 SMv SW 7104,0 53,0 7800,0
011101 04X240 SMv SW 9216,0 58,0 10300,0
014441 04X300 SMv SW 11520,0 57,6 12201,0
011102 05X1,5 RE SW 72,0 14,0 243,0
011103 05X2,5 RE SW 120,0 15,0 310,0
011104 05X4 RE SW 192,0 16,0 413,0
011105 05X6 RE SW 288,0 17,0 536,0
011106 05X10 RE SW 480,0 19,0 776,0
011107 05X16 RE SW 768,0 22,0 1165,0
011169 05X25 RM SW 1200,0 25,0 1766,0
012993 05X35 RM SW 1680,0 29,0 2155,0
013738 05X50 RMv SW 2400,0 33,0 2569,0
011108 07X1,5 RE SW 101,0 14,0 206,0
012199 07X6 RE SW 403,2 16,0 569,0
011109 10X1,5 RE SW 144,0 17,0 287,0
011110 12X1,5 RE SW 173,0 17,0 328,0
011111 14X1,5 RE SW 202,0 17,0 383,0
011112 19X1,5 RE SW 274,0 19,0 484,0
011113 24X1,5 RE SW 346,0 22,0 603,0
011114 30X1,5 RE SW 432,0 23,0 730,0
011170 40X1,5 RE SW 576,0 26,0 1200,0
011115 07X2,5 RE SW 168,0 15,0 287,0
011116 10X2,5 RE SW 240,0 18,0 472,0
011117 12X2,5 RE SW 288,0 18,0 472,0
011118 14X2,5 RE SW 336,0 19,0 670,0
011119 19X2,5 RE SW 456,0 21,0 840,0
011120 24X2,5 RE SW 576,0 25,0 1050,0
011121 30X2,5 RE SW 720,0 26,0 1230,0
011122 07X4 RE SW 269,0 15,0 530,0
011123 12X4 RE SW 461,0 21,0 820,0
013986 01X4 RE SW 38,0 9,0 140,0
013987 01X6 RE SW 58,0 10,0 160,0
013988 01X10 RE SW 96,0 11,0 210,0
012570 01X16 RE SW 154,0 12,0 270,0
013674 01X25 RM SW 240,0 14,0 380,0
013989 01X35 RMv SW 336,0 15,0 490,0
013977 01X50 RMv SW 480,0 16,0 620,0
013978 01X70 RMv SW 672,0 18,0 830,0

N2XH-J
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011544 01X95 RMv SW 912,0 20,0 1200,0
012460 01X120 RMv SW 1152,0 22,0 1250,0
013883 01X150 RMv SW 1440,0 24,0 1700,0
012259 01X185 RMv SW 1776,0 26,0 2200,0
012230 01X240 RMv SW 2304,0 29,0 2750,0

CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 auf Anfrage Verwendung:

Halogenfreies, raucharmes Kabel mit 
verbessertem Verhalten im Brandfall. 
Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft 
und in Beton, jedoch nicht direkt in 
Erde oder in Wasser.

Norm VDE 0276-604

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Klasse 1, ab 25 qmm Klasse 2

Aderisolation VPE 2XI1

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM4

Flammwidrigkeit
DIN EN 50266-2-4/VDE 0482-
266-2-4/IEC 60332-3-24 (Kat. 
C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

012541 01X1,5 RE SW 14,4 53,0
012542 01X2,5 RE SW 24,0 90,0
011049 01X4 RE SW 38,0 9,0 140,0
011072 01X6 RE SW 58,0 10,0 160,0
011051 01X10 RE SW 96,0 11,0 210,0
011052 01X16 RE SW 154,0 12,0 270,0
011053 01X25 RM SW 240,0 14,0 380,0
011054 01X35 RM SW 336,0 15,0 490,0
011055 01X50 RMv SW 480,0 16,0 620,0
011056 01X70 RMv SW 672,0 18,0 830,0
011057 01X95 RMv SW 912,0 20,0 1200,0
011058 01X120 RMv SW 1152,0 22,0 1250,0
011059 01X150 RMv SW 1440,0 24,0 1700,0
011060 01X185 RMv SW 1776,0 26,0 2200,0
011061 01X240 RMv SW 2304,0 29,0 2750,0
011062 01X300 RMv SW 2880,0 30,0 3300,0
011864 01X400 RMv SW 3840,0 32,0 4420,0
011543 01X500 RMv SW 4800,0 37,0 4866,0
011063 02X1,5 RE SW 29,0 12,0 180,0
011997 03X1,5 RE SW 43,0 12,0 179,0
011064 02X2,5 RE SW 48,0 12,1 210,0
012622 03X2,5 RE SW 72,0 13,0 225,0
011065 02X4 RE SW 77,0 13,0 270,0
011066 02X6 RE SW 115,0 14,0 340,0
011067 02X10 RE SW 192,0 16,0 450,0
011068 02X16 RE SW 307,0 18,0 600,0
011069 02X25 RM SW 480,0 23,0 980,0
012057 04X4 RE SW 154,0 15,0 352,0
012456 04X6 RE SW 230,0 16,0 454,0
011382 04X10 RE SW 384,0 18,0 647,0
011547 04X16 RE SW 614,0 20,0 964,0
012040 04X25 RM SW 960,0 26,0 1446,0

N2XH-O



STARKSTROMKABEL 1 - 30 KV / NIEDERSPANNUNGSKABEL

30 www.faberkabel.de

IN
ST

AL
LA

TI
ON

S-
LE

IT
UN

GE
N

FL
EX

IB
LE

 
LE

IT
UN

GE
N

FE
RN

M
EL

DE
KA

BE
L

&
 -

LE
IT

UN
GE

N
ST

EU
ER

- 
&

 E
LE

KT
RO

NI
K-

LE
IT

UN
GE

N
KA

BE
L 

M
IT

 F
UN

KT
IO

NS
-

ER
HA

LT
 E

30
 O

DE
R 

E9
0

DA
TE

NL
EI

TU
NG

EN
KO

AX
IA

LK
AB

EL
LI

CH
TW

EL
LE

NL
EI

TE
R

DI
VE

RS
E 

AR
TI

KE
L

TE
CH

NI
SC

HE
R

AN
HA

NG
ST

AR
KS

TR
OM

KA
BE

L
1 

BI
S 

30
 K

V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

012211 04X35 SM SW 1344,0 29,0 1906,0
012041 04X50 SMv SW 1920,0 32,0 2530,0
012212 04X70 SMv SW 2688,0 37,0 3418,0
012036 04X95 SMv SW 3648,0 41,0 4574,0
011381 04X120 SMv SW 4608,0 48,0 5300,0
014013 04X150 SMv SW 5760,0 50,0 6350,0
014133 04X185 SMv SW 7104,0 53,0 7800,0
014134 04X240 SMv SW 9216,0 58,0 10300,0

CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 auf Anfrage Verwendung:

Halogenfreies, raucharmes Kabel mit 
verbessertem Verhalten im Brandfall. 
Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft 
und in Beton, jedoch nicht direkt in 
Erde oder in Wasser.

Norm VDE 0276-604

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Klasse 1, ab 25 qmm Klasse 2

Aderisolation VPE 2XI1

Konzentrischer Leiter Cu

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM4

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011128 02X1,5/1,5 RE SW 52,0 12,0 250,0
011129 02X2,5/2,5 RE SW 80,0 12,0 280,0
011508 02X4/4 RE SW 123,0 14,0 320,0
012528 02X6/6 RE SW 182,0 15,0 410,0
012529 02X10/10 RE SW 312,0 17,0 550,0
012530 02X16/16 RE SW 489,0 19,0 780,0
011130 03X1,5/1,5 RE SW 66,0 12,0 250,0
011131 03X2,5/2,5 RE SW 104,0 13,0 320,0
011132 03X4/4 RE SW 161,0 14,0 400,0
011133 03X6/6 RE SW 240,0 16,0 500,0
011134 03X10/10 RE SW 408,0 18,0 750,0
011135 03X16/16 RE SW 643,0 21,0 1000,0
011136 03X25/16 RM SW 902,0 24,0 1600,0
011137 03X35/16 SM SW 1190,0 27,0 1900,0
011138 03X50/25 SMv SW 1723,0 30,0 2400,0
012063 03X70/35 SMv SW 2410,0 34,0 2615,0
013018 03X95/50 SMv SW 3296,0 38,1 3636,0
013019 03X120/70 SMv SW 4236,0 42,5 4606,0
013020 03X150/70 SMv SW 5100,0 47,0 5552,0
012064 03X185/95 SMv SW 6383,0 50,0 6680,0
013021 03X240/120 SMv SW 8242,0 57,1 8964,0
011139 04X1,5/1,5 RE SW 81,0 13,0 235,0
011140 04X2,5/2,5 RE SW 128,0 14,0 302,0
011141 04X4/4 RE SW 200,0 15,0 411,0
011142 04X6/6 RE SW 297,0 17,0 527,0
011029 04X10/10 RE SW 504,0 19,0 762,0
011143 04X16/16 RE SW 796,0 22,0 1139,0
011144 04X25/16 RM SW 1142,0 27,0 1634,0
011145 04X35/16 SM SW 1526,0 29,0 2080,0
011146 04X50/25 SMv SW 2203,0 33,0 2790,0
011147 04X70/35 SMv SW 3082,0 41,0 3550,0

N2XCH
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011148 04X95/50 SMv SW 4208,0 46,0 4800,0
011149 04X120/70 SMv SW 5388,0 50,0 6556,0
011150 04X150/70 SMv SW 6540,0 55,0 7904,0
011151 04X185/95 SMv SW 8159,0 62,0 9950,0
011152 04X240/120 SMv SW 10546,0 68,0 12912,0
012215 05X1,5/1,5 RE SW 95,0 14,0 283,0
011153 07X1,5/2,5 RE SW 133,0 16,0 380,0
011154 07X2,5/2,5 RE SW 200,0 18,0 480,0
011155 07X4/4 RE SW 315,0 19,0 650,0
011156 07X6/6 RE SW 470,0 20,0 850,0
011979 10X2,5/4 RE SW 286,0 18,0 550,0
011157 12X1,5/2,5 RE SW 205,0 20,0 550,0
011158 12X2,5/4 RE SW 334,0 21,0 750,0
013889 12X4/6 RE SW 528,0 20,5 775,0
012458 14X1,5/2,5 RE SW 234,0 17,6 486,0
013884 19X2,5/6 RE SW 523,0 21,7 838,0
011980 21X2,5/10 RE SW 624,0 23,0 1050,0
011159 24X1,5/6 RE SW 413,0 25,0 950,0
011973 24X2,5/10 RE SW 696,0 26,0 1106,0
011160 30X1,5/6 RE SW 499,0 27,0 1100,0
011858 30X2,5/6 RE SW 840,0 28,0 1500,0
011161 30X2,5/10 RE SW 840,0 30,0 1500,0

CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 B2ca Verwendung:

Halogenfreies, raucharmes Kabel mit 
verbessertem Verhalten im Brandfall. 
Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft 
und in Beton, jedoch nicht direkt in 
Erde oder in Wasser.

Norm VDE 0276-604

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Klasse 1, ab 25 qmm Klasse 2

Aderisolation VPE 2XI1

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM4

Flammwidrigkeit
DIN EN 50266-2-4/VDE 0482-
266-2-4/IEC 60332-3-24 (Kat. 
C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 15 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

014904 03X1,5 RE SW 43,0 12,0 179,0
014905 03X2,5 RE SW 72,0 13,0 225,0
014906 03X4 RE SW 115,0 14,0 291,0
014907 03X6 RE SW 173,0 15,0 371,0
014908 03X10 RE SW 288,0 16,0 523,0
014909 03X16 RE SW 461,0 20,0 773,0
014910 03X35 SM SW 1008,0 25,0 1600,0
014911 03X25/16 RM SW 874,0 24,0 1200,0
014912 03X35/16 SM SW 1162,0 26,0 1640,0
014913 03X50/25 SMv SW 1680,0 32,0 2200,0
014914 03X95/50 SMv SW 3216,0 41,0 3900,0
014915 03X120/70 SMv SW 4128,0 45,0 4800,0
014916 03X150/70 SMv SW 4992,0 49,0 5750,0
014917 03X185/95 SMv SW 6240,0 55,0 7200,0
014918 03X240/120 SMv SW 8064,0 62,0 9150,0
014919 04X1,5 RE SW 58,0 13,0 208,0

N2XH-J (B2ca)
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

014920 04X2,5 RE SW 96,0 14,0 265,0
014921 04X4 RE SW 154,0 15,0 352,0
014922 04X6 RE SW 230,0 16,0 454,0
014923 04X10 RE SW 384,0 18,0 647,0
014924 04X16 RE SW 614,0 20,0 964,0
014925 04X25 RM SW 960,0 26,0 1446,0
014926 04X35 SM SW 1344,0 29,0 1906,0
014927 04X50 SMv SW 1920,0 32,0 2530,0
014928 04X70 SMv SW 2688,0 37,0 3418,0
014929 04X95 SMv SW 3648,0 41,0 4574,0
014930 04X120 SMv SW 4608,0 48,0 5300,0
014931 04X150 SMv SW 5760,0 50,0 6350,0
014932 04X185 SMv SW 7104,0 53,0 7800,0
014933 04X240 SMv SW 9216,0 58,0 10300,0
014934 05X1,5 RE SW 72,0 14,0 243,0
014935 05X2,5 RE SW 120,0 15,0 310,0
014936 05X4 RE SW 192,0 16,0 413,0
014937 05X6 RE SW 288,0 17,0 536,0
014938 05X10 RE SW 480,0 19,0 776,0
014939 05X16 RE SW 768,0 22,0 1165,0
014940 05X25 RM SW 1200,0 25,0 1766,0
014941 05X35 RM SW 1680,0 29,0 2155,0
014942 05X50 RMv SW 2400,0 33,0 2569,0
014943 07X1,5 RE SW 101,0 14,0 206,0
014944 07X6 RE SW 403,2 16,0 569,0
014945 10X1,5 RE SW 144,0 17,0 287,0
014946 12X1,5 RE SW 173,0 17,0 328,0
014947 14X1,5 RE SW 202,0 17,0 383,0
014948 19X1,5 RE SW 274,0 19,0 484,0
014949 24X1,5 RE SW 346,0 22,0 603,0
014950 30X1,5 RE SW 432,0 23,0 730,0
014951 40X1,5 RE SW 576,0 26,0 1200,0
014952 07X2,5 RE SW 168,0 15,0 287,0
014953 10X2,5 RE SW 240,0 18,0 472,0
014954 12X2,5 RE SW 288,0 18,0 472,0
014955 14X2,5 RE SW 336,0 19,0 670,0
014956 19X2,5 RE SW 456,0 21,0 840,0
014957 24X2,5 RE SW 576,0 25,0 1050,0
014958 30X2,5 RE SW 720,0 26,0 1230,0
014959 07X4 RE SW 269,0 15,0 530,0
014960 12X4 RE SW 461,0 21,0 820,0
014961 01X4 RE SW 38,0 9,0 140,0
014962 01X6 RE SW 58,0 10,0 160,0
014963 01X10 RE SW 96,0 11,0 210,0
014964 01X16 RE SW 154,0 12,0 270,0
014965 01X25 RM SW 240,0 14,0 380,0
014966 01X35 RM SW 336,0 15,0 490,0
014967 01X50 RMv SW 480,0 16,0 620,0
014968 01X70 RMv SW 672,0 18,0 830,0
014969 01X95 RMv SW 912,0 20,0 1200,0
014970 01X120 RMv SW 1152,0 22,0 1250,0
014971 01X150 RMv SW 1440,0 24,0 1700,0
014972 01X185 RMv SW 1776,0 26,0 2200,0
014973 01X240 RMv SW 2304,0 29,0 2750,0

N2XH-J (B2ca)
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 B2ca Verwendung:

Halogenfreies, raucharmes Kabel mit 
verbessertem Verhalten im Brandfall. 
Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft 
und in Beton, jedoch nicht direkt in 
Erde oder in Wasser.

Norm VDE 0276-604

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Klasse 1, ab 25 qmm Klasse 2

Aderisolation VPE 2XI1

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM4

Flammwidrigkeit
DIN EN 50266-2-4/VDE 0482-
266-2-4/IEC 60332-3-24 (Kat. 
C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 15 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

014874 01X4 RE SW 38,0 9,0 140,0
014875 01X6 RE SW 58,0 10,0 160,0
014876 01X10 RE SW 96,0 11,0 210,0
014877 01X16 RE SW 154,0 12,0 270,0
014878 01X25 RM SW 240,0 14,0 380,0
014879 01X35 RM SW 336,0 15,0 490,0
014880 01X50 RMv SW 480,0 16,0 620,0
014881 01X70 RMv SW 672,0 18,0 830,0
014882 01X95 RMv SW 912,0 20,0 1200,0
014883 01X120 RMv SW 1152,0 22,0 1250,0
014884 01X150 RMv SW 1440,0 24,0 1700,0
014885 01X185 RMv SW 1776,0 26,0 2200,0
014886 01X240 RMv SW 2304,0 29,0 2750,0
014887 01X300 RMv SW 2880,0 30,0 3300,0
014888 01X400 RMv SW 3840,0 32,0 4420,0
014889 01X500 RMv SW 4800,0 37,0 4866,0
014890 02X1,5 RE SW 29,0 12,0 180,0
014891 03X1,5 RE SW 43,0 12,0 179,0
014892 02X2,5 RE SW 48,0 12,1 210,0
014893 02X4 RE SW 77,0 13,0 270,0
014894 02X10 RE SW 192,0 16,0 450,0
014895 04X4 RE SW 154,0 15,0 352,0
014896 04X6 RE SW 230,0 16,0 454,0
014897 04X10 RE SW 384,0 18,0 647,0
014898 04X16 RE SW 614,0 20,0 964,0
014899 04X25 RM SW 960,0 26,0 1446,0
014900 04X35 SM SW 1344,0 29,0 1906,0
014901 04X50 SMv SW 1920,0 32,0 2530,0
014902 04X70 SMv SW 2688,0 37,0 3418,0
014903 04X95 SMv SW 3648,0 41,0 4574,0

N2XH-O (B2ca)



STARKSTROMKABEL 1 - 30 KV / NIEDERSPANNUNGSKABEL

34 www.faberkabel.de

IN
ST

AL
LA

TI
ON

S-
LE

IT
UN

GE
N

FL
EX

IB
LE

 
LE

IT
UN

GE
N

FE
RN

M
EL

DE
KA

BE
L

&
 -

LE
IT

UN
GE

N
ST

EU
ER

- 
&

 E
LE

KT
RO

NI
K-

LE
IT

UN
GE

N
KA

BE
L 

M
IT

 F
UN

KT
IO

NS
-

ER
HA

LT
 E

30
 O

DE
R 

E9
0

DA
TE

NL
EI

TU
NG

EN
KO

AX
IA

LK
AB

EL
LI

CH
TW

EL
LE

NL
EI

TE
R

DI
VE

RS
E 

AR
TI

KE
L

TE
CH

NI
SC

HE
R

AN
HA

NG
ST

AR
KS

TR
OM

KA
BE

L
1 

BI
S 

30
 K

V

CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 B2ca Verwendung:

Halogenfreies, raucharmes Kabel mit 
verbessertem Verhalten im Brandfall. 
Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft 
und in Beton, jedoch nicht direkt in 
Erde oder in Wasser.

Norm VDE 0276-604

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Klasse 1, ab 25 qmm Klasse 2

Aderisolation VPE 2XI1

Konzentrischer Leiter Cu

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM4

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

014974 02X1,5/1,5 RE SW 52,0 12,0 250,0
014975 02X2,5/2,5 RE SW 80,0 12,0 280,0
014976 02X4/4 RE SW 123,0 14,0 320,0
014977 03X1,5/1,5 RE SW 66,0 12,0 250,0
014978 03X2,5/2,5 RE SW 104,0 13,0 320,0
014979 03X4/4 RE SW 161,0 14,0 400,0
014980 03X6/6 RE SW 240,0 16,0 500,0
014981 03X10/10 RE SW 408,0 18,0 750,0
014982 03X16/16 RE SW 643,0 21,0 1000,0
014983 03X25/16 RM SW 902,0 24,0 1600,0
014984 03X50/25 SMv SW 1723,0 30,0 2400,0
014985 03X185/95 SMv SW 6383,0 50,0 6680,0
014986 04X1,5/1,5 RE SW 81,0 13,0 235,0
014987 04X2,5/2,5 RE SW 128,0 14,0 302,0
014988 04X4/4 RE SW 200,0 15,0 411,0
014989 04X6/6 RE SW 297,0 17,0 527,0
014990 04X10/10 RE SW 504,0 19,0 762,0
014991 04X16/16 RE SW 796,0 22,0 1139,0
014992 04X25/16 RM SW 1142,0 27,0 1634,0
014993 04X35/16 SM SW 1526,0 29,0 2080,0
014994 04X50/25 SMv SW 2203,0 33,0 2790,0
014995 04X70/35 SMv SW 3082,0 41,0 3550,0
014996 04X95/50 SMv SW 4208,0 46,0 4800,0
014997 04X120/70 SMv SW 5388,0 50,0 6556,0
014998 04X150/70 SMv SW 6540,0 55,0 7904,0
014999 04X185/95 SMv SW 8159,0 62,0 9950,0
015000 04X240/120 SMv SW 10546,0 68,0 12912,0
015001 07X1,5/2,5 RE SW 133,0 16,0 380,0
015002 07X2,5/2,5 RE SW 200,0 18,0 480,0
015003 07X4/4 RE SW 315,0 19,0 650,0
015004 07X6/6 RE SW 470,0 20,0 850,0
015005 12X1,5/2,5 RE SW 205,0 20,0 550,0
015006 12X2,5/4 RE SW 334,0 21,0 750,0
015007 24X1,5/6 RE SW 413,0 25,0 950,0

N2XCH (B2ca)
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Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Zur Verlegung in Innenräumen, im 
Freien und in Erde, bevorzugt für 
Stromversorgung und Steuerung von 
Öl- und Kraftstoffpumpen, Zapfsäulen 
und ähnlichen Anlagen, bei denen eine 
hohe Öl- und Kraftstoffbeständigkeit 
gefordert ist.

Aderisolation PVC YI4

Mantelmaterial PVC YM3

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Nennspannung Uo 600 V

Nennspannung U 1000 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011125 03X1,5 RE SW 43,0 11,3 190,0
011126 05X1,5 RE SW 72,0 13,3 270,0
011127 07X1,5 RE SW 101,0 14,3 300,0

Norm VDE 0276-603 Verwendung:
Zur Verlegung in Innenräumen, im 
Freien, in Erde, in Wasser sowie in 
Beton.

Leitermaterial Aluminium

Aderisolation VPE

Mantelmaterial Polyethylen

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit keine

UV-beständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -20 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 15 x DA

Nennspannung Uo 600 V

Nennspannung U 1000 V

Art.-Nr. Typ Farbe Al-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

090252 04X16 RE SW 186,0 19,5 418,0
090253 04X25 RE SW 290,0 25,5 715,0
090254 04X35 RE SW 406,0 26,0 775,0
090255 04X50 SE SW 580,0 27,0 835,0
090256 04X70 SE SW 812,0 30,5 1125,0
090257 04X95 SE SW 1102,0 34,0 1480,0
090258 04X120 SE SW 1392,0 37,5 1830,0
090259 04X150 SE SW 1740,0 41,5 2220,0
090260 04X185 SE SW 2146,0 46,0 2780,0
090121 04X240 SE SW 2784,0 52,0 3835,0

(N)YYök-J

NA2X2Y-J
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Zur Verlegung in Innenräumen, im 
Freien, in Erde, in Wasser sowie in 
Beton.

Norm VDE 0276-603

Leitermaterial Aluminium

Aderisolation VPE DIX3

Mantelmaterial PVC DMV6

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 15 x DA

Nennspannung Uo 600 V

Art.-Nr. Typ Farbe Al-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

090261 04X16 RE SW 186,0 19,5 470,0
090262 04X25 RE SW 290,0 23,0 715,0
090263 04X35 RE SW 406,0 25,5 835,0
090160 04X50 SE SW 580,0 27,0 930,0
090264 04X70 SE SW 812,0 30,5 1245,0
090161 04X95 SE SW 1102,0 34,0 1620,0
090267 04X120 SE SW 1392,0 38,0 1990,0
090265 04X150 SE SW 1740,0 42,0 2450,0
090266 04X185 SE SW 2146,0 46,0 3000,0
090163 04X240 SE SW 2784,0 52,0 3860,0
090305 04X300 SMv SW 3480,0 63,0 4990,0

NA2XY-J
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Norm VDE 0276-603 Verwendung:
Zur Verlegung in Innenräumen, im 
Freien, in Erde, in Wasser sowie in 
Beton.

Leitermaterial Aluminium

Aderisolation PVC

Mantelmaterial Polyethylen DMP2

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit keine

UV-beständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -20 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 12 x DA

Nennspannung Uo 600 V

Art.-Nr. Typ Farbe Al-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

090243 04X35 RE SW 406,0 28,0 1020,0
090213 04X50 SE SW 580,0 29,0 1040,0
090244 04X70 SE SW 812,0 32,0 1330,0
090245 04X95 SE SW 1102,0 37,0 1785,0
090246 04X120 SE SW 1392,0 40,0 2140,0
090214 04X150 SE SW 1740,0 44,0 2635,0
090247 04X185 SE SW 2146,0 48,5 3210,0
090248 04X240 SE SW 2784,0 54,5 4085,0

NAY2Y-J
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Norm VDE 0276-620 Verwendung:
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, 
im Freien, in Innenräumen und 
Kabelkanälen für Kraftwerks-, 
Industrie- und Verteilernetze. 
Das Kabel lässt sich aufgrund der 
guten Verlegeeigenschaften auch 
bei schwieriger Trassenführung 
leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 
müssen die Kabel vor direkter 
Sonneneinstrahlung geschützt sein.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation VPE DIX8

Mantelmaterial PVC DMV6

Mantelfarbe rot

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 15 x DA

Nennspannung Uo 6000 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011292 01X35/16 RM RT 518,0 24,0 920,0
011288 01X50/16 RMv RT 662,0 25,0 1100,0
011289 01X70/16 RMv RT 854,0 27,0 1300,0
011326 01X95/16 RMv RT 1094,0 28,0 1600,0
011290 01X120/16 RMv RT 1334,0 30,0 1850,0
011327 01X150/16 RMv RT 1622,0 31,0 2050,0
011291 01X150/25 RMv RT 1723,0 31,0 2200,0
011328 01X185/16 RMv RT 1958,0 33,0 2450,0
011329 01X185/25 RMv RT 2059,0 33,0 2550,0
011330 01X240/16 RMv RT 2486,0 35,0 3000,0
011294 01X240/25 RMv RT 2587,0 35,0 3150,0
011331 01X300/25 RMv RT 3163,0 37,0 3750,0
011332 01X400/35 RMv RT 4234,0 41,0 4650,0
011333 01X500/35 RMv RT 5194,0 44,0 5700,0
011976 01X630/35 RMv RT 6442,0 49,0 7090,0

N2XSY 6/10 kV
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Norm VDE 0276-620 Verwendung:
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, 
im Freien, in Innenräumen und 
Kabelkanälen für Kraftwerks-, 
Industrie- und Verteilernetze. 
Das Kabel lässt sich aufgrund der 
guten Verlegeeigenschaften auch 
bei schwieriger Trassenführung 
leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 
müssen die Kabel vor direkter 
Sonneneinstrahlung geschützt sein.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation VPE DIX8

Mantelmaterial PVC DMV6

Mantelfarbe rot

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 15 x DA

Nennspannung Uo 12000 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011295 01X35/16 RM RT 518,0 28,0 1100,0
011296 01X50/16 RMv RT 662,0 29,0 1250,0
011297 01X70/16 RMv RT 854,0 31,0 1500,0
011298 01X95/16 RMv RT 1094,0 32,0 1800,0
011318 01X120/16 RMv RT 1334,0 34,0 2050,0
011334 01X150/16 RMv RT 1622,0 35,0 2300,0
011335 01X150/25 RMv RT 1723,0 35,0 2400,0
011336 01X185/16 RMv RT 1958,0 37,0 2650,0
011299 01X185/25 RMv RT 2059,0 37,0 2800,0
011337 01X240/16 RMv RT 2486,0 40,0 3250,0
011338 01X240/25 RMv RT 2587,0 40,0 3400,0
011339 01X300/25 RMv RT 3163,0 42,0 4000,0
011341 01X400/35 RMv RT 4234,0 45,0 4950,0
011340 01X500/35 RMv RT 5194,0 49,0 6050,0
012566 01X630/35 RMv RT 6442,0 53,0 7090,0
012692 01X800/50 RMv RT 8240,0 60,0 9249,0
011529 01X800/35 RMv RT 8094,0 60,0 9032,0

N2XSY 12/20 kV
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Norm VDE 0276-620 Verwendung:
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, 
im Freien, in Innenräumen und 
Kabelkanälen für Kraftwerks-, 
Industrie- und Verteilernetze. 
Das Kabel lässt sich aufgrund der 
guten Verlegeeigenschaften auch 
bei schwieriger Trassenführung 
leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 
müssen die Kabel vor direkter 
Sonneneinstrahlung geschützt sein.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation VPE DIX8

Mantelmaterial PVC DMV6

Mantelfarbe rot

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 15 x DA

Nennspannung Uo 18000 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

013657 01X35/16 RM RT 518,0 33,0 1350,0
011342 01X50/16 RMv RT 662,0 34,0 1550,0
011343 01X70/16 RMv RT 854,0 36,0 1750,0
011344 01X95/16 RMv RT 1094,0 37,0 2050,0
011345 01X120/16 RMv RT 1334,0 39,0 2350,0
011346 01X150/25 RMv RT 1723,0 40,0 2700,0
011347 01X185/25 RMv RT 2059,0 42,0 3100,0
011348 01X240/25 RMv RT 2587,0 44,0 3700,0
011349 01X300/25 RMv RT 3163,0 47,0 4350,0
011350 01X400/35 RMv RT 4234,0 50,0 5350,0
011351 01X500/35 RMv RT 5194,0 53,0 6450,0
013061 01X630/35 RMv RT 6442,0 7833,0
014272 01X800/35 RMv RT 8074,0 62,0 9500,0

N2XSY 18/30 kV
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Norm VDE 0276-620 Verwendung:
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, 
im Freien, in Innenräumen und 
Kabelkanälen für Kraftwerks-, 
Industrie- und Verteilernetze. 
Das Kabel lässt sich aufgrund der 
guten Verlegeeigenschaften auch 
bei schwieriger Trassenführung 
leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 
müssen die Kabel vor direkter 
Sonneneinstrahlung geschützt sein.

Leitermaterial Aluminium

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation VPE DIX8

Mantelmaterial PVC DMV6

Mantelfarbe rot

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 15 x DA

Nennspannung Uo 6000 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

Al-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011392 01X50/16 RMv RT 182,0 145,0 25,0 780,0
011393 01X70/16 RMv RT 182,0 203,0 27,0 870,0
012614 01X70/25 RMv RT 283,0 203,0 27,0 1395,0
011394 01X95/16 RMv RT 182,0 276,0 28,0 990,0
011395 01X120/16 RMv RT 182,0 348,0 30,0 1100,0
012615 01X120/50 RMv RT 560,0 348,0 30,0 1659,0
011396 01X150/16 RMv RT 182,0 435,0 31,0 1250,0
011397 01X150/25 RMv RT 283,0 435,0 31,0 1300,0
011398 01X185/16 RMv RT 182,0 537,0 33,0 1400,0
011399 01X185/25 RMv RT 283,0 537,0 33,0 1450,0
011400 01X240/16 RMv RT 182,0 696,0 35,0 1600,0
011401 01X240/25 RMv RT 283,0 696,0 35,0 1650,0
011402 01X300/25 RMv RT 283,0 870,0 37,0 1950,0
011403 01X400/35 RMv RT 394,0 1160,0 41,0 2350,0
011404 01X500/35 RMv RT 394,0 1450,0 44,0 2700,0
014005 01X630/35 RMv RT 394,0 1827,0 44,0 2996,0
012508 01X800/35 RMv RT 394,0 2320,0 3973,0

NA2XSY 6/10 kV
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Norm VDE 0276-620 Verwendung:
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, 
im Freien, in Innenräumen und 
Kabelkanälen für Kraftwerks-, 
Industrie- und Verteilernetze. 
Das Kabel lässt sich aufgrund der 
guten Verlegeeigenschaften auch 
bei schwieriger Trassenführung 
leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 
müssen die Kabel vor direkter 
Sonneneinstrahlung geschützt sein.

Leitermaterial Aluminium

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation VPE DIX8

Mantelmaterial PVC DMV6

Mantelfarbe rot

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 15 x DA

Nennspannung Uo 12000 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

Al-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011405 01X50/16 RMv RT 182,0 145,0 29,0 970,0
011406 01X70/16 RMv RT 182,0 203,0 31,0 1100,0
011407 01X95/16 RMv RT 182,0 276,0 32,0 1200,0
011408 01X120/16 RMv RT 182,0 348,0 34,0 1350,0
011409 01X150/16 RMv RT 182,0 435,0 35,0 1450,0
011410 01X150/25 RMv RT 283,0 435,0 35,0 1500,0
011411 01X185/16 RMv RT 182,0 537,0 37,0 1650,0
011412 01X185/25 RMv RT 283,0 537,0 37,0 1700,0
011413 01X240/16 RMv RT 182,0 696,0 40,0 1850,0
011414 01X240/25 RMv RT 283,0 696,0 40,0 1900,0
011415 01X300/25 RMv RT 283,0 870,0 42,0 2200,0
011416 01X400/35 RMv RT 394,0 1160,0 45,0 2600,0
011417 01X500/35 RMv RT 394,0 1450,0 48,0 3000,0
014006 01X630/35 RMv RT 394,0 1827,0 52,0 3299,0
013532 01X800/35 RMv RT 394,0 2320,0 57,0 4060,0

NA2XSY 12/20 kV
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Norm VDE 0276-620 Verwendung:
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, 
im Freien, in Innenräumen und 
Kabelkanälen für Kraftwerks-, 
Industrie- und Verteilernetze. 
Das Kabel lässt sich aufgrund der 
guten Verlegeeigenschaften auch 
bei schwieriger Trassenführung 
leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 
müssen die Kabel vor direkter 
Sonneneinstrahlung geschützt sein.

Leitermaterial Aluminium

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation VPE DIX8

Mantelmaterial PVC DMV6

Mantelfarbe rot

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 15 x DA

Nennspannung Uo 18000 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

Al-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011418 01X50/16 RMv RT 182,0 145,0 34,0 1250,0
011419 01X70/16 RMv RT 182,0 203,0 36,0 1350,0
012965 01X70/25 RMv RT 283,0 203,0 37,0 1250,0
011420 01X95/16 RMv RT 182,0 276,0 37,0 1500,0
011421 01X120/16 RMv RT 182,0 348,0 39,0 1600,0
011422 01X150/16 RMv RT 182,0 435,0 40,0 1750,0
011423 01X150/25 RMv RT 283,0 435,0 40,0 1850,0
011424 01X185/16 RMv RT 182,0 537,0 42,0 1950,0
011425 01X185/25 RMv RT 283,0 537,0 42,0 2000,0
011426 01X240/16 RMv RT 182,0 696,0 44,0 2200,0
011427 01X240/25 RMv RT 283,0 696,0 44,0 2250,0
011428 01X300/25 RMv RT 283,0 870,0 47,0 2550,0
011429 01X400/35 RMv RT 394,0 1160,0 50,0 3000,0
011430 01X500/35 RMv RT 394,0 1450,0 53,0 3450,0
013137 01X630/35 RMv RT 394,0 1827,0 57,3 3607,0
014099 01X1000/35 RMv RT 394,0 2900,0 66,0 5200,0

NA2XSY 18/30 kV
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Norm VDE 0276-620 Verwendung:
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, 
im Freien, in Innenräumen und 
Kabelkanälen für Kraftwerks-, 
Industrie- und Verteilernetze. Bei 
Verlegung in Kabelkanälen und 
Innenräumen muss berücksichtigt 
werden, dass der PE-Mantel 
halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig 
nach DIN VDE 0482-332-1 ist. 
Das Kabel kann infolge des 
widerstandsfähigen PE-Mantels bei 
der Verlegung und im Betrieb stark 
mechanisch beansprucht werden.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation VPE DIX8

Mantelmaterial Polyethylen DMP2

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit keine

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -20 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 15 x DA

Nennspannung Uo 6000 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011352 01X35/16 RM SW 518,0 24,0 900,0
011353 01X50/16 RMv SW 662,0 25,0 950,0
011354 01X70/16 RMv SW 854,0 27,0 1200,0
011355 01X95/16 RMv SW 1094,0 28,0 1450,0
011356 01X120/16 RMv SW 1334,0 30,0 1700,0
011357 01X150/16 RMv SW 1622,0 31,0 1950,0
011358 01X150/25 RMv SW 1723,0 31,0 2050,0
011359 01X185/16 RMv SW 1958,0 33,0 2350,0
011360 01X185/25 RMv SW 2059,0 33,0 2400,0
011361 01X240/16 RMv SW 2486,0 35,0 2900,0
011362 01X240/25 RMv SW 2587,0 35,0 2950,0
011363 01X300/25 RMv SW 3163,0 37,0 3550,0
011364 01X400/35 RMv SW 4234,0 41,0 4500,0
011365 01X500/35 RMv SW 5194,0 44,0 5500,0

N2XS2Y 6/10 kV
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Norm VDE 0276-620 Verwendung:
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, 
im Freien, in Innenräumen und 
Kabelkanälen für Kraftwerks-, 
Industrie- und Verteilernetze. Bei 
Verlegung in Kabelkanälen und 
Innenräumen muss berücksichtigt 
werden, dass der PE-Mantel 
halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig 
nach DIN VDE 0482-332-1 ist. 
Das Kabel kann infolge des 
widerstandsfähigen PE-Mantels bei 
der Verlegung und im Betrieb stark 
mechanisch beansprucht werden.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation VPE DIX8

Mantelmaterial Polyethylen DMP2

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit keine

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -20 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 15 x DA

Nennspannung Uo 12000 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011366 01X35/16 RM SW 518,0 28,0 970,0
011367 01X50/16 RMv SW 662,0 29,0 1150,0
011368 01X70/16 RMv SW 854,0 31,0 1350,0
011369 01X95/16 RMv SW 1094,0 32,0 1650,0
011370 01X120/16 RMv SW 1334,0 34,0 1900,0
011371 01X150/16 RMv SW 1622,0 35,0 2150,0
011372 01X150/25 RMv SW 1723,0 35,0 2250,0
011373 01X185/16 RMv SW 1958,0 37,0 2550,0
011374 01X185/25 RMv SW 2059,0 37,0 2600,0
011375 01X240/16 RMv SW 2486,0 40,0 3100,0
011376 01X240/25 RMv SW 2587,0 40,0 3200,0
011377 01X300/25 RMv SW 3163,0 42,0 3800,0
011378 01X400/35 RMv SW 4234,0 45,0 4750,0
011379 01X500/35 RMv SW 5194,0 48,0 5800,0
013154 01X630/35 RMv SW 6442,0 53,0 7090,0

N2XS2Y 12/20 kV
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Norm VDE 0276-620 Verwendung:
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, 
im Freien, in Innenräumen und 
Kabelkanälen für Kraftwerks-, 
Industrie- und Verteilernetze. Bei 
Verlegung in Kabelkanälen und 
Innenräumen muss berücksichtigt 
werden, dass der PE-Mantel 
halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig 
nach DIN VDE 0482-332-1 ist. 
Das Kabel kann infolge des 
widerstandsfähigen PE-Mantels bei 
der Verlegung und im Betrieb stark 
mechanisch beansprucht werden.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation VPE DIX8

Mantelmaterial Polyethylen DMP2

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit keine

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -20 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 15 x DA

Nennspannung Uo 18000 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011380 01X50/16 RMv SW 662,0 34,0 1350,0
011383 01X70/16 RMv SW 854,0 36,0 1600,0
011384 01X95/16 RMv SW 1094,0 37,0 1900,0
011385 01X120/16 RMv SW 1334,0 39,0 2150,0
011386 01X150/25 RMv SW 1723,0 40,0 2550,0
011387 01X185/25 RMv SW 2059,0 42,0 2900,0
011388 01X240/25 RMv SW 2587,0 44,0 3500,0
011777 01X240/70 RMv SW 3084,0 45,0 4200,0
011389 01X300/25 RMv SW 3163,0 47,0 4150,0
011390 01X400/35 RMv SW 4234,0 50,0 5100,0
011391 01X500/35 RMv SW 5194,0 53,0 6200,0
013037 01X630/35 RMv SW 6442,0 58,0 7403,0

Norm VDE 0276-620 Verwendung:
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, 
im Freien, in Innenräumen und 
Kabelkanälen für Kraftwerks-, 
Industrie- und Verteilernetze. Bei 
Verlegung in Kabelkanälen und 
Innenräumen muss berücksichtigt 
werden, dass der PE-Mantel 
halogenfrei ist, jedoch nicht 
flammwidrig nach DIN VDE 0482-
332-1. Das Kabel kann infolge des 
widerstandsfähigen PE-Mantels bei 
der Verlegung und im Betrieb stark 
mechanisch beansprucht werden.

Leitermaterial Aluminium

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation VPE DIX8

Mantelmaterial Polyethylen DMP2

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit keine

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -20 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 15 x DA

Nennspannung Uo 6000 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

Al-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011431 01X50/16 RMv SW 182,0 145,0 25,0 670,0
011432 01X70/16 RMv SW 182,0 203,0 27,0 750,0
011433 01X95/16 RMv SW 182,0 276,0 28,0 860,0

N2XS2Y 18/30 kV

NA2XS2Y 6/10 kV
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

Al-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011498 01X120/16 RMv SW 182,0 348,0 30,0 950,0
011435 01X150/25 RMv SW 283,0 435,0 31,0 1150,0
011437 01X185/25 RMv SW 283,0 537,0 33,0 1300,0
011439 01X240/25 RMv SW 283,0 696,0 35,0 1500,0
011440 01X300/25 RMv SW 283,0 870,0 37,0 1750,0
011441 01X400/35 RMv SW 394,0 1160,0 41,0 2150,0
011442 01X500/35 RMv SW 394,0 1450,0 44,0 2500,0
013026 01X630/35 RMv SW 394,0 1827,0 48,0 2500,0

Norm VDE 0276-620 Verwendung:
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, 
im Freien, in Innenräumen und 
Kabelkanälen für Kraftwerks-, 
Industrie- und Verteilernetze. Bei 
Verlegung in Kabelkanälen und 
Innenräumen muss berücksichtigt 
werden, dass der PE-Mantel 
halogenfrei ist, jedoch nicht 
flammwidrig nach DIN VDE 0482-
332-1. Das Kabel kann infolge des 
widerstandsfähigen PE-Mantels bei 
der Verlegung und im Betrieb stark 
mechanisch beansprucht werden.

Leitermaterial Aluminium

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation VPE DIX8

Mantelmaterial Polyethylen DMP2

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit keine

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -20 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 15 x DA

Nennspannung Uo 12000 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

Al-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

012811 01X35/16 RM SW 182,0 102,0 28,0 725,0
011443 01X50/16 RMv SW 182,0 145,0 29,0 830,0
011444 01X70/16 RMv SW 182,0 203,0 31,0 920,0
011324 01X95/16 RMv SW 182,0 276,0 32,0 1050,0
011323 01X120/16 RMv SW 182,0 348,0 34,0 1150,0
011325 01X150/25 RMv SW 283,0 435,0 35,0 1350,0
011321 01X185/25 RMv SW 283,0 537,0 37,0 1550,0
011448 01X240/25 RMv SW 283,0 696,0 40,0 1750,0
011450 01X300/25 RMv SW 283,0 870,0 42,0 2000,0
011451 01X400/35 RMv SW 394,0 1160,0 45,0 2400,0
011452 01X500/35 RMv SW 394,0 1450,0 48,0 2800,0
012227 01X630/35 RMv SW 394,0 1827,0 52,0 3297,0
013152 01X800/35 RMv SW 394,0 2320,0 58,0 3900,0

NA2XS2Y 12/20 kV

NA2XS2Y 6/10 kV
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Norm VDE 0276-620 Verwendung:
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, 
im Freien, in Innenräumen und 
Kabelkanälen für Kraftwerks-, 
Industrie- und Verteilernetze. Bei 
Verlegung in Kabelkanälen und 
Innenräumen muss berücksichtigt 
werden, dass der PE-Mantel 
halogenfrei ist, jedoch nicht 
flammwidrig nach DIN VDE 0482-
332-1. Das Kabel kann infolge des 
widerstandsfähigen PE-Mantels bei 
der Verlegung und im Betrieb stark 
mechanisch beansprucht werden.

Leitermaterial Aluminium

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation VPE DIX8

Mantelmaterial Polyethylen DMP2

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit keine

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -20 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 15 x DA

Nennspannung Uo 20000 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

Al-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011453 01X50/16 RMv SW 182,0 145,0 34,0 1100,0
011454 01X70/16 RMv SW 182,0 203,0 36,0 1200,0
011455 01X95/16 RMv SW 182,0 276,0 37,0 1300,0
011456 01X120/16 RMv SW 182,0 348,0 39,0 1450,0
011457 01X150/25 RMv SW 283,0 435,0 40,0 1650,0
011458 01X185/25 RMv SW 283,0 537,0 42,0 1800,0
011459 01X240/25 RMv SW 283,0 696,0 44,0 2050,0
011460 01X300/25 RMv SW 283,0 870,0 47,0 2300,0
011461 01X400/35 RMv SW 394,0 1160,0 50,0 2750,0
011462 01X500/35 RMv SW 394,0 1450,0 53,0 3150,0
013116 01X630/35 RMv SW 394,0 1827,0 62,0 3770,0
013091 01X800/35 RMv SW 394,0 2320,0 4310,0

Norm VDE 0276-620 Verwendung:
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, 
im Freien, in Innenräumen und 
Kabelkanälen für EVU-Netze, 
Industrie- und Verteilernetze. 
Bei Verlegung in Kabelkanälen 
und Innenräumen muss 
berücksichtigt werden, dass der 
PE-Mantel halogenfrei, jedoch 
nicht flammwidrig nach DIN VDE 
0482-332-1 ist. Das Kabel ist für 
ungünstige Einsatzbedingungen 
geeignet, insbesondere wenn nach 
mechanischen Beschädigungen 
das Eindringen von Wasser in 
Längsrichtung vermieden werden 
soll.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation VPE DIX8

Mantelmaterial Polyethylen DMP2

Kabel längswasserdicht ja

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit keine

UV-beständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -20 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

013261 01X35/16 RM SW 518,0 28,0 820,0
011479 01X50/16 RMv SW 662,0 25,0 1150,0
011480 01X70/16 RMv SW 854,0 27,0 1400,0

NA2XS2Y 18/30 kV

N2XS(F)2Y 6/10 kV
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011481 01X95/16 RMv SW 1094,0 28,0 1650,0
011482 01X120/16 RMv SW 1334,0 30,0 1900,0
011483 01X150/25 RMv SW 1723,0 31,0 2300,0
011484 01X185/25 RMv SW 2059,0 33,0 2650,0
011485 01X240/25 RMv SW 2587,0 35,0 3250,0
011486 01X300/25 RMv SW 3163,0 37,0 3850,0
011487 01X400/35 RMv SW 4234,0 41,0 4800,0
011488 01X500/35 RMv SW 5194,0 44,0 5900,0
012224 01X630/35 RMv SW 6442,0 49,0 7014,0
014387 01X800/35 RMv SW 8094,0 57,0 8800,0

Norm VDE 0276-620 Verwendung:
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, 
im Freien, in Innenräumen und 
Kabelkanälen für EVU-Netze, 
Industrie- und Verteilernetze. 
Bei Verlegung in Kabelkanälen 
und Innenräumen muss 
berücksichtigt werden, dass der 
PE-Mantel halogenfrei, jedoch 
nicht flammwidrig nach DIN VDE 
0482-332-1 ist. Das Kabel ist für 
ungünstige Einsatzbedingungen 
geeignet, insbesondere wenn nach 
mechanischen Beschädigungen 
das Eindringen von Wasser in 
Längsrichtung vermieden werden 
soll.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation VPE DIX8

Mantelmaterial Polyethylen DMP2

Kabel längswasserdicht ja

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit keine

UV-beständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -20 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011546 01X35/16 RM SW 518,0 28,0 1300,0
011489 01X50/16 RMv SW 662,0 29,0 1350,0
011490 01X70/16 RMv SW 854,0 31,0 1600,0
011317 01X95/16 RMv SW 1094,0 32,0 1900,0
011491 01X120/16 RMv SW 1334,0 34,0 2150,0
011492 01X150/25 RMv SW 1723,0 35,0 2500,0
011309 01X185/25 RMv SW 2059,0 37,0 2900,0
011493 01X240/25 RMv SW 2587,0 40,0 3500,0
011494 01X300/25 RMv SW 3163,0 42,0 4150,0
011495 01X400/35 RMv SW 4234,0 45,0 5100,0
011496 01X500/35 RMv SW 5194,0 48,0 6200,0
012225 01X630/35 RMv SW 6442,0 52,0 7365,0
013843 01X800/35 RMv SW 8094,0 57,0 8800,0
014083 01X1000/35 RMv SW 9994,0 61,0 10900,0

N2XS(F)2Y 12/20 kV

N2XS(F)2Y 6/10 kV
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Norm VDE 0276-620 Verwendung:
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, 
im Freien, in Innenräumen und 
Kabelkanälen für EVU-Netze, 
Industrie- und Verteilernetze. 
Bei Verlegung in Kabelkanälen 
und Innenräumen muss 
berücksichtigt werden, dass der 
PE-Mantel halogenfrei, jedoch 
nicht flammwidrig nach DIN VDE 
0482-332-1 ist. Das Kabel ist für 
ungünstige Einsatzbedingungen 
geeignet, insbesondere wenn nach 
mechanischen Beschädigungen 
das Eindringen von Wasser in 
Längsrichtung vermieden werden 
soll.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation VPE DIX8

Mantelmaterial Polyethylen DMP2

Kabel längswasserdicht ja

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit keine

UV-beständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -20 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011516 01X50/16 RMv SW 662,0 34,0 1650,0
011517 01X70/16 RMv SW 854,0 36,0 1900,0
011526 01X95/16 RMv SW 1094,0 37,0 2150,0
011519 01X120/16 RMv SW 1334,0 39,0 2450,0
011520 01X150/25 RMv SW 1723,0 40,0 2750,0
011521 01X185/25 RMv SW 2059,0 42,0 3150,0
011522 01X240/25 RMv SW 2587,0 44,0 3800,0
011523 01X300/25 RMv SW 3163,0 47,0 4400,0
011524 01X400/35 RMv SW 4234,0 50,0 5450,0
011525 01X500/35 RMv SW 5194,0 53,0 6550,0
012226 01X630/35 RMv SW 6442,0 58,0 7803,0
013743 01X800/35 RMv SW 8094,0 62,0 9300,0
014084 01X1000/35 RMv SW 9994,0 67,0 11400,0

N2XS(F)2Y 18/30 kV
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Norm VDE 0276-620 Verwendung:
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, 
im Freien, in Innenräumen und 
Kabelkanälen für EVU-Netze, 
Industrie- und Verteilernetze. Bei 
Verlegung in Kabelkanälen und 
Innenräumen muss berücksichtigt 
werden, dass der PE-Mantel 
nach DIN VDE 0482-332-1 nicht 
flammwidrig ist. Das Kabel ist für 
ungünstige Einsatzbedingungen 
geeignet, insbesondere wenn nach 
mechanischen Beschädigungen 
das Eindringen von Wasser in 
Längsrichtung vermieden werden 
soll.

Leitermaterial Aluminium

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation VPE DIX8

Mantelmaterial Polyethylen DMP2

Kabel längswasserdicht ja

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit keine

UV-beständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -20 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

Al-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011463 01X50/16 RMv SW 182,0 145,0 25,0 850,0
011464 01X70/16 RMv SW 182,0 203,0 27,0 950,0
011465 01X95/16 RMv SW 182,0 276,0 28,0 1100,0
011466 01X120/16 RMv SW 182,0 348,0 30,0 1200,0
011467 01X150/25 RMv SW 283,0 435,0 31,0 1400,0
011468 01X185/25 RMv SW 283,0 537,0 33,0 1550,0
011469 01X240/25 RMv SW 283,0 696,0 35,0 1750,0
011470 01X300/25 RMv SW 283,0 870,0 37,0 2050,0
011471 01X400/35 RMv SW 394,0 1160,0 40,0 2450,0
011472 01X500/35 RMv SW 394,0 1450,0 44,0 2850,0
012053 01X630/35 RMv SW 394,0 1827,0 49,0 2969,0
013230 01X800/35 RMv SW 394,0 2320,0 52,0 3400,0
013032 01X1000/35 RMv SW 394,0 2900,0 63,0 4780,0

NA2XS(F)2Y 6/10 kV
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Norm VDE 0276-620 Verwendung:
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, 
im Freien, in Innenräumen und 
Kabelkanälen für EVU-Netze, 
Industrie- und Verteilernetze. Bei 
Verlegung in Kabelkanälen und 
Innenräumen muss berücksichtigt 
werden, dass der PE-Mantel 
nach DIN VDE 0482-332-1 nicht 
flammwidrig ist. Das Kabel ist für 
ungünstige Einsatzbedingungen 
geeignet, insbesondere wenn nach 
mechanischen Beschädigungen 
das Eindringen von Wasser in 
Längsrichtung vermieden werden 
soll.

Leitermaterial Aluminium

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation VPE DIX8

Mantelmaterial Polyethylen DMP2

Kabel längswasserdicht ja

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit keine

UV-beständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -20 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

Al-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011473 01X50/16 RMv SW 182,0 145,0 29,0 1050,0
011474 01X70/16 RMv SW 182,0 203,0 31,0 950,0
011320 01X95/16 RMv SW 182,0 276,0 32,0 1300,0
011319 01X120/16 RMv SW 182,0 348,0 34,0 1450,0
011306 01X150/25 RMv SW 283,0 435,0 36,0 1650,0
011307 01X185/25 RMv SW 283,0 537,0 37,0 1800,0
011308 01X240/25 RMv SW 283,0 696,0 40,0 2050,0
011475 01X300/25 RMv SW 283,0 870,0 42,0 2300,0
011476 01X400/35 RMv SW 394,0 1160,0 45,0 2800,0
011477 01X500/35 RMv SW 394,0 1450,0 48,0 3200,0
011838 01X630/35 RMv SW 394,0 1827,0 52,0 3268,0
012258 01X800/35 RMv SW 394,0 2320,0 60,0 3973,0
013121 01X1000/35 RMv SW 394,0 2900,0 62,6 4610,0

NA2XS(F)2Y 12/20 kV
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Norm VDE 0276-620 Verwendung:
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, 
im Freien, in Innenräumen und 
Kabelkanälen für EVU-Netze, 
Industrie- und Verteilernetze. Bei 
Verlegung in Kabelkanälen und 
Innenräumen muss berücksichtigt 
werden, dass der PE-Mantel 
nach DIN VDE 0482-332-1 nicht 
flammwidrig ist. Das Kabel ist für 
ungünstige Einsatzbedingungen 
geeignet, insbesondere wenn nach 
mechanischen Beschädigungen 
das Eindringen von Wasser in 
Längsrichtung vermieden werden 
soll.

Leitermaterial Aluminium

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation VPE DIX8

Mantelmaterial Polyethylen DMP2

Kabel längswasserdicht ja

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit keine

UV-beständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -20 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

Al-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011534 01X50/16 RMv SW 182,0 145,0 34,0 1350,0
011478 01X70/16 RMv SW 182,0 203,0 36,0 1450,0
011535 01X95/16 RMv SW 182,0 276,0 37,0 1600,0
011536 01X120/16 RMv SW 182,0 348,0 39,0 1750,0
011537 01X150/25 RMv SW 283,0 435,0 40,0 1950,0
011538 01X185/25 RMv SW 283,0 537,0 42,0 2150,0
011539 01X240/25 RMv SW 283,0 696,0 44,0 2400,0
011540 01X300/25 RMv SW 283,0 870,0 47,0 2700,0
011541 01X400/35 RMv SW 394,0 1160,0 50,0 3200,0
011542 01X500/35 RMv SW 394,0 1450,0 53,0 3650,0
012223 01X630/35 RMv SW 394,0 1827,0 60,0 3738,0
013067 01X800/35 RMv SW 394,0 2320,0 65,0 4367,0
013568 01X1000/35 RMv SW 394,0 2900,0 66,0 4800,0

NA2XS(F)2Y 18/30 kV
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Norm VDE 0276-620 Verwendung:
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, 
im Freien, in Innenräumen und 
Kabelkanälen für EVU-Netze, 
Industrie- und Verteilernetze. Bei 
Verlegung in Kabelkanälen und 
Innenräumen muss berücksichtigt 
werden, dass der PE-Mantel 
nach DIN VDE 0482-332-1 nicht 
flammwidrig ist. Das Kabel ist für 
ungünstige Einsatzbedingungen 
geeignet, insbesondere wenn nach 
mechanischen Beschädigungen das 
Eindringen von Wasser in Quer- und 
Längsrichtung vermieden werden 
soll.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation VPE DIX8

Mantelmaterial Polyethylen DMP2

Schichtenmantel ja

Kabel querwasserdicht ja

Kabel längswasserdicht ja

Mantelfarbe schwarz

UV-beständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

013784 01X35/16 RM SW 518,0 28,0 861,0
014065 01X50/16 RMv SW 662,0 25,0 1150,0
013521 01X70/16 RMv SW 854,0 32,0 1300,0
012467 01X95/16 RMv SW 1094,0 29,0 1450,0
012459 01X120/16 RMv SW 1334,0 31,0 1900,0
012639 01X150/25 RMv SW 1723,0 32,0 1997,0
012582 01X185/25 RMv SW 2059,0 34,0 2463,0
011825 01X240/25 RMv SW 2587,0 36,0 3050,0
012001 01X300/25 RMv SW 3163,0 38,0 3720,0
014137 01X400/35 RMv SW 4234,0 42,0 4500,0
012613 01X500/35 RMv SW 5194,0 45,0 5878,0
012654 01X630/35 RMv SW 6442,0 48,0 7014,0

Norm VDE 0276-620 Verwendung:
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, 
im Freien, in Innenräumen und 
Kabelkanälen für EVU-Netze, 
Industrie- und Verteilernetze. Bei 
Verlegung in Kabelkanälen und 
Innenräumen muss berücksichtigt 
werden, dass der PE-Mantel 
nach DIN VDE 0482-332-1 nicht 
flammwidrig ist. Das Kabel ist für 
ungünstige Einsatzbedingungen 
geeignet, insbesondere wenn nach 
mechanischen Beschädigungen das 
Eindringen von Wasser in Quer- und 
Längsrichtung vermieden werden 
soll.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation VPE DIX8

Mantelmaterial Polyethylen DMP2

Schichtenmantel ja

Kabel querwasserdicht ja

Kabel längswasserdicht ja

Mantelfarbe schwarz

UV-beständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

013641 01X35/16 RM SW 518,0 33,0 1050,0
013117 01X50/16 RMv SW 662,0 34,0 1170,0
013118 01X70/16 RMv SW 854,0 36,0 1470,0
011786 01X95/16 RMv SW 1094,0 33,0 1900,0

N2XS(FL)2Y 6/10 kV

N2XS(FL)2Y 12/20 kV
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

013119 01X120/16 RMv SW 1334,0 39,0 2260,0
013033 01X150/25 RMv SW 1723,0 38,0 2318,0
014210 01X185/25 RMv SW 2059,0 37,0 3045,0
013030 01X240/25 RMv SW 2587,0 41,0 3700,0
011750 01X300/25 RMv SW 3163,0 43,0 3940,0
013561 01X400/35 RMv SW 4234,0 50,0 4850,0
012228 01X500/35 RMv SW 5194,0 50,0 5948,0
013974 01X630/35 RMv SW 6442,0 53,0 7400,0

Norm VDE 0276-620 Verwendung:
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, 
im Freien, in Innenräumen und 
Kabelkanälen für EVU-Netze, 
Industrie- und Verteilernetze. Bei 
Verlegung in Kabelkanälen und 
Innenräumen muss berücksichtigt 
werden, dass der PE-Mantel 
nach DIN VDE 0482-332-1 nicht 
flammwidrig ist. Das Kabel ist für 
ungünstige Einsatzbedingungen 
geeignet, insbesondere wenn nach 
mechanischen Beschädigungen das 
Eindringen von Wasser in Quer- und 
Längsrichtung vermieden werden 
soll.

Leitermaterial Aluminium

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation VPE DIX8

Mantelmaterial Polyethylen DMP2

Schichtenmantel ja

Kabel querwasserdicht ja

Kabel längswasserdicht ja

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit keine

UV-beständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

Al-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

013643 01X120/16 RMv SW 182,0 348,0 31,0 1290,0
012462 01X150/25 RMv SW 283,0 435,0 32,0 1156,0
012461 01X240/25 RMv SW 283,0 696,0 36,0 1850,0
013155 01X300/25 RMv SW 283,0 870,0 2466,0
012463 01X400/35 RMv SW 394,0 1160,0 42,0 2466,0
014243 01X500/35 RMv SW 394,0 1450,0 44,0 2993,0
014429 01X630/50 RMv SW 565,0 1827,0 48,0 3200,0
014028 01X800/35 RMv SW 394,0 2320,0 52,0 3570,0

NA2XS(FL)2Y 6/10 kV

N2XS(FL)2Y 12/20 kV
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Norm VDE 0276-620 Verwendung:
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, 
im Freien, in Innenräumen und 
Kabelkanälen für EVU-Netze, 
Industrie- und Verteilernetze. Bei 
Verlegung in Kabelkanälen und 
Innenräumen muss berücksichtigt 
werden, dass der PE-Mantel 
nach DIN VDE 0482-332-1 nicht 
flammwidrig ist. Das Kabel ist für 
ungünstige Einsatzbedingungen 
geeignet, insbesondere wenn nach 
mechanischen Beschädigungen das 
Eindringen von Wasser in Quer- und 
Längsrichtung vermieden werden 
soll.

Leitermaterial Aluminium

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation VPE DIX8

Mantelmaterial Polyethylen DMP2

Schichtenmantel ja

Kabel querwasserdicht ja

Kabel längswasserdicht ja

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit keine

UV-beständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

Al-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

012533 01X70/16 RMv SW 182,0 203,0 32,0 1000,0
011783 01X120/16 RMv SW 182,0 348,0 35,0 1250,0
012512 01X150/25 RMv SW 283,0 435,0 36,0 1650,0
012987 01X185/25 RMv SW 283,0 537,0 38,0 2000,0
011848 01X240/25 RMv SW 283,0 696,0 41,0 1850,0
012927 01X300/25 RMv SW 283,0 870,0 44,0 2550,0
011852 01X400/35 RMv SW 394,0 1160,0 45,0 2466,0
012762 01X500/35 RMv SW 394,0 1450,0 50,0 2823,0
014377 01X630/35 RMv SW 394,0 1827,0 52,0 3431,0
014205 01X800/35 RMv SW 394,0 2320,0 60,0 4172,0

Norm VDE 0276-620 Verwendung:
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, 
im Freien, in Innenräumen und 
Kabelkanälen für EVU-Netze, 
Industrie- und Verteilernetze. Bei 
Verlegung in Kabelkanälen und 
Innenräumen muss berücksichtigt 
werden, dass der PE-Mantel 
nach DIN VDE 0482-332-1 nicht 
flammwidrig ist. Das Kabel ist für 
ungünstige Einsatzbedingungen 
geeignet, insbesondere wenn nach 
mechanischen Beschädigungen das 
Eindringen von Wasser in Quer- und 
Längsrichtung vermieden werden 
soll.

Leitermaterial Aluminium

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation VPE DIX8

Mantelmaterial Polyethylen DMP2

Schichtenmantel ja

Kabel querwasserdicht ja

Kabel längswasserdicht ja

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit keine

UV-beständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

Al-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

013171 01X70/16 RMv SW 182,0 203,0 41,0 1300,0
012509 01X95/16 RMv SW 182,0 276,0 38,0 1150,0
012657 01X120/16 RMv SW 182,0 348,0 40,0 1750,0
013172 01X150/25 RMv SW 283,0 435,0 45,0 1800,0

NA2XS(FL)2Y 12/20 kV

NA2XS(FL)2Y 18/30 kV
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

Al-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

013173 01X185/25 RMv SW 283,0 537,0 43,0 1851,0
012510 01X240/25 RMv SW 283,0 696,0 45,0 2092,0
012658 01X300/25 RMv SW 283,0 870,0 48,0 2700,0
012511 01X400/35 RMv SW 394,0 1160,0 51,0 2466,0
013174 01X500/35 RMv SW 394,0 1450,0 58,0 3300,0

Norm VDE 0276-620 Verwendung:
Zur Verlegung in Erde, in Wasser, 
im Freien, in Innenräumen und 
Kabelkanälen für Kraftwerks-, 
Industrie- und Verteilernetze. 
Das Kabel lässt sich aufgrund der 
guten Verlegeeigenschaften auch 
bei schwieriger Trassenführung 
leicht verlegen. Gemäß VDE 0276 
müssen die Kabel vor direkter 
Sonneneinstrahlung geschützt sein.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation VPE DIX8

Mantelmaterial PVC DMV6

Mantelfarbe rot

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 15 x DA

Nennspannung Uo 6000 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011310 03X35/16 RM RT 1209,0 49,0 3300,0
011311 03X50/16 RM RT 1671,0 52,0 3900,0
011312 03X70/16 RM RT 2247,0 55,0 4700,0
011313 03X95/16 RM RT 2994,0 60,0 5850,0
011314 03X120/16 RM RT 3714,0 64,0 6800,0
011315 03X150/25 RM RT 4638,0 67,0 7950,0
011316 03X185/25 RM RT 5646,0 71,0 9300,0
011497 03X240/25 RM RT 7272,0 77,0 11550,0
013316 03X300/25 RM RT 9160,0 80,0 12200,0

N2XSEY 6/10 kV

NA2XS(FL)2Y 18/30 kV
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Norm VDE 0274 (Z) Verwendung:
Für oberirdische Verteilungsnetze, 
vorwiegend für öffentliche 
Verteilungsnetze mit einer höchsten 
Spannung des Netzes nicht über 
1,2 kV.

Leitermaterial Aluminium

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation VPE

UV-beständig ja

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -20 - +80 °C

Nennspannung Uo 600 V

Nennspannung U 1000 V

Art.-Nr. Typ Farbe Al-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011699 04X25 RM SW 290,0 22,0 427,0
090072 01X16 RM SW 46,4 8,0 74,0
090026 01X25 RM SW 72,0 10,0 105,0
090091 01X35 RM SW 102,0 11,0 133,0
090092 01X50 RM SW 145,0 12,5 180,0
090025 01X70 RM SW 203,0 14,0 258,0
090075 04X16 RM SW 186,0 18,8 285,0
090023 04X35 RM SW 406,0 25,0 620,0
090029 04X50 RM SW 580,0 28,0 785,0
090024 04X70 RM SW 812,0 32,0 1032,0
090078 04X70 + 1X25 RM SW 885,0 36,0 1105,0
090105 04X70 + 1X35 RM SW 914,0 36,2 1150,0
090098 04X70 + 2X25 RM SW 956,0 1232,0
090080 04X70 + 2X35 RM SW 1016,0 40,1 1254,0
090030 04X95 RM SW 1102,0 37,0 1332,0
090108 04X95 + 1X35 RM SW 1204,0 41,8 1468,0

NFA2X
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MANTELLEITUNGEN 60
NYM-J 60
NYM-O 61
(N)YM(St)-J 62
NYIF-J 63
NHXMH-J 63
(N)HXMH(St)-J 64
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Zur Verlegung auf, über, im und unter 
Putz in trockenen, feuchten und 
nassen Räumen sowie im Mauerwerk 
und in Beton (ausgenommen 
Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). 
Auch für die Verwendung im 
Freien, wenn sie vor direkter 
Sonneneinstrahlung geschützt sind.

Norm VDE 0250-204

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Klasse 1, ab 16 qmm Klasse 2

Aderisolation PVC TI1

Mantelmaterial PVC YM1

Mantelfarbe grau RAL 7035

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung 5 - 70 °C

Nennspannung Uo 300 V

Nennspannung U 500 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

020003 01X2,5 RE GR 24,0 5,8 70,0
020004 01X4 RE GR 38,0 6,4 80,0
020005 01X6 RE GR 58,0 6,8 105,0
020001 01X10 RE GR 96,0 8,0 155,0
020002 01X16 RM GR 154,0 9,1 230,0
020150 01X25 RM GR 240,0 12,3 330,0
020006 03X1,5 RE GR 43,0 8,2 135,0
020007 03X1,5/TR RE GR 43,0 8,2 135,0
020302 03X1,5/KTR RE GR 43,0 8,2 135,0
020009 03X2,5 RE GR 72,0 9,4 190,0
020166 03X2,5/TR RE GR 72,0 9,4 190,0
020305 03X2,5/KTR RE GR 72,0 9,4 190,0
020010 03X4 RE GR 115,0 10,8 265,0
020044 03X6 RE GR 173,0 12,2 315,0
020050 03X10 RE GR 288,0 14,7 465,0
020011 04X1,5 RE GR 58,0 8,8 160,0
020012 04X1,5/TR RE GR 58,0 8,8 160,0
020303 04X1,5/KTR RE GR 58,0 8,8 160,0
020015 04X2,5 RE GR 96,0 10,2 230,0
020169 04X2,5/TR RE GR 96,0 10,2 230,0
020018 04X4 RE GR 154,0 12,1 330,0
020019 04X6 RE GR 230,0 13,3 460,0
020013 04X10 RE GR 384,0 16,1 690,0
020014 04X16 RM GR 614,0 19,0 1090,0
020016 04X25 RM GR 960,0 23,4 1640,0
020017 04X35 RM GR 1344,0 25,7 2090,0
020020 05X1,5 RE GR 72,0 9,5 190,0
020021 05X1,5/TR RE GR 72,0 9,5 190,0
020304 05X1,5/KTR RE GR 72,0 9,5 190,0
020024 05X2,5 RE GR 120,0 11,0 270,0
020170 05X2,5/TR RE GR 120,0 11,0 270,0
020026 05X4 RE GR 192,0 13,2 410,0
020027 05X6 RE GR 288,0 14,5 540,0
020022 05X10 RE GR 480,0 17,7 850,0
020023 05X16 RM GR 768,0 21,2 1350,0
020025 05X25 RM GR 1200,0 25,7 1990,0
020295 05X35 RM GR 1680,0 33,5 2160,0
020028 07X1,5 RE GR 101,0 10,5 235,0
020029 07X2,5 RE GR 168,0 12,6 350,0
020300 08X1,5 RE GR 115,0 12,5 237,0
020030 10X1,5 RE GR 144,0 14,3 330,0
020045 12X1,5 RE GR 173,0 14,4 400,0
020294 12X2,5 RE GR 288,0 15,4 660,0

NYM-J
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Zur Verlegung auf, über, im und unter 
Putz in trockenen, feuchten und 
nassen Räumen sowie im Mauerwerk 
und in Beton (ausgenommen 
Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). 
Auch für die Verwendung im 
Freien, wenn sie vor direkter 
Sonneneinstrahlung geschützt sind.

Norm VDE 0250-204

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Klasse 1, ab 16 qmm Klasse 2

Aderisolation PVC TI1

Mantelmaterial PVC YM1

Mantelfarbe grau RAL 7035

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung 5 - 70 °C

Nennspannung Uo 300 V

Nennspannung U 500 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

020031 01X1,5 RE GR 14,4 5,2 45,0
020043 01X2,5 RE GR 24,0 5,8 70,0
020178 01X4 RE GR 38,0 6,4 80,0
020177 01X6 RE GR 58,0 6,8 105,0
020032 01X10 RE GR 96,0 8,0 155,0
020033 01X16 RM GR 154,0 9,1 230,0
020034 02X1,5 RE GR 29,0 7,8 115,0
020167 02X1,5/TR RE GR 29,0 7,8 115,0
020035 02X2,5 RE GR 48,0 8,9 157,0
020168 02X2,5/TR RE GR 48,0 8,9 157,0
020036 03X1,5 RE GR 43,0 8,2 135,0
020174 03X1,5/TR RE GR 43,0 8,2 135,0
020037 04X1,5 RE GR 58,0 8,8 160,0
020175 04X1,5/TR RE GR 58,0 8,8 160,0
020046 04X6 RE GR 230,0 13,3 460,0
020038 04X10 RE GR 384,0 16,1 690,0
020039 04X16 RM GR 614,0 19,0 1090,0
020040 04X25 RM GR 960,0 23,4 1640,0
020041 04X35 RM GR 1344,0 25,7 2090,0
020042 07X1,5 RE GR 101,0 10,5 235,0
020326 12X1,5 RE GR 173,0 14,4 400,0

NYM-O
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Diese Installationsleitung besitzt 
einen statischen Schirm zur 
Begrenzung der elektromagnetischen 
Felder stromdurchflossener Leiter 
in empfindlichen Umgebungen, 
wie z. B. im EDV-Bereich, in 
Krankenhäusern, aber auch für die 
Installation im Wohnungsbau, wenn 
besondere Sensibilität gegenüber 
elektromagnetischen Feldern vorliegt. 
Zur Verlegung auf, über, im und unter 
Putz in trockenen, feuchten und 
nassen Räumen sowie im Mauerwerk 
und in Beton (ausgenommen 
Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). 
Auch für die Verwendung im 
Freien, wenn sie vor direkter 
Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Leitermaterial Cu, blank

Aderisolation PVC TI1

Schirm Folie

Beidraht ja

Mantelmaterial PVC YM1

Mantelfarbe grau RAL 7035

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung 5 - 70 °C

Nennspannung Uo 300 V

Nennspannung U 500 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

020308 03X1,5 RE GR 51,0 9,0 154,0
020309 04X1,5 RE GR 65,0 11,0 184,0
020310 05X1,5 RE GR 80,0 11,5 208,0
020311 07X1,5 RE GR 108,0 11,9 248,0
020312 03X2,5 RE GR 80,0 11,0 203,0
020313 04X2,5 RE GR 104,0 11,5 256,0
020314 05X2,5 RE GR 128,0 12,0 284,0
020315 03X4 RE GR 123,0 11,5 290,0
020316 05X4 RE GR 200,0 13,5 444,0
020317 03X6 RE GR 180,0 15,0 379,0
020318 05X6 RE GR 296,0 15,5 567,0
020319 05X10 RE GR 488,0 18,0 863,0
020320 05X16 RM GR 776,0 26,0 1347,0

(N)YM(St)-J
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Fca Verwendung:

Zur Verlegung im und unter Putz 
in trockenen Räumen. Ohne 
Putzabdeckung in Hohlräumen 
von Decken und Wänden aus nicht 
brennbaren Baustoffen.

Norm VDE 0250-201

Leitermaterial Cu, blank

Aderisolation PVC TI1

Mantelmaterial vernetzte Gummimischung

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung 5 - 60 °C

Nennspannung Uo 230 V

Nennspannung U 400 V

Aderkennzeichnung Farbe VDE 0293

VDE ja

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

B x H
ca. mm

Gewicht
ca. kg/km

020289 03X1,5 RE NT 43,0 19,0 x 4,4 115,0
020292 04X1,5 RE NT 58,0 26,0 x 4,4 160,0
020288 05X1,5 RE NT 72,0 33,0 x 4,4 205,0
020291 03X2,5 RE NT 72,0 21,5 x 5,2 160,0
020290 05X2,5 RE NT 120,0 37,0 x 5,2 260,0

CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 auf Anfrage Verwendung:

Leitung mit verbessertem Verhalten 
im Brandfall zur Verlegung auf, über, 
im und unter Putz in trockenen, 
feuchten und nassen Räumen 
sowie im Mauerwerk und in Beton 
(ausgenommen Schüttel-, Rüttel- 
und Stampfbeton). Vorwiegend in 
Gebäuden mit hoher Personen- oder 
Sachwertkonzentration.

Norm VDE 0250 T. 214

Leitermaterial Cu, blank

Aderisolation VPE 2XI1

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM2

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung 5 - 70 °C

Nennspannung Uo 300 V

Nennspannung U 500 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

020278 01X1,5 RE GR 15,0 5,2 75,0
020279 01X2,5 RE GR 24,0 5,6 85,0
020232 01X4 RE GR 39,0 7,0 135,0
020280 01X6 RE GR 58,0 7,4 150,0
020281 01X10 RE GR 96,0 7,8 200,0
020233 01X16 RM GR 154,0 9,6 295,0
020282 01X25 RM GR 240,0 12,0 350,0
020185 03X1,5 RE GR 43,0 8,6 130,0

NYIF-J

NHXMH-J
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

020188 03X2,5 RE GR 72,0 9,5 165,0
020206 03X4 RE GR 115,0 10,7 235,0
020207 03X6 RE GR 173,0 12,3 320,0
020208 03X10 RE GR 288,0 14,8 480,0
020192 04X1,5 RE GR 58,0 9,2 150,0
020209 04X2,5 RE GR 96,0 10,2 200,0
020187 04X4 RE GR 154,0 12,2 300,0
020189 04X6 RE GR 230,0 13,2 395,0
020210 04X10 RE GR 384,0 15,8 595,0
020190 04X16 RM GR 614,0 20,0 935,0
020191 04X25 RM GR 960,0 24,5 1420,0
020211 04X35 RM GR 1344,0 27,5 1910,0
020214 05X1,5 RE GR 72,0 9,8 175,0
020195 05X2,5 RE GR 120,0 10,7 235,0
020179 05X4 RE GR 192,0 13,2 350,0
020196 05X6 RE GR 288,0 14,8 480,0
020212 05X10 RE GR 480,0 17,4 710,0
020194 05X16 RM GR 768,0 22,0 1140,0
020277 05X25 RM GR 1200,0 28,0 1900,0
020197 07X1,5 RE GR 101,0 10,2 210,0
020213 07X2,5 RE GR 168,0 12,2 300,0
020229 10X1,5 RE GR 144,0 14,5 280,0
020230 12X1,5 RE GR 173,0 16,5 320,0
020231 24X1,5 RE GR 346,0 20,0 570,0
020296 24X2,5 RE GR 576,0 23,0 787,0

CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 auf Anfrage Verwendung:

Leitung mit verbessertem Verhalten 
im Brandfall zur Verlegung auf, über, 
im und unter Putz in trockenen, 
feuchten und nassen Räumen 
sowie im Mauerwerk und in Beton 
(ausgenommen Schüttel-, Rüttel- 
und Stampfbeton). Vorwiegend in 
Gebäuden mit hoher Personen- oder 
Sachwertkonzentration. Die Leitung 
besitzt einen statischen Schirm zur 
Begrenzung der elektromagnetischen 
Felder stromdurchflossener Leiter 
in empfindlichen Umgebungen, 
wie z. B. im EDV-Bereich, in 
Krankenhäusern, aber auch für die 
Installation im Wohnungsbau, wenn 
besondere Sensibilität gegenüber 
elektromagnetischen Feldern vorliegt.

Leitermaterial Cu, blank

Aderisolation VPE 2XI1

Schirm Folie

Beidraht ja

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM2

Mantelfarbe grau RAL 7035

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Nennspannung Uo 300 V

Nennspannung U 500 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

020283 03X1,5/1,5 RE GR 48,0 9,5 168,0
020284 03X2,5/1,5 RE GR 77,0 9,8 209,0
020285 04X1,5/1,5 RE GR 63,0 9,6 192,0
020286 05X1,5/1,5 RE GR 77,0 10,3 220,0
020287 05X2,5/1,5 RE GR 125,0 11,3 282,0
020306 07X1,5/1,5 RE GR 107,0 12,1 310,0

(N)HXMH(St)-J

NHXMH-J



          

    F L E X I B L E

L E I T U N G E N                 

IN
ST

AL
LA

TI
ON

S-
LE

IT
UN

GE
N 

ST
AR

KS
TR

OM
KA

BE
L

1 
BI

S 
30

 K
V 

FE
RN

M
EL

DE
KA

BE
L

&
 -

LE
IT

UN
GE

N 
ST

EU
ER

- 
&

 E
LE

KT
RO

NI
K-

LE
IT

UN
GE

N 
KA

BE
L 

M
IT

 F
UN

KT
IO

NS
-

ER
HA

LT
 E

30
 O

DE
R 

E9
0 

DA
TE

NL
EI

TU
NG

EN
 

KO
AX

IA
LK

AB
EL

 
LI

CH
TW

EL
LE

NL
EI

TE
R 

DI
VE

RS
E 

AR
TI

KE
L 

TE
CH

NI
SC

HE
R

AN
HA

NG
 

FL
EX

IB
LE

LE
IT

UN
GE

N 

ADERLEITUNGEN 66
H05V-U 66
H05V-K 67
H07V-U 68
H07V-R 69
H07V-K 70
H05Z-K 72
H07Z-K 73
NSHXAFÖ 1,8/3 kV 74

SCHLAUCHLEITUNGEN 75
H03VV-F 75
H05VV-F 75
H05Z1Z1-F 76

LAUTSPRECHERLEITUNGEN 77
YFAZ 77

GUMMILEITUNGEN 78
H05RN-F 78
H05RR-F 78
H07RN-F 79
H07ZZ-F 81
H01N2-D - Kabel mit normaler Flexibilität 82
H1Z2Z2-K 82
NSSHÖU-J 83
NSSHÖU-O 84
NSSHÖU /3E 85
NSHTÖU 85
Tauchmotorleitung (-J) 86
H05RNH2-F 87
GGSG 88
NGFLGÖU 88
NGFLCGÖU 89
FABER® Jalousie A05RN-F 90
FABER® Jalousie FRNC 90
NSGAFÖU 1,8/3 kV 91

PUR-LEITUNGEN 92
H05BQ-F 92
H07BQ-F (ohne Füllmasse) 92
X07BQ-F (ohne Füllmasse) 93
X07BQ-F (mit Füllmasse) 94

SILIKONLEITUNGEN 95
SiD 95
SiF 95
H05SJ-K 97
SiF/GL 97
FZLSi 98
2GTL 13,8/15 kV 99
SiHF-J 99
SiHF-O 101
SiHFC-Si-J/-O 101
SiHF/GLS-P 102
H05SS-F 103
H05SS-F (UL) 104

SONDERLEITUNGEN 105
Livz6YYw 105
Li2GYw (SiHYw PV/P) 105
NYL 106
FABER® THERM 145 (Einzelader) 106
FABER® THERM 145 107
FABER® THERM 750 108

LEITUNGSTROSSEN 109
(N)TMCGCWÖU 12/20 kV 109
(N)TSCGEWÖU MT PLUS 12/20 kV 109



FLEXIBLE LEITUNGEN / ADERLEITUNGEN

66 www.faberkabel.de

IN
ST

AL
LA

TI
ON

S-
LE

IT
UN

GE
N

ST
AR

KS
TR

OM
KA

BE
L

1 
BI

S 
30

 K
V

FE
RN

M
EL

DE
KA

BE
L

&
 -

LE
IT

UN
GE

N
ST

EU
ER

- 
&

 E
LE

KT
RO

NI
K-

LE
IT

UN
GE

N
KA

BE
L 

M
IT

 F
UN

KT
IO

NS
-

ER
HA

LT
 E

30
 O

DE
R 

E9
0

DA
TE

NL
EI

TU
NG

EN
KO

AX
IA

LK
AB

EL
LI

CH
TW

EL
LE

NL
EI

TE
R

DI
VE

RS
E 

AR
TI

KE
L

TE
CH

NI
SC

HE
R

AN
HA

NG
FL

EX
IB

LE
 

LE
IT

UN
GE

N

CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 auf Anfrage Verwendung:

Für die innere Verdrahtung von 
Geräten sowie für die geschützte 
Verlegung in und an Leuchten. Die 
Leitungen dürfen in Rohren auf 
und unter Putz für Signalanlagen 
verwendet werden.

Norm VDE 0285-525-2-31

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 1 = eindrähtig

Aderisolation PVC TI1

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Biegeradius, fest verlegt 4 x DA

Nennspannung Uo 300 V

Nennspannung U 500 V

HAR ja

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

040020 01X0,75 SW 7,2 2,1 10,0
040748 01X0,75 HB 7,2 2,1 10,0
040021 01X0,75 WS 7,2 2,1 10,0
040017 01X0,75 GG 7,2 2,1 10,0
040016 01X0,75 BR 7,2 2,1 10,0
040018 01X0,75 GR 7,2 2,1 10,0
040019 01X0,75 RT 7,2 2,1 10,0
040027 01X1 SW 9,6 2,3 14,0
040024 01X1 GG 9,6 2,3 14,0
040022 01X1 BL 9,6 2,3 14,0
040750 01X1 HB 9,6 2,3 14,0
040025 01X1 GR 9,6 2,3 14,0
040026 01X1 RT 9,6 2,3 14,0
040028 01X1 WS 9,6 2,3 14,0
040023 01X1 BR 9,6 2,3 14,0
040258 01X1 VL 9,6 2,3 14,0

H05V-U
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 auf Anfrage Verwendung:

Für die innere Verdrahtung von 
Geräten sowie für die geschützte 
Verlegung in und an Leuchten. Die 
Leitungen dürfen in Rohren auf 
und unter Putz für Signalanlagen 
verwendet werden.

Norm VDE 0285-525-2-31

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC TI1

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Biegeradius, fest verlegt 4 x DA

Nennspannung Uo 300 V

Nennspannung U 500 V

HAR ja

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

040221 01X0,5 SW 4,8 2,2 10,0
040985 01X0,5 (Fass) SW 4,8 2,2 10,0
040253 01X0,5 WS 4,8 2,2 10,0
040240 01X0,5 VL 4,8 2,2 10,0
040217 01X0,5 GG 4,8 2,2 10,0
040216 01X0,5 RT 4,8 2,2 10,0
040984 01X0,5 (Fass) RT 4,8 2,2 10,0
040218 01X0,5 BR 4,8 2,2 10,0
040986 01X0,5 (Fass) BR 4,8 2,2 10,0
040219 01X0,5 HB 4,8 2,2 10,0
040241 01X0,5 GR 4,8 2,2 10,0
040220 01X0,5 DB 4,8 2,2 10,0
040987 01X0,5 (Fass) DB 4,8 2,2 10,0
040254 01X0,5 OR 4,8 2,2 10,0
040006 01X0,75 SW 7,2 2,3 12,0
040978 01X0,75 (Fass) SW 7,2 2,3 12,0
040222 01X0,75 HB 7,2 2,3 12,0
040988 01X0,75 (Fass) HB 7,2 2,3 12,0
040003 01X0,75 GG 7,2 2,3 12,0
040989 01X0,75 (Fass) GG 7,2 2,3 12,0
040990 01X0,75 (Fass) WS 7,2 2,3 12,0
040004 01X0,75 GR 7,2 2,3 12,0
040005 01X0,75 RT 7,2 2,3 12,0
040991 01X0,75 (Fass) RT 7,2 2,3 12,0
040002 01X0,75 BR 7,2 2,3 12,0
040992 01X0,75 (Fass) BR 7,2 2,3 12,0
040191 01X0,75 VL 7,2 2,3 12,0
040993 01X0,75 (Fass) VL 7,2 2,3 12,0
040994 01X0,75 (Fass) OR 7,2 2,3 12,0
040223 01X0,75 DB 7,2 2,3 12,0
040995 01X0,75 (Fass) DB 7,2 2,3 12,0
040013 01X1 SW 9,6 2,4 14,0
040979 01X1 (Fass) SW 9,6 2,4 14,0
040010 01X1 GG 9,6 2,4 14,0
040996 01X1 (Fass) GG 9,6 2,4 14,0
040014 01X1 WS 9,6 2,4 14,0
040997 01X1 (Fass) WS 9,6 2,4 14,0
040011 01X1 GR 9,6 2,4 14,0
040998 01X1 (Fass) GR 9,6 2,4 14,0
040012 01X1 RT 9,6 2,4 14,0
040999 01X1 (Fass) RT 9,6 2,4 14,0
040224 01X1 HB 9,6 2,4 14,0
041000 01X1 (Fass) HB 9,6 2,4 14,0
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

040009 01X1 BR 9,6 2,4 14,0
041022 01X1 (Fass) BR 9,6 2,4 14,0
040188 01X1 VL 9,6 2,4 14,0
041001 01X1 (Fass) VL 9,6 2,4 14,0
040193 01X1 OR 9,6 2,4 14,0
041002 01X1 (Fass) OR 9,6 2,4 14,0
040225 01X1 DB 9,6 2,4 14,0
041003 01X1 (Fass) DB 9,6 2,4 14,0

CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Für die Verlegung in Rohren auf und 
unter Putz sowie in geschlossenen 
Installationskanälen und für innere 
Verdrahtung von Geräten, Schalt- und 
Verteileranlagen. Für die direkte 
Verlegung unter Putz ist die Leitung 
nicht geeignet.

Norm VDE 0285-525-2-31

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 1 = eindrähtig

Aderisolation PVC TI1

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung 5 - 70 °C

Biegeradius, fest verlegt 4 x DA

Nennspannung Uo 450 V

Nennspannung U 750 V

HAR ja

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

040100 01X1,5 SW 14,4 2,7 20,0
040096 01X1,5 GG 14,4 2,7 20,0
040236 01X1,5 HB 14,4 2,7 20,0
040095 01X1,5 BR 14,4 2,7 20,0
040098 01X1,5 GR 14,4 2,7 20,0
040101 01X1,5 VL 14,4 2,7 20,0
040099 01X1,5 RT 14,4 2,7 20,0
040102 01X1,5 WS 14,4 2,7 20,0
040214 01X1,5 DB 14,4 2,7 20,0
040118 01X2,5 SW 24,0 3,3 31,0
040114 01X2,5 GG 24,0 3,3 31,0
040237 01X2,5 HB 24,0 3,3 31,0
040112 01X2,5 BR 24,0 3,3 31,0
040116 01X2,5 GR 24,0 3,3 31,0
040119 01X2,5 VL 24,0 3,3 31,0
040117 01X2,5 RT 24,0 3,3 31,0
040215 01X2,5 DB 24,0 3,3 31,0
040124 01X4 SW 38,0 3,8 46,0
040122 01X4 GG 38,0 3,8 46,0
040761 01X4 HB 38,0 3,8 46,0
040181 01X4 BR 38,0 3,8 46,0
040123 01X4 GR 38,0 3,8 46,0
040128 01X6 SW 58,0 4,3 65,0
040126 01X6 GG 58,0 4,3 65,0
040763 01X6 HB 58,0 4,3 65,0
040125 01X6 BR 58,0 4,3 65,0
040107 01X10 SW 96,0 5,5 110,0
040105 01X10 GG 96,0 5,5 110,0
040765 01X10 HB 96,0 5,5 110,0
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Für die Verlegung in Rohren auf und 
unter Putz sowie in geschlossenen 
Installationskanälen und für innere 
Verdrahtung von Geräten, Schalt- und 
Verteileranlagen. Für die direkte 
Verlegung unter Putz ist die Leitung 
nicht geeignet.

Norm VDE 0285-525-2-31

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation PVC TI1

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung 5 - 70 °C

Biegeradius, fest verlegt 6 x DA

Nennspannung Uo 450 V

Nennspannung U 750 V

HAR ja

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

040082 01X16 SW 154,0 6,8 175,0
040081 01X16 GG 154,0 6,8 175,0
040085 01X25 SW 240,0 8,5 275,0
040084 01X25 GG 240,0 8,5 275,0
040087 01X35 SW 336,0 9,5 370,0
040086 01X35 GG 336,0 9,5 370,0
040089 01X50 SW 480,0 11,2 500,0
040088 01X50 GG 480,0 11,2 500,0
040091 01X70 SW 672,0 12,7 710,0
040090 01X70 GG 672,0 12,7 710,0
040093 01X95 SW 912,0 14,8 970,0
040092 01X95 GG 912,0 14,8 970,0
040078 01X120 SW 1152,0 16,3 1200,0
040077 01X120 GG 1152,0 16,3 1200,0
040079 01X150 GG 1440,0 18,2 1470,0
040965 01X185 SW 1776,0 20,3 1806,0
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Für die Verlegung in Rohren auf und 
unter Putz sowie in geschlossenen 
Installationskanälen und für innere 
Verdrahtung von Geräten, Schalt- und 
Verteileranlagen. Für die direkte 
Verlegung unter Putz ist die Leitung 
nicht geeignet.

Norm VDE 0285-525-2-31

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC TI1

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung 5 - 70 °C

Biegeradius, fest verlegt 4 x DA

Nennspannung Uo 450 V

Nennspannung U 750 V

HAR ja

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

040035 01X1,5 SW 14,4 2,8 20,0
040980 01X1,5 (Fass) SW 14,4 2,8 20,0
040031 01X1,5 GG 14,4 2,8 20,0
041004 01X1,5 (Fass) GG 14,4 2,8 20,0
040226 01X1,5 HB 14,4 2,8 20,0
041005 01X1,5 (Fass) HB 14,4 2,8 20,0
040030 01X1,5 BR 14,4 2,8 20,0
041006 01X1,5 (Fass) BR 14,4 2,8 20,0
040033 01X1,5 GR 14,4 2,8 20,0
041007 01X1,5 (Fass) GR 14,4 2,8 20,0
040036 01X1,5 VL 14,4 2,8 20,0
040034 01X1,5 RT 14,4 2,8 20,0
041008 01X1,5 (Fass) RT 14,4 2,8 20,0
040037 01X1,5 WS 14,4 2,8 20,0
041009 01X1,5 (Fass) WS 14,4 2,8 20,0
040195 01X1,5 OR 14,4 2,8 20,0
041010 01X1,5 (Fass) OR 14,4 2,8 20,0
040212 01X1,5 DB 14,4 2,8 20,0
041011 01X1,5 (Fass) DB 14,4 2,8 20,0
040058 01X2,5 SW 24,0 3,4 32,0
040981 01X2,5 (Fass) SW 24,0 3,4 32,0
040054 01X2,5 GG 24,0 3,4 32,0
041012 01X2,5 (Fass) GG 24,0 3,4 32,0
040227 01X2,5 HB 24,0 3,4 32,0
041013 01X2,5 (Fass) HB 24,0 3,4 32,0
040052 01X2,5 BR 24,0 3,4 32,0
041014 01X2,5 (Fass) BR 24,0 3,4 32,0
040056 01X2,5 GR 24,0 3,4 32,0
040196 01X2,5 VL 24,0 3,4 32,0
040057 01X2,5 RT 24,0 3,4 32,0
041015 01X2,5 (Fass) RT 24,0 3,4 32,0
040059 01X2,5 WS 24,0 3,4 32,0
040213 01X2,5 DB 24,0 3,4 32,0
040067 01X4 SW 38,0 3,9 46,0
040982 01X4 (Fass) SW 38,0 3,9 46,0
040066 01X4 GG 38,0 3,9 46,0
041016 01X4 (Fass) GG 38,0 3,9 46,0
040228 01X4 HB 38,0 3,9 46,0
041017 01X4 (Fass) HB 38,0 3,9 46,0
040065 01X4 BR 38,0 3,9 46,0
041018 01X4 (Fass) BR 38,0 3,9 46,0
040197 01X4 RT 38,0 3,9 46,0
040251 01X4 GR 38,0 3,9 46,0
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

040229 01X4 DB 38,0 3,9 46,0
040074 01X6 SW 58,0 4,5 65,0
040983 01X6 (Fass) SW 58,0 4,5 65,0
040073 01X6 GG 58,0 4,5 65,0
041019 01X6 (Fass) GG 58,0 4,5 65,0
040230 01X6 HB 58,0 4,5 65,0
041020 01X6 (Fass) HB 58,0 4,5 65,0
040071 01X6 BR 58,0 4,5 65,0
041021 01X6 (Fass) BR 58,0 4,5 65,0
040198 01X6 RT 58,0 4,5 65,0
040252 01X6 GR 58,0 4,5 65,0
040231 01X6 DB 58,0 4,5 65,0
040042 01X10 SW 96,0 5,8 115,0
040040 01X10 GG 96,0 5,8 115,0
040232 01X10 HB 96,0 5,8 115,0
040039 01X10 BR 96,0 5,8 115,0
040041 01X10 RT 96,0 5,8 115,0
040233 01X10 DB 96,0 5,8 115,0
040049 01X16 SW 154,0 7,0 170,0
040047 01X16 GG 154,0 7,0 170,0
040234 01X16 HB 154,0 7,0 170,0
040235 01X16 DB 154,0 7,0 170,0
040046 01X16 BR 154,0 7,0 170,0
040048 01X16 RT 154,0 7,0 170,0
040349 01X16 GR 154,0 7,0 170,0
040061 01X25 SW 240,0 8,5 260,0
040060 01X25 GG 240,0 8,5 260,0
040752 01X25 HB 240,0 8,5 260,0
040383 01X25 BR 240,0 8,5 260,0
040063 01X35 SW 336,0 9,8 360,0
040062 01X35 GG 336,0 9,8 360,0
040754 01X35 HB 336,0 9,8 360,0
040696 01X35 WS 336,0 9,8 360,0
040069 01X50 SW 480,0 11,6 515,0
040068 01X50 GG 480,0 11,6 515,0
040075 01X70 SW 672,0 13,3 710,0
040176 01X70 GG 672,0 13,3 710,0
040076 01X95 SW 912,0 15,3 940,0
040185 01X95 GG 912,0 15,3 940,0
040043 01X120 SW 1152,0 16,9 1180,0
040186 01X120 GG 1152,0 16,9 1180,0
040044 01X150 SW 1440,0 18,8 1600,0
040700 01X150 GG 1440,0 18,8 1600,0
040050 01X185 SW 1776,0 21,0 2100,0
040351 01X185 GG 1776,0 21,0 2100,0
040238 01X240 SW 2304,0 24,0 3015,0
040342 01X240 GG 2304,0 24,0 3015,0
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Für die Verlegung in Rohren auf und 
unter Putz sowie in geschlossenen 
Installationskanälen und für innere 
Verdrahtung von Geräten, Schalt- 
und Verteileranlagen in Gebäuden 
mit hoher Personen- und/oder 
Sachwertkonzentration sowie in 
Verkehrsmitteln.

Norm VDE 0285-525-3-41

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Polyolefin EI5, halogenfrei, 
vernetzt

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Nennspannung Uo 300 V

Nennspannung U 500 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

040287 01X0,5 SW 4,8 1,9 9,0
040288 01X0,5 GG 4,8 1,9 9,0
040433 01X0,5 GR 4,8 1,9 9,0
040290 01X0,5 HB 4,8 1,9 9,0
040289 01X0,5 BR 4,8 1,9 9,0
040321 01X0,5 DB 4,8 1,9 9,0
040320 01X0,5 RT 4,8 1,9 9,0
040291 01X0,75 SW 7,2 2,2 13,0
040292 01X0,75 GG 7,2 2,2 13,0
040294 01X0,75 HB 7,2 2,2 13,0
040293 01X0,75 BR 7,2 2,2 13,0
040323 01X0,75 DB 7,2 2,2 13,0
040322 01X0,75 RT 7,2 2,2 13,0
040295 01X1 SW 9,6 2,5 15,0
040296 01X1 GG 9,6 2,5 15,0
040434 01X1 GR 9,6 2,5 15,0
040298 01X1 HB 9,6 2,5 15,0
040297 01X1 BR 9,6 2,5 15,0
040325 01X1 DB 9,6 2,5 15,0
040324 01X1 RT 9,6 2,5 15,0
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Für die Verlegung in Rohren auf und 
unter Putz sowie in geschlossenen 
Installationskanälen und für innere 
Verdrahtung von Geräten, Schalt- 
und Verteileranlagen in Gebäuden 
mit hoher Personen- und/oder 
Sachwertkonzentration sowie in 
Verkehrsmitteln.

Norm VDE 0285-525-3-41

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Polyolefin EI5, halogenfrei, 
vernetzt

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 70 °C

Nennspannung Uo 450 V

Nennspannung U 750 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

040264 01X1,5 SW 14,4 3,1 21,0
040265 01X1,5 GG 14,4 3,1 21,0
040267 01X1,5 HB 14,4 3,1 21,0
040266 01X1,5 BR 14,4 3,1 21,0
040327 01X1,5 DB 14,4 3,1 21,0
040326 01X1,5 RT 14,4 3,1 21,0
040268 01X2,5 SW 24,0 3,8 34,0
040269 01X2,5 GG 24,0 3,8 34,0
040271 01X2,5 HB 24,0 3,8 34,0
040270 01X2,5 BR 24,0 3,8 34,0
040328 01X2,5 RT 24,0 3,8 34,0
040272 01X4 SW 38,0 4,4 47,0
040274 01X4 GG 38,0 4,4 47,0
040276 01X4 HB 38,0 4,4 47,0
040275 01X4 BR 38,0 4,4 47,0
040331 01X4 DB 38,0 4,4 47,0
040330 01X4 RT 38,0 4,4 47,0
040277 01X6 SW 58,0 5,4 72,0
040278 01X6 GG 58,0 5,4 72,0
040280 01X6 HB 58,0 5,4 72,0
040279 01X6 BR 58,0 5,4 72,0
040333 01X6 DB 58,0 5,4 72,0
040332 01X6 RT 58,0 5,4 72,0
040281 01X10 SW 96,0 6,5 120,0
040282 01X10 GG 96,0 6,5 120,0
040335 01X10 DB 96,0 6,5 120,0
040283 01X16 SW 154,0 7,3 170,0
040284 01X16 GG 154,0 7,3 170,0
040337 01X16 DB 154,0 7,3 170,0
040336 01X16 RT 154,0 7,3 170,0
040285 01X25 SW 240,0 9,5 260,0
040286 01X25 GG 240,0 9,5 260,0
040338 01X25 RT 240,0 9,5 260,0
040301 01X35 SW 336,0 10,9 360,0
040311 01X35 GG 336,0 10,9 360,0
040302 01X50 SW 480,0 11,7 515,0
040312 01X50 GG 480,0 11,7 515,0
040303 01X70 SW 672,0 13,5 710,0
040313 01X70 GG 672,0 13,5 710,0
040304 01X95 SW 912,0 15,5 940,0
040314 01X95 GG 912,0 15,5 940,0
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

040305 01X120 SW 1152,0 17,0 1180,0
040315 01X120 GG 1152,0 17,0 1180,0
040306 01X150 SW 1440,0 19,0 1600,0
040316 01X150 GG 1440,0 19,0 1600,0
040308 01X185 SW 1776,0 21,0 2100,0

CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Die Leitung wird vorzugsweise in 
Bussen und Schienenfahrzeugen 
eingesetzt, bei der Verwendung in 
Schaltanlagen und Verteilern bis 
1 kV gilt sie als kurzschluss- und 
erdschlusssicher. Die Leitung 
ist halogenfrei, ozonbeständig, 
flammwidrig und weitgehend 
ölbeständig.

Norm VDE 0250 T. 606

Leitermaterial Cu, verzinnt

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Gummi (EPR) 3GI3, halogenfrei

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM3

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Ölbeständig EN 60811-2-1

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

050476 01X1,5 SW 14,4 6,0 60,0
050477 01X2,5 SW 24,0 6,5 70,0
050379 01X4 SW 38,4 7,0 85,0
050380 01X6 SW 57,6 7,5 110,0
050381 01X10 SW 96,0 9,0 160,0
050382 01X16 SW 153,6 10,5 240,0
050383 01X25 SW 240,0 12,5 365,0
050376 01X35 SW 336,0 13,5 494,0
050377 01X50 SW 480,0 15,5 656,0
050353 01X70 SW 672,0 17,5 880,0
050356 01X95 SW 912,0 20,5 1090,0
050355 01X120 SW 1152,0 21,5 1340,0
050384 01X150 SW 1440,0 23,5 1640,0
050385 01X185 SW 1776,0 25,5 2160,0
050386 01X240 SW 2304,0 28,0 2570,0
050654 01X300 SW 2890,0 31,5 3470,0
050892 01X500 SW 4800,0 43,5 5860,0

NSHXAFÖ 1,8/3 kV

H07Z-K
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Norm VDE 0285-525-2-11 Verwendung:
Für den Anschluss leichter 
Elektrogeräte (Tisch- und 
Stehleuchten, Küchenmaschinen, 
Haushaltsstaubsauger, 
Büromaschinen, Rundfunkgeräte 
usw.) bei geringen mechanischen 
Beanspruchungen in Haushalten, 
Küchen, und Büroräumen. Nicht 
für den Anschluss von Koch- und 
Heizgeräten oder von gewerblichen 
Elektrowerkzeugen. Nicht für 
die Verwendung im Freien, 
in landwirtschaftlichen oder 
gewerblichen Betrieben.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC YI2

Mantelmaterial PVC YM2

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 50 °C

Biegeradius, fest verlegt 3 x DA

Biegeradius, bewegt 5 x DA

Nennspannung Uo 300 V

Nennspannung U 300 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

030004 02X0,75 SW 14,4 6,3 45,0
030005 02X0,75 WS 14,4 6,3 45,0
030007 03G0,75 WS 21,6 6,7 54,0
030006 03G0,75 SW 21,6 6,7 54,0
031581 04G0,75 SW 29,0 7,3 65,0
030009 04G0,75 WS 29,0 7,3 65,0

Norm VDE 0285-525-2-11 Verwendung:
Bei mittleren mechanischen 
Beanspruchungen in Haushalten, 
Küchen und Büroräumen; für 
Hausgeräte auch in feuchten Räumen. 
Geeignet für Koch- und Wärmegeräte, 
vorausgesetzt, dass die Leitung nicht 
mit heißen Teilen in Berührung kommt 
oder Wärmestrahlung ausgesetzt ist. 
Nicht für die ständige Verwendung im 
Freien.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC YI2

Mantelmaterial PVC YM2

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 50 °C

Biegeradius, fest verlegt 3 x DA

Biegeradius, bewegt 5 x DA

Nennspannung Uo 300 V

Nennspannung U 500 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

031050 02X0,75 WS 14,4 5,8 52,0
030724 02X1 SW 19,0 6,5 65,0
030012 02X1 WS 19,0 6,5 65,0
030013 02X1,5 SW 29,0 7,5 90,0
030014 02X1,5 WS 29,0 7,5 90,0
030039 02X2,5 SW 48,0 9,0 115,0
030015 02X2,5 WS 48,0 9,0 115,0
030016 03G0,75 SW 21,6 6,5 70,0
030017 03G0,75 WS 21,6 6,5 70,0

H03VV-F

H05VV-F
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

030019 03G1 WS 29,0 7,0 80,0
030018 03G1 SW 29,0 7,0 80,0
030021 03G1,5 WS 43,0 8,2 115,0
030020 03G1,5 SW 43,0 8,2 115,0
031051 03G1,5 GR 43,0 8,2 115,0
030023 03G2,5 WS 72,0 9,8 175,0
030022 03G2,5 SW 72,0 9,8 175,0
031053 04G0,75 SW 29,0 6,7 75,0
031054 04G0,75 WS 29,0 6,7 75,0
031055 04G1 SW 38,0 7,2 92,0
034677 04G1 WS 38,4 7,2 92,0
030024 04G1,5 SW 58,0 9,2 145,0
030025 04G1,5 WS 58,0 9,2 145,0
030027 04G2,5 WS 96,0 10,7 210,0
030026 04G2,5 SW 96,0 10,7 210,0
031058 05G0,75 SW 36,0 7,5 96,0
031057 05G0,75 WS 36,0 7,5 96,0
031061 05G1 SW 48,0 8,0 113,0
031060 05G1 WS 48,0 8,0 113,0
030029 05G1,5 WS 72,0 10,2 175,0
030028 05G1,5 SW 72,0 10,2 175,0
030030 05G2,5 SW 120,0 13,0 260,0

Norm VDE 0285-525-3-11 Verwendung:
Für den Anschluss von Elektrogeräten 
bei geringen mechanischen 
Beanspruchungen in Haushalten, 
Küchen und Büroräumen.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation halogenfreie Isoliermischung 
TI6

Mantelmaterial halogenfreie Mantelmischung 
TM7

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 3 x DA

Biegeradius, bewegt 5 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

036698 02X0,75 WS 14,4 6,2 52,0
035101 03G0,75 WS 22,0 6,6 68,0
035124 03G0,75 SW 22,0 6,6 68,0
036622 05G0,75 WS 36,0 8,3 92,0
036623 03G1 WS 29,0 7,1 71,0
036624 05G1 WS 48,0 8,4 107,0
036700 02X1,5 WS 29,0 7,3 90,0
035198 03G1,5 WS 43,2 8,1 102,0
035304 03G1,5 SW 43,2 8,1 109,0
036625 05G1,5 WS 72,0 10,0 160,0
035102 03G2,5 WS 72,0 10,1 172,0

H05Z1Z1-F

H05VV-F



LAUTSPRECHERLEITUNGEN / FLEXIBLE LEITUNGEN

www.faberkabel.de 77

IN
ST

AL
LA

TI
ON

S-
LE

IT
UN

GE
N

ST
AR

KS
TR

OM
KA

BE
L

1 
BI

S 
30

 K
V

FE
RN

M
EL

DE
KA

BE
L

&
 -

LE
IT

UN
GE

N
ST

EU
ER

- 
&

 E
LE

KT
RO

NI
K-

LE
IT

UN
GE

N
KA

BE
L 

M
IT

 F
UN

KT
IO

NS
-

ER
HA

LT
 E

30
 O

DE
R 

E9
0

DA
TE

NL
EI

TU
NG

EN
KO

AX
IA

LK
AB

EL
LI

CH
TW

EL
LE

NL
EI

TE
R

DI
VE

RS
E 

AR
TI

KE
L

TE
CH

NI
SC

HE
R

AN
HA

NG
FL

EX
IB

LE
 

LE
IT

UN
GE

N

Leitermaterial Sauersto¨freies Kupfer (OFC) Verwendung:
Universell einsetzbare, hochwertige 
Lautsprecherleitung für die 
Verwendung im Heimbereich sowie 
in Kinos, Theatern und anderen 
öffentlichen Gebäuden. Durch den 
speziellen Leiteraufbau wird eine 
dauerhafte Flexibilität der Leitung 
gewährleistet.

Leiterklasse Kl. 6 = feinstdrähtig

Aderisolation PVC

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -10 - +70 °C

Isolationswiderstand 20 MOhmxkm

Nennspannung Uo 50 V

Nennspannung U 75 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

B x H
ca. mm

Gewicht
ca. kg/km

031861 02X0,75/0,2 SW 14,0 4,9 x 2,4 23,0
032903 02X0,75/0,2 TR 14,4 4,9 x 2,4 23,0
031807 02X1,5/0,15 TR 30,0 5,8 x 2,5 42,0
031763 02X2,5/0,15 TR 50,0 7,4 x 3,6 60,0
031757 02X4/0,15 TR 80,0 9,7 x 4,5 120,0
031764 02X6/0,15 TR 120,0 12,5 x 6,1 141,0
031765 02X10/0,15 TR 200,0 15,0 x 7,0 252,0

YFAZ
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Norm VDE 0285-525-2-21 Verwendung:
Für den Anschluss von Elektrogeräten 
(Staubsauger, Küchengeräten, 
Lötkolben usw.) bei geringen 
mechanischen Beanspruchungen in 
Haushalten, Küchen und Büroräumen.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Gummi (EPR) EI4

Mantelmaterial Gummi (CR) EM2

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -25 - +60 °C

Nennspannung Uo 300 V

Nennspannung U 500 V

Aderkennzeichnung Farbe VDE 0293

HAR ja

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

050168 02X0,75 SW 14,4 6,2 60,0
050167 02X1 SW 19,0 6,8 70,0
050166 03G0,75 SW 21,6 6,6 80,0
050169 03G1 SW 29,0 7,2 90,0
051065 04X0,75 SW 29,0 8,8 76,0
051066 04G0,75 SW 29,0 8,8 76,0

Norm VDE 0285-525-2-21 Verwendung:
Für den Anschluss von Elektrogeräten 
(Staubsauger, Küchengeräten, 
Lötkolben usw.) bei geringen 
mechanischen Beanspruchungen in 
Haushalten, Küchen und Büroräumen. 
Vorübergehende und zeitlich 
begrenzte Verwendung im Freien.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Gummi (EPR) EI4

Mantelmaterial Gummi EM3

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -25 - +60 °C

Nennspannung Uo 300 V

Nennspannung U 500 V

Aderkennzeichnung Farbe VDE 0293

HAR ja

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

050019 02X0,75 SW 14,4 6,2 60,0
050020 02X1 SW 19,0 6,8 70,0
050021 02X1,5 SW 29,0 8,2 100,0
050022 02X2,5 SW 48,0 9,7 150,0
050024 03G1 SW 29,0 7,2 90,0
050025 03G1,5 SW 43,0 8,8 130,0
050026 03G2,5 SW 72,0 10,2 180,0
050027 04G0,75 SW 29,0 7,2 90,0
050100 04G1 SW 38,0 7,8 110,0

H05RN-F

H05RR-F
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

050028 04G1,5 SW 58,0 9,8 170,0
050029 04G2,5 SW 96,0 11,2 230,0
050897 05G0,75 SW 36,0 9,9 113,0
050030 05G1,5 SW 72,0 10,7 190,0
050031 05G2,5 SW 120,0 12,5 280,0

CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Bei mittleren mechanischen 
Beanspruchungen in trockenen, 
feuchten und nassen Räumen sowie 
im Freien. Auch für feste Verlegung 
auf Putz oder auf Maschinenteilen. 
Die Leitung ist öl-, UV- sowie 
ozonbeständig.

Norm VDE 0285-525-2-21

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Gummi (EPR) EI4

Mantelmaterial Gummi (CR) EM2

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ölbeständig EN 60811-2-1

Ozonbeständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -25 - +80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -25 - +80 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

050214 01X1,5 SW 14,4 5,9 50,0
050358 01X2,5 SW 24,0 6,6 80,0
050233 01X4 SW 38,0 7,4 100,0
050205 01X6 SW 58,0 8,1 130,0
050033 01X10 SW 96,0 9,7 220,0
050036 01X16 SW 154,0 11,0 280,0
050037 01X25 SW 240,0 12,9 400,0
050038 01X35 SW 336,0 14,6 520,0
050039 01X50 SW 480,0 16,8 720,0
050041 01X70 SW 672,0 18,9 940,0
050042 01X95 SW 912,0 21,1 1220,0
050034 01X120 SW 1152,0 23,1 1510,0
050035 01X150 SW 1440,0 25,6 1900,0
050111 01X185 SW 1776,0 27,9 2300,0
050113 01X240 SW 2304,0 31,0 2900,0
050195 01X300 SW 2880,0 34,1 3600,0
050408 01X400 SW 3840,0 38,5 4800,0
050170 02X1 SW 19,0 7,8 100,0
050043 02X1,5 SW 29,0 8,7 130,0
050044 02X2,5 SW 48,0 10,4 195,0
050228 02X4 SW 77,0 12,0 280,0
050229 02X6 SW 115,0 13,3 400,0
050880 03X1 SW 29,0 8,4 90,0
050045 03G1 SW 29,0 8,4 125,0
050881 03X1,5 SW 43,0 9,4 155,0
050046 03G1,5 SW 43,0 9,4 155,0
050048 03G2,5 SW 72,0 11,1 235,0
050114 03G4 SW 115,0 12,9 310,0
050115 03G6 SW 173,0 14,3 400,0
050101 03G10 SW 288,0 19,3 810,0
050102 03G16 SW 461,0 22,1 1000,0
050240 03G25 SW 720,0 27,0 1250,0
050309 03G35 SW 1008,0 29,6 1850,0

H07RN-F

H05RR-F
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

050185 03G50 SW 1440,0 36,0 3790,0
050375 04G1 SW 38,0 9,5 129,0
050050 04G1,5 SW 58,0 10,4 190,0
050054 04G2,5 SW 96,0 12,3 280,0
050057 04G4 SW 154,0 14,2 380,0
050059 04G6 SW 230,0 15,9 510,0
050051 04G10 SW 384,0 21,3 940,0
050053 04G16 SW 614,0 24,2 1250,0
050055 04G25 SW 960,0 29,3 1850,0
050056 04G35 SW 1344,0 33,0 2310,0
050058 04G50 SW 1920,0 38,2 3160,0
050060 04G70 SW 2688,0 43,2 4250,0
050061 04G95 SW 3648,0 49,0 5590,0
050052 04G120 SW 4608,0 53,6 6790,0
050187 04G150 SW 5760,0 58,7 8230,0
050196 04G185 SW 7104,0 65,0 9700,0
050837 04G240 SW 9216,0 74,0 13120,0
050062 05G1,5 SW 72,0 11,5 230,0
050065 05G2,5 SW 120,0 13,5 340,0
050067 05G4 SW 192,0 15,9 470,0
050068 05G6 SW 288,0 17,9 630,0
050063 05G10 SW 480,0 22,3 1150,0
050064 05G16 SW 768,0 26,9 1540,0
050066 05G25 SW 1200,0 32,5 2200,0
050160 05G35 SW 1680,0 38,0 2700,0
050217 05G50 SW 2400,0 44,5 3950,0
050319 05G70 SW 3360,0 47,0 4893,0
050352 05G95 SW 4560,0 58,0 6600,0
050858 05G120 SW 5760,0 61,0 8051,0
051080 05G150 SW 7200,0 73,0 10500,0
050216 07G1,5 SW 101,0 14,5 370,0
050219 07G2,5 SW 168,0 17,0 520,0
050215 12G1,5 SW 175,0 18,3 450,0
050204 12G2,5 SW 288,0 19,0 750,0
050220 19G1,5 SW 274,0 23,5 800,0
050242 19G2,5 SW 456,0 26,6 1068,0
050243 24G1,5 SW 346,0 25,5 1000,0
050202 24G2,5 SW 576,0 31,5 1380,0
050750 25G1,5 SW 360,0 26,0 889,0

H07RN-F
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Norm VDE 0285-525-3-21 Verwendung:
Diese Leitungen sind bestimmt für 
die Verwendung in Innenräumen und 
im Freien. Speziell für Anwendungen, 
bei denen im Brandfall nur geringe 
Mengen von Rauch und korrosiven 
Gasen entstehen dürfen.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Gummi EI8

Mantelmaterial Gummi (EPR) EM8

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Nennspannung Uo 450 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

050673 02X1 SW 19,0 9,2 95,0
050674 02X1,5 SW 29,0 10,2 119,0
050675 02X2,5 SW 48,0 12,2 172,0
050681 03G1 SW 29,0 10,1 115,0
050682 03G1,5 SW 43,0 11,9 144,0
050683 03G2,5 SW 72,0 14,0 211,0
050684 03G4 SW 115,0 16,2 290,0
050698 04G1 SW 38,0 11,1 141,0
050699 04G1,5 SW 58,0 12,9 176,0
050700 04G2,5 SW 96,0 15,3 235,0
050701 04G4 SW 154,0 17,7 365,0
050702 04G6 SW 230,0 19,8 501,0
050703 04G10 SW 384,0 26,5 872,0
050704 04G16 SW 614,0 30,1 1194,0
050705 04G25 SW 960,0 36,6 1822,0
050706 04G35 SW 1344,0 41,1 2307,0
050707 04G50 SW 1920,0 47,5 3253,0
050708 04G70 SW 2688,0 53,8 4130,0
050709 04G95 SW 3648,0 60,9 5720,0
050710 04G120 SW 4608,0 65,8 6965,0
050711 04G150 SW 5760,0 72,7 8644,0
050715 05G1 SW 48,0 12,2 170,0
050716 05G1,5 SW 72,0 14,2 214,0
050717 05G2,5 SW 120,0 16,9 316,0
050718 05G4 SW 192,0 19,8 448,0
050719 05G6 SW 288,0 22,1 607,0
050720 05G10 SW 480,0 29,1 1075,0
050721 05G16 SW 768,0 33,3 1480,0
050722 05G25 SW 1200,0 38,4 2255,0
051002 05G35 SW 1680,0 37,0 2700,0
050726 07G1,5 SW 101,0 19,1 303,0
050727 07G2,5 SW 168,0 21,5 448,0
050728 12G1,5 SW 173,0 22,4 496,0
050729 12G2,5 SW 288,0 26,2 724,0
050865 14G2,5 SW 336,0 25,0 860,0
050731 18G1,5 SW 259,0 26,3 702,0
050732 18G2,5 SW 432,0 29,3 1045,0
051114 27G1,5 SW 389,0 26,2 975,0
051115 27G2,5 SW 648,0 30,2 1375,0
050863 37G1,5 SW 533,0 36,2 1317,0
050864 52G1,5 SW 749,0 43,1 1766,0

H07ZZ-F
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Norm VDE 0285-525-2-81 Verwendung:
In trockenen, feuchten und nassen 
Räumen als Maschinen- und 
Handschweißleitung.

Leitermaterial Kupfer, blank oder verzinnt

Leiterklasse Kl. 6 = feinstdrähtig

Mantelmaterial Gummi (CR) EM5

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ölbeständig EN 60811-2-1

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 85 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -20 - +85 °C

Nennspannung Uo 100 V

Nennspannung U 100 V

HAR ja

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

060008 01X16 SW 154,0 9,2 220,0
060009 01X25 SW 240,0 10,5 300,0
060010 01X35 SW 336,0 12,1 410,0
060011 01X50 SW 480,0 13,5 560,0
060012 01X70 SW 672,0 16,2 770,0
060013 01X95 SW 912,0 18,5 1050,0
060014 01X120 SW 1152,0 20,1 1290,0
060016 01X150 SW 1440,0 22,5 1590,0

CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Solarleitung für frei beweglichen 
Einsatz oder feste Verlegung in 
Photovoltaik-Anlagen nach EN 60364-
7-712. Sie dürfen in Innenräumen, 
im Freien, in explosionsgefährdeten 
Bereichen, in der Industrie oder 
in landwirtschaftlichen Betrieben 
verwendet werden und sind 
für direkte Verlegung in Erde 
zugelassen. Die Leitung gilt als 
kurz- und erdschlusssicher. Sie 
entspricht der VDE-Anwendungsregel 
VDE-AR-E 2283-4. Zusätzlich werden 
an der Leitung folgende Prüfungen 
durchgeführt:
 - Abrieb nach EN 50289-3-7
 - Wasser AD 7 nach HD 516
 - Ölbeständigkeit nach NEK 606/
EN60811

Bitte beachten Sie die einschlägigen 
Verlegehinweise auf unserer 
Webseite.

Norm VDE 0283-618

Leitermaterial Cu, verzinnt

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation vernetztes Polyolefincopolymer

Mantelmaterial vernetztes Polyolefincopolymer

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Ölbeständig EN 60811-2-1

Ozonbeständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 120 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

041027 01X4 SW 38,4 5,4 56,0
041028 01X4 BL 38,4 5,4 56,0
041029 01X4 RT 38,4 5,4 56,0

H01N2-D - Kabel mit normaler Flexibilität

H1Z2Z2-K
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

041030 01X6 SW 58,0 5,9 74,0
041031 01X6 BL 58,0 5,9 74,0
041032 01X6 RT 58,0 5,9 74,0
041033 01X10 SW 96,0 6,9 117,0
041034 01X10 BL 96,0 6,9 117,0
041035 01X10 RT 96,0 6,9 117,0
041036 01X16 SW 154,0 8,0 173,0
041037 01X16 BL 154,0 8,0 173,0
041038 01X16 RT 154,0 8,0 173,0
041039 01X25 SW 240,0 10,3 273,0
041040 01X25 BL 240,0 10,3 273,0
041041 01X25 RT 240,0 10,3 273,0
041042 01X35 SW 336,0 11,8 368,0
041043 01X35 BL 336,0 11,8 368,0
041044 01X35 RT 336,0 11,8 368,0

Norm VDE 0250 T. 812 Verwendung:
Bei hohen mechanischen 
Beanspruchungen zum Anschluss 
von schweren Geräten im Bergbau 
unter Tage sowie in Industrie und 
Bauwesen. In trockenen und feuchten 
Räumen sowie im Freien. Die Leitung 
ist weitgehend flammwidrig und 
ölbeständig.

Leitermaterial Cu, verzinnt

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Gummi (EPR) 3GI3, halogenfrei

Mantelmaterial Gummi (CR) 5GM5

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ölbeständig EN 60811-2-1

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -20 - +80 °C

Nennspannung Uo 600 V

Nennspannung U 1000 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

050128 03X1,5 GE 43,0 12,5 200,0
050129 03X2,5 GE 72,0 13,2 260,0
050140 03X70/35 GE 2352,0 44,6 4460,0
050141 03X95/50 GE 3216,0 53,1 5910,0
050212 03X120/70 GE 4128,0 54,0 7300,0
050891 03X150/70 GE 4992,0 73,1 7119,0
050131 04X1,5 GE 58,0 12,6 230,0
050132 04X2,5 GE 96,0 15,9 350,0
050133 04X4 GE 154,0 17,5 450,0
050134 04X6 GE 230,0 18,8 560,0
050135 04X10 GE 384,0 23,0 860,0
050136 04X16 GE 614,0 27,3 1350,0
050137 04X25 GE 960,0 34,5 2010,0
050138 04X35 GE 1344,0 36,4 2590,0
050139 04X50 GE 1920,0 41,5 3660,0
050239 04X70 GE 2688,0 46,5 4605,0
050234 04X95 GE 3648,0 56,8 6400,0
050235 04X120 GE 4608,0 65,5 7705,0
050236 04X150 GE 5760,0 73,2 8200,0
050142 05X1,5 GE 72,0 15,1 255,0
050143 05X2,5 GE 120,0 17,2 385,0
050144 05X4 GE 192,0 19,4 560,0
050145 05X6 GE 288,0 21,4 670,0
050146 05X10 GE 480,0 23,5 1000,0

NSSHÖU-J

H1Z2Z2-K
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 Art.-Nr.  Typ  Farbe  Cu-Zahl
kg/km 

 DA
mm 

 Gewicht
ca. kg/km 

 050147  05X16  GE  768,0  30,1  1570,0 
 050148  05X25  GE  1200,0  35,5  2340,0 
 050237  05X35  GE  1680,0  44,1  3400,0 
 050149  07X1,5  GE  101,0  16,9  410,0 
 050150  07X2,5  GE  168,0  19,5  500,0 
 050151  10X1,5  GE  144,0  20,5  545,0 
 051188  12X1,5  GE  173,0  20,1  550,0 
 050152  12X2,5  GE  288,0  22,9  770,0 
 050153  18X2,5  GE  432,0  27,8  1160,0 
 051380  24X1,5  GE  346,0  27,3  906,0 

  Norm   VDE 0250 T. 812   Verwendung:
 Bei hohen mechanischen 
Beanspruchungen zum Anschluss 
von schweren Geräten im Bergbau 
unter Tage sowie in Industrie und 
Bauwesen. In trockenen und feuchten 
Räumen sowie im Freien. Die Leitung 
ist weitgehend flammwidrig und 
ölbeständig. 

  Leitermaterial   Cu, verzinnt 

  Leiterklasse   Kl. 5 = feindrähtig 

  Aderisolation   Gummi (EPR) 3GI3, halogenfrei 

  Mantelmaterial   Gummi (CR) 5GM5 

  Flammwidrigkeit   VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2 

  Ölbeständig   EN 60811-2-1 

  Maximal zulässige 
Leitertemperatur   90 °C 

  Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt   -40 - +80 °C 

  Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung   -20 - +80 °C 

  Nennspannung Uo   600 V 

  Nennspannung U   1000 V 

 Art.-Nr.  Typ  Farbe  Cu-Zahl
kg/km 

 DA
mm 

 Gewicht
ca. kg/km 

 050121  01X16  GE  154,0  11,4  260,0 
 050359  01X25  GE  240,0  13,1  400,0 
 050190  01X35  GE  336,0  14,5  500,0 
 050122  01X50  GE  480,0  19,0  680,0 
 050123  01X70  GE  672,0  20,0  900,0 
 050124  01X95  GE  912,0  22,2  1150,0 
 050125  01X120  GE  1152,0  24,0  1440,0 
 050410  01X150  GE  1440,0  27,1  1750,0 
 050434  01X185  GE  1776,0  30,2  2180,0 
 050422  01X240  GE  2304,0  34,2  2790,0 
 050557  01X300  GE  2880,0  42,1  3460,0 
 050227  02X1,5  GE  29,0  11,8  190,0 

NSSHÖU-O

NSSHÖU-J
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Norm VDE 0250 T. 812 Verwendung:
Bei hohen mechanischen 
Beanspruchungen zum Anschluss 
von schweren Geräten im Bergbau 
unter Tage sowie in Industrie und 
Bauwesen. In trockenen und feuchten 
Räumen sowie im Freien. Die Leitung 
ist weitgehend flammwidrig und 
ölbeständig. Für Anwendungen mit 
besonderen Anforderungen an die 
EMV.

Leitermaterial Cu, verzinnt

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Gummi (EPR) 3GI3, halogenfrei

Mantelmaterial Gummi (CR) 5GM5

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ölbeständig EN 60811-2-1

Ozonbeständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -20 - +80 °C

Nennspannung Uo 600 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

050825 03X2,5 + 3X2,5/3E + 3X1,5 St GE 198,0 18,9 470,0
050826 03X6 + 3X6/3E + 3X1,5 St GE 341,0 20,9 620,0
050827 03X10 + 3X10/3E + 3X2,5 St GE 514,0 24,7 940,0
050828 03X16 + 3X16/3E + 3X2,5 St GE 754,0 29,1 1310,0
050829 03X25 + 3X16/3E + 3X2,5 St GE 1042,0 32,5 1740,0
050830 03X35 + 3X16/3E + 3X2,5 St GE 1368,0 36,7 2240,0
050831 03X50 + 3X25/3E + 3X2,5 St GE 1896,0 43,0 3160,0
050832 03X70 + 3X35/3E + 3X2,5 St GE 2587,0 46,8 4210,0
050833 03X95 + 3X50/3E + 3X2,5 St GE 3509,0 53,6 5520,0
050834 03X120 + 3X70/3E + 3X2,5 St GE 4440,0 57,9 6730,0
051039 03X150 + 3X95/3E + 3X2,5 St GE 5304,0 63,9 8220,0

Norm VDE 0250 T. 814 Verwendung:
Als trommelbare Anschluss- und 
Steuerleitung in Hebezeugen, 
Förder- und Transportanlagen für 
starke mechanische Beanspruchung 
sowie als Trosse, Trommel- oder 
Schleppleitung in trockenen, 
feuchten und nassen Räumen 
und in Nutzwasser. Die Leitung 
ist weitgehend beständig gegen 
Säuren, Laugen und Öle. Beachten 
Sie bitte unbedingt die einschlägigen 
Verlegerichtlinien für diese Leitung 
auf unserer Webseite.

Leitermaterial Cu, verzinnt

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Gummi (EPR) 3GI3, halogenfrei

Innen-/Zwischenmantel Gummi GM1b

Torsionsschutz Textil-Geflecht (Polyester)

Torsion +/- 25 °/m

Mantelmaterial Gummi (CR) 5GM3

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ölbeständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

050523 04X1,5 SW 58,0 14,4 275,0
050524 05X1,5 SW 72,0 15,4 317,0
050313 07X1,5 SW 101,0 18,8 414,0
050525 12X1,5 SW 173,0 22,9 650,0

NSSHÖU /3E

NSHTÖU
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

050526 18X1,5 SW 260,0 25,2 743,0
050312 24X1,5 SW 346,0 29,4 1024,0
050527 30X1,5 SW 432,0 32,9 1327,0
050529 04X2,5 SW 96,0 17,2 415,0
050530 05X2,5 SW 120,0 18,2 464,0
050556 07X2,5 SW 168,0 20,8 575,0
050531 12X2,5 SW 288,0 28,2 904,0
050532 18X2,5 SW 432,0 29,2 1230,0
050534 24X2,5 SW 576,0 34,3 1583,0
050535 30X2,5 SW 720,0 38,5 1841,0
050740 50X2,5 SW 1200,0 47,7 3050,0
050536 04X4 SW 154,0 18,8 530,0
050537 04X6 SW 230,4 20,2 684,0
050538 04X10 SW 384,0 24,4 1017,0
050539 04X16 SW 615,0 27,9 1370,0
050540 04X25 SW 960,0 34,9 1985,0
050541 04X35 SW 1344,0 37,5 2605,0
050542 04X50 SW 1920,0 44,2 3593,0
050543 04X70 SW 2688,0 48,6 4950,0
050544 04X95 SW 3648,0 55,4 6490,0
050545 04X120 SW 4608,0 62,0 8600,0
050766 04X150 SW 5760,0 67,6 9090,0
050767 04X185 SW 7104,0 73,2 9730,0
050548 05X4 SW 192,0 20,1 630,0
050546 05X6 SW 288,0 22,7 790,0
050547 05X10 SW 480,0 26,3 1200,0
050749 05X16 SW 768,0 30,1 1700,0

Leitermaterial Cu, verzinnt Verwendung:
Für den ständigen Einsatz im 
Trinkwasser und zum Anschluss von 
elektrischen Betriebsmitteln bis zu 
Temperaturen von 70 °C und einer 
Tiefe von 600 m. Die Leitung ist chlor-, 
gülle- und meerwasserbeständig. 
Sie ist darüber hinaus verwendbar 
in trockenen, feuchten und nassen 
Räumen bei mittleren mechanischen 
Beanspruchungen. Trinkwasser-
Zulassungen nationaler und 
internationaler Prüfinstitute stehen 
auf Anfrage zur Verfügung.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Gummi EI7

Mantelmaterial Gummi (CR) 5GM3

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -40 - +90 °C

Biegeradius, fest verlegt 3 x DA

Biegeradius, bewegt 5 x DA

Nennspannung Uo 450 V

Nennspannung U 750 V

Aderkennzeichnung Farbe VDE 0293; mehr als 5 
Adern: gn-ge + Zi¨ern

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

050562 03X1,5 BL 43,0 9,3 100,0
050501 03X2,5 BL 72,0 10,9 160,0
050499 04X1,5 BL 58,0 10,5 130,0
050502 04X2,5 BL 96,0 12,3 200,0
050503 04X4 BL 154,0 13,9 280,0
050549 04X6 BL 230,0 15,7 390,0
050550 04X10 BL 384,0 18,7 600,0
050504 04X16 BL 614,0 21,2 840,0
050551 04X25 BL 960,0 26,5 1280,0
050753 04X35 BL 1344,0 29,4 1700,0
050653 04X50 BL 1920,0 34,8 2450,0
050754 04X70 BL 2688,0 39,9 3370,0

Tauchmotorleitung (-J)

NSHTÖU
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

050993 04X95 BL 3648,0 45,9 4430,0
051311 07X1,5 BL 101,0 16,3 260,0
051312 12X1,5 BL 173,0 17,5 380,0
051171 07X2,5 BL 168,0 19,1 380,0
051313 12X2,5 BL 288,0 22,7 580,0

Norm VDE 0285-525-2-82 Verwendung:
In trockenen, feuchten und 
nassen Räumen sowie im Freien 
für vorübergehend installierte 
Lichterketten.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Gummi (EPR) EI4

Mantelmaterial Gummi (CR) EM2

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -25 - +60 °C

Nennspannung Uo 300 V

Nennspannung U 500 V

Aderkennzeichnung Farbe VDE 0293

HAR ja

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

B x H
ca. mm

Gewicht
ca. kg/km

050411 02X1,5 GN 28,8 14,0 x 6,0 145,0
051452 02X2,5 SW 48,0 14,0 x 6,0 195,0

H05RNH2-F

Tauchmotorleitung (-J)
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Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Dieses Kabel ist konzipiert für die 
Verwendung im Bahnbereich, wo mit 
engen Biegeradien und Vibrationen 
zu rechnen ist. Die Produktzulassung 
der DB AG kann auf Anforderung 
bereitgestellt werden.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Gummi EI7

Innen-/Zwischenmantel Gummi EM7

Schirm Cu-Umspinnung

Mantelmaterial Gummi EM7

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ölbeständig EN 60811-2-1

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -25 - +80 °C

Biegeradius, fest verlegt 6 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011865 01X300/95 RT 3904,0 42,0 4850,0

Norm VDE 0250 T. 809 Verwendung:
Zum Anschluss beweglicher Teile von 
Werkzeugmaschinen, Förderanlagen 
und Großgeräten, wenn die Leitungen 
in nur einer Ebene bewegt werden 
(Leitungswagenbetrieb). Zur 
Verlegung in trockenen, feuchten und 
nassen Räumen sowie im Freien.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse feindrähtig Klasse 6 VDE 0295, 
ab 35 qmm Klasse 5

Aderisolation Gummi (EPR) 3GI3, halogenfrei

Mantelmaterial Gummi (CR) 5GM3

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ölbeständig EN 60811-2-1

Ozonbeständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -35 - +80 °C

Biegeradius, fest verlegt 5 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

B x H
ca. mm

Gewicht
ca. kg/km

050505 04X1,5 SW 58,0 17,5 x 6,2 200,0
050506 05X1,5 SW 72,0 21,5 x 6,2 240,0
050507 07X1,5 SW 101,0 29,1 x 6,2 360,0
050508 08X1,5 SW 115,0 31,5 x 6,2 370,0
050509 10X1,5 SW 144,0 39,9 x 6,5 460,0
050374 12X1,5 SW 173,0 47,1 x 6,5 620,0
050510 24X1,5 SW 346,0 55,1 x 12,5 1300,0
050555 04X2,5 SW 96,0 21,1 x 7,5 280,0

GGSG

NGFLGÖU
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

B x H
ca. mm

Gewicht
ca. kg/km

050568 05X2,5 SW 120,0 27,1 x 7,5 332,0
050372 07X2,5 SW 168,0 34,9 x 7,5 520,0
050511 08X2,5 SW 192,0 39,1 x 7,5 550,0
050569 10X2,5 SW 240,0 47,9 x 8,1 680,0
050512 12X2,5 SW 288,0 56,1 x 8,1 800,0
050570 24X2,5 SW 576,0 68,2 x 16,2 1480,0
050513 04X4 SW 154,0 26,1 x 9,1 410,0
050571 05X4 SW 192,0 32,1 x 9,1 560,0
050373 07X4 SW 269,0 41,9 x 9,1 700,0
050514 04X6 SW 230,0 29,1 x 9,5 600,0
050521 05X6 SW 288,0 35,1 x 9,5 650,0
050522 07X6 SW 403,0 42,1 x 9,5 850,0
050515 04X10 SW 384,0 33,1 x 11,1 800,0
050516 04X16 SW 614,0 37,8 x 12,9 1150,0
050768 05X10 SW 480,0 44,1 x 11,1 1135,0
050572 05X16 SW 768,0 49,8 x 12,9 1450,0
050517 04X25 SW 960,0 49,5 x 15,1 1700,0
050518 04X35 SW 1344,0 54,9 x 17,1 2200,0
050574 07X35 SW 2352,0 88,2 x 17,1 3820,0
050519 04X50 SW 1920,0 62,8 x 18,9 3000,0
050575 04X70 SW 2688,0 71,2 x 22,1 3910,0
050520 04X95 SW 3648,0 79,8 x 24,8 5300,0
050576 04X120 SW 4608,0 85,8 x 27,2 6400,0

Norm VDE 0250 T. 809 (in Anlehnung) Verwendung:
Zum Anschluss beweglicher Teile von 
Werkzeugmaschinen, Förderanlagen 
und Großgeräten, wenn die Leitungen 
in nur in einer Ebene bewegt 
werden (Leitungswagenbetrieb). Zur 
Verlegung in trockenen, feuchten 
und nassen Räumen sowie im Freien. 
Aufgrund der Einzelschirmung 
über jeder Ader weist die Leitung 
verbesserte EMV-Eigenschaften auf.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse feindrähtig Klasse 6 VDE 0295, 
ab 35 qmm Klasse 5

Aderisolation Gummi (EPR) 3GI3, halogenfrei

Schirm Cu-Geflecht, verzinnt

Schirmbedeckung 80 %

Mantelmaterial Gummi (CR) 5GM3

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ölbeständig EN 60811-2-1

Ozonbeständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +80 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

B x H
ca. mm

Gewicht
ca. kg/km

050578 04X1,5 SW 99,0 18,5 x 6,5 230,0
050402 12X1,5 SW 342,0 54,5 x 8,5 770,0
050387 04X2,5 SW 163,0 22,5 x 7,5 340,0
050489 04X4 SW 241,0 29,1 x 10,5 505,0
050469 04X6 SW 353,0 31,1 x 10,5 600,0
050839 04X10 SW 495,0 36,1 x 10,5 855,0

NGFLCGÖU

NGFLGÖU
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Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Für den festen und flexiblen 
Anschluss von Elektrogeräten 
bei geringen mechanischen 
Beanspruchungen in trockenen, 
feuchten und nassen Räumen sowie 
im Freien. Die Leitungen sind durch 
die Aderkennzeichnung und den UV- 
und ozonbeständigen Außenmantel 
speziell für den Anschluss von 
Rollladen- und Jalousie-Antrieben 
konzipiert.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Gummi EI3

Mantelmaterial Gummi 5GM2

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ozonbeständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -25 - +60 °C

Biegeradius, fest verlegt 4 x DA

Biegeradius, bewegt 5 x DA

Nennspannung Uo 300 V

Nennspannung U 500 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

050920 04G0,75 SW 29,0 7,6 76,0
050619 04G0,75 GR 29,0 7,6 76,0

Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Für den festen und flexiblen 
Anschluss von Elektrogeräten 
bei geringen mechanischen 
Beanspruchungen in trockenen, 
feuchten und nassen Räumen sowie 
im Freien. Die Leitungen sind durch 
die Aderkennzeichnung und den UV- 
und ozonbeständigen Außenmantel 
speziell für den Anschluss von 
Rollladen- und Jalousie-Antrieben 
konzipiert.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation halogenfreie Isoliermischung 
HI1

Innen-/Zwischenmantel halogenfrei

Mantelmaterial Polyurethan

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

UV-beständig ja

Ozonbeständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 5 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

036583 04G0,75 SW 29,0 7,5 67,0

FABER® Jalousie A05RN-F

FABER® Jalousie FRNC
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Die Leitung wird in trockenen Räumen 
sowie vorzugsweise in Bussen und 
Schienenfahrzeugen eingesetzt. Bei 
der Verwendung in Schaltanlagen 
und Verteilern bis 1 kV gilt sie als 
kurzschluss- und erdschlusssicher. 
Die Leitung ist flammwidrig und 
weitgehend ölbeständig.

Norm VDE 0250 T. 602

Leitermaterial Cu, verzinnt

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Gummi (EPR) 3GI3, halogenfrei

Mantelmaterial Gummi (CR) 5GM5

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ozonbeständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -25 - +80 °C

Nennspannung Uo 1800 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

050194 01X1,5 SW 14,4 5,5 60,0
050178 01X2,5 SW 24,0 6,2 70,0
050159 01X4 SW 38,0 6,7 90,0
050165 01X6 SW 58,0 7,2 120,0
050172 01X10 SW 96,0 8,7 180,0
050183 01X16 SW 154,0 10,0 250,0
050184 01X25 SW 240,0 12,0 390,0
050163 01X35 SW 336,0 13,0 470,0
050164 01X50 SW 480,0 15,0 625,0
050182 01X70 SW 672,0 17,0 880,0
050208 01X95 SW 912,0 19,5 1190,0
050244 01X120 SW 1152,0 21,0 1430,0
050241 01X150 SW 1440,0 23,0 1750,0
050245 01X185 SW 1776,0 26,0 2160,0
050246 01X240 SW 2304,0 28,0 2640,0
050247 01X300 SW 2880,0 31,0 3178,0
050472 01X500 SW 4800,0 42,0 5500,0

NSGAFÖU 1,8/3 kV
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Norm VDE 0285-525-2-21 Verwendung:
In trockenen und feuchten Räumen 
sowie kurzzeitig im Freien bei mittlerer 
mechanischer Beanspruchung. Als 
Werkzeuganschlussleitung mit hoher 
Ölbeständigkeit, Abriebfestigkeit und 
Kerbzähigkeit.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Gummi (EPR) EI4

Mantelmaterial Polyurethan

Flammwidrigkeit keine

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +80 °C

Nennspannung Uo 300 V

Nennspannung U 500 V

Aderkennzeichnung Farbe VDE 0293

HAR ja

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

050320 02X0,75 OR 14,4 6,4 48,5
051270 03X0,75 OR 21,6 7,1 60,0
050321 03G0,75 OR 21,6 7,1 60,0
050322 04G0,75 OR 29,0 7,6 76,0
050323 05G0,75 OR 36,0 8,5 98,0
050324 02X1 OR 19,2 7,0 57,0
050325 03G1 OR 28,8 7,4 71,0
050326 04G1 OR 38,4 8,1 92,0
050327 05G1 OR 48,0 9,0 115,5

Norm VDE 0285-525-2-21 Verwendung:
In trockenen und feuchten Räumen 
sowie kurzzeitig im Freien bei mittlerer 
mechanischer Beanspruchung. Als 
Werkzeuganschlussleitung mit hoher 
Ölbeständigkeit, Abriebfestigkeit und 
Kerbzähigkeit.

Leitermaterial Kupfer, blank oder verzinnt

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Gummi (EPR) EI4

Mantelmaterial Polyurethan

Flammwidrigkeit keine

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +80 °C

Nennspannung Uo 450 V

Nennspannung U 750 V

Aderkennzeichnung Farbe VDE 0293

HAR ja

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

051202 02X1,5 OR 28,8 8,4 88,0
051184 03G1,5 OR 43,2 8,9 106,0
051203 04G1,5 OR 57,6 9,9 136,0
051204 05G1,5 OR 72,0 10,8 170,0
051205 02X2,5 OR 48,0 10,0 128,0
051206 03G2,5 OR 72,0 10,6 158,0
051207 04G2,5 OR 96,0 11,8 206,0

H05BQ-F

H07BQ-F (ohne Füllmasse)
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

051208 05G2,5 OR 120,0 13,1 258,0
051209 03G4 OR 115,2 12,9 228,0
051210 04G4 OR 154,0 14,5 294,0
051211 05G4 OR 192,0 16,0 345,0
051212 04G6 OR 230,4 16,2 436,0
051213 05G6 OR 288,0 17,9 518,0
051214 04G10 OR 384,0 21,6 722,0
051215 05G10 OR 480,0 23,2 864,0
051216 04G16 OR 614,4 24,2 1103,0
051217 05G16 OR 768,0 26,9 1382,0

Norm VDE 0285-525-2-21 Verwendung:
In trockenen und feuchten Räumen 
sowie kurzzeitig im Freien bei mittlerer 
mechanischer Beanspruchung. Als 
Werkzeuganschlussleitung mit hoher 
Ölbeständigkeit, Abriebfestigkeit und 
Kerbzähigkeit.

Leitermaterial Kupfer, blank oder verzinnt

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Gummi (EPR) EI4

Mantelmaterial Polyurethan

Flammwidrigkeit keine

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +80 °C

Nennspannung Uo 450 V

Nennspannung U 750 V

Aderkennzeichnung Farbe VDE 0293; mehr als 5 
Adern: gn-ge + Zi¨ern

HAR ja

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

051218 07G1,5 OR 101,0 13,2 267,0
051219 12G1,5 OR 172,8 16,0 340,0
051220 07G2,5 OR 168,0 15,2 352,0
051221 12G2,5 OR 288,0 20,8 520,0

X07BQ-F (ohne Füllmasse)

H07BQ-F (ohne Füllmasse)
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Norm VDE 0285-525-2-21 Verwendung:
In trockenen und feuchten Räumen 
sowie kurzzeitig im Freien bei mittlerer 
mechanischer Beanspruchung. Als 
Werkzeuganschlussleitung mit hoher 
Ölbeständigkeit, Abriebfestigkeit und 
Kerbzähigkeit.

Leitermaterial Kupfer, blank oder verzinnt

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Gummi (EPR) EI4

Mantelmaterial Polyurethan

Flammwidrigkeit keine

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +80 °C

Nennspannung Uo 450 V

Nennspannung U 750 V

Aderkennzeichnung Farbe VDE 0293

HAR ja

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

051624 04G25 OR 960,0 29,2 1609,0
051625 04G35 OR 1344,0 32,4 2107,0
051626 04G50 OR 1920,0 37,6 2901,0
051627 04G70 OR 2688,0 42,4 3876,0
051628 04G95 OR 3648,0 49,2 5121,0
050420 05G25 OR 1200,0 35,0 2400,0
050409 05G35 OR 1680,0 39,0 2500,0
050437 05G50 OR 2400,0 46,5 3290,0
050421 05G70 OR 3360,0 53,0 5556,0
050413 05G95 OR 4560,0 60,0 7274,0
050350 12G2,5 OR 288,0 20,8 520,0

X07BQ-F (mit Füllmasse)
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Für den Einsatz bei 
Umgebungstemperaturen über 
55 °C, zur inneren Verdrahtung 
von Leuchten, Wärmegeräten und 
elektrischen Maschinen sowie von 
Schaltanlagen und Verteilern.

Leitermaterial Cu, verzinnt

Leiterklasse Kl. 1 = eindrähtig

Aderisolation Silikonkautschuk

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 180 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -60 - +180 °C

Biegeradius, bewegt 6 x DA

Nennspannung Uo 300 V

Nennspannung U 500 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

034750 01X0,75 WS 7,2 2,1 13,0
031939 01X1 SW 9,6 2,3 13,0
031940 01X1 WS 9,6 2,3 13,0
031941 01X1,5 BL 14,4 2,6 19,0
031942 01X1,5 BR 14,4 2,6 19,0
031943 01X1,5 GG 14,4 2,6 19,0
031944 01X1,5 SW 14,4 2,6 19,0
036091 01X1,5 WS 14,4 2,6 19,0
033886 01X2,5 BL 24,0 3,2 29,0
033887 01X2,5 BR 24,0 3,2 29,0
033884 01X2,5 SW 24,0 3,2 29,0

CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 auf Anfrage Verwendung:

Für den Einsatz bei 
Umgebungstemperaturen über 
55 °C, zur inneren Verdrahtung 
von Leuchten, Wärmegeräten und 
elektrischen Maschinen sowie von 
Schaltanlagen und Verteilern.

Leitermaterial Cu, verzinnt

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Silikonkautschuk

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 180 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -60 - +180 °C

Biegeradius, fest verlegt 6 x DA

Biegeradius, bewegt 15 x DA

Nennspannung Uo 300 V

Nennspannung U 500 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

031076 01X0,5 BL 4,8 2,1 8,6
031077 01X0,5 SW 4,8 2,1 8,6
031078 01X0,5 BR 4,8 2,1 8,6

SiD

SiF
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

031079 01X0,5 GR 4,8 2,1 8,6
031080 01X0,5 WS 4,8 2,1 8,6
031081 01X0,5 RT 4,8 2,1 8,6
031082 01X0,75 GR 7,2 2,4 11,0
031083 01X0,75 WS 7,2 2,4 11,0
031084 01X0,75 RT 7,2 2,4 11,0
030993 01X0,75 SW 7,2 2,4 11,0
030992 01X0,75 BR 7,2 2,4 11,0
030991 01X0,75 BL 7,2 2,4 11,0
030990 01X0,75 GG 7,2 2,4 11,0
030994 01X1 GG 9,6 2,5 13,6
030997 01X1 SW 9,6 2,5 13,6
030996 01X1 BR 9,6 2,5 13,6
030995 01X1 BL 9,6 2,5 13,6
031085 01X1 GR 9,6 2,5 13,6
031086 01X1 WS 9,6 2,5 13,6
031087 01X1 RT 9,6 2,5 13,6
030999 01X1,5 BL 14,4 2,8 20,3
030998 01X1,5 GG 14,4 2,8 20,3
030972 01X1,5 RT 14,4 2,8 20,3
030971 01X1,5 BR 14,4 2,8 20,3
030970 01X1,5 SW 14,4 2,8 20,3
031088 01X1,5 GR 14,4 2,8 20,3
031089 01X1,5 WS 14,4 2,8 20,3
031090 01X2,5 GG 24,0 3,4 32,0
031091 01X2,5 BL 24,0 3,4 32,0
030967 01X2,5 SW 24,0 3,4 32,0
030968 01X2,5 RT 24,0 3,4 32,0
030969 01X2,5 BR 24,0 3,4 32,0
031092 01X2,5 GR 24,0 3,4 32,0
031093 01X2,5 WS 24,0 3,4 32,0
031094 01X4 GG 38,4 4,2 48,5
031095 01X4 BL 38,4 4,2 48,5
031096 01X4 SW 38,4 4,2 48,5
031097 01X4 BR 38,4 4,2 48,5
031098 01X4 GR 38,4 4,2 48,5
031099 01X4 WS 38,4 4,2 48,5
031100 01X4 RT 38,4 4,2 48,5
031101 01X6 GG 57,6 5,2 71,0
031102 01X6 BL 57,6 5,2 71,0
031103 01X6 SW 57,6 5,2 71,0
031104 01X6 BR 57,6 5,2 71,0
031105 01X6 GR 57,6 5,2 71,0
031106 01X6 WS 57,6 5,2 71,0
031107 01X6 RT 57,6 5,2 71,0
032021 01X10 BL 96,0 6,3 124,0
032022 01X10 BR 96,0 6,3 124,0
031108 01X10 SW 96,0 6,3 124,0
031109 01X10 GG 96,0 6,3 124,0
031115 01X16 SW 153,6 8,0 188,0
031111 01X16 GG 153,6 8,0 188,0
031112 01X25 SW 240,0 9,9 296,0
031113 01X25 GG 240,0 9,9 296,0
031114 01X35 SW 336,0 11,2 400,0
031116 01X35 GG 336,0 11,2 400,0
031117 01X50 SW 480,0 13,8 570,0
030963 01X70 SW 672,0 14,8 766,0
031118 01X95 SW 912,0 18,2 1030,0
031119 01X120 SW 1152,0 18,8 1300,0
031281 01X150 SW 1440,0 20,8 1563,0
031288 01X185 SW 1776,0 23,3 1915,0
032108 01X240 SW 2304,0 26,1 2440,0
032109 01X300 SW 2880,0 28,9 3100,0

SiF
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Norm VDE 0285-525-2-41 Verwendung:
Für den Einsatz bei 
Umgebungstemperaturen über 
55 °C, zur inneren Verdrahtung 
von Leuchten, Wärmegeräten und 
elektrischen Maschinen sowie von 
Schaltanlagen und Verteilern.

Leitermaterial Cu, verzinnt

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Silikonkautschuk EI2

Umhüllung Glasseidengeflecht

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -60 - +180 °C

Biegeradius, fest verlegt 6 x DA

Biegeradius, einmalig 3 x DA

Nennspannung Uo 300 V

Nennspannung U 500 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

031711 01X1,5 WS 14,4 3,5 24,0
031795 01X2,5 WS 24,0 4,2 35,6
035045 01X4 WS 38,4 4,7 53,0

Leitermaterial Cu, verzinnt Verwendung:
Für den Einsatz bei 
Umgebungstemperaturen über 
55 °C, zur inneren Verdrahtung 
von Leuchten, Wärmegeräten und 
elektrischen Maschinen sowie von 
Schaltanlagen und Verteilern.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Silikonkautschuk

Umhüllung lackiertes/imprägniertes 
Glasseidengeflecht

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 180 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -60 - +180 °C

Biegeradius, fest verlegt 15 x DA

Nennspannung Uo 300 V

Nennspannung U 500 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

034720 01X4 WS 38,4 4,7 53,0
032651 01X6 WS 58,0 5,4 77,0
034721 01X10 WS 96,0 7,6 129,0
034722 01X16 WS 154,0 8,9 198,0
034723 01X25 WS 240,0 10,9 303,0
034522 01X35 WS 336,0 12,1 413,0
034724 01X50 WS 480,0 14,4 578,0
033844 01X70 WS 672,0 14,9 831,0
033845 01X95 WS 912,0 18,4 1117,0

H05SJ-K

SiF/GL
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

033846 01X120 WS 1152,0 19,4 1410,0
033847 01X150 WS 1440,0 23,4 1695,0
033848 01X185 WS 1776,0 24,0 2077,0
034725 01X240 WS 2304,0 26,9 2498,0
035842 01X300 WS 2880,0 30,9 3490,0

Leitermaterial Cu, verzinnt Verwendung:
Diese Zündleitungen werden 
bei stark schwankenden 
Umgebungstemperaturen eingesetzt. 
Sie finden ihre Verwendung 
in der Leuchtenindustrie, im 
Elektroheizungsbau, in der Thermo- 
und Prozesstechnik, in der Kälte- und 
Klimatechnik.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Silikonkautschuk

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -50 - +180 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

031753 01X1 RT 9,6 7,2 60,0
032082 01X1,5 RT 14,4 7,6 71,0
032294 01X1,5 BL 14,4 7,8 95,0

FZLSi

SiF/GL
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Leitermaterial Cu, verzinnt Verwendung:
Die Anschlussleitung wird vor 
allem dort eingesetzt, wo große 
Flexibilität erforderlich ist und eine 
hohe Temperaturbeanspruchung 
vorliegt, wie z. B. Transformatoren, 
Generatoren, Motoren usw. Zur 
Verlegung in Innenräumen und 
Kabelkanälen für Kraftwerks-, 
Industrie- und Verteilernetze. Die 
halogenfreie Lackierung verleiht 
der Leitung eine gute Gleit- und 
Abriebfestigkeit sowie eine sehr gute 
Beständigkeit gegenüber Trafoöl und 
leichtem Heizöl.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Silikonkautschuk

Umhüllung Kunstgarn, überlackiert auf 
PUR Basis

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

UV-beständig ja

Ozonbeständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 180 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -50 - +180 °C

Biegeradius, fest verlegt 6 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

036264 01X10 SW 96,0 14,9 277,0
036326 01X16 SW 154,0 15,8 346,0
036435 01X25 SW 240,0 17,2 454,0
036331 01X35 SW 336,0 18,3 565,0
036298 01X50 SW 480,0 20,0 729,0
036436 01X70 SW 672,0 22,1 957,0
036437 01X95 SW 912,0 24,1 1219,0
036578 01X120 SW 1152,0 14,8 1470,0
036579 01X150 SW 1440,0 26,6 1769,0
036323 01X185 SW 1776,0 29,3 2123,0
036460 01X240 SW 2304,0 31,9 2665,0

Leitermaterial Cu, verzinnt Verwendung:
Als Anschlussleitung für 
bewegte Geräte bei geringen 
mechanischen Belastungen und 
hohen Umgebungstemperaturen, 
z. B. in Hütten und Stahlwerken, 
aber auch bei Kältebeanspruchung. 
Aderisolation und Außenmantel 
sind beständig gegen Öle und Fette, 
Säuren, Laugen und Oxidationsmittel. 
Für feste Verlegung bei mechanisch 
geschützter Verlegung. Zur 
Verwendung in Innenräumen und im 
Freien.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Silikonkautschuk

Mantelmaterial Silikonkautschuk

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 180 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -60 - +180 °C

Biegeradius, fest verlegt 5 x DA

Biegeradius, bewegt 15 x DA

Nennspannung Uo 300 V

Nennspannung U 500 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

030709 03X0,75 RT 21,6 6,8 66,0
030710 04X0,75 RT 28,8 7,8 84,0
030942 05X0,75 RT 36,0 8,5 101,0

2GTL 13,8/15 kV

SiHF-J
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

030943 07X0,75 RT 50,4 9,6 158,0
035547 12X0,75 RT 86,5 11,1 178,0
035548 18X0,75 RT 130,0 13,3 260,0
035549 25X0,75 RT 180,0 15,6 370,0
030676 03X1 RT 28,8 7,4 78,0
030682 04X1 RT 38,4 8,0 95,0
030944 05X1 RT 48,0 8,8 116,0
030678 07X1 RT 67,2 10,0 177,0
035895 12X1 RT 115,2 12,6 256,0
032872 20X1 RT 192,0 15,8 400,0
036093 25X1 RT 240,0 18,5 431,0
030680 03X1,5 RT 43,2 8,0 98,0
030665 04X1,5 RT 57,6 8,8 122,0
030711 05X1,5 RT 72,0 9,6 148,0
030800 07X1,5 RT 101,0 10,9 232,0
030791 12X1,5 RT 172,8 14,8 332,0
032625 18X1,5 RT 259,2 17,6 510,0
036094 25X1,5 RT 360,0 21,0 449,0
030664 03X2,5 RT 72,0 9,7 152,0
030674 04X2,5 RT 96,0 10,6 189,0
030691 05X2,5 RT 120,0 11,6 229,0
030766 07X2,5 RT 168,0 12,9 348,0
033890 12X2,5 RT 288,0 17,5 530,0
032636 19X2,5 RT 456,0 21,1 912,0
031126 03X4 RT 115,0 11,5 249,0
030668 04X4 RT 154,0 13,0 330,0
030696 05X4 RT 192,0 15,0 359,0
031127 07X4 RT 269,0 16,2 487,0
031129 03X6 RT 173,0 14,2 352,0
031130 04X6 RT 230,0 16,2 429,0
030690 05X6 RT 288,0 17,7 564,0
030951 07X6 RT 403,0 19,3 685,0
030708 04X10 RT 384,0 21,4 710,0
030707 04X16 RT 615,0 24,0 1014,0
031332 04X25 RT 960,0 29,3 1460,0
032880 04X35 RT 1344,0 33,0 2044,0
032847 04X50 RT 1920,0 34,0 2990,0
035844 04X70 RT 2688,0 44,5 3550,0
035845 04X95 RT 3648,0 51,0 4800,0
033749 05X10 RT 480,0 22,5 900,0
031611 05X16 RT 768,0 26,9 1206,0

SiHF-J
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Leitermaterial Cu, verzinnt Verwendung:
Als Anschlussleitung für 
bewegte Geräte bei geringen 
mechanischen Belastungen und 
hohen Umgebungstemperaturen, 
z. B. in Hütten und Stahlwerken, 
aber auch bei Kältebeanspruchung. 
Aderisolation und Außenmantel 
sind beständig gegen Öle und Fette, 
Säuren, Laugen und Oxidationsmittel. 
Für feste Verlegung bei mechanisch 
geschützter Verlegung. Zur 
Verwendung in Innenräumen und im 
Freien.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Silikonkautschuk

Mantelmaterial Silikonkautschuk

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 180 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -60 - +180 °C

Biegeradius, fest verlegt 5 x DA

Biegeradius, bewegt 15 x DA

Nennspannung Uo 300 V

Nennspannung U 500 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

031179 02X0,75 RT 14,4 6,4 57,0
031180 02X1 RT 19,2 6,6 64,0
031181 02X1,5 RT 28,8 7,6 87,0
031182 02X2,5 RT 48,0 9,2 137,0
031183 02X4 RT 76,8 10,8 192,0
031184 02X6 RT 116,0 13,4 289,0

Leitermaterial Cu, verzinnt Verwendung:
Als Anschlussleitung bei geringen 
mechanischen Belastungen und 
hohen Umgebungstemperaturen, 
z. B. in Hütten und Stahlwerken, 
aber auch bei Kältebeanspruchung. 
Aderisolation und Außenmantel 
sind beständig gegen Öle und Fette, 
Säuren, Laugen und Oxidationsmittel. 
Zur Verwendung in Innenräumen 
und im Freien. Diese Leitung wurde 
speziell für das EMV-gerechte 
Anschließen entwickelt.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Silikonkautschuk

Innen-/Zwischenmantel Silikonkautschuk

Schirm Cu-Geflecht, verzinnt

Schirmbedeckung 85 %

Mantelmaterial Silikonkautschuk

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 180 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -60 - +180 °C

Biegeradius, fest verlegt 5 x DA

Biegeradius, bewegt 10 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

034551 02X0,75 RT 62,0 9,2 132,0
031574 03G0,75 RT 69,1 9,6 145,0
031894 04G0,75 RT 86,0 10,7 180,0
033728 05G0,75 RT 95,2 11,6 208,0
032639 07G0,75 RT 113,3 12,3 244,0
036099 12G0,75 RT 180,3 15,2 356,0
036100 18G0,75 RT 282,1 18,0 494,0
036101 25G0,75 RT 297,4 20,8 600,0
034552 02X1 RT 67,0 9,6 145,0

SiHF-O

SiHFC-Si-J/-O
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

033737 03G1 RT 86,2 10,0 160,0
032889 04G1 RT 97,0 11,4 206,0
033729 05G1 RT 110,0 12,3 237,0
032890 07G1 RT 142,0 13,0 278,0
035184 12G1 RT 254,0 16,0 423,0
036102 18G1 RT 297,4 18,5 558,0
031895 24G1 RT 325,0 21,8 780,0
036049 25G1 RT 386,0 21,8 813,0
034553 02X1,5 RT 88,0 11,1 192,0
031951 03G1,5 RT 103,5 11,5 212,0
032322 04G1,5 RT 132,0 12,3 244,0
033730 05G1,5 RT 149,0 13,1 285,0
032637 07G1,5 RT 193,4 13,9 330,0
031806 12G1,5 RT 298,0 17,6 534,0
034858 18G1,5 RT 394,0 21,3 775,0
035140 25G1,5 RT 488,2 27,0 870,0
034554 02X2,5 RT 123,0 12,3 238,0
034764 03G2,5 RT 148,0 13,2 289,0
032789 04G2,5 RT 189,0 14,1 334,0
032043 05G2,5 RT 214,9 15,1 393,0
032319 04G4 RT 294,0 16,4 466,0
033731 05G4 RT 374,0 17,8 557,0
033482 04G6 RT 449,0 18,5 614,0
033732 05G6 RT 563,0 20,5 749,0
033744 04G10 RT 759,0 24,1 978,0
033745 04G16 RT 1180,0 26,2 1285,0
033746 04G25 RT 1236,0 31,7 1966,0
036103 04G35 RT 1564,0 33,8 3150,0

Leitermaterial Cu, verzinnt Verwendung:
Als Anschlussleitung bei hohen 
mechanischen Belastungen und 
hohen Umgebungstemperaturen, 
z. B. in Hütten und Stahlwerken, 
aber auch bei Kältebeanspruchung. 
Aderisolation und Außenmantel 
sind beständig gegen Öle und Fette, 
Säuren, Laugen und Oxidationsmittel.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Silikonkautschuk

Umhüllung Glasseidengeflecht

Bewehrung/Armierung Rund- oder Flachstahldrähte, 
verzinkt

Mantelmaterial Silikonkautschuk

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Strahlenbeständigkeit 20 x 10exp6 cJ/kg

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 180 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -60 - +180 °C

Biegeradius, fest verlegt 10 x DA

Nennspannung Uo 300 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

032325 02X0,75 SD 14,4 7,9 84,0
032326 03G0,75 SD 21,6 8,3 95,0
032327 04G0,75 SD 29,0 9,3 116,0
032328 05G0,75 SD 36,0 10,1 140,0
032033 07G0,75 SD 50,0 10,7 177,0
032329 02X1 SD 19,2 7,9 91,0
032330 03G1 SD 29,0 8,9 110,0
031748 04G1 SD 38,4 9,4 142,0

SiHF/GLS-P

SiHFC-Si-J/-O
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

032331 05G1 SD 48,0 10,4 155,0
031936 07G1 SD 67,2 11,1 197,7
032332 02X1,5 SD 29,0 9,1 119,0
032333 03G1,5 SD 43,2 9,5 137,0
032079 04G1,5 SD 58,0 10,3 170,0
032334 05G1,5 SD 72,0 11,1 193,0
032292 07G1,5 SD 101,0 12,1 198,0
032023 12G1,5 SD 173,0 15,5 328,0
035712 18G1,5 SD 259,2 18,7 440,0
032309 24G1,5 SD 346,0 21,5 600,0
032336 02X2,5 SD 48,0 10,7 175,0
032337 03G2,5 SD 72,0 11,2 194,0
031970 04G2,5 SD 96,0 12,1 278,0
032338 05G2,5 SD 120,0 13,3 304,0
032340 07G2,5 SD 168,0 14,4 368,0
032343 04G4 SD 154,0 14,9 359,0
032324 05G4 SD 192,0 16,1 435,0
032344 07G4 SD 269,0 17,5 559,0
032347 04G6 SD 230,4 18,1 508,0
032348 05G6 SD 288,0 19,4 615,0
032349 04G10 SD 384,0 22,1 925,0
032350 04G16 SD 614,4 26,1 1235,0
034669 04G25 SD 960,0 30,4 1700,0

Norm VDE 0285-525-2-83 Verwendung:
Als Anschlussleitung für 
bewegte Geräte bei geringen 
mechanischen Belastungen und 
hohen Umgebungstemperaturen, 
z. B. in Hütten, Stahlwerken oder 
Saunaanlagen, aber auch bei 
Kältebeanspruchung. Aderisolation 
und Außenmantel sind beständig 
gegen Öle und Fette, Säuren, 
Laugen und Oxidationsmittel. Für 
feste Verlegung bei mechanisch 
geschützter Verlegung. Zur 
Verwendung in Innenräumen und 
im Freien. Die Leitung ist einreiß-, 
weiterreiß- und kerbfest (EWKF).

Leitermaterial Cu, verzinnt

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Silikonkautschuk

Mantelmaterial Silikonkautschuk

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 180 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -60 - +180 °C

Biegeradius, fest verlegt 4 x DA

Nennspannung Uo 300 V

Nennspannung U 500 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

033448 02X0,75 SW 14,4 7,4 57,0
033449 03G0,75 SW 22,0 7,2 71,0
033450 04G0,75 SW 29,0 7,8 90,0
033451 05G0,75 SW 36,0 9,9 109,0
033452 02X1 SW 19,2 8,0 67,0
033453 03G1 SW 29,0 8,5 84,0
033454 04G1 SW 38,4 9,3 101,0
033455 05G1 SW 48,0 10,3 125,0
032873 03G1,5 SW 43,2 9,1 114,0
033459 02X2,5 SW 48,0 12,6 149,0
033460 04G2,5 SW 96,0 14,8 209,0
033461 05G2,5 SW 120,0 16,3 255,0

H05SS-F

SiHF/GLS-P
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Norm VDE 0285-525-2-83 Verwendung:
Als Anschlussleitung für 
bewegte Geräte bei geringen 
mechanischen Belastungen und 
hohen Umgebungstemperaturen, 
z. B. in Stahl- und Glashütten 
oder Saunaanlagen, aber auch bei 
Kältebeanspruchung. Aderisolation 
und Außenmantel sind beständig 
gegen Öle und Fette, Säuren, 
Laugen und Oxidationsmittel. Für 
feste Verlegung bei mechanisch 
geschützter Verlegung. Zur 
Verwendung in Innenräumen und 
im Freien. Der Mantel ist einreiß-, 
weiterreiß- und kerbfest (EWKF). Die 
Nennspannung nach UL beträgt 600 V.

Spezifikation/Norm HD 525/UL 4476

Leitermaterial Cu, verzinnt

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Silikonkautschuk

Mantelmaterial Silikonkautschuk

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 180 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -60 - +180 °C

Biegeradius, fest verlegt 5 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

036247 02X AWG 16 (02X1,5) SW 29,0 8,7 95,0
036248 03G AWG 16 (03G1,5) SW 43,2 9,2 123,0
036249 04G AWG 16 (04G1,5) SW 58,0 10,0 139,0
036250 05G AWG 16 (05G1,5) SW 72,0 10,9 165,0
036251 03G AWG 14 (03G2,5) SW 72,0 10,5 171,0
036252 04G AWG 14 (04G2,5) SW 96,0 11,6 209,0
036253 05G AWG 14 (05G2,5) SW 120,0 12,9 255,0

H05SS-F (UL)
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Leitermaterial Cu, verzinnt Verwendung:
Universell einsetzbare Leitung für die 
Elektronik, Kerntechnik, Luftfahrt, 
Marine, Militär, Haushaltsheizgeräte 
und Beleuchtungen. Die Isolierung 
ist flammwidrig und resistent 
gegen hohe Temperaturen und hohe 
mechanische Beanspruchung.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation FEP

Mantelmaterial Spezial-PVC

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 200 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -20 - +90 °C

Biegeradius, fest verlegt 7.5 x DA

Nennspannung Uo 300 V

Nennspannung U 500 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

032904 02X0,75 FL TR 14,4 56,0
032609 03G0,75 TR 22,0 5,0 66,0
032906 05G0,75 TR 36,0 6,2 91,0
035738 03G1,5 TR 43,2 6,4 71,0
035980 05G1,5 TR 72,0 8,0 119,0
032984 04G1,5 T TR 58,0 7,0 144,0

Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Als Verbindungsleitung zwischen 
Transformator und Halogenleuchten 
in Niedervoltsystemen.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Silikonkautschuk

Mantelmaterial PVC

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 180 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung 5 - 90 °C

Biegeradius, fest verlegt 7.5 x DA

Nennspannung U 24 V

Aderkennzeichnung rot, blau

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

Gewicht
ca. kg/km

031847 02X1,5 SW 28,8 44,0
031848 02X2,5 SW 48,0 66,0

Livz6YYw

Li2GYw (SiHYw PV/P)
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Norm VDE 0283-1 Verwendung:
PVC-Leuchtröhrenleitungen eignen 
sich zur geschützten Verlegung 
auf Putz, in Leuchtengehäusen 
und Reliefkörpern sowie in 
Leitungskanälen aus Metall nach VDE 
128.

Leitermaterial Cu, verzinnt

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 4 x DA

Nennspannung Uo 5000 V

Nennspannung U 10000 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

032902 01X1,5 GE 14,4 7,5 59,0

Leitermaterial Cu, verzinnt Verwendung:
Diese elektronenstrahlvernetzte, 
halogenfreie Aderleitung wird 
für den Anschluss von Leuchten, 
Wärmegeräten und Maschinen 
in Umgebungen mit erhöhten 
Temperaturen eingesetzt. Die hohe 
zulässige Leitertemperatur garantiert 
neben einer hohen Lebensdauer auch 
eine erhöhte Strombelastbarkeit 
im Vergleich zu herkömmlichen 
Leitungen. Nicht zugelassen für die 
Verlegung auf Rinnen oder Leitern. 
Schiffszulassungen (GL, DNV, LRS, 
BV) auf Anfrage.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation vernetztes Polyolefincopolymer

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Ozonbeständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 145 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -55 - +145 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -35 - +120 °C

Biegeradius, fest verlegt 4 x DA

Biegeradius, bewegt 6 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

040417 01X0,75 SW 7,2 2,2 11,0
040448 01X1 SW 10,0 2,5 14,0
040413 01X1,5 SW 14,4 3,0 21,0
040414 01X2,5 SW 24,0 3,7 32,0
040449 01X4 SW 38,4 4,3 48,0
040435 01X6 SW 58,0 6,2 76,0
040430 01X10 SW 96,0 6,7 120,0
040441 01X16 SW 154,0 8,4 181,0
040442 01X25 SW 240,0 10,2 265,0

NYL

FABER® THERM 145 (Einzelader)
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

040443 01X35 SW 336,0 11,7 386,0
040389 01X50 SW 480,0 13,7 580,0
040444 01X70 SW 672,0 15,8 765,0
040348 01X95 SW 912,0 17,3 1040,0
040422 01X120 SW 1152,0 20,2 1273,0

Leitermaterial Cu, verzinnt Verwendung:
Diese elektronenstrahlvernetzte, 
halogenfreie Steuerleitung wird 
für den Anschluss von Leuchten, 
Wärmegeräten und Maschinen 
in Umgebungen mit erhöhten 
Temperaturen eingesetzt. Die hohe 
zulässige Leitertemperatur garantiert 
neben einer hohen Lebensdauer auch 
eine erhöhte Strombelastbarkeit 
im Vergleich zu herkömmlichen 
Leitungen. Schiffszulassungen (GL, 
DNV, LRS, BV) auf Anfrage.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation vernetztes Polyolefincopolymer

Mantelmaterial vernetztes Polyolefincopolymer

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Ozonbeständig ja

Als Außenkabel zulässig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 145 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -55 - +145 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -35 - +120 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

040513 02X1,5 SW 29,0 7,8 69,0
040343 03G1,5 SW 43,2 8,3 96,0
040388 04G1,5 SW 58,0 9,1 120,0
040384 03G2,5 SW 72,0 9,9 140,0
040376 05G2,5 SW 120,0 12,2 235,0

FABER® THERM 145

FABER® THERM 145 (Einzelader)
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Leitermaterial Nickel Verwendung:
Durch ihren extrem großen 
Einsatztemperaturbereich ist 
diese Leitung speziell für den 
Einsatz in Luft- und Raumfahrt, im 
Kraftwerksbereich sowie in Chemie- 
und Metallurgiebetrieben geeignet. 
Es sind die von Kupferleitern 
abweichenden Leiterwiderstände 
zu beachten. Bei langanhaltenden 
Temperaturen über 300 °C 
kann es zum Verflüchtigen der 
Silikontränkung kommen.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation
Glasseidenumspinnung+ 
Glasseidengeflecht, 
silikongetränkt

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -60 - +750 °C

Biegeradius, fest verlegt 18 x DA

Nennspannung U 600 V

Aderkennzeichnung naturfarben

Art.-Nr. Typ Farbe DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

071178 01X1,5 NT 3,2 24,0
071179 01X2,5 NT 3,6 36,0
071180 01X4 NT 4,3 53,0
071181 01X6 NT 5,4 80,0
071182 01X10 NT 6,4 123,0

FABER® THERM 750
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Norm VDE 0250-813 (in Anlehnung) Verwendung:
Einadrige Leitungstrosse zur 
Verbindung von Schaltzellen 
oder zum Anschluss von mobilen 
Trafostationen. Sie sollte bei 
Montage und Betrieb vor größeren 
mechanischen Beanspruchungen 
geschützt werden. Die äußere 
Leitschicht muss zum Abschälen 
erwärmt werden.

Leitermaterial Cu, verzinnt

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Gummi, 3GI3

Feldsteuerung innere und äußere Leitschicht 
aus halbleitendem Gummi

Schutzleiteranordnung Kupferdrahtumspinnung über 
jeder Ader

Torsion +/- 25 °/m

Mantelmaterial Gummi (CR) 5GM3

Mantelfarbe rot

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

UV-beständig ja

Ölbeständig EN 60811-2-1

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

051277 01X50/16 RT 712,0 27,3 1200,0
051135 01X95/16 RT 1145,0 30,8 1690,0
051300 01X150/25 RT 1740,0 36,0 2510,0
051292 01X240/25 RT 2640,0 41,0 3540,0

Norm VDE 0250-813 Verwendung:
Schwere Mittelspannungs-
Leitungstrosse für hohe 
mechanische Beanspruchungen 
wie Trommelbetrieb, Umlenkung in 
verschiedenen Ebenen oder Torsion. 
Abweichende Anwendungen müssen 
mit uns gesondert geklärt werden. 
Anderenfalls können wir hierzu keine 
Haftung übernehmen und der Einsatz 
geschieht auf eigenes Risiko.

Leitermaterial Cu, verzinnt

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Gummi, 3GI3

Feldsteuerung innere und äußere Leitschicht 
aus halbleitendem Gummi

Kerneinlage halbleitendes Compound auf 
Polyesterkern

Seelenbewicklung halbleitendes Band

Schutzleiteranordnung aufgedrittelt in den 
Außenzwickeln

Innen-/Zwischenmantel Gummi GM1b

Torsionsschutz Textil-Geflecht (Polyester)

Torsion +/- 25 °/m

Mantelmaterial Gummi (CR) 5GM3

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

051088 03X35 + 3X25/3 RT 1248,0 50,6 3690,0
051045 03X50 + 3X25/3 RT 1680,0 55,5 4640,0
051089 03X95 + 3X50/3 RT 3216,0 63,1 6660,0
051258 03X120 + 3X70/3 RT 4128,0 68,7 8200,0

(N)TMCGCWÖU 12/20 kV

(N)TSCGEWÖU MT PLUS 12/20 kV
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FERNMELDE-
INSTALLATIONSLEITUNGEN 112

I-YY 112
I-Y(St)Y ... Lg 112
Brandmeldekabel 113
J-H(ST)H 114
J-H(St)H Brandmeldekabel 115
J-2Y(St)Y ... St III Bd 115
J-2Y(St)H ... St III Bd 116

FERNMELDE-AUSSENKABEL 117
A-2Y(L)2Y 0,6 mm 117
A-2Y(L)2Y 0,8 mm 118
A-2YF(L)2Y 0,6 mm 118
A-2YF(L)2Y 0,8 mm 119
A-02YSF(L)2Y ... St III Bd 120
A-2YF(L)2YB2Y ... St III Bd 120
A-02YS(St)(Zg)2Y 0,5 mm 121
A-02YSOF(L)2Y 0,8 mm 121
AJ-Y(St)YDY Bd 122
A-Y(St)Yö 122

RECHNERKABEL 123
RD-Y(St)Y 123
RD-H(St)H 124
RD-Y(St)Yv 124
RE-2X(St)Yv-fl  125
RE-2X(St)Yv-fl  PiMF 126
RE-2Y(St)Yv 0,5 qmm 127
RE-2Y(St)Yv 0,75 qmm 128
RE-2Y(St)Yv 1,3 qmm 129
RD-YwCYw 130

INDUSTRIE-ELEKTRONIKLEITUNGEN 131
JE-Y(St)Y 131
JE-Y(St)Yv 132
JE-Y(St)Y ... FR 132
JE-LiYCY 133
JE-LiHCH 134

SCHLAUCHLEITUNGEN 135
YR 135
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Vorzugsweise für 
Fernmeldeinstallationen innerhalb 
von Gebäuden in trockenen und 
feuchten Räumen, aber auch zur 
festen Verlegung an Außenwänden 
bei Schutz vor Sonneneinstrahlung. 
Diese Leitungen sind nicht für 
Starkstromanwendungen zugelassen.

Norm VDE 0815

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 1 = eindrähtig

Aderisolation PVC TI1

Verseilelement Vierer

Verseilung Bündel

Mantelmaterial PVC YM1

Mantelfarbe grau RAL 7032

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +50 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100039 02X2X0,6 GR 11,0 5,0 30,0
100040 04X2X0,6 GR 23,0 6,5 50,0
100041 06X2X0,6 GR 34,0 7,0 70,0
100042 10X2X0,6 GR 57,0 8,5 100,0
100150 20X2X0,6 GR 113,0 11,0 180,0
100152 30X2X0,6 GR 170,0 13,5 280,0
100153 40X2X0,6 GR 226,0 15,0 360,0
100066 100X2X0,6 GR 565,0 22,5 840,0

CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Vorzugsweise für 
Fernmeldeinstallationen innerhalb 
von Gebäuden in trockenen und 
feuchten Räumen, aber auch zur 
festen Verlegung an Außenwänden 
bei Schutz vor Sonneneinstrahlung. 
Diese Leitungen sind nicht für 
Starkstromanwendungen zugelassen.

Norm VDE 0815

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 1 = eindrähtig

Aderisolation PVC TI1

Verseilelement Paar

Verseilung Lagen

Schirm über Verseilung Folie

Beidraht ja

Mantelmaterial PVC YM1

Mantelfarbe grau RAL 7032

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100001 01X2X0,6 GR 7,0 5,0 30,0
100003 02X2X0,6 GR 13,0 5,5 35,0
100005 03X2X0,6 GR 18,0 6,3 50,0
100007 04X2X0,6 GR 24,0 6,8 55,0
100009 05X2X0,6 GR 30,0 7,2 65,0
100011 06X2X0,6 GR 35,0 7,5 75,0
100013 08X2X0,6 GR 46,0 8,0 90,0

I-YY

I-Y(St)Y ... Lg
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100017 10X2X0,6 GR 58,0 9,0 110,0
100019 12X2X0,6 GR 71,0 9,5 130,0
100023 16X2X0,6 GR 93,0 10,5 155,0
100025 20X2X0,6 GR 116,0 11,0 200,0
100027 24X2X0,6 GR 139,0 11,5 235,0
100029 30X2X0,6 GR 172,0 13,0 275,0
100031 40X2X0,6 GR 229,0 15,0 350,0
100033 50X2X0,6 GR 286,0 17,0 445,0
100035 60X2X0,6 GR 342,0 18,0 520,0
100037 80X2X0,6 GR 455,0 20,5 675,0
100015 100X2X0,6 GR 568,0 23,0 870,0
100002 01X2X0,8 GR 11,0 6,0 40,0
100004 02X2X0,8 GR 21,0 7,0 55,0
100006 03X2X0,8 GR 31,0 8,5 80,0
100008 04X2X0,8 GR 41,0 9,0 95,0
100010 05X2X0,8 GR 52,0 9,5 115,0
100012 06X2X0,8 GR 62,0 10,5 130,0
100014 08X2X0,8 GR 82,0 11,5 160,0
100018 10X2X0,8 GR 102,0 13,0 205,0
100020 12X2X0,8 GR 123,0 14,0 240,0
100024 16X2X0,8 GR 164,0 15,5 300,0
100026 20X2X0,8 GR 204,0 16,5 380,0
100028 24X2X0,8 GR 244,0 19,0 445,0
100030 30X2X0,8 GR 304,0 20,0 540,0
100032 40X2X0,8 GR 405,0 22,5 710,0
100034 50X2X0,8 GR 506,0 25,5 875,0
100036 60X2X0,8 GR 606,0 28,0 1085,0
100038 80X2X0,8 GR 807,0 31,0 1440,0
100016 100X2X0,8 GR 1008,0 32,0 1790,0

CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 auf Anfrage Verwendung:

Installationskabel zur Nachrichten- 
und Signalübertragung auf und unter 
Putz, in trockenen und feuchten 
Räumen sowie zur festen Verlegung 
an Außenwänden bei Schutz vor 
Sonneneinstrahlung. Durch den 
Mantelaufdruck ist dieses Kabel 
speziell für die Verwendung in 
Brandmeldeanlagen konzipiert.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 1 = eindrähtig

Aderisolation PVC TI1

Verseilelement Paar

Verseilung Lagen

Schirm über Verseilung Folie

Beidraht ja

Mantelmaterial PVC YM1

Mantelfarbe rot

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100947 01X2X0,8 RT 11,0 5,5 38,0
100056 02X2X0,8 RT 21,0 7,0 55,0
100057 04X2X0,8 RT 41,0 9,0 95,0
100058 06X2X0,8 RT 62,0 10,5 130,0
100059 10X2X0,8 RT 102,0 13,0 205,0

Brandmeldekabel

I-Y(St)Y ... Lg
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100060 20X2X0,8 RT 204,0 16,5 380,0
100146 40X2X0,8 RT 405,0 22,0 710,0
100147 50X2X0,8 RT 506,0 25,5 875,0
100148 80X2X0,8 RT 807,0 31,0 1440,0
100144 100X2X0,8 RT 1008,0 32,0 1780,0

CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Cca Verwendung:

Vorwiegend in Gebäuden 
mit hoher Personen- und 
Sachwertkonzentration, wenn 
verbessertes Verhalten im Brandfall 
gefordert wird. Für feste Verlegung in 
trockenen und feuchten Räumen über, 
auf, im und unter Putz.

Norm VDE 0815

Leitermaterial Cu, blank

Aderisolation halogenfreie Isoliermischung 
HI1

Schirm Kunststo�beschichtete Al-Folie 
+ Cu-Beidraht

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM1

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 7.5 x DA

Kopplung K1 300 pF

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100294 02X2X0,6 GR 14,0 5,5 49,0
100295 04X2X0,6 GR 25,0 6,8 92,0
100296 06X2X0,6 GR 37,0 7,5 101,0
100297 10X2X0,6 GR 59,0 9,0 146,0
100298 20X2X0,6 GR 116,0 11,0 310,0
100299 30X2X0,6 GR 172,0 13,0 352,0
100300 40X2X0,6 GR 229,0 15,0 464,0
100301 50X2X0,6 GR 286,0 17,0 573,0
100302 60X2X0,6 GR 342,0 18,0 661,0
100303 80X2X0,6 GR 455,0 20,5 876,0
100304 100X2X0,6 GR 568,0 23,0 1056,0
100305 02X2X0,8 GR 25,0 7,0 69,0
100306 04X2X0,8 GR 45,0 9,0 136,0
100307 06X2X0,8 GR 65,0 10,5 152,0
100308 10X2X0,8 GR 106,0 13,0 230,0
100309 20X2X0,8 GR 206,0 16,5 508,0
100310 30X2X0,8 GR 307,0 20,0 599,0
100311 40X2X0,8 GR 407,0 22,5 787,0
100312 50X2X0,8 GR 508,0 25,5 973,0
100314 60X2X0,8 GR 608,0 28,0 1121,0
100315 100X2X0,8 GR 1010,0 32,0 1805,0

J-H(ST)H

Brandmeldekabel
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Cca Verwendung:

Vorwiegend in Gebäuden 
mit hoher Personen- und 
Sachwertkonzentration, wenn 
verbessertes Verhalten im Brandfall 
gefordert wird. Für feste Verlegung 
in trockenen und feuchten Räumen 
über, auf, im und unter Putz. Durch 
den Mantelaufdruck ist dieses Kabel 
speziell für die Verwendung in 
Brandmeldeanlagen konzipiert.

Norm VDE 0815 (in Anlehnung)

Leitermaterial Cu, blank

Aderisolation halogenfreie Isoliermischung 
HI1

Schirm Folie

Beidraht ja

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM1

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -5 - +50 °C

Biegeradius, fest verlegt 7.5 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100354 02X2X0,8 RT 25,0 7,0 69,0
100355 04X2X0,8 RT 45,0 9,0 136,0

Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Zur Übertragung analoger und 
digitaler Signale bis zu 16 Mbit/s 
in EDV-Systemeinheiten, ISDN-
Nebenstellenanlagen, Betriebsdaten-
erfassung, Industrieelektronik 
und Bustechnik. Zur Verlegung in 
trockenen und feuchten Räumen auf 
und unter Putz.

Leiterklasse Kl. 1 = eindrähtig

Aderisolation Polyethylen

Verseilelement Vierer

Verseilung Bündel

Schirm über Verseilung Folie

Beidraht ja

Mantelmaterial PVC

Mantelfarbe grau RAL 7032

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +50 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100210 02X2X0,6 GR 13,0 5,5 42,0
100211 04X2X0,6 GR 24,0 7,5 66,0
100212 06X2X0,6 GR 35,0 8,5 80,0
100213 10X2X0,6 GR 58,0 9,0 115,0
100214 20X2X0,6 GR 116,0 12,0 217,0
100215 30X2X0,6 GR 172,0 14,5 283,0
100216 40X2X0,6 GR 229,0 16,0 370,0
100217 50X2X0,6 GR 286,0 18,5 434,0
100218 60X2X0,6 GR 342,0 20,0 526,0
100220 100X2X0,6 GR 568,0 25,0 861,0

J-H(St)H Brandmeldekabel

J-2Y(St)Y ... St III Bd
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Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Halogenfreies, flammwidriges 
Fernmeldekabel zur Verbindung 
von EDV-Systemeinheiten, ISDN-
Nebenstellen, Betriebsdaten-
erfassung, Industrie-Elektronik und 
Bustechnik. Ebenfalls geeignet im 
Tertiärbereich von LAN-Systemen. 
Zur Verlegung in trockenen und 
feuchten Räumen auf und unter Putz.

Aderisolation Polyethylen

Verseilung Sternvierer-Bündel

Schirm Folie

Beidraht ja

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM2

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -5 - +50 °C

Wellenwiderstand 100 Ohm

Isolationswiderstand 5000 MOhmxkm

Kopplungswiderstand 200 Ohm/km

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100454 02X2X0,6 GR 13,0 4,9 42,0
100390 04X2X0,6 GR 25,0 6,9 60,0
100471 06X2X0,6 GR 35,0 7,0 85,0
100470 10X2X0,6 GR 58,0 9,2 115,0
100521 20X2X0,6 GR 116,0 12,0 217,0
100536 30X2X0,6 GR 172,0 14,5 300,0
100537 40X2X0,6 GR 229,0 16,2 370,0
100522 50X2X0,6 GR 286,0 18,2 434,0
100523 60X2X0,6 GR 342,0 19,6 526,0
100538 80X2X0,6 GR 455,0 22,1 680,0
100520 100X2X0,6 GR 568,0 24,7 861,0

J-2Y(St)H ... St III Bd
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Norm VDE 0816 Verwendung:
Zur Verlegung in Innenräumen, im 
Freien, in Erde, in Wasser sowie in 
Beton.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse eindrähtig

Aderisolation Polyethylen 2YI1

Verseilelement Vierer

Verseilung Sternvierer-Bündel

Schirm über Verseilung Folie

Mantelmaterial Polyethylen 2YM1

Schichtenmantel ja

Kabel querwasserdicht ja

Kabel längswasserdicht nein

Mantelfarbe schwarz

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

110080 02X2X0,6 SW 11,0 9,0 80,0
110075 04X2X0,6 SW 23,0 11,0 120,0
110025 06X2X0,6 SW 34,0 12,0 130,0
110029 10X2X0,6 SW 57,0 13,5 155,0
110035 20X2X0,6 SW 113,0 16,0 240,0
110037 30X2X0,6 SW 170,0 18,0 310,0
110039 40X2X0,6 SW 226,0 20,0 385,0
110041 50X2X0,6 SW 283,0 21,0 460,0
110043 70X2X0,6 SW 396,0 25,0 605,0
110027 100X2X0,6 SW 565,0 28,0 870,0
110031 150X2X0,6 SW 848,0 33,0 1345,0
110033 200X2X0,6 SW 1131,0 38,0 1755,0
110083 300X2X0,6 SW 1696,0 44,5 2525,0

A-2Y(L)2Y 0,6 mm
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Norm VDE 0816 Verwendung:
Zur Verlegung in Innenräumen, im 
Freien, in Erde, in Wasser sowie in 
Beton.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse eindrähtig

Aderisolation Polyethylen 2YI1

Verseilelement Vierer

Verseilung Sternvierer-Bündel

Schirm über Verseilung Folie

Mantelmaterial Polyethylen 2YM1

Schichtenmantel ja

Kabel querwasserdicht ja

Kabel längswasserdicht nein

Mantelfarbe schwarz

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

110076 02X2X0,8 SW 20,0 9,0 90,0
110024 04X2X0,8 SW 40,0 12,0 140,0
110026 06X2X0,8 SW 60,0 13,0 160,0
110030 10X2X0,8 SW 101,0 15,0 205,0
110036 20X2X0,8 SW 201,0 18,5 355,0
110038 30X2X0,8 SW 302,0 21,0 475,0
110040 40X2X0,8 SW 402,0 23,0 600,0
110042 50X2X0,8 SW 503,0 26,0 745,0
110044 70X2X0,8 SW 704,0 29,0 1100,0
110028 100X2X0,8 SW 1005,0 34,0 1425,0
110032 150X2X0,8 SW 1508,0 40,0 2200,0
110034 200X2X0,8 SW 2011,0 44,0 2900,0

Norm VDE 0816 Verwendung:
Zur Verlegung in Innenräumen, im 
Freien, in Erde, in Wasser sowie in 
Beton.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse eindrähtig

Aderisolation Polyethylen 2YI1

Verseilelement Vierer

Verseilung Sternvierer-Bündel

Schirm über Verseilelement Folie

Mantelmaterial Polyethylen 2YM1

Schichtenmantel ja

Kabel querwasserdicht ja

Kabel längswasserdicht ja

Mantelfarbe schwarz

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

110077 02X2X0,6 SW 11,0 9,0 80,0
110079 04X2X0,6 SW 23,0 11,0 130,0
110001 06X2X0,6 SW 34,0 12,0 140,0
110005 10X2X0,6 SW 57,0 13,5 190,0
110011 20X2X0,6 SW 113,0 16,5 310,0
110016 30X2X0,6 SW 170,0 19,5 430,0
110018 40X2X0,6 SW 226,0 21,5 545,0

A-2Y(L)2Y 0,8 mm

A-2YF(L)2Y 0,6 mm
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

110020 50X2X0,6 SW 283,0 23,5 660,0
110022 70X2X0,6 SW 396,0 27,0 875,0
110003 100X2X0,6 SW 565,0 31,5 1225,0
110009 200X2X0,6 SW 1131,0 42,5 2315,0
110014 300X2X0,6 SW 1696,0 51,5 3480,0

Norm VDE 0816 Verwendung:
Zur Verlegung in Innenräumen, im 
Freien, in Erde, in Wasser sowie in 
Beton.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse eindrähtig

Aderisolation Polyethylen 2YI1

Verseilelement Vierer

Verseilung Sternvierer-Bündel

Schirm über Verseilelement Folie

Mantelmaterial Polyethylen 2YM1

Schichtenmantel ja

Kabel querwasserdicht ja

Kabel längswasserdicht ja

Mantelfarbe schwarz

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

110078 02X2X0,8 SW 20,0 10,0 100,0
110074 04X2X0,8 SW 40,0 13,0 175,0
110002 06X2X0,8 SW 60,0 13,5 200,0
110006 10X2X0,8 SW 101,0 15,5 280,0
110012 20X2X0,8 SW 201,0 20,0 485,0
110017 30X2X0,8 SW 302,0 23,0 675,0
110019 40X2X0,8 SW 402,0 26,5 885,0
110021 50X2X0,8 SW 503,0 28,5 1070,0
110023 70X2X0,8 SW 704,0 33,0 1420,0
110004 100X2X0,8 SW 1005,0 38,5 2000,0
110008 150X2X0,8 SW 1508,0 47,0 2935,0
110010 200X2X0,8 SW 2011,0 52,0 3800,0
110091 250X2X0,8 SW 2514,0 58,0 4590,0
110015 300X2X0,8 SW 3016,0 62,0 5480,0
110069 350X2X0,8 SW 3519,0 66,0 6350,0
110073 400X2X0,8 SW 4022,0 72,0 7350,0
110099 500X2X0,8 SW 5027,0 79,0 8920,0

A-2YF(L)2Y 0,8 mm

A-2YF(L)2Y 0,6 mm
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Norm VDE 0816 Verwendung:
Zur Verwendung als Anschlusskabel 
in Ortsnetzen, zur Sprach- und 
Datenübertragung. Zur Verlegung im 
Freien, in Erde, in Kabelkanälen sowie 
in Kabelrohren.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 1 = eindrähtig

Aderisolation Foam-Skin

Mantelmaterial Polyethylen

Schichtenmantel ja

UV-beständig ja

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 7.5 x DA

Isolationswiderstand 5000 MOhmxkm

Kopplung K1 400 pF

Kopplung K9-12 100 pF

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

110223 10X2X0,8 SW 101,0 15,5 245,0
110224 20X2X0,8 SW 201,0 19,7 420,0
110234 30X2X0,8 SW 302,0 20,0 496,0
110225 50X2X0,8 SW 503,0 28,9 950,0
110226 100X2X0,8 SW 1005,0 37,9 1705,0

Norm VDE 0816 (in Anlehnung) Verwendung:
Zur Verlegung in Innenräumen, im 
Freien, in Erde, in Wasser sowie in 
Beton.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse eindrähtig

Aderisolation Polyethylen 2YI1

Bewehrung/Armierung Stahlband, verzinkt

Mantelmaterial Polyethylen 2YM2

Schichtenmantel ja

Kabel querwasserdicht ja

Kabel längswasserdicht ja

UV-beständig ja

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +50 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

110268 04X2X0,8 SW 40,0 15,5 288,0
110236 10X2X0,8 SW 101,0 17,8 410,0
110237 20X2X0,8 SW 201,0 23,1 710,0
110240 50X2X0,8 SW 503,0 31,1 1280,0
110300 100X2X0,8 SW 1005,0 42,0 1985,0

A-02YSF(L)2Y ... St III Bd

A-2YF(L)2YB2Y ... St III Bd
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Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Installationskabel mit Zugentlastung 
werden vorzugsweise für 
Fernmeldeinstallationen verwendet. 
Sie sind für selbsttragende 
Verlegung im Freien bis zu 
einer Regelspannweite von 
50 m vorgesehen und dürfen in 
Sonderfällen auf kurzen Strecken 
im Erdreich (wenn erforderlich 
geschützt) verlegt werden.

Leiterklasse eindrähtig

Aderisolation Foam-Skin

Verseilung Sternvierer-Bündel

Schirm Folie

Zugentlastung im Außenmantel eingebettete 
Glasgarne

Mantelmaterial Polyethylen

Flammwidrigkeit keine

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -20 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -20 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 5 x DA

Isolationswiderstand 1000 MOhmxkm

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

110446 04X2X0,5 SW 17,0 11,0 100,0
110422 06X2X0,5 SW 28,0 12,0 115,0
110447 10X2X0,5 SW 43,0 13,0 145,0
110593 20X2X0,5 SW 83,0 16,0 220,0
110632 30X2X0,5 SW 122,0 17,0 285,0
110608 50X2X0,5 SW 201,0 21,0 420,0

Norm VDE 0816 Verwendung:
Als Anschluss- und Verbindungskabel 
auf Ortsebene der Telekom für 
Industrie- oder Nebenstellenanlagen. 
Einsatz vorwiegend im NF-Bereich. 
Zur Verlegung in Kabelrohren oder 
-kanälen oder direkt in Erde.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse eindrähtig

Aderisolation Zell-PE

Mantelmaterial Polyethylen

Schichtenmantel ja

Kabel querwasserdicht ja

Kabel längswasserdicht ja

UV-beständig ja

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 7.5 x DA

Isolationswiderstand 5000 MOhmxkm

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

110213 10X2X0,8 SW 101,0 14,0 230,0
110231 20X2X0,8 SW 201,0 18,0 360,0
110301 30X2X0,8 SW 302,0 21,0 675,0
110232 50X2X0,8 SW 503,0 25,0 750,0
110233 100X2X0,8 SW 1005,0 32,0 1440,0

A-02YS(St)(Zg)2Y 0,5 mm

A-02YSOF(L)2Y 0,8 mm
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Norm VDE 0816 Verwendung:
Zur Signalübertragung in 
Fernmeldeanlagen oder Anlagen 
der Mess-, Steuer-, Daten- 
und Regeltechnik, wenn mit 
Beeinflussung oder Störung durch 
Starkstromanlagen zu rechnen ist. 
Zur festen Verlegung in Innenräumen 
und im Freien sowie im Erdreich. Die 
Hinweise aus VDE 0891 T. 6 und VDE 
0845 T. 1 sind zu beachten.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse eindrähtig

Aderisolation PVC

Verseilelement Paar

Verseilung Bündel

Schirm Cu-Umspinnung

Schirm über Verseilung Kunststo�beschichtete Al-Folie 
+ Cu-Beidraht, verzinnt

Mantelmaterial PVC

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

110198 02X2X0,8 SW 193,0 12,5 300,0
110163 04X2X0,8 SW 213,0 15,1 350,0
110200 08X2X0,8 SW 253,0 17,5 440,0
110165 12X2X0,8 SW 294,0 19,5 495,0
110201 20X2X0,8 SW 374,0 22,5 630,0
110214 40X2X0,8 SW 575,0 28,5 1020,0
110285 48X2X0,8 SW 661,0 30,2 1190,0

Norm VDE 0816 Verwendung:
Datenübertragungskabel zur 
Verdrahtung zwischen den 
Zapfsäulen und dem Kassenterminal 
bzw. Preismast. Die Leitungen 
sind weitgehend öl- und 
kraftstoffbeständig. Zur festen 
Verlegung in Innenräumen, im 
Freien sowie in Erde, wenn keine 
mechanischen Beschädigungen zu 
erwarten sind.

Leitermaterial Cu, verzinnt

Leiterklasse Kl. 1 = eindrähtig

Aderisolation PVC

Verseilelement Ader

Verseilung Lagen

Schirm über Verseilelement Kunststo�beschichtete Al-Folie 
+ Cu-Beilauflitze, verzinnt

Beidraht ja

Mantelmaterial Spezial-PVC

Mantelfarbe schwarz

UV-beständig ja

Ölbeständig EN 60811-2-1

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

110184 04X0,75 SW 36,0 9,1 144,0
110179 08X0,75 SW 65,0 10,8 222,0

AJ-Y(St)YDY Bd

A-Y(St)Yö
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

In der Mess-, Steuer- und 
Regeltechnik sowie in Leitständen 
von Industrieanlagen zur Übertragung 
analoger und digitaler Signale bis 
ca. 10 kHz. Zur festen Verlegung 
innerhalb von Gebäuden. Die 
Ausführung mit blauem Außenmantel 
ist für eigensichere Stromkreise 
geeignet.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 2, 7-drähtiger Aufbau

Aderisolation PVC

Maxi-Termi-Point-fähig ja

Schirm über Verseilung Folie

Beidraht ja

Mantelmaterial PVC

Mantelfarbe grau

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -5 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +50 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100928 01X2X0,5 GR 15,0 5,5 35,0
100443 02X2X0,5 GR 25,0 6,1 60,0
100445 04X2X0,5 GR 45,0 8,1 95,0
100446 08X2X0,5 GR 85,0 11,5 157,0
100447 12X2X0,5 GR 125,0 13,1 229,0
100448 16X2X0,5 GR 165,0 13,7 290,0
100394 24X2X0,5 GR 245,0 16,3 422,0
100449 32X2X0,5 GR 325,0 21,1 535,0
100450 48X2X0,5 GR 485,0 23,1 796,0
100395 96X2X0,5 GR 965,0 30,5 1410,0
100929 01X2X0,5 BL 15,0 5,5 35,0
100602 02X2X0,5 BL 25,0 6,1 60,0
100580 04X2X0,5 BL 45,0 8,1 95,0
100501 08X2X0,5 BL 85,0 11,5 157,0
100958 12X2X0,5 BL 125,0 13,1 229,0
100723 16X2X0,5 BL 165,0 13,7 290,0

RD-Y(St)Y
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Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
In der Mess-, Steuer- und 
Regeltechnik sowie in Leitständen 
von Industrieanlagen zu Übertragung 
analoger und digitaler Signale bis 
ca. 10 kHz. Zur festen Verlegung 
innerhalb von Gebäuden.

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Aderisolation halogenfreie Isoliermischung 
HI1

Schirm Folie

Beidraht ja

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM1

Mantelfarbe grau

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt 0 - 70 °C

Biegeradius, fest verlegt 7.5 x DA

Nennspannung U 225 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100976 02X2X0,5 GR 25,0 7,0 65,0
100977 04X2X0,5 GR 46,0 9,0 110,0
100978 08X2X0,5 GR 86,0 12,5 138,0
100979 12X2X0,5 GR 127,0 13,5 265,0
100980 16X2X0,5 GR 167,0 14,0 335,0

Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
In der Mess-, Steuer- und 
Regeltechnik sowie in Leitständen 
von Industrieanlagen zu Übertragung 
analoger und digitaler Signale bis 
ca. 10 kHz. Zur festen Verlegung 
innerhalb von Gebäuden, im Freien 
sowie direkt in Erde. Die Leitung ist 
zum Anschluss mit dem Maxi-Termi-
Point-Verfahren geeignet.

Leiterklasse Kl. 2, 7-drähtiger Aufbau

Aderisolation PVC

Schirm Kunststo�beschichtete Al-Folie 
+ Cu-Beidraht

Beidraht ja

Mantelmaterial PVC, verstärkt

Mantelfarbe grau RAL 7032

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +50 °C

Biegeradius, fest verlegt 7.5 x DA

Isolationswiderstand 100 MOhmxkm

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

101026 02X2X0,5 GR 25,0 8,0 80,0
100982 04X2X0,5 GR 45,0 10,9 142,0

RD-H(St)H

RD-Y(St)Yv
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Norm EN 50288-7 Verwendung:
Zur Datenübertragung bei mittleren 
Übertragungsgeschwindigkeiten 
bis zu 200 kBit/s in MSR- und 
EDV-Anlagen. Durch die Verseilung 
und Schirmung werden günstige 
Übertragungseigenschaften 
sichergestellt. Zur Verlegung in 
trockenen und feuchten Räumen 
sowie direkt in Erde.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 2, 7-drähtiger Aufbau

Aderisolation VPE

Verseilelement Paar

Verseilung Paar-Lagen

Schirm über Verseilung Folie

Beidraht ja

Mantelmaterial PVC

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -20 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 7.5 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100627 01X2X0,5 BL 15,0 7,3 70,0
100629 02X2X0,5 BL 30,0 9,7 98,0
100630 04X2X0,5 BL 46,0 10,9 130,0
100635 16X2X0,5 BL 165,0 17,2 340,0
100637 01X2X0,75 BL 25,0 7,7 80,0
100564 02X2X0,75 BL 47,0 10,4 101,0
100639 04X2X0,75 BL 64,0 11,7 160,0
100642 08X2X0,75 BL 125,0 14,4 278,0
100643 12X2X0,75 BL 184,0 16,8 344,0
100645 16X2X0,75 BL 245,0 18,8 430,0
100647 24X2X0,75 BL 370,0 22,1 610,0
100650 01X2X1,3 BL 34,0 8,4 102,0
100651 01X3X1,3 BL 50,0 10,0 110,0
100562 02X2X1,3 BL 60,0 11,6 125,0
100653 04X2X1,3 BL 114,0 13,2 220,0
100657 08X2X1,3 BL 218,0 16,4 360,0
100563 12X2X1,3 BL 322,0 19,2 488,0
100659 16X2X1,3 BL 426,0 21,6 622,0
100660 24X2X1,3 BL 684,0 26,1 912,0
100628 01X2X0,5 SW 15,0 7,3 70,0
100619 02X2X0,5 SW 30,0 9,7 98,0
100631 04X2X0,5 SW 46,0 10,9 130,0
100623 12X2X0,5 SW 130,0 15,4 266,0
100638 01X2X0,75 SW 25,0 7,7 80,0
100518 02X2X0,75 SW 47,0 10,4 101,0
100626 04X2X0,75 SW 64,0 11,7 160,0
100530 08X2X0,75 SW 125,0 14,4 278,0
100644 12X2X0,75 SW 184,0 16,8 344,0
100646 16X2X0,75 SW 245,0 18,8 430,0
100624 24X2X0,75 SW 370,0 22,1 610,0
100615 01X2X1,3 SW 34,0 8,4 102,0
100652 01X3X1,3 SW 50,0 10,0 110,0
100589 02X2X1,3 SW 60,0 11,6 125,0
100654 04X2X1,3 SW 114,0 13,2 220,0
100658 08X2X1,3 SW 218,0 16,4 360,0
100603 12X2X1,3 SW 322,0 19,2 488,0
100587 16X2X1,3 SW 426,0 21,6 622,0
100479 24X2X1,3 SW 684,0 26,1 912,0

RE-2X(St)Yv-fl
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Norm EN 50288-7 Verwendung:
Zur Datenübertragung bei mittleren 
Übertragungsgeschwindigkeiten 
bis zu 200 kBit/s in MSR- und 
EDV-Anlagen. Durch die Verseilung 
und Schirmung werden günstige 
Übertragungseigenschaften 
sichergestellt. Zur Verlegung in 
trockenen und feuchten Räumen, im 
Freien und direkt in Erde.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Litze, 7-drähtiger Aufbau

Aderisolation VPE

Schirm über Verseilelement Folie

Schirm über Verseilung Folie

Beidraht ja

Mantelmaterial PVC, verstärkt

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +50 °C

Biegeradius, fest verlegt 7.5 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100664 02X2X0,5 SW 35,0 10,7 120,0
100666 04X2X0,5 SW 62,0 12,1 160,0
100671 12X2X0,5 SW 176,0 17,4 340,0
100675 24X2X0,5 SW 348,0 23,0 580,0
100679 02X2X0,75 SW 47,0 11,4 140,0
100681 04X2X0,75 SW 82,0 13,0 190,0
100685 08X2X0,75 SW 160,0 16,1 310,0
100687 12X2X0,75 SW 237,0 18,8 410,0
100689 16X2X0,75 SW 315,0 21,1 530,0
100691 24X2X0,75 SW 470,0 25,5 760,0
100560 02X2X1,3 SW 68,0 12,6 135,0
100495 04X2X1,3 SW 124,0 14,4 220,0
100561 08X2X1,3 SW 239,0 18,0 389,0
100697 12X2X1,3 SW 353,0 21,3 580,0
100590 16X2X1,3 SW 468,0 24,3 719,0
100700 24X2X1,3 SW 697,0 29,0 1090,0
100663 02X2X0,5 BL 35,0 10,7 120,0
100665 04X2X0,5 BL 62,0 12,1 160,0
100670 12X2X0,5 BL 176,0 17,4 340,0
100674 24X2X0,5 BL 348,0 23,0 580,0
100678 02X2X0,75 BL 47,0 11,4 140,0
100680 04X2X0,75 BL 82,0 13,0 190,0
100684 08X2X0,75 BL 160,0 16,1 310,0
100686 12X2X0,75 BL 237,0 18,8 410,0
100688 16X2X0,75 BL 315,0 21,1 530,0
100690 24X2X0,75 BL 470,0 25,5 760,0
100620 02X2X1,3 BL 68,0 12,6 135,0
100565 04X2X1,3 BL 124,0 14,4 220,0
100695 08X2X1,3 BL 239,0 18,0 389,0
100696 12X2X1,3 BL 353,0 21,3 580,0
100698 16X2X1,3 BL 468,0 24,3 719,0
100699 24X2X1,3 BL 697,0 29,0 1090,0

RE-2X(St)Yv-fl PiMF
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 auf Anfrage Verwendung:

Zur Datenübertragung bei mittleren 
Übertragungsgeschwindigkeiten 
bis zu 200 kBit/s in MSR- und 
EDV-Anlagen. Durch die Verseilung 
und Schirmung werden günstige 
Übertragungseigenschaften 
sichergestellt. Zur Verlegung in 
trockenen und feuchten Räumen, im 
Freien und direkt in Erde.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 2, 7-drähtiger Aufbau

Aderisolation Polyethylen

Maxi-Termi-Point-fähig ja

Schirm Kunststo�beschichtete Al-Folie 
+ Cu-Beidraht

Mantelmaterial PVC YM1

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +50 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +50 °C

Biegeradius, fest verlegt 7.5 x DA

Isolationswiderstand 5 MOhmxkm

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100777 01X2X0,5 SW 15,0 8,2 74,0
100778 02X2X0,5 SW 30,0 10,2 117,0
100727 04X2X0,5 SW 50,0 11,0 138,0
100780 08X2X0,5 SW 90,0 13,8 210,0
100728 12X2X0,5 SW 130,0 15,7 273,0
100782 16X2X0,5 SW 170,0 17,5 348,0
100729 24X2X0,5 SW 250,0 20,2 467,0
100804 01X2X0,5 BL 15,0 8,2 74,0
100805 02X2X0,5 BL 30,0 10,2 117,0
100806 04X2X0,5 BL 50,0 11,5 138,0
100808 08X2X0,5 BL 90,0 13,8 210,0
100810 12X2X0,5 BL 130,0 15,7 273,0
100811 16X2X0,5 BL 170,0 17,5 348,0
100813 24X2X0,5 BL 250,0 20,2 467,0

RE-2Y(St)Yv 0,5 qmm
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 auf Anfrage Verwendung:

Zur Datenübertragung bei mittleren 
Übertragungsgeschwindigkeiten 
bis zu 200 kBit/s in MSR- und 
EDV-Anlagen. Durch die Verseilung 
und Schirmung werden günstige 
Übertragungseigenschaften 
sichergestellt. Zur Verlegung in 
trockenen und feuchten Räumen, im 
Freien und direkt in Erde.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 2, 7-drähtiger Aufbau

Aderisolation Polyethylen

Maxi-Termi-Point-fähig ja

Schirm Kunststo�beschichtete Al-Folie 
+ Cu-Beidraht

Mantelmaterial PVC YM1

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +50 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +50 °C

Biegeradius, fest verlegt 7.5 x DA

Isolationswiderstand 5 MOhmxkm

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100786 01X2X0,75 SW 20,0 7,9 72,0
100754 02X2X0,75 SW 35,0 10,6 127,0
100787 04X2X0,75 SW 65,0 11,8 167,0
100789 08X2X0,75 SW 125,0 14,6 262,0
100755 12X2X0,75 SW 185,0 17,1 353,0
100791 16X2X0,75 SW 245,0 19,1 443,0
100793 24X2X0,75 SW 365,0 23,2 615,0
100816 01X2X0,75 BL 20,0 7,9 72,0
100817 02X2X0,75 BL 35,0 10,6 127,0
100818 04X2X0,75 BL 65,0 11,8 167,0
100820 08X2X0,75 BL 125,0 14,6 262,0
100822 12X2X0,75 BL 185,0 17,1 353,0
100823 16X2X0,75 BL 245,0 19,1 443,0
100825 24X2X0,75 BL 365,0 23,2 615,0

RE-2Y(St)Yv 0,75 qmm
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 auf Anfrage Verwendung:

Zur Datenübertragung bei mittleren 
Übertragungsgeschwindigkeiten 
bis zu 200 kBit/s in MSR- und 
EDV-Anlagen. Durch die Verseilung 
und Schirmung werden günstige 
Übertragungseigenschaften 
sichergestellt. Zur Verlegung in 
trockenen und feuchten Räumen, im 
Freien und direkt in Erde.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 2, 7-drähtiger Aufbau

Aderisolation Polyethylen

Maxi-Termi-Point-fähig ja

Schirm Kunststo�beschichtete Al-Folie 
+ Cu-Beidraht

Mantelmaterial PVC YM1

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +50 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +50 °C

Biegeradius, fest verlegt 7.5 x DA

Isolationswiderstand 5 MOhmxkm

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100796 01X2X1,3 SW 31,0 9,4 102,0
100703 02X2X1,3 SW 62,0 11,7 161,0
100797 04X2X1,3 SW 114,0 13,5 230,0
100798 06X2X1,3 SW 168,0 16,1 310,0
100799 08X2X1,3 SW 218,0 17,1 376,0
100800 12X2X1,3 SW 322,0 19,3 515,0
100801 16X2X1,3 SW 426,0 22,1 654,0
100802 24X2X1,3 SW 684,0 26,5 951,0
100828 01X2X1,3 BL 31,0 9,4 102,0
100829 02X2X1,3 BL 62,0 11,7 161,0
100830 04X2X1,3 BL 114,0 13,5 230,0
100831 06X2X1,3 BL 168,0 16,1 310,0
100832 08X2X1,3 BL 218,0 17,1 376,0
100833 12X2X1,3 BL 322,0 19,3 515,0
100834 16X2X1,3 BL 426,0 22,1 654,0
100835 24X2X1,3 BL 684,0 26,5 951,0

RE-2Y(St)Yv 1,3 qmm
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Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Zur Datenübertragung bei mittleren 
Übertragungsgeschwindigkeiten 
bis zu 200 kBit/s in MSR- und 
EDV-Anlagen. Durch die Verseilung 
und Schirmung werden günstige 
Übertragungseigenschaften 
sichergestellt. Zur Verlegung in 
trockenen und feuchten Räumen mit 
hohen Umgebungstemperaturen.

Leiterklasse Kl. 2, 7-drähtiger Aufbau

Aderisolation PVC YI 8

Schirm Cu-Geflecht

Schirmbedeckung 80 %

Mantelmaterial PVC YM4

Mantelfarbe grau

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +90 °C

Biegeradius, fest verlegt 7.5 x DA

Isolationswiderstand 100 MOhmxkm

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100930 01X2X0,5 GR 43,0 6,1 89,0
100931 02X2X0,5 GR 54,0 6,5 89,0

RD-YwCYw
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Zur Signalübertragung in Anlagen 
der Mess-, Steuer-, Daten- und 
Regeltechnik. Zur festen Verlegung in 
trockenen und feuchten Räumen.

Norm VDE 0815

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse eindrähtig

Aderisolation PVC YI3

Seelenbewicklung Kunststo�folie

Schirm Kunststo�beschichtete Al-Folie 
+ Cu-Beidraht

Mantelmaterial PVC YM1

Mantelfarbe grau RAL 7032, alternativ blau 
RAL 5015

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 7.5 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

101299 01X2X0,8 GR 15,0 5,2 41,0
100106 02X2X0,8 GR 25,0 7,0 60,0
100107 04X2X0,8 GR 45,0 9,0 96,0
100108 08X2X0,8 GR 85,0 11,5 158,0
100109 12X2X0,8 GR 126,0 14,0 235,0
100110 16X2X0,8 GR 166,0 15,5 295,0
100111 20X2X0,8 GR 206,0 16,5 355,0
100112 24X2X0,8 GR 246,0 19,0 430,0
100113 32X2X0,8 GR 327,0 21,0 555,0
100114 40X2X0,8 GR 407,0 22,5 670,0
100115 48X2X0,8 GR 488,0 26,6 740,0
101300 01X2X0,8 BL 15,0 5,2 41,0
100484 02X2X0,8 BL 25,0 7,0 60,0
100496 04X2X0,8 BL 45,0 9,0 96,0
100481 08X2X0,8 BL 85,0 11,5 158,0
101055 12X2X0,8 BL 126,0 14,0 235,0
101275 24X2X0,8 BL 246,0 19,0 430,0

JE-Y(St)Y
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Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Zur Signalübertragung in Anlagen 
der Mess-, Steuer-, Daten- und 
Regeltechnik. Zur festen Verlegung 
in trockenen und feuchten Räumen 
sowie im Freien. Der Außenmantel ist 
weitgehend ölbeständig.

Leiterklasse Kl. 1 = eindrähtig

Aderisolation PVC YI3

Schirm Kunststo�beschichtete Al-Folie 
+ Cu-Beidraht

Mantelmaterial PVC, verstärkt

Mantelfarbe grau

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 7.5 x DA

Nennspannung U 225 V

Aderkennzeichnung Farbe + Ringe

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

101064 02X2X0,8 SW 25,0 7,5 85,0
101065 04X2X0,8 SW 45,0 10,0 123,0
101066 08X2X0,8 SW 85,0 12,5 195,0
101067 12X2X0,8 SW 126,0 14,0 250,0
101068 20X2X0,8 SW 206,0 16,0 365,0
101364 02X2X0,8 BL 25,0 7,5 85,0
100721 04X2X0,8 BL 45,0 10,0 123,0
101365 08X2X0,8 BL 85,0 12,5 195,0
101366 12X2X0,8 BL 126,0 14,0 250,0
100500 20X2X0,8 BL 206,0 16,0 365,0

Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Zur Signalübertragung in Anlagen 
der Mess-, Steuer-, Daten- und 
Regeltechnik. Zur festen Verlegung in 
trockenen und feuchten Räumen.

Leiterklasse Kl. 1 = eindrähtig

Aderisolation PVC YI1

Schirm Folie

Mantelmaterial Spezial-PVC

Mantelfarbe grau

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +50 °C

Biegeradius, fest verlegt 7.5 x DA

Biegeradius, bewegt 15 x DA

Isolationswiderstand 100 MOhmxkm

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100851 02X2X0,8 GR 25,0 6,5 60,0
100852 04X2X0,8 GR 45,0 8,0 90,0
100853 08X2X0,8 GR 85,0 10,5 150,0
100854 12X2X0,8 GR 126,0 11,5 200,0
100855 16X2X0,8 GR 166,0 12,5 260,0
100856 20X2X0,8 GR 206,0 16,5 315,0

JE-Y(St)Yv

JE-Y(St)Y ... FR
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100857 32X2X0,8 GR 327,0 19,0 510,0
100858 40X2X0,8 GR 407,0 20,0 610,0
100859 02X2X0,8 BL 25,0 6,5 60,0
100860 04X2X0,8 BL 45,0 8,0 90,0
100861 08X2X0,8 BL 85,0 10,5 150,0
100862 12X2X0,8 BL 126,0 11,5 200,0
100863 16X2X0,8 BL 166,0 12,5 260,0
100864 20X2X0,8 BL 206,0 16,5 315,0
100865 32X2X0,8 BL 327,0 19,0 510,0
100866 40X2X0,8 BL 407,0 20,0 610,0

Norm VDE 0815 Verwendung:
Zur Übertragung von Signalen in 
Industrie-Elektronikanlagen der 
Mess-, Steuer- und Regeltechnik 
bei fester sowie bedingt bewegter 
Verlegung innerhalb von Gebäuden 
in trockenen und feuchten Räumen, 
aber auch zur festen Verlegung an 
Außenwänden von Gebäuden.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Litze, 7-drähtiger Aufbau

Aderisolation PVC

Schirm Cu-Geflecht

Mantelmaterial PVC

Mantelfarbe grau

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 7.5 x DA

Isolationswiderstand 20 MOhmxkm

Induktivitätsbelag 0.65 mH/km

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100125 02X2X0,5 GR 48,0 8,1 81,0
100126 04X2X0,5 GR 84,0 10,1 137,0
100127 08X2X0,5 GR 140,0 13,5 194,0
100128 12X2X0,5 GR 193,0 15,5 307,0
100202 16X2X0,5 GR 243,0 17,5 375,0
100130 20X2X0,5 GR 292,0 20,1 461,0
100131 24X2X0,5 GR 342,0 21,1 570,0
100132 32X2X0,5 GR 435,0 23,1 690,0
100133 40X2X0,5 GR 531,0 25,5 831,0
100230 02X2X0,5 BL 48,0 8,1 81,0
100234 04X2X0,5 BL 84,0 10,1 137,0
100231 08X2X0,5 BL 140,0 13,5 194,0
100248 12X2X0,5 BL 193,0 15,5 307,0
100194 16X2X0,5 BL 243,0 17,5 375,0
100249 20X2X0,5 BL 292,0 20,1 461,0
100250 24X2X0,5 BL 342,0 21,1 570,0
100251 32X2X0,5 BL 435,0 23,1 690,0

JE-LiYCY

JE-Y(St)Y ... FR
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Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Zur störsicheren Übertragung von 
Signalen im mA-Bereich in der 
Elektronik, in Rechenanlagen, Steuer- 
und Regelanlagen, Büromaschinen 
usw.

Leiterklasse Litze, 7-drähtiger Aufbau

Aderisolation halogenfreie Isoliermischung 
HI1

Schirm Cu-Geflecht

Schirmbedeckung 70 %

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM2

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 7.5 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100556 02X2X0,5 GR 48,0 9,1 92,0
100557 04X2X0,5 GR 84,0 10,3 155,0
100558 08X2X0,5 GR 152,0 13,3 250,0
100742 12X2X0,5 GR 193,0 15,6 315,0
100743 16X2X0,5 GR 243,0 17,1 389,0
100744 20X2X0,5 GR 292,0 18,5 457,0
101009 24X2X0,5 GR 342,0 20,8 556,0
100745 32X2X0,5 GR 435,0 23,5 680,0
100746 40X2X0,5 GR 531,0 25,2 823,0
101093 48X2X0,5 GR 665,0 25,9 988,0

JE-LiHCH
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Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Zur festen Verlegung auf oder unter 
Putz. Aderkennzeichnung: sw, bl, br, 
ge, gn, vl, ws, or, tr, gr, rt, hb, cog, hgn, 
hrt, hge

Leiterklasse Kl. 1 = eindrähtig

Aderisolation PVC

Mantelmaterial PVC

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 7.5 x DA

Nennspannung U 100 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

031841 02X0,8 WS 9,6 4,2 24,0
031656 03X0,8 WS 14,4 4,8 32,0
031424 04X0,8 WS 19,2 5,2 47,0
032934 05X0,8 WS 24,0 5,8 46,0
032080 06X0,8 WS 28,8 6,1 52,0
032124 08X0,8 WS 38,0 6,3 70,0
031842 10X0,8 WS 48,0 7,4 92,0
031438 12X0,8 WS 58,0 7,7 106,0
032138 16X0,8 WS 77,0 8,4 124,0

YR
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Universell einsetzbare Mess-, 
Kontroll- und Steuerleitung 
im Maschinenbau und in der 
Anlagentechnik im Innenbereich. Zur 
Verlegung in trockenen und feuchten 
Räumen. Die Leitung ist weitgehend 
ölbeständig. Nicht für ständige 
Bewegung geeignet.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC TI1

Verseilelement Ader

Mantelmaterial PVC YM2

Mantelfarbe grau RAL 7001

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 4 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

030643 03X0,5 GR 14,4 5,1 47,0
030644 04X0,5 GR 19,2 5,7 58,0
030645 05X0,5 GR 24,0 6,2 75,0
030647 07X0,5 GR 33,6 6,8 93,0
030649 10X0,5 GR 48,0 8,6 142,0
030650 12X0,5 GR 58,0 8,8 150,0
030651 14X0,5 GR 67,0 9,5 172,0
030604 18X0,5 GR 86,0 10,5 216,0
030654 25X0,5 GR 120,0 12,6 257,0
030655 34X0,5 GR 163,0 14,6 398,0
030656 40X0,5 GR 192,0 15,4 452,0
030657 42X0,5 GR 202,0 16,2 471,0
030102 03X0,75 GR 22,0 5,6 66,0
030104 04X0,75 GR 29,0 6,4 78,0
030105 05X0,75 GR 36,0 7,0 91,0
030107 07X0,75 GR 50,4 7,5 124,0
031197 08X0,75 GR 58,0 8,2 143,0
030861 09X0,75 GR 64,8 8,7 162,0
030109 10X0,75 GR 72,0 9,8 185,0
030110 12X0,75 GR 86,4 10,0 191,0
030111 15X0,75 GR 108,0 11,2 229,0
030112 18X0,75 GR 130,0 11,8 283,0
030114 25X0,75 GR 180,0 13,8 388,0
031300 30X0,75 GR 216,0 15,2 445,0
030116 34X0,75 GR 245,0 15,8 546,0
030117 42X0,75 GR 302,0 17,5 673,0
030121 03X1 GR 29,0 6,1 68,0
030122 04X1 GR 38,4 7,0 85,0
030123 05X1 GR 48,0 7,6 110,0
030125 07X1 GR 67,0 8,2 146,0
030862 08X1 GR 76,8 9,2 148,0
030863 09X1 GR 86,4 9,5 178,0
030128 10X1 GR 96,0 10,7 210,0
030129 12X1 GR 115,2 10,8 232,0
030130 14X1 GR 134,4 11,4 271,0
031201 16X1 GR 154,0 12,1 300,0
030131 18X1 GR 173,0 13,1 328,0
030960 19X1 GR 183,0 13,2 346,0
030132 20X1 GR 192,0 13,7 357,0
030134 25X1 GR 240,0 16,3 531,0
030135 34X1 GR 326,4 17,7 618,0
030864 41X1 GR 395,0 19,2 715,0

YSLY-JZ
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

030137 42X1 GR 403,0 19,3 731,0
030455 61X1 GR 586,0 22,5 1080,0
030141 03X1,5 GR 43,2 6,8 95,0
030142 04X1,5 GR 58,0 7,3 117,0
030143 05X1,5 GR 72,0 8,1 152,0
031957 06X1,5 GR 86,4 9,1 183,0
030144 07X1,5 GR 101,0 9,2 192,0
030716 08X1,5 GR 115,2 10,1 205,0
030704 09X1,5 GR 129,6 10,7 220,0
030531 10X1,5 GR 144,0 11,5 252,0
030148 12X1,5 GR 173,0 11,7 312,0
030149 14X1,5 GR 202,0 12,6 349,0
030150 18X1,5 GR 259,2 14,5 456,0
030152 25X1,5 GR 360,0 17,1 638,0
030153 32X1,5 GR 461,0 19,2 820,0
030154 34X1,5 GR 490,0 19,7 860,0
030155 42X1,5 GR 605,0 21,7 1052,0
030156 50X1,5 GR 720,0 23,7 1296,0
030456 61X1,5 GR 878,4 25,4 1502,0
031208 65X1,5 GR 936,0 26,3 1600,0
030158 03X2,5 GR 72,0 8,2 148,0
030159 04X2,5 GR 96,0 9,3 236,0
030160 05X2,5 GR 120,0 10,2 263,0
030161 07X2,5 GR 168,0 11,2 298,0
030169 12X2,5 GR 288,0 14,7 522,0
030163 14X2,5 GR 336,0 15,9 588,0
030164 18X2,5 GR 432,0 18,1 749,0
030165 25X2,5 GR 600,0 21,4 1024,0
030166 34X2,5 GR 816,0 24,6 1513,0
030576 42X2,5 GR 1008,0 27,1 1800,0
030167 50X2,5 GR 1200,0 29,9 2200,0
031214 03X4 GR 115,2 9,8 235,0
030546 04X4 GR 154,0 10,9 299,0
030593 05X4 GR 192,0 12,3 363,0
030597 07X4 GR 269,0 13,9 488,0
031215 03X6 GR 172,8 11,6 415,0
030602 04X6 GR 230,0 12,9 480,0
030594 05X6 GR 288,0 14,4 583,0
030598 07X6 GR 403,0 15,7 782,0
031216 03X10 GR 288,0 14,8 682,0
030590 04X10 GR 384,0 16,5 737,0
030595 05X10 GR 480,0 18,4 914,0
030607 07X10 GR 672,0 19,9 1191,0
034556 03X16 GR 461,0 16,9 827,0
030591 04X16 GR 614,0 19,6 1087,0
030596 05X16 GR 768,0 22,0 1370,0
030732 07X16 GR 1075,0 23,9 1779,0
030600 04X25 GR 960,0 23,8 1582,0
030608 05X25 GR 1200,0 27,5 1998,0
030601 04X35 GR 1344,0 28,8 2106,0
030606 05X35 GR 1680,0 31,8 2485,0
030592 04X50 GR 1920,0 34,9 2943,0
031913 05X50 GR 2400,0 38,3 3936,0

YSLY-JZ
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Universell einsetzbare Mess-, 
Kontroll- und Steuerleitung 
im Maschinenbau und in der 
Anlagentechnik im Innenbereich. Zur 
Verlegung in trockenen und feuchten 
Räumen. Die Leitung ist weitgehend 
ölbeständig. Nicht für ständige 
Bewegung geeignet.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC TI1

Verseilelement Ader

Mantelmaterial PVC YM2

Mantelfarbe grau RAL 7001

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 4 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

030642 02X0,5 GR 9,6 4,8 40,0
030868 03X0,5 GR 14,4 5,1 47,0
030869 04X0,5 GR 19,2 5,7 58,0
030870 05X0,5 GR 24,0 6,2 75,0
030871 07X0,5 GR 33,6 6,8 93,0
030103 02X0,75 GR 15,0 5,4 56,0
030547 03X0,75 GR 22,0 5,6 66,0
030548 04X0,75 GR 29,0 6,4 78,0
030549 05X0,75 GR 36,0 7,0 91,0
030633 07X0,75 GR 50,4 7,5 124,0
030168 02X1 GR 19,2 5,6 57,0
030624 03X1 GR 29,0 6,1 68,0
030627 04X1 GR 38,4 7,0 85,0
030630 05X1 GR 48,0 7,6 110,0
030634 07X1 GR 67,0 8,2 148,0
030140 02X1,5 GR 29,0 6,4 78,0
030625 03X1,5 GR 43,2 6,8 95,0
030628 04X1,5 GR 58,0 7,3 117,0
030631 05X1,5 GR 72,0 8,1 152,0
030635 07X1,5 GR 101,0 9,2 192,0
031150 02X2,5 GR 48,0 7,7 115,0
030626 03X2,5 GR 72,0 7,9 148,0

YSLY-OZ
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Universell einsetzbare Mess-, 
Kontroll- und Steuerleitung 
im Maschinenbau und in der 
Anlagentechnik im Innenbereich. Zur 
Verlegung in trockenen und feuchten 
Räumen. Die Leitung ist weitgehend 
ölbeständig. Nicht für ständige 
Bewegung geeignet.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC TI1

Verseilelement Ader

Mantelmaterial PVC YM2

Mantelfarbe grau RAL 7001

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 4 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

030865 03X0,5 GR 14,4 5,0 47,0
030866 04X0,5 GR 19,2 5,7 58,0
030867 05X0,5 GR 24,0 6,1 75,0
030612 03X0,75 GR 22,0 5,6 66,0
030616 04X0,75 GR 29,0 6,4 78,0
030620 05X0,75 GR 36,0 7,0 91,0
030613 03X1 GR 29,0 6,1 68,0
030617 04X1 GR 38,4 7,0 85,0
030621 05X1 GR 48,0 7,6 110,0
030614 03X1,5 GR 43,2 6,8 95,0
030618 04X1,5 GR 58,0 7,3 117,0
030622 05X1,5 GR 72,0 8,1 152,0
030615 03X2,5 GR 72,0 8,1 148,0
030619 04X2,5 GR 96,0 9,1 236,0
030623 05X2,5 GR 120,0 10,2 263,0
030695 04X4 GR 154,0 10,6 299,0
030694 05X4 GR 192,0 12,0 363,0
030783 04X6 GR 230,0 12,7 480,0
030693 05X6 GR 288,0 14,2 583,0
030784 04X10 GR 384,0 16,5 737,0
031223 05X10 GR 480,0 18,5 914,0
030785 04X16 GR 614,0 19,7 1087,0
031222 05X16 GR 768,0 21,8 1370,0
034222 03X25 GR 720,0 20,7 1388,0
030692 04X25 GR 960,0 23,4 1582,0
031221 05X25 GR 1200,0 25,8 1998,0
034223 03X35 GR 1008,0 24,6 1766,0
030786 04X35 GR 1344,0 28,6 2106,0
031220 05X35 GR 1680,0 31,6 2485,0
034224 03X50 GR 1440,0 30,3 2556,0
030787 04X50 GR 1920,0 34,6 2943,0
030788 04X70 GR 2688,0 42,2 4050,0
031339 04X95 GR 3648,0 46,7 5626,0
031340 04X120 GR 4608,0 52,2 6994,0

YSLY-JB
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Universell einsetzbare Mess-, 
Kontroll- und Steuerleitung 
im Maschinenbau und in der 
Anlagentechnik im Innenbereich. Zur 
Verlegung in trockenen und feuchten 
Räumen. Die Leitung ist weitgehend 
ölbeständig. Nicht für ständige 
Bewegung geeignet.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC TI1

Verseilelement Ader

Mantelmaterial PVC YM2

Mantelfarbe grau RAL 7001

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 4 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

031017 02X0,5 GR 9,6 4,8 40,0
031013 03X0,5 GR 14,4 5,2 47,0
030637 02X0,75 GR 15,0 5,3 56,0
031314 03X0,75 GR 22,0 5,8 66,0
033440 04X0,75 GR 29,0 6,1 67,3
030638 02X1 GR 19,2 5,6 57,0
031426 03X1 GR 29,0 6,1 68,0
030639 02X1,5 GR 29,0 6,2 78,0
031427 03X1,5 GR 43,2 7,3 95,0

CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Universell einsetzbare Mess-, 
Kontroll-, Anschluss- und 
Steuerleitung im Maschinenbau und 
in der Anlagentechnik mit erhöhten 
Forderungen an die Störsicherheit 
der Signalübertragung (EMV) im 
Innenbereich. Zur Verlegung in 
trockenen und feuchten Räumen. Die 
Leitung ist weitgehend ölbeständig.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC YI2

Innen-/Zwischenmantel PVC

Schirm Cu-Geflecht, verzinnt

Schirmbedeckung 70 %

Mantelmaterial PVC YM2

Mantelfarbe grau RAL 7001

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

030421 03X0,75 GR 69,2 7,7 145,0
030422 04X0,75 GR 87,0 8,2 163,0
030436 05X0,75 GR 95,1 9,4 183,0

YSLY-OB

YSLYCY-JZ
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

030423 07X0,75 GR 111,0 9,6 233,0
030437 12X0,75 GR 180,2 12,5 384,0
030438 18X0,75 GR 243,0 14,1 492,0
030439 25X0,75 GR 312,0 16,1 671,0
030440 34X0,75 GR 413,0 18,2 822,0
030424 03X1 GR 77,0 8,3 156,0
030425 04X1 GR 97,0 8,6 178,0
030443 05X1 GR 108,0 9,3 209,0
030444 07X1 GR 128,3 10,1 255,0
030445 12X1 GR 210,0 13,0 426,0
030446 18X1 GR 286,0 14,9 552,0
030447 25X1 GR 388,5 17,2 766,0
030448 34X1 GR 505,0 20,0 973,0
030426 03X1,5 GR 102,0 9,1 200,0
030427 04X1,5 GR 117,0 9,6 247,0
030420 05X1,5 GR 146,0 10,6 304,0
030428 07X1,5 GR 196,0 11,5 393,0
030451 12X1,5 GR 280,0 14,8 615,0
030429 18X1,5 GR 389,0 17,2 793,0
030430 25X1,5 GR 535,0 20,8 1116,0
030454 50X1,5 GR 1006,0 26,5 1881,0
030431 03X2,5 GR 148,0 10,6 211,0
030733 04X2,5 GR 171,5 11,8 298,0
030534 05X2,5 GR 213,0 12,9 326,0
030535 07X2,5 GR 288,0 14,0 498,0
030579 12X2,5 GR 477,3 18,0 796,0
030581 18X2,5 GR 572,0 21,4 1080,0
035255 25X2,5 GR 780,0 24,7 1320,0
031319 04X4 GR 290,0 13,4 351,0
031312 05X4 GR 328,0 14,6 480,0
031336 04X6 GR 360,0 15,4 553,0
031344 05X6 GR 441,0 16,9 600,0
035059 03X10 GR 371,0 17,4 628,0
031335 04X10 GR 535,0 19,8 901,0
031345 05X10 GR 714,0 21,8 1048,0
031320 04X16 GR 910,0 22,5 1122,0
031346 05X16 GR 1050,0 25,6 1402,0
031347 04X25 GR 1310,0 28,5 1699,0
031348 05X25 GR 1486,0 31,9 2124,0

YSLYCY-JZ
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Universell einsetzbare Mess-, 
Kontroll-, Anschluss- und 
Steuerleitung im Maschinenbau und 
in der Anlagentechnik mit erhöhten 
Forderungen an die Störsicherheit 
der Signalübertragung (EMV) im 
Innenbereich. Zur Verlegung in 
trockenen und feuchten Räumen. Die 
Leitung ist weitgehend ölbeständig.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC YI2

Innen-/Zwischenmantel PVC

Schirm Cu-Geflecht, verzinnt

Schirmbedeckung 70 %

Mantelmaterial PVC YM2

Mantelfarbe grau RAL 7001

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

031341 02X0,75 GR 61,3 7,5 108,0
031599 03X0,75 GR 69,2 7,9 145,0
035172 04X0,75 GR 87,0 8,4 163,0
035173 05X0,75 GR 95,1 8,8 183,0
031342 02X1 GR 66,5 7,7 143,0
031746 03X1 GR 77,0 8,3 156,0
035174 05X1 GR 108,0 9,9 209,0
031343 02X1,5 GR 86,4 8,2 189,0
031916 03X1,5 GR 102,0 9,0 200,0

YSLYCY-OZ
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Universell einsetzbare Mess-, 
Kontroll-, Anschluss- und 
Steuerleitung im Maschinenbau und 
in der Anlagentechnik mit erhöhten 
Forderungen an die Störsicherheit 
der Signalübertragung (EMV) im 
Innenbereich. Zur Verlegung in 
trockenen und feuchten Räumen. Die 
Leitung ist weitgehend ölbeständig.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC YI2

Innen-/Zwischenmantel PVC

Schirm Cu-Geflecht, verzinnt

Schirmbedeckung 70 %

Mantelmaterial PVC YM2

Mantelfarbe grau RAL 7001

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

031669 04X4 GR 290,0 12,7 320,0
031670 04X6 GR 360,0 15,7 470,0
031671 04X10 GR 535,0 19,2 740,0
031672 04X16 GR 910,0 22,9 1450,0
031673 04X25 GR 1310,0 28,4 1520,0
031674 04X35 GR 1693,0 33,5 2010,0
031675 04X50 GR 2342,0 40,5 2840,0
031586 04X70 GR 3090,0 47,5 3880,0
031587 04X95 GR 4060,0 53,2 5070,0
031676 04X120 GR 5299,0 55,2 6430,0

CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Optimierte Mess-, Kontroll-, 
Anschluss- und Steuerleitung 
im Maschinenbau und in der 
Anlagentechnik mit erhöhten 
Forderungen an die Störsicherheit 
der Signalübertragung (EMV) im 
Innenbereich. Der Innenmantel wurde 
durch eine Trennfolie ersetzt, was 
zu verringertem Außendurchmesser, 
Gewicht und Biegeradius führt. Zur 
Verlegung in trockenen und feuchten 
Räumen. Die Leitung ist weitgehend 
ölbeständig.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC

Schirm Cu-Geflecht, verzinnt

Schirmbedeckung 70 %

Mantelmaterial PVC

Mantelfarbe grau RAL 7001

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ölbeständig EN 60811-2-1

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

033293 03X0,75 GR 50,0 6,5 69,0
033294 04X0,75 GR 61,0 7,1 88,0
033295 05X0,75 GR 72,0 7,8 120,0

YSLYCY-JB
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 Art.-Nr.  Typ  Farbe  Cu-Zahl
kg/km 

 DA
mm 

 Gewicht
ca. kg/km 

 033297  07X0,75  GR  98,0  8,6  153,0 
 033300  12X0,75  GR  151,0  11,1  220,0 
 033303  18X0,75  GR  211,0  12,9  306,0 
 033308  25X0,75  GR  280,0  15,6  431,0 
 032857  03X1  GR  76,0  7,4  100,0 
 033322  04X1  GR  80,0  7,6  117,0 
 032133  05X1  GR  92,0  7,8  127,0 
 033324  07X1  GR  120,0  9,1  178,0 
 033326  12X1  GR  186,0  12,4  275,0 
 032135  18X1  GR  271,0  13,9  380,0 
 033332  25X1  GR  360,0  18,0  607,0 
 033345  03X1,5  GR  90,0  7,7  115,0 
 033346  04X1,5  GR  110,0  8,3  149,0 
 032876  05X1,5  GR  125,0  9,4  180,0 
 033347  07X1,5  GR  152,0  10,7  230,0 
 033350  12X1,5  GR  268,0  13,5  354,0 
 033266  18X1,5  GR  373,0  15,8  523,0 
 033357  25X1,5  GR  530,0  20,3  722,0 
 033371  03X2,5  GR  148,0  9,1  180,0 
 033372  04X2,5  GR  174,0  10,2  220,0 
 032136  05X2,5  GR  203,0  10,9  270,0 
 033373  07X2,5  GR  253,0  13,7  342,0 
 033375  12X2,5  GR  441,0  18,2  580,0 
 033379  04X4  GR  248,0  12,9  306,0 
 033383  04X6  GR  343,0  14,7  422,0 
 033388  04X10  GR  535,0  18,9  731,0 
 033391  04X16  GR  809,0  20,8  993,0 
 033393  04X25  GR  1165,0  26,2  1570,0 
 033395  04X35  GR  1576,0  30,4  2070,0 
 033397  04X50  GR  2155,0  34,6  3015,0 

  CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575   Eca   Verwendung:

 Optimierte Mess-, Kontroll-, 
Anschluss- und Steuerleitung 
im Maschinenbau und in der 
Anlagentechnik mit erhöhten 
Forderungen an die Störsicherheit 
der Signalübertragung (EMV) im 
Innenbereich. Der Innenmantel wurde 
durch eine Trennfolie ersetzt, was 
zu verringertem Außendurchmesser, 
Gewicht und Biegeradius führt. Zur 
Verlegung in trockenen und feuchten 
Räumen. Die Leitung ist weitgehend 
ölbeständig. 

  Leitermaterial   Cu, blank 

  Leiterklasse   Kl. 5 = feindrähtig 

  Aderisolation   PVC 

  Schirm   Cu-Gefl echt, verzinnt 

  Schirmbedeckung   70 % 

  Mantelmaterial   PVC 

  Mantelfarbe   grau RAL 7001 

  Flammwidrigkeit   VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2 

  Ölbeständig   EN 60811-2-1 

  Maximal zulässige 
Leitertemperatur   70 °C 

  Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt   -40 - +70 °C 

 Art.-Nr.  Typ  Farbe  Cu-Zahl
kg/km 

 DA
mm 

 Gewicht
ca. kg/km 

 032097  02X0,75  GR  43,0  6,2  57,0 
 032098  03X0,75  GR  53,0  6,5  66,0 
 032101  07X0,75  GR  98,0  8,6  156,0 
 033321  02X1  GR  55,0  6,7  76,0 
 033344  02X1,5  GR  65,0  7,3  93,0 
 033370  02X2,5  GR  98,0  8,3  141,0 

YSLCY-OZ
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Als universell einsetzbare Mess-, 
Kontroll- und Steuerleitung 
im Maschinenbau und in der 
Anlagentechnik im Innenbereich. Die 
Leitung ist ölbeständig.

Norm VDE 0285-525-2-51

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC TI2

Mantelmaterial PVC TM5

Mantelfarbe grau RAL 7001

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ölbeständig EN 60811-2-1

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung 5 - 50 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

031478 03G0,5 GR 14,4 6,5 51,0
031479 04G0,5 GR 19,2 7,1 62,0
031480 05G0,5 GR 24,0 7,7 75,0
031481 07G0,5 GR 33,6 9,5 117,0
031483 12G0,5 GR 57,6 11,7 174,0
031493 03G0,75 GR 21,6 7,2 61,0
031494 04G0,75 GR 28,8 7,8 75,0
031495 05G0,75 GR 36,0 9,0 100,0
031496 07G0,75 GR 50,4 10,5 141,0
031498 12G0,75 GR 86,4 13,0 214,0
031500 18G0,75 GR 129,6 15,1 306,0
031501 25G0,75 GR 180,0 18,6 427,0
031509 03G1 GR 28,8 7,4 71,0
031510 04G1 GR 38,4 8,0 89,0
031511 05G1 GR 48,0 9,2 116,0
031512 07G1 GR 67,2 10,8 166,0
031514 12G1 GR 115,2 13,4 251,0
031516 18G1 GR 172,8 16,2 385,0
031517 25G1 GR 240,0 19,8 534,0
031519 34G1 GR 326,4 22,0 700,0
031525 03G1,5 GR 43,2 8,0 92,0
031526 04G1,5 GR 57,6 9,2 125,0
031527 05G1,5 GR 72,0 10,0 155,0
031528 07G1,5 GR 100,8 12,2 227,0
031530 12G1,5 GR 172,8 14,6 330,0
031532 18G1,5 GR 259,2 17,7 506,0
031533 25G1,5 GR 360,0 21,6 700,0
031537 50G1,5 GR 720,0 28,8 1320,0
031540 03G2,5 GR 72,0 9,7 146,0
031541 04G2,5 GR 96,0 11,0 196,0
031542 05G2,5 GR 120,0 12,1 235,0
031543 07G2,5 GR 168,0 14,2 343,0
031544 12G2,5 GR 288,0 17,7 535,0
031545 18G2,5 GR 432,0 21,3 800,0
031546 25G2,5 GR 600,0 25,9 1100,0

H05VV5-F
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Als universell einsetzbare Mess-, 
Kontroll- und Steuerleitung 
im Maschinenbau und in der 
Anlagentechnik mit erhöhten 
Forderungen an die Störsicherheit der 
Signalübertragung im Innenbereich. 
Die Leitung ist ölbeständig.

Norm VDE 0285-525-51

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC YI2

Innen-/Zwischenmantel PVC

Schirm Cu-Geflecht, verzinnt

Schirmbedeckung 70 %

Mantelmaterial PVC YM2

Mantelfarbe grau RAL 7001

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ölbeständig EN 60811-2-1

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

031453 03G0,75 GR 55,0 9,1 125,0
031454 04G0,75 GR 67,0 10,3 150,0
031455 05G0,75 GR 79,0 11,0 180,0
031456 07G0,75 GR 109,0 12,4 230,0
031457 12G0,75 GR 184,5 15,2 310,0
031458 18G0,75 GR 257,3 18,2 470,0
031459 25G0,75 GR 318,6 21,5 640,0
031460 03G1 GR 75,0 9,6 140,0
031461 04G1 GR 86,0 10,7 170,0
031462 05G1 GR 102,0 11,4 200,0
031463 07G1 GR 127,0 12,9 230,0
031464 12G1 GR 198,0 16,9 410,0
031465 18G1 GR 303,6 19,4 550,0
031466 25G1 GR 411,9 22,8 735,0
031467 03G1,5 GR 95,0 10,7 180,0
031468 04G1,5 GR 116,0 11,5 200,0
031469 05G1,5 GR 130,0 12,1 235,0
031470 07G1,5 GR 218,0 14,1 330,0
031471 12G1,5 GR 309,7 18,0 470,0
031472 18G1,5 GR 411,4 20,8 680,0
031473 25G1,5 GR 546,5 25,0 930,0
031474 03G2,5 GR 148,0 12,0 240,0
031475 04G2,5 GR 163,0 13,1 290,0
031476 05G2,5 GR 200,0 14,2 340,0
031477 07G2,5 GR 288,9 16,3 465,0
034737 12G2,5 GR 517,0 24,3 748,0
034738 18G2,5 GR 598,0 25,6 1051,0

H05VVC4V5-K
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Universell einsetzbare UV-beständige 
Mess-, Kontroll- und Steuerleitung 
im Maschinenbau und in der 
Anlagentechnik. Zur Verlegung in 
trockenen und feuchten Räumen 
sowie im Freien. Die Leitung ist 
weitgehend ölbeständig.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC

Mantelmaterial Spezial-PVC

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ölbeständig EN 60811-2-1

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 4 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

033581 03X0,75 SW 22,0 8,7 91,0
033582 04X0,75 SW 29,0 9,2 120,0
033583 05X0,75 SW 36,0 9,9 134,0
033585 07X0,75 SW 50,4 11,1 177,0
033589 12X0,75 SW 86,4 13,4 248,0
033592 18X0,75 SW 130,0 15,6 350,0
033595 25X0,75 SW 180,0 18,9 478,0
033597 34X0,75 SW 245,0 21,5 626,0
033601 42X0,75 SW 302,4 23,3 760,0
033602 50X0,75 SW 360,0 25,6 871,0
033603 61X0,75 SW 439,2 28,2 1060,0
033608 03X1 SW 29,0 9,0 98,0
033609 04X1 SW 38,4 9,6 110,0
033610 05X1 SW 48,0 10,4 136,0
033612 07X1 SW 67,2 12,1 179,0
033615 10X1 SW 96,0 14,1 268,0
033616 12X1 SW 115,2 14,5 287,0
033619 18X1 SW 173,0 17,3 408,0
033623 25X1 SW 240,0 21,1 567,0
033640 03X1,5 SW 43,2 10,1 122,0
033641 04X1,5 SW 58,0 10,8 150,0
033477 05X1,5 SW 72,0 11,7 176,0
032045 07X1,5 SW 101,0 13,5 192,0
033647 12X1,5 SW 173,0 16,6 363,0
031832 18X1,5 SW 259,2 19,7 520,0
033653 25X1,5 SW 360,0 23,9 740,0
033665 03X2,5 SW 72,0 11,3 176,0
033666 04X2,5 SW 96,0 12,2 209,0
033478 05X2,5 SW 120,0 13,3 252,0
033667 07X2,5 SW 168,0 15,2 335,0
033669 12X2,5 SW 288,0 18,7 544,0
033671 18X2,5 SW 432,0 22,0 788,0
033673 25X2,5 SW 600,0 26,9 1101,0
033680 03X4 SW 115,2 12,6 225,0
033681 04X4 SW 154,0 14,0 311,0
033682 05X4 SW 192,0 15,3 398,0
033686 03X6 SW 173,0 14,2 365,0
033687 04X6 SW 230,4 15,7 429,0
033688 05X6 SW 288,0 17,9 602,0
033690 03X10 SW 288,0 18,7 655,0
033691 04X10 SW 384,0 19,5 759,0
033692 05X10 SW 480,0 23,0 927,0

YSLY-JZ 600
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

033694 03X16 SW 461,0 19,7 695,0
033695 04X16 SW 614,4 21,9 1093,0
033479 05X16 SW 768,0 27,0 1583,0
033698 04X25 SW 960,0 30,0 1593,0
033702 04X35 SW 1344,0 33,0 2390,0
033705 04X50 SW 1920,0 40,0 3400,0
033706 05X50 SW 2400,0 42,0 4361,0
033709 05X70 SW 3360,0 47,0 5807,0
033711 04X95 SW 3648,0 41,2 6007,0
033712 05X95 SW 4560,0 62,5 7752,0
033713 04X120 SW 4608,0 65,0 7483,0

CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Universell einsetzbare UV-beständige 
Mess-, Kontroll- und Steuerleitung 
im Maschinenbau und in der 
Anlagentechnik. Zur Verlegung in 
trockenen und feuchten Räumen 
sowie im Freien. Die Leitung ist 
weitgehend ölbeständig.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC

Mantelmaterial Spezial-PVC

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ölbeständig EN 60811-2-1

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 4 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

033580 02X0,75 SW 14,4 8,3 81,0
033607 02X1 SW 19,2 8,6 84,0
033639 02X1,5 SW 29,0 9,6 103,0
033664 02X2,5 SW 48,0 10,8 152,0

YSLY-OZ 600

YSLY-JZ 600
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Universell einsetzbare UV-beständige 
Mess-, Kontroll-, Anschluss- und 
Steuerleitung im Maschinenbau und 
in der Anlagentechnik mit erhöhten 
Forderungen an die Störsicherheit 
der Signalübertragung (EMV). Zur 
Verlegung in trockenen und feuchten 
Räumen sowie im Freien. Die Leitung 
ist weitgehend ölbeständig.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC

Innen-/Zwischenmantel PVC

Schirm Cu-Geflecht, verzinnt

Schirmbedeckung 70 %

Mantelmaterial Spezial-PVC

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ölbeständig EN 60811-2-1

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

032061 03X0,75 SW 57,0 9,0 155,0
033195 04X0,75 SW 68,0 11,4 214,0
033196 05X0,75 SW 79,0 12,1 250,0
033197 07X0,75 SW 97,0 13,0 319,0
033198 12X0,75 SW 169,0 15,8 437,0
033199 18X0,75 SW 229,0 18,0 588,0
033741 25X0,75 SW 296,0 22,8 746,0
033166 03X1 SW 67,0 11,2 196,0
033167 04X1 SW 97,0 11,8 231,0
033168 05X1 SW 108,0 12,6 270,0
032846 07X1 SW 122,0 14,5 289,0
033169 12X1 SW 204,0 17,4 493,0
033170 18X1 SW 280,0 20,7 658,0
033171 25X1 SW 369,0 24,8 870,0
032626 03X1,5 SW 87,0 10,9 187,0
033173 04X1,5 SW 104,0 12,2 265,0
032875 05X1,5 SW 125,0 13,3 289,0
033174 07X1,5 SW 180,0 16,0 416,0
034515 09X1,5 SW 224,0 16,3 482,0
033175 12X1,5 SW 284,0 19,6 641,0
033176 18X1,5 SW 391,0 23,4 872,0
033177 25X1,5 SW 521,0 28,2 1211,0
033179 03X2,5 SW 124,0 13,5 326,0
033180 04X2,5 SW 170,0 14,6 379,0
033181 05X2,5 SW 204,0 15,7 471,0
033182 07X2,5 SW 268,0 17,9 590,0
033183 12X2,5 SW 423,0 21,9 897,0
033184 18X2,5 SW 572,0 26,1 1355,0
033185 25X2,5 SW 740,0 31,9 1995,0
033202 04X4 SW 238,0 16,7 557,0
033203 05X4 SW 303,0 18,6 695,0
033214 03X6 SW 251,0 17,0 629,0
033204 04X6 SW 319,0 18,7 723,0
033205 05X6 SW 421,0 20,7 984,0
033209 04X10 SW 576,0 21,9 1267,0
033210 05X10 SW 620,0 24,1 1635,0
033218 04X16 SW 910,0 26,4 1763,0
033219 05X16 SW 1050,0 28,8 2720,0
033222 04X25 SW 1169,0 32,5 2750,0
033229 04X35 SW 1686,0 35,7 3497,0
033226 04X50 SW 2374,0 41,1 4937,0
033232 04X70 SW 3261,0 48,0 7480,0

YSLYCY-JZ 600
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Universell einsetzbare UV-beständige 
Mess-, Kontroll-, Anschluss- und 
Steuerleitung im Maschinenbau und 
in der Anlagentechnik mit erhöhten 
Forderungen an die Störsicherheit 
der Signalübertragung (EMV). Zur 
Verlegung in trockenen und feuchten 
Räumen sowie im Freien. Die Leitung 
ist weitgehend ölbeständig.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC

Innen-/Zwischenmantel PVC

Schirm Cu-Geflecht, verzinnt

Schirmbedeckung 70 %

Mantelmaterial Spezial-PVC

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ölbeständig EN 60811-2-1

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

033194 02X0,75 SW 46,0 8,7 143,0
033165 02X1 SW 52,0 10,8 174,0
033172 02X1,5 SW 69,0 10,2 162,0

Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Diese Leitung wurde speziell für 
das EMV-gerechte Anschließen von 
Frequenzumrichtern entwickelt. 
Für die Verwendung bei mittleren 
mechanischen Beanspruchungen bei 
fester Verlegung und gelegentlicher 
Bewegung in Innenräumen und im 
Freien, jedoch nicht in Erde. Die 
Variante mit gedritteltem Schutzleiter 
ist dünner, leichter und zeichnet sich 
durch verbesserte EMV-Eigenschaften 
aus. Die Leitung ist weitgehend 
ölbeständig.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Polyethylen

Schirm Al-Folie + Cu-Geflecht, verzinnt

Schirmbedeckung 75 %

Mantelmaterial PVC, verstärkt

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ölbeständig EN 60811-2-1

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

031993 03X1,5 + 3X0,25 SW 86,0 10,2 140,0
031994 03X2,5 + 3X0,5 SW 144,0 11,4 220,0
031995 03X4 + 3X0,75 SW 224,0 13,1 323,0
031996 03X6 + 3X1 SW 298,0 14,9 420,0
031871 03X10 + 3X1,5 SW 511,0 18,4 615,0
031997 03X16 + 3X2,5 SW 723,0 21,6 819,0
031870 03X25 + 3X4 SW 1204,0 25,3 1402,0
031998 03X35 + 3X6 SW 1535,0 27,8 1718,0
031999 03X50 + 3X10 SW 2208,0 32,6 2399,0
031869 03X70 + 3X10 SW 2980,0 38,9 3173,0

YSLYCY-OZ 600

2YSL(St)CYv
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

032000 03X95 + 3X16 SW 3953,0 44,3 4162,0
031868 03X120 + 3X16 SW 5007,0 46,8 5253,0
032001 03X150 + 3X25 SW 5412,0 53,5 6128,0
032002 03X185 + 3X35 SW 6969,0 59,5 7450,0
032130 03X240 + 3X50 SW 9123,0 70,0 10800,0
031719 04X1,5 SW 95,0 10,4 154,0
031720 04X2,5 SW 150,0 12,3 229,0
031721 04X4 SW 235,0 14,5 339,0
031712 04X6 SW 320,0 16,8 451,0
031722 04X10 SW 533,0 19,7 667,0
031723 04X16 SW 789,0 22,0 892,0
031724 04X25 SW 1236,0 27,0 1440,0
031713 04X35 SW 1663,0 30,3 1861,0
031725 04X50 SW 2345,0 35,0 2547,0
031727 04X70 SW 3196,0 39,4 3404,0
031714 04X95 SW 4316,0 46,0 4888,0
031728 04X120 SW 5435,0 51,4 5703,0
031715 04X150 SW 6394,0 58,8 7040,0
031729 04X185 SW 8203,0 61,1 9150,0
031730 04X240 SW 11008,0 70,0 12500,0

Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Als halogenfreie und flammwidrige 
Mess-, Kontroll- und Steuerleitung 
im Maschinenbau und in der 
Anlagentechnik im Innenbereich. Die 
Leitung ist weitgehend ölbeständig.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation halogenfreie Isoliermischung 
HI2

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM2

Mantelfarbe grau RAL 7001

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 15 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

031620 03X0,75 GR 22,0 6,0 66,0
031621 04X0,75 GR 29,0 6,5 78,0
031622 05X0,75 GR 36,0 7,0 91,0
031623 07X0,75 GR 50,4 7,5 124,0
031624 12X0,75 GR 86,4 10,2 191,0
031625 18X0,75 GR 130,0 11,9 283,0
031626 25X0,75 GR 180,0 14,6 388,0
031627 03X1 GR 29,0 6,4 68,0
031628 04X1 GR 38,4 7,0 85,0
031629 05X1 GR 48,0 7,8 110,0
031630 07X1 GR 67,0 8,1 148,0
031631 12X1 GR 115,2 11,1 232,0
031632 18X1 GR 173,0 13,4 328,0
031633 25X1 GR 240,0 16,2 531,0
032956 34X1 GR 326,0 17,4 688,0
031634 03X1,5 GR 43,2 7,3 95,0
031635 04X1,5 GR 58,0 7,8 117,0
031636 05X1,5 GR 72,0 8,9 152,0

HSLH-JZ

2YSL(St)CYv
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

031637 07X1,5 GR 101,0 9,8 192,0
031638 12X1,5 GR 173,0 13,2 312,0
031639 18X1,5 GR 259,2 15,9 456,0
031640 25X1,5 GR 360,0 17,2 638,0
031648 03X2,5 GR 72,0 9,0 148,0
031649 04X2,5 GR 96,0 10,0 236,0
031650 05X2,5 GR 120,0 11,0 263,0
031651 07X2,5 GR 168,0 12,7 298,0
031645 12X2,5 GR 288,0 16,5 522,0
031646 18X2,5 GR 432,0 18,4 749,0
032654 04X4 GR 154,0 11,7 305,0
031661 05X4 GR 192,0 13,2 363,0
032655 04X6 GR 230,4 14,1 465,0
032990 04X10 GR 384,0 18,0 746,0
032995 04X16 GR 614,0 20,6 1089,0
031663 04X25 GR 960,0 26,0 1582,0
033001 04X35 GR 1344,0 33,7 1980,0

Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Als halogenfreie und flammwidrige 
Mess-, Kontroll- und Steuerleitung 
im Maschinenbau und in der 
Anlagentechnik im Innenbereich. Die 
Leitung ist weitgehend ölbeständig.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation halogenfreie Isoliermischung 
HI2

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM2

Mantelfarbe grau RAL 7001

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 15 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

032885 02X0,75 GR 14,4 5,5 33,0
032952 02X1 GR 19,2 5,7 58,0
032963 02X1,5 GR 29,0 6,3 87,0
032939 02X2,5 GR 48,0 7,7 124,0

HSLH-OZ

HSLH-JZ
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Leitermaterial Cu-Litze, blank Verwendung:
Universell einsetzbare, halogenfreie 
Mess-, Kontroll-, Anschluss- und 
Steuerleitung im Maschinenbau und 
in der Anlagentechnik mit erhöhten 
Forderungen an die Störsicherheit 
der Signalübertragung (EMV). Zur 
Verwendung in Innenräumen. Die 
Leitung ist weitgehend ölbeständig.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation halogenfreie Isoliermischung 
HI2

Seelenbewicklung Kunststo«folie

Schirm Cu-Geflecht, verzinnt

Schirmbedeckung 70 %

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM2

Mantelfarbe grau RAL 7001

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Ölbeständig ja

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

032749 03X0,75 GR 58,0 6,7 70,0
032750 04X0,75 GR 64,0 7,5 80,0
032751 05X0,75 GR 77,4 8,1 100,0
032752 07X0,75 GR 102,0 9,0 133,0
032753 12X0,75 GR 177,0 11,3 203,0
032159 18X0,75 GR 245,0 13,5 284,0
032160 25X0,75 GR 276,0 15,8 380,0
032755 03X1 GR 65,3 6,9 80,0
032756 04X1 GR 78,1 7,5 98,0
032757 05X1 GR 91,0 8,5 121,0
032758 07X1 GR 117,0 9,5 160,0
032759 12X1 GR 188,0 11,7 245,0
032760 18X1 GR 286,0 13,9 376,0
032761 25X1 GR 389,0 16,4 502,0
031889 03X1,5 GR 77,0 7,5 119,0
031867 04X1,5 GR 96,2 8,2 125,0
031860 05X1,5 GR 125,0 8,9 182,0
031890 07X1,5 GR 159,0 10,5 232,0
031891 12X1,5 GR 254,5 13,2 360,0
031892 18X1,5 GR 367,7 15,6 507,0
031893 25X1,5 GR 492,4 18,2 694,0
032763 03X2,5 GR 149,0 9,3 160,0
031819 04X2,5 GR 174,2 10,0 194,0
031852 05X2,5 GR 200,8 11,5 386,0
031854 07X2,5 GR 288,0 13,8 498,0
031973 12X2,5 GR 441,0 17,0 796,0
031843 04X4 GR 248,0 11,9 288,0
032161 05X4 GR 328,0 13,1 337,0
031856 04X6 GR 362,0 14,2 399,0
031853 05X6 GR 453,0 16,0 770,0
031820 04X10 GR 558,0 17,8 698,0
032772 05X10 GR 640,0 19,6 828,0
031857 04X16 GR 910,0 20,8 987,0
031858 04X25 GR 1289,0 26,2 1592,0
032040 04X35 GR 1690,0 33,5 2380,0
032129 04X50 GR 2325,0 39,2 3003,0
032656 04X70 GR 3089,0 45,3 4939,0
032657 04X95 GR 4013,0 52,4 6690,0

HSLCH-JZ
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Leitermaterial Cu-Litze, blank Verwendung:
Universell einsetzbare, halogenfreie 
Mess-, Kontroll-, Anschluss- und 
Steuerleitung im Maschinenbau und 
in der Anlagentechnik mit erhöhten 
Forderungen an die Störsicherheit 
der Signalübertragung (EMV). Zur 
Verwendung in Innenräumen. Die 
Leitung ist weitgehend ölbeständig.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation halogenfreie Isoliermischung 
HI2

Seelenbewicklung Kunststo«folie

Schirm Cu-Geflecht, verzinnt

Schirmbedeckung 70 %

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM2

Mantelfarbe grau RAL 7001

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Ölbeständig ja

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

032748 02X0,75 GR 45,0 6,4 58,0
032754 02X1 GR 50,0 6,6 64,0
031888 02X1,5 GR 63,3 7,9 97,0

CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Stahldrahtarmierte, universell 
einsetzbare Mess-, Kontroll- und 
Steuerleitung im Maschinenbau und in 
der Anlagentechnik im Innenbereich. 
Die Leitung ist weitgehend 
ölbeständig. Nicht für ständige 
Bewegung geeignet.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC YI2

Innen-/Zwischenmantel PVC YM2

Mantelmaterial PVC YM2

Mantelfarbe transparent

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 6 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

033035 03X0,75 TR 22,0 8,5 110,0
031897 04X0,75 TR 28,8 8,7 126,0
033036 05X0,75 TR 36,0 10,9 164,0
033037 07X0,75 TR 50,4 11,5 195,0
032026 12X0,75 TR 86,0 15,3 292,0
033042 18X0,75 TR 130,0 17,5 378,0
033044 25X0,75 TR 180,0 20,3 523,0
033051 03X1 TR 29,0 9,8 131,0
033052 04X1 TR 38,4 10,2 161,0

HSLCH-OZ

YSLYSY-JZ
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

031606 05X1 TR 48,0 11,1 164,0
033054 07X1 TR 67,0 12,1 220,0
033057 12X1 TR 115,2 15,6 347,0
033059 18X1 TR 173,0 18,3 426,0
033061 25X1 TR 240,0 21,6 616,0
031984 03X1,5 TR 43,0 10,1 102,0
031604 04X1,5 TR 58,0 10,4 173,0
031605 05X1,5 TR 72,0 10,8 202,0
031710 07X1,5 TR 101,0 12,5 248,0
031607 12X1,5 TR 173,0 17,1 396,0
033077 18X1,5 TR 259,2 20,5 605,0
032634 25X1,5 TR 360,0 20,9 752,0
033086 03X2,5 TR 72,0 11,5 226,0
033087 05X2,5 TR 120,0 13,7 324,0
031445 04X2,5 TR 96,0 14,9 249,0
033088 07X2,5 TR 168,0 15,2 399,0
031444 04X4 TR 153,6 13,9 348,0
033098 05X4 TR 192,0 16,3 470,0
033099 07X4 TR 269,0 17,8 591,0
033101 04X6 TR 230,4 17,1 531,0
033102 05X6 TR 288,0 18,8 631,0
033103 07X6 TR 403,0 20,7 770,0
033104 04X10 TR 384,0 20,9 837,0
033105 05X10 TR 480,0 23,0 993,0
033107 04X16 TR 614,0 26,9 1396,0
033108 05X16 TR 768,0 25,5 1740,0

CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 Eca Verwendung:

Stahldrahtarmierte, universell 
einsetzbare Mess-, Kontroll- und 
Steuerleitung im Maschinenbau und in 
der Anlagentechnik im Innenbereich. 
Die Leitung ist weitgehend 
ölbeständig. Nicht für ständige 
Bewegung geeignet.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC YI2

Innen-/Zwischenmantel PVC YM2

Mantelmaterial PVC YM2

Mantelfarbe transparent

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 6 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

033014 02X0,5 TR 10,0 8,3 89,0
033034 02X0,75 TR 14,4 8,4 104,0
033050 02X1 TR 19,2 9,1 115,0
032650 02X1,5 TR 29,0 9,5 149,0
033085 02X2,5 TR 48,0 11,0 200,0

YSLYSY-OZ

YSLYSY-JZ
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Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
In trockenen und feuchten Räumen 
sowie im Freien bei mittlerer 
mechanischer Beanspruchung. Als 
Werkzeuganschlussleitung mit hoher 
Ölbeständigkeit, Abriebfestigkeit und 
Kerbzähigkeit.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Spezial-PVC

Mantelmaterial Polyurethan

Mantelfarbe grau RAL 7001

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ölbeständig EN 60811-2-1

Ozonbeständig DIN EN 60811-2-1(A)

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +80 °C

Biegeradius, fest verlegt 4 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

032800 02X0,75 GR 14,4 5,4 43,0
032801 03G0,75 GR 22,0 5,7 55,0
032802 04G0,75 GR 29,0 6,2 67,0
032803 05G0,75 GR 36,0 6,8 83,0
032804 07G0,75 GR 50,0 7,5 106,0
032806 12G0,75 GR 86,4 9,9 181,0
032807 18G0,75 GR 130,0 11,9 255,0
032808 25G0,75 GR 180,0 14,5 325,0
032811 02X1 GR 19,2 5,7 53,0
032812 04G1 GR 38,4 6,6 85,0
031717 03G1 GR 29,0 6,0 61,0
034897 05G1 GR 48,0 7,1 89,0
032813 07G1 GR 67,0 8,1 126,0
032815 12G1 GR 115,2 10,7 219,0
032816 18G1 GR 173,0 12,9 309,0
032817 25G1 GR 240,0 14,9 414,0
032820 02X1,5 GR 29,0 6,2 77,0
032821 03G1,5 GR 43,2 6,6 92,0
032822 04G1,5 GR 58,0 7,2 110,0
032823 05G1,5 GR 72,0 8,0 132,0
032010 07G1,5 GR 101,0 9,2 159,0
032824 12G1,5 GR 173,0 12,0 290,0
032825 18G1,5 GR 260,0 14,1 422,0
032826 25G1,5 GR 360,0 16,8 594,0
034374 02X2,5 GR 48,0 7,8 110,0
032829 03G2,5 GR 72,0 8,3 149,0
032830 04G2,5 GR 96,0 9,2 175,0
032831 05G2,5 GR 120,0 10,1 204,0
032832 07G2,5 GR 168,0 11,2 280,0
032834 04G4 GR 154,0 11,4 266,0
032835 05G4 GR 192,0 12,7 315,0

FABER® 100 P
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Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Robuste PUR-Steuerleitung, die sich 
durch hohe Abriebfestigkeit und 
Kerbzähigkeit auszeichnet. Durch die 
hohe Öl- und Kühlmittelbeständigkeit 
erfolgt die Verwendung im 
Maschinen- und Anlagenbau, in 
Walz- und Stahlwerken. Für mittlere 
mechanische Beanspruchungen ohne 
Zugbelastung oder zwangsweiser 
Führung. Durch den Aufbau ohne 
Innenmantel für platzsparende 
Installation in Innenräumen und im 
Freien geeignet.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Spezial-PVC

Schirm Cu-Geflecht

Schirmbedeckung 85 %

Mantelmaterial Polyurethan

Mantelfarbe grau RAL 7001

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ölbeständig EN 60811-2-1

Ozonbeständig ja

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +80 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

033532 02X0,75 GR 47,0 5,8 77,0
033533 03G0,75 GR 54,0 6,1 89,0
033534 04G0,75 GR 77,0 6,5 102,0
033535 05G0,75 GR 86,0 7,1 117,0
033536 07G0,75 GR 96,0 8,3 152,0
032012 02X1 GR 50,0 6,1 66,0
031990 03G1 GR 77,0 6,3 82,0
031787 04G1 GR 87,0 6,9 129,0
032013 05G1 GR 90,0 7,5 128,0
034559 07G1 GR 112,0 8,9 174,0
032050 12G1 GR 194,0 10,9 262,0
034564 18G1 GR 268,0 13,9 388,0
034566 25G1 GR 354,0 15,9 596,0
034475 02X1,5 GR 65,0 7,1 92,0
031772 03G1,5 GR 83,0 6,9 135,0
035277 04G1,5 GR 100,0 8,2 146,0
032049 05G1,5 GR 120,0 8,4 159,0
032044 07G1,5 GR 152,0 10,0 207,0
033825 12G1,5 GR 268,0 12,1 352,0
034574 18G1,5 GR 373,0 15,6 516,0
033826 25G1,5 GR 530,0 17,9 719,0
034619 02X2,5 GR 96,0 8,2 131,0
033827 03G2,5 GR 147,0 8,6 178,0
034620 04G2,5 GR 175,0 9,9 215,0
034621 05G2,5 GR 203,0 11,0 246,0

FABER® 100 F-CP
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Norm VDE 0281-404 Verwendung:
Flachleitungen in PVC-Ausführung 
werden vorwiegend als 
Schleppleitung für Deckenkräne, 
Flurförderanlagen und 
Regalbediengeräten eingesetzt. 
Max. Einhängelänge 35 m.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC YI2

Mantelmaterial PVC YM2

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ölbeständig EN 60811-2-1

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Nennspannung Uo 450 V

Nennspannung U 750 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

B x H
ca. mm

Gewicht
ca. kg/km

031974 04G1,5 SW 58,0 15,0 x 5,0 135,0
032153 05G1,5 SW 72,0 18,0 x 5,0 140,0
032351 07G1,5 SW 101,0 27,0 x 5,0 260,0
032004 08G1,5 SW 115,0 29,0 x 5,0 265,0
032352 10G1,5 SW 144,0 36,0 x 5,0 358,0
031975 12G1,5 SW 173,0 41,0 x 5,0 442,0
031976 14G1,5 SW 202,0 51,0 x 5,0 435,0
031977 18G1,5 SW 259,0 65,0 x 5,0 559,0
035014 24G1,5 SW 346,0 83,6 x 5,2 818,0
031978 04G2,5 SW 96,0 18,5 x 5,7 206,0
032154 05G2,5 SW 120,0 22,1 x 5,7 240,0
032353 07G2,5 SW 168,0 33,5 x 5,7 365,0
032354 08G2,5 SW 192,0 37,1 x 5,7 410,0
032355 12G2,5 SW 288,0 50,9 x 5,7 610,0
032356 24G2,5 SW 604,0 103,0 x 5,7 950,0
032357 04G4 SW 154,0 21,5 x 6,9 327,0
032041 04G6 SW 230,0 24,5 x 7,6 430,0
031979 04G10 SW 384,0 31,1 x 9,6 709,0
032024 04G16 SW 614,0 35,5 x 10,9 1015,0
033469 04G25 SW 960,0 41,5 x 12,7 1367,0
032152 04G35 SW 1344,0 49,1 x 15,7 1920,0
034819 04G50 SW 1920,0 61,5 x 19,1 2822,0
034557 04G70 SW 2688,0 64,1 x 21,1 3817,0
032358 05G4 SW 192,0 26,9 x 6,9 402,0
032301 05G6 SW 288,0 29,5 x 7,6 525,0
032302 05G10 SW 480,0 37,5 x 10,2 935,0
032361 05G16 SW 768,0 43,4 x 11,1 1317,0
032359 07G4 SW 269,0 37,9 x 6,9 567,0
032360 07G6 SW 403,0 41,1 x 7,1 755,0

H07VVH6-F
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Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Zur Übertragung von Signalen 
im mA-Bereich in der Elektronik, 
in Rechenanlagen, Steuer- und 
Regelanlagen, Büromaschinen usw.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC

Verseilelement Ader

Mantelmaterial PVC

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ölbeständig EN 60811-2-1

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Isolationswiderstand 100 MOhmxkm

Induktivitätsbelag 0.7 mH/km

Nennspannung Uo 250 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

030174 02X0,14 GR 2,7 3,2 12,0
030175 03X0,14 GR 4,1 3,4 17,0
030395 04X0,14 GR 5,4 3,7 19,0
030178 06X0,14 GR 8,1 4,4 25,0
030198 02X0,25 GR 4,8 3,6 17,0
030199 03X0,25 GR 7,2 3,8 21,0
030200 04X0,25 GR 9,6 4,1 27,0
030201 05X0,25 GR 12,0 4,5 32,0
030202 06X0,25 GR 14,4 5,0 40,0
030204 08X0,25 GR 19,2 6,1 51,0
030205 10X0,25 GR 24,0 6,4 61,0
030219 02X0,34 GR 6,5 4,2 19,0
030220 03X0,34 GR 9,8 4,5 25,0
030221 04X0,34 GR 13,1 4,9 32,0
030222 05X0,34 GR 16,3 5,6 38,0
030224 07X0,34 GR 22,8 6,6 50,0
030225 10X0,34 GR 32,6 7,6 73,0
030228 18X0,34 GR 58,8 9,6 131,0
030230 24X0,34 GR 78,4 11,2 167,0
030233 32X0,34 GR 104,4 12,8 225,0
030241 02X0,5 GR 9,6 5,6 23,0
030242 03X0,5 GR 14,4 5,9 31,0
030243 04X0,5 GR 19,2 6,4 39,0
030244 05X0,5 GR 24,0 7,0 47,0
030246 07X0,5 GR 33,6 7,6 65,0
030587 08X0,5 GR 38,4 7,9 75,0
030248 10X0,5 GR 48,0 9,4 92,0
030527 02X0,75 GR 14,4 5,9 48,0
030529 04X0,75 GR 28,8 6,5 69,0
031308 02X1 GR 19,2 6,0 61,0
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Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Zur Übertragung von Signalen 
im mA-Bereich in der Elektronik, 
in Rechenanlagen, Steuer- und 
Regelanlagen, Büromaschinen usw. 
Durch den blauen Außenmantel 
speziell für den Einsatz in eigen-
sicheren Stromkreisen konzipiert.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC

Mantelmaterial PVC

Mantelfarbe blau

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ölbeständig EN 60811-2-1

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Isolationswiderstand 100 MOhmxkm

Induktivitätsbelag 0.7 mH/km

Nennspannung Uo 250 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

031654 02X0,75 BL 14,4 5,9 43,0
030661 03X0,75 BL 21,6 6,0 61,0
033122 04X0,75 BL 29,4 6,2 74,0
033123 05X0,75 BL 37,0 6,9 89,0
033130 02X1 BL 20,0 5,8 58,0
033131 03X1 BL 30,0 6,3 75,0
033132 05X1 BL 48,0 7,3 111,0
032944 07X1 BL 69,1 8,6 143,0
033135 02X1,5 BL 29,0 6,6 86,0
031421 03X1,5 BL 43,2 6,6 99,0
030778 04X1,5 BL 57,6 7,1 125,0
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Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Zur störsicheren Übertragung von 
Signalen im mA-Bereich in der 
Elektronik, in Rechenanlagen, Steuer- 
und Regelanlagen, Büromaschinen 
usw.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC

Schirm Cu-Geflecht, verzinnt

Schirmbedeckung 70 %

Mantelmaterial PVC

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ölbeständig EN 60811-2-1

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Nennspannung Uo 250 V

Nennspannung U 250 V

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

030253 02X0,14 GR 12,4 3,8 21,0
030254 03X0,14 GR 14,1 4,0 40,0
030255 04X0,14 GR 15,8 4,1 43,0
030256 05X0,14 GR 19,6 4,8 47,0
030257 06X0,14 GR 22,2 4,9 52,0
030258 07X0,14 GR 23,5 5,0 54,0
030259 08X0,14 GR 25,2 5,3 58,0
030926 20X0,14 GR 58,3 7,8 116,0
030280 02X0,25 GR 16,0 3,9 28,0
030281 03X0,25 GR 21,0 4,3 34,0
030282 04X0,25 GR 24,0 4,5 40,0
030283 05X0,25 GR 29,0 5,1 47,0
030284 06X0,25 GR 32,4 5,5 54,0
030285 07X0,25 GR 37,0 5,9 61,0
030286 08X0,25 GR 42,1 5,9 66,0
030287 10X0,25 GR 49,9 6,4 80,0
030288 12X0,25 GR 59,0 6,5 91,0
030289 14X0,25 GR 64,2 8,0 120,0
030294 27X0,25 GR 122,0 12,2 226,0
030305 02X0,34 GR 21,0 4,6 31,0
030306 03X0,34 GR 27,0 4,7 38,0
030307 04X0,34 GR 33,0 5,2 46,0
030308 05X0,34 GR 36,0 5,6 54,0
030571 06X0,34 GR 45,0 5,8 62,0
030309 07X0,34 GR 51,0 5,9 70,0
030310 08X0,34 GR 54,0 6,2 76,0
030311 10X0,34 GR 74,0 8,9 114,0
030312 12X0,34 GR 80,0 7,2 128,0
030460 14X0,34 GR 86,0 9,5 141,0
030325 02X0,5 GR 29,0 5,0 36,0
030326 03X0,5 GR 39,0 5,4 45,0
030327 04X0,5 GR 46,0 5,9 54,0
030328 05X0,5 GR 57,0 6,6 67,0
030564 06X0,5 GR 68,6 7,1 76,0
030330 07X0,5 GR 80,0 7,2 84,0
030883 08X0,5 GR 91,4 7,6 107,0
030332 10X0,5 GR 100,0 8,8 134,0
030333 12X0,5 GR 117,0 8,9 155,0
030933 20X0,5 GR 165,0 11,6 239,0
030511 02X0,75 GR 38,0 5,6 62,0
030512 03X0,75 GR 50,0 6,0 73,0
030513 04X0,75 GR 58,0 6,6 92,0
030514 05X0,75 GR 70,0 7,0 110,0
030572 06X0,75 GR 87,0 7,7 128,0
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

030515 07X0,75 GR 100,0 7,8 145,0
030471 10X0,75 GR 140,0 9,4 182,0
030472 12X0,75 GR 154,0 9,9 216,0
030705 02X1 GR 46,0 6,0 74,0
030672 03X1 GR 56,0 6,4 89,0
030673 04X1 GR 69,0 6,9 107,0
030670 05X1 GR 89,0 7,5 132,0
031154 07X1 GR 118,0 8,3 158,0
031256 08X1 GR 130,0 9,8 179,0
031257 12X1 GR 168,0 10,4 254,0
030584 02X1,5 GR 63,0 6,6 86,0
030586 03X1,5 GR 76,0 7,0 107,0
030558 04X1,5 GR 108,0 7,9 129,0
031155 05X1,5 GR 129,0 8,9 150,0
031156 07X1,5 GR 164,0 9,3 192,0
031264 12X1,5 GR 254,0 13,0 315,0
031265 18X1,5 GR 350,0 15,5 450,0
031267 25X1,5 GR 550,0 18,5 618,0
030360 02X2X0,14 GR 22,6 5,0 44,0
030361 03X2X0,14 GR 25,7 5,6 53,0
030363 05X2X0,14 GR 44,5 6,5 80,0
030368 12X2X0,14 GR 78,4 9,4 160,0
030379 02X2X0,25 GR 28,0 5,5 54,0
030516 03X2X0,25 GR 39,6 6,2 66,0
030380 04X2X0,25 GR 44,9 6,5 81,0
030517 06X2X0,25 GR 69,5 7,2 115,0
030382 10X2X0,25 GR 110,0 11,8 158,0
030383 12X2X0,25 GR 121,5 11,0 190,0
030878 02X2X0,34 GR 40,5 6,3 74,0
030880 04X2X0,34 GR 62,9 8,3 114,0
030881 06X2X0,34 GR 84,1 10,6 157,0
030392 02X2X0,5 GR 54,0 7,1 93,0
030519 03X2X0,5 GR 73,7 7,9 129,0
030393 04X2X0,5 GR 91,0 8,9 146,0
030520 06X2X0,5 GR 120,0 10,8 198,0
030521 08X2X0,5 GR 144,0 11,7 259,0
030394 12X2X0,5 GR 199,0 13,8 354,0
030485 16X2X0,5 GR 254,0 17,3 459,0
030522 02X2X0,75 GR 58,0 7,7 106,0
030414 03X2X0,75 GR 85,0 8,6 140,0
030523 04X2X0,75 GR 108,0 9,6 179,0
030524 06X2X0,75 GR 146,0 11,9 246,0
031322 02X2X1 GR 84,0 8,5 136,0
031327 03X2X1 GR 103,0 8,6 174,0
031189 04X2X1 GR 132,0 10,4 226,0
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Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Zur störsicheren Übertragung von 
Signalen im mA-Bereich in der 
Elektronik, in Rechenanlagen, Steuer- 
und Regelanlagen, Büromaschinen 
usw. Durch den blauen Außenmantel 
speziell für den Einsatz in eigen-
sicheren Stromkreisen geeignet.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation PVC

Schirm Cu-Geflecht

Schirmbedeckung 85 %

Mantelmaterial PVC

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 10 x DA

Isolationswiderstand 100 MOhmxkm

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

032848 02X0,5 BL 29,0 5,4 36,0
031554 03X0,5 BL 35,0 5,7 45,0
034844 04X0,5 BL 46,0 6,3 54,0
030697 02X0,75 BL 35,0 5,9 56,0
030662 03X0,75 BL 58,0 6,2 70,0
030734 04X0,75 BL 66,0 6,8 95,0
032020 05X0,75 BL 92,0 7,5 130,0
030929 07X0,75 BL 103,0 8,1 168,0
032644 12X0,75 BL 151,0 10,8 202,0
032642 18X0,75 BL 211,0 12,5 304,0
033763 25X0,75 BL 281,0 15,1 425,0
031036 02X1 BL 58,0 6,3 84,0
032284 03X1 BL 78,0 6,5 106,0
031037 04X1 BL 95,0 7,2 130,0
031718 05X1 BL 98,0 7,7 140,0
031038 07X1 BL 160,0 8,5 192,0
032005 12X1 BL 245,0 11,4 260,0
032006 18X1 BL 286,0 13,4 340,0
032060 25X1 BL 396,0 16,1 534,0
031914 02X1,5 BL 78,0 7,0 97,0
031613 03X1,5 BL 94,0 7,5 125,0
032144 04X1,5 BL 128,0 8,2 170,0
031904 05X1,5 BL 144,0 8,9 180,0
033768 07X1,5 BL 159,0 9,6 233,0
033769 12X1,5 BL 268,0 12,9 356,0
032643 18X1,5 BL 373,0 15,5 528,0
033770 25X1,5 BL 530,0 19,5 720,0
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  Leitermaterial   Cu, blank   Verwendung:
 Zur störsicheren Übertragung von 
Signalen im mA-Bereich in der 
Elektronik, in Rechenanlagen, Steuer- 
und Regelanlagen, Büromaschinen 
usw. Durch den blauen Außenmantel 
speziell für den Einsatz in eigen-
sicheren Stromkreisen geeignet. 

  Leiterklasse   Kl. 5 = feindrähtig 

  Aderisolation   PVC 

  Schirm   Cu-Gefl echt 

  Schirmbedeckung   85 % 

  Mantelmaterial   PVC 

  Flammwidrigkeit   VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2 

  Maximal zulässige 
Leitertemperatur   70 °C 

  Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt   -30 - +80 °C 

  Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung   -5 - +70 °C 

  Biegeradius, fest verlegt   10 x DA 

  Isolationswiderstand   100 MOhmxkm 

 Art.-Nr.  Typ  Farbe  Cu-Zahl
kg/km 

 DA
mm 

 Gewicht
ca. kg/km 

 031949  02X2X0,75  BL  60,0  9,5  106,0 
 031929  04X2X0,75  BL  115,0  10,3  179,0 

  Leitermaterial   Cu, blank   Verwendung:
 Halogenfreie Datenleitung zur 
störsicheren Übertragung von 
Signalen im mA-Bereich in der 
Elektronik, in Rechenanlagen, Steuer- 
und Regelanlagen, Büromaschinen 
usw. 

  Leiterklasse   Kl. 5 = feindrähtig 

  Aderisolation   halogenfreie Isoliermischung 
HI1 

  Schirm   Cu-Gefl echt 

  Mantelmaterial   halogenfreies Polymer HM1 

  Flammwidrigkeit   VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2 

  Halogenfrei   DIN EN 50267/IEC 60754 

  Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt   -30 - +70 °C 

  Biegeradius, fest verlegt   7.5 x DA 

  Biegeradius, bewegt   15 x DA 

  Nennspannung Uo   250 V 

  Aderkennzeichnung   Farbe DIN 47100 

 Art.-Nr.  Typ  Farbe  Cu-Zahl
kg/km 

 DA
mm 

 Gewicht
ca. kg/km 

 032696  02X0,5  GR  29,0  5,8  38,0 
 032697  03X0,5  GR  35,0  6,1  47,0 
 032698  04X0,5  GR  45,0  6,5  62,0 
 032104  05X0,5  GR  54,0  7,2  76,0 
 032699  06X0,5  GR  59,0  7,8  84,0 
 032700  07X0,5  GR  72,0  7,9  86,0 
 031966  02X0,75  GR  35,0  6,2  45,0 
 031963  03X0,75  GR  46,0  6,5  60,0 

LiYCY/EB TP
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

031833 04X0,75 GR 58,0 7,2 92,0
031964 05X0,75 GR 70,0 7,8 97,0
031967 07X0,75 GR 90,0 8,5 120,0
032085 12X0,75 GR 154,0 11,1 196,0
032705 18X0,75 GR 195,0 12,7 327,0
032706 25X0,75 GR 280,0 15,5 454,0
032662 02X1 GR 43,0 6,5 72,0
032707 03X1 GR 56,0 7,0 90,0
032664 04X1 GR 68,0 7,5 109,0
032708 05X1 GR 79,0 8,2 126,0
032709 07X1 GR 118,0 8,8 171,0
032710 02X1,5 GR 58,0 7,7 90,0
032711 03X1,5 GR 74,0 8,1 115,0
032712 04X1,5 GR 108,0 8,7 153,0
032713 05X1,5 GR 129,0 9,5 176,0
031809 07X1,5 GR 164,0 10,7 220,0
031872 02X2X0,25 GR 28,0 7,2 54,0
031816 03X2X0,25 GR 39,6 7,3 66,0
032658 04X2X0,25 GR 54,5 8,1 81,0
031846 06X2X0,25 GR 69,5 9,1 115,0
031818 02X2X0,5 GR 48,1 8,8 93,0
031896 03X2X0,5 GR 73,7 9,0 129,0
032728 04X2X0,5 GR 82,0 10,3 140,0
032732 02X2X0,75 GR 65,0 9,5 106,0
032733 03X2X0,75 GR 92,0 10,1 138,0
032659 04X2X0,75 GR 115,0 11,5 170,0
032036 02X2X1 GR 84,0 10,5 142,0
032738 04X2X1 GR 121,0 11,5 212,0

Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Kapazitätsarme Leitung zur 
störsicheren Übertragung von 
Signalen im mA-Bereich unter rauhen 
Umgebungsbedingungen, im Freien 
sowie bei Erdverlegung. Die Leitung 
ist für Maxi-Termi-Point-Verdrahtung 
geeignet.

Leiterklasse Kl. 2, 7-drähtiger Aufbau

Aderisolation Polyethylen

Schirm Cu-Geflecht

Schirmbedeckung 75 %

Mantelmaterial PVC, verstärkt

Mantelfarbe schwarz

UV-beständig ja

Als Außenkabel zulässig ja

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung 0 - 60 °C

Biegeradius, fest verlegt 15 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

031688 02X2X0,22 SW 20,0 6,4 49,0
031690 04X2X0,22 SW 31,0 7,9 76,0
031694 02X2X0,34 SW 29,0 6,9 58,0
031695 03X2X0,34 SW 38,0 7,7 76,0
031696 04X2X0,34 SW 47,0 8,6 95,0
031697 08X2X0,34 SW 78,0 10,8 158,0
031682 01X2X0,5 SW 28,0 6,2 48,0
031683 02X2X0,5 SW 37,0 8,3 81,0
031684 03X2X0,5 SW 53,0 9,1 101,0
031685 04X2X0,5 SW 60,0 10,2 127,0

Li2YCYv
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

031686 08X2X0,5 SW 106,0 12,5 205,0
031687 10X2X0,5 SW 148,0 14,7 269,0
036560 01X2X1 SW 42,0 7,3 74,0
036036 02X2X1 SW 64,2 9,8 120,0
031981 04X2X1 SW 132,0 12,3 203,0

Li2YCYv
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BUSLEITUNGEN

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

101010 FABER® EIB-Busleitung 02X2X0,8 GN 21,0 6,3 55,0

101011 FABER® EIB-Busleitung 04X2X0,8 GN 41,0 8,8 92,0

101049 FABER® EIB-Busleitung halogenfrei 02X2X0,8 GN 21,0 6,3 55,0

101639 FABER® EIB-Busleitung erdverlegbar 02X2 X0,8 SW 21,0 8,0 75,0

100503 Sprechanlagen-Bus LiY 02X1,5 qmm + L-2Y 02X2X0,6 GN 57,0 8,5 90,0

100533 Sprechanlagen-Bus FRNC 02X1,5 qmm + L-2Y 02X2X0,6 GR 57,0 8,5 90,0

  GEBÄUDEINSTALLATION

  UNGESCHIRMTE INDUSTRIETYPEN – PROFILIERTE FLACHKABEL

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

B x H 
ca. mm

Gewicht
ca. kg/km

100569 FABER® AS-Interface BUS Gummi 02X1,5 SW 29,0 4 x 10 57,0

100568 FABER® AS-Interface BUS Gummi 02X1,5 GE 29,0 4 x 10 57,0

100571 FABER® AS-Interface BUS TPE 02X1,5 SW 29,0 4 x 10 57,0

101025 FABER® AS-Interface BUS PUR 02X1,5 GE 29,0 4 x 10 57,0

101550 FABER® AS-Interface BUS PUR 02X2,5 GE 48,0 4 x 10 84,0

101126 FABER® EFK AS-Interface BUS PUR 02X1,5 GE 30,0 4 x 10 57,0

101127 FABER® EFK AS-Interface BUS PUR 02X1,5 SW 30,0 4 x 10 57,0

  PROFIBUS 150 OHM 

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100575 Profibus PVC L2/FIP/DP/FMS 2Y(St)CY 01X2X0,64 VL 29,0 7,8 57,0

100576 Profibus Fast Connect L2/FIP/DP/FMS 2YY(St)CY 01X2X0,64 VL 29,0 7,8 60,0

100579 Profibus UL/CSA L2 FIP/DP/FMS 2Y(St)CY 01X2X0,64 VL 29,0 7,8 57,0

101725 Profibus Fast Connect L2/FIP/DP/FMS 2YY(St)CY 01X2X0,64 BL 29,0 8,2 70,0

101301 Profibus PVC L2/FIP/DP/FMS Fast Connect, cUL 01X2X0,64/7 VL 29,0 7,9 73,0

101302 Profibus PVC L2/FIP/DP/FMS Fast Connect, cUL 01X2X0,64 VL 29,0 8,0 82,0

100544 Profibus FRNC L2/FIP/DP/FMS 2Y(St)CH 01X2X0,64 GN 29,0 7,8 55,0

101723 Profibus FRNC L2/FIP/DP/FMS 2Y(St)CH 01X2X0,64 VL 29,0 7,8 55,0

100488 Profibus Erdverlegung L2/FIP/DP/FMS 2Y(St)CY2Y 01X2X0,64 SW 29,0 10,0 87,0

100578 Profibus EFK PUR L2/FIP/DP/FMS - 19 drähtig 01X2X0,64 VL 29,0 8,1 64,0

101302 Profibus EFK PUR FC L2/FIP/DP/FMS - 19 drähtig 01X2X0,64 VL 29,0 8,0 83,0

100935 Profibus Festoon PVC L2/FIP/DP/FMS - 19 drähtig 01X2X0,64 PT 29,0 8,3 63,0
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  PROFIBUS FÜR DIE PROZESSAUTOMATIONSTECHNIK 100 OHM

Art.-Nr. Typ Farbe Z
Ohm

Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

101057 Profi bus PA UL/CSA FR 01X2XAWG 18/7 SW 100 +- 20 45,0 7,9 73,0

101056 Profi bus PA UL/CSA FR 01X2XAWG 18/7 BL 100 +- 20 45,0 7,9 73,0

101621 FOUNDATION FIELDBUS 01X2XAWG 18/7 OR 100 +- 20 45,0 7,3 73,0

  CAN-BUS 120 OHM

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

101120 CAN-Bus-FIX PVC UL/CSA 01X2X0,22 VL 17,0 6,0 38,0

100621 CAN-Bus-FIX PVC UL/CSA 02X2X0,22 VL 36,0 7,5 70,0

100613 CAN-Bus-FIX PVC UL/CSA 01X2X0,34 VL 23,0 6,6 55,0

100961 CAN-Bus-FIX PVC UL/CSA 02X2X0,34 VL 46,4 8,0 88,0

100945 CAN-Bus-FIX PVC UL/CSA 01X2X0,5 VL 42,0 7,3 83,0

100574 CAN-Bus-FIX PVC UL/CSA 02X2X0,5 VL 59,4 9,0 106,0

101154 CAN-Bus-FIX PVC UL/CSA 01X2X0,75 VL 53,0 8,9 108,0

101165 CAN-Bus-FIX PVC UL/CSA 02X2X0,75 VL 81,0 12,4 141,0

101684 CAN-Bus BURIAL YY CUL CMX UV-BEST. 02X2X0,75 SW 81,0 13,6 217,0

101632 CAN-Bus-EFK PUR UL/CSA 02X2X0,25 VL 33,0 8,4 68,0

100572 CAN-Bus-EFK PUR UL/CSA 02X2X0,34 VL 52,4 9,6 88,0

101121 CAN-Bus-EFK PUR UL/CSA 01X2X0,5 VL 42,0 8,2 72,0

100573 CAN-Bus-EFK PUR UL/CSA 02X2X0,5 VL 59,4 10,8 106,0

100842 DeviceNet (TM) Bus FRNC 01X2X AWG 18 + 01X2X AWG 15 EFK UL VL 94,0 12,3 197,0

100843 DeviceNet (TM) Bus FRNC 01X2X AWG 24 + 01X2X AWG 22 EFK UL VL 36,0 7,3 65,0

  BUSSYSTEME FÜR RUNDFUNK/ FERNSEHEN/STUDIO/BÜHNE 110 OHM

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

033831 AES/EBU & DMX STDY 02X0,34 SW 10,2 6,6 50,0

033833 AES/EBU & DMX STCY 04X0,34 SW 33,0 7,2 65,0
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SERIELLE DATENBUSSE

Bus-System Standard Netzwerk-  
topologie

Datenrate

EIB/KNX EN 50090, ISO/IEC 14543 linear

AS-I (Actor-Sensor Interface) EN 50295, IEC 62026-2 jede 167 kBit/s

SINEG L2 Profibus FIP DP IEC 61158 linear 500 kBit/s

INDUSTRIAL ETHERNET (Profinet) ISO/ IEC 11801

Profibus PA (Prozessautomation) Chemische Industrie

FOUNDATION FIELDBUS Chemische Industrie

CAN (Controller Area Network) ISO 11898-2 linear/Stern 100 kBit/s

DeviceNetTM ODVA linear/Stern 100 kBit/s

LON (Local Operating Network) EN 14908 jede 78,1 kBit/s

DESINA VDW

AES / EBU / DMX EIA 485 256 kBit/s

Dabei konkurrieren Systeme mit verteilter Intelligenz 
mit zentral organisierten Systemen. In allen Fällen 
müssen jedoch die Daten von und zu den Quellen, Ver-
brauchern oder Verarbeitern der Informationen trans-
portiert werden. Dies erfolgt in den allermeisten Fällen 
immer noch über Kupfer-Datenleitungen, auch wenn 
schnurlose Funk- oder IR-Lösungen bzw. LWL-Kabel 
mehr und mehr an Raum gewinnen.

Gemeinsam mit entsprechenden Sende- und Emp-
fangsbausteinen bilden diese Datenleitungen ein so-
genanntes Bussystem. 

Auch wenn das Innenleben der Datenleitungen in den 
meisten Systemen sehr ähnlich ist (ein oder zwei ver-
seilte Aderpaare für die serielle Datenübertragung), 
so hat doch jeder der verschiedenen Systemanbieter 
eine Reihe mehr oder weniger proprietärer Kabel ent-
wickelt, die speziell auf die Anwendungsgebiete seines 
Bussystems zugeschnitten sind.

In der Zwischenzeit gibt es für viele Bussysteme eine 
Zertifizierung der Komponenten durch das Gremium, 
welches die Bus-Spezifikation festlegt. So manifes-
tieren sich die Unterschiede zwischen den einzelnen 
Kabeln verschiedener Bussysteme oder auch inner-
halb eines Systems weniger in den elektrischen oder 
übertragungstechnischen Eigenschaften der Kabel, 
sondern in ihrer Eignung für oftmals sehr eng begrenz-
te Anwendungsfälle, z. B. Verwendung innerhalb von 
Schleppketten, Verlegung direkt in Erde oder Bestän-
digkeit gegen verschiedene Umgebungseinflüsse. 

Bei einigen Systemen wird neben den eigentlichen Da-
ten auch noch die Stromversorgung für die einzelnen 
Komponenten über die Busleitung geführt, manchmal 
sogar über das gleiche Aderpaar. Darüber hinaus ste-
hen die meisten Kabeltypen in einer “herkömmlichen” 
(meist PVC-ummantelten) sowie einer halogenfreien 
Version zur Verfügung.

Der Einsatz von Sensoren, Aktoren und verarbeitender Elektronik 

gehört in der industriellen Mess-, Steuer- und Regeltechnik seit 

Jahrzehnten zum Standardinstrumentarium. 
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Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Hochflexible und kapazitätsarme 
Datenleitung für den ständig 
bewegten Einsatz unter extremen 
Bedingungen bei besonderen 
Anforderungen an die EMV. Die 
Leitung ist halogenfrei, flammwidrig, 
hydrolyse- und mikrobenbeständig 
sowie weitgehend ölbeständig. 
Bitte beachten Sie unsere 
Hinweise für die Verwendung von 
Schleppkettenleitungen auf unserer 
Webseite.

Leiterklasse Kl. 6 = feinstdrähtig

Aderisolation Polypropylen

Schirm Cu-Geflecht, verzinnt

Schirmbedeckung 85 %

Mantelmaterial Polyurethan

Mantelfarbe grau RAL 7001

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Ölbeständig EN 60811-2-1

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -50 - +80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -40 - +80 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

035354 07X0,14 GR 28,0 5,7 56,0
035355 10X0,14 GR 39,3 6,3 70,0
035356 12X0,14 GR 35,0 6,5 59,0
035357 14X0,14 GR 45,3 6,9 84,0
035358 18X0,14 GR 54,1 7,5 99,0
035524 25X0,14 GR 68,4 8,9 132,0
035361 04X0,25 GR 23,0 5,0 45,0
035362 05X0,25 GR 31,0 5,6 58,0
035363 07X0,25 GR 40,0 6,4 72,0
035364 10X0,25 GR 54,0 7,3 92,0
035365 12X0,25 GR 51,0 7,5 84,0
035366 14X0,25 GR 64,2 7,8 114,0
035367 18X0,25 GR 78,4 8,7 138,0
035368 25X0,25 GR 101,0 10,3 184,0
035371 04X0,34 GR 36,0 5,5 62,0
035372 05X0,34 GR 39,1 5,8 68,0
035373 07X0,34 GR 53,0 6,9 91,0
035374 10X0,34 GR 67,4 7,7 118,0
035375 12X0,34 GR 63,0 7,9 99,0
035376 14X0,34 GR 86,0 8,5 150,0
035377 18X0,34 GR 100,0 9,2 177,0
035378 25X0,34 GR 155,0 10,9 251,0
035379 02X2X0,14 GR 20,0 5,8 42,0
035381 04X2X0,14 GR 30,0 6,7 59,0
035382 05X2X0,14 GR 37,4 7,2 75,0
035383 06X2X0,14 GR 49,4 7,8 91,0
035384 08X2X0,14 GR 55,0 8,3 109,0
035385 10X2X0,14 GR 60,1 9,3 120,0
035386 14X2X0,14 GR 73,0 10,0 168,0
035387 02X2X0,25 GR 32,0 6,7 56,0
035388 03X2X0,25 GR 38,4 6,8 66,0
035389 04X2X0,25 GR 43,2 7,5 76,0
035390 05X2X0,25 GR 52,0 8,0 91,0
035391 06X2X0,25 GR 72,0 8,8 112,0
035392 08X2X0,25 GR 74,4 10,4 140,0
035393 10X2X0,25 GR 90,0 10,9 159,0
035394 14X2X0,25 GR 111,2 11,9 192,0
035395 02X2X0,34 GR 35,0 7,0 81,0
035396 03X2X0,34 GR 45,0 7,2 101,0
035397 04X2X0,34 GR 53,0 8,0 119,0
035398 05X2X0,34 GR 64,0 8,5 149,0
035399 06X2X0,34 GR 74,0 9,4 165,0
035400 08X2X0,34 GR 90,0 10,4 221,0
035401 10X2X0,34 GR 110,0 11,4 274,0

FABER® EFK Li9YC11Y
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

035402 14X2X0,34 GR 144,0 12,5 384,0
036539 01X2X0,5 GR 40,0 5,9 47,0
035403 02X2X0,5 GR 50,0 8,4 92,0
035404 03X2X0,5 GR 65,0 8,5 114,0
035405 04X2X0,5 GR 72,2 9,2 129,0
035406 05X2X0,5 GR 78,3 10,2 148,0
035407 06X2X0,5 GR 91,0 11,0 170,0
035408 08X2X0,5 GR 124,1 13,3 246,0
035409 10X2X0,5 GR 146,4 14,2 286,0
035410 14X2X0,5 GR 190,0 15,5 346,0
036540 01X2X0,75 GR 56,0 6,3 61,0
035411 02X2X0,75 GR 65,0 9,1 108,0
035412 03X2X0,75 GR 86,3 9,4 144,0
035413 04X2X0,75 GR 97,0 10,2 160,0
035414 05X2X0,75 GR 106,0 11,3 164,0
035415 06X2X0,75 GR 130,4 12,3 214,0
035416 08X2X0,75 GR 192,2 14,7 305,0
035417 10X2X0,75 GR 258,0 15,7 382,0
035418 14X2X0,75 GR 317,0 17,5 474,0
035883 01X2X1 GR 42,0 10,0 71,0
035419 02X2X1 GR 79,4 10,0 124,0
035420 03X2X1 GR 108,0 10,1 158,0
035421 04X2X1 GR 121,4 11,0 183,0
035422 05X2X1 GR 139,4 12,3 220,0

Spezifikation/Norm UL/CSA Verwendung:
Hochflexible Steuerleitung für den 
ständig bewegten Einsatz unter 
extremen Bedingungen im Innen- 
und Außenbereich. Die Leitung 
ist halogenfrei, flammwidrig und 
beständig gegen die meisten 
in industrieller Umgebung 
vorkommenden Chemikalien. 
Bitte beachten Sie unsere 
Hinweise für die Verwendung von 
Schleppkettenleitungen auf unserer 
Webseite.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 6 = feinstdrähtig

Aderisolation TPE

Mantelmaterial Polyurethan

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Ölbeständig EN 60811-2-1

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -50 - +80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -40 - +80 °C

Biegeradius, fest verlegt 4 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

035314 01X6 SW 58,0 7,1 88,0
035315 01X10 SW 96,0 8,0 135,0
035316 01X16 SW 154,0 9,4 205,0
035317 01X25 SW 240,0 10,9 290,0
035318 01X35 SW 336,0 13,2 411,0
035319 01X50 SW 480,0 14,2 554,0
035320 01X70 SW 672,0 16,5 773,0
035321 01X95 SW 912,0 18,4 1066,0
035322 01X120 SW 1152,0 20,5 1305,0
035323 01X150 SW 1440,0 23,5 1616,0
035324 01X185 SW 1776,0 26,1 2025,0
035698 01X240 SW 2304,0 27,5 2730,0
035326 01G6 GG 58,0 7,1 88,0

FABER® EFK Single core 12Y11Y

FABER® EFK Li9YC11Y
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

035327 01G10 GG 96,0 8,0 135,0
035328 01G16 GG 154,0 9,4 205,0
035329 01G25 GG 240,0 10,9 290,0
035330 01G35 GG 336,0 13,2 411,0
035331 01G50 GG 480,0 14,2 554,0
035332 01G70 GG 672,0 16,5 773,0
035333 01G95 GG 912,0 18,4 1066,0
035334 01G120 GG 1152,0 20,5 1305,0
035335 01G150 GG 1440,0 22,5 1616,0
035336 01G185 GG 1776,0 26,1 2025,0

Spezifikation/Norm UL/CSA Verwendung:
Hochflexible Steuerleitung für den 
ständig bewegten Einsatz unter 
Produktionsbedingungen im Innen- 
und Außenbereich bei speziellen 
Anforderungen an die EMV. Bei freier 
Bewegung ohne Zugbeanspruchung 
auch für den Einsatz in Schleppketten. 
Die Leitung ist flammwidrig und 
beständig gegen viele in industrieller 
Umgebung vorkommende 
Chemikalien. Bitte beachten Sie 
unsere Hinweise für die Verwendung 
von Schleppkettenleitungen auf 
unserer Webseite.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 6 = feinstdrähtig

Aderisolation TPE

Schirm Cu-Geflecht, verzinnt

Schirmbedeckung 85 %

Mantelmaterial Polyurethan

Mantelfarbe orange RAL 2003 (DESINA)

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Ölbeständig EN 60811-2-1

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -50 - +80 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

035337 01X6 OR 79,0 7,6 123,0
035338 01X10 OR 127,6 8,5 177,0
035339 01X16 OR 186,2 9,9 241,0
035340 01X25 OR 258,0 11,4 354,0
035341 01X35 OR 400,7 13,9 488,0
035342 01X50 OR 554,8 15,4 629,0
035343 01X70 OR 775,6 17,2 863,0
035344 01X95 OR 1029,0 19,3 1193,0
035345 01X120 OR 1283,0 21,4 1452,0
035346 01X150 OR 1570,0 23,4 1780,0
035347 01X185 OR 1935,0 27,0 2152,0
036286 01X240 OR 2640,0 29,3 3007,0

FABER® EFK Single core 12YC11Y

FABER® EFK Single core 12Y11Y
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Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Hochflexible Steuerleitung für den 
ständig bewegten Einsatz unter 
extremen Bedingungen im Innen- 
und Außenbereich. Die Leitung 
ist halogenfrei, flammwidrig und 
beständig gegen die meisten 
in industrieller Umgebung 
vorkommenden Chemikalien. 
Bitte beachten Sie unsere 
Hinweise für die Verwendung von 
Schleppkettenleitungen auf unserer 
Webseite.

Leiterklasse Kl. 6 = feinstdrähtig

Aderisolation TPE/PP

Mantelmaterial Polyurethan

Mantelfarbe grau RAL 7001

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Ölbeständig EN 60811-2-1

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -50 - +80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -40 - +80 °C

Biegeradius, fest verlegt 4 x DA

Biegezyklen, max. 5 Mio.

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

032519 02X0,5 GR 10,0 5,0 36,0
031298 03G0,5 GR 14,4 5,2 57,0
030952 04G0,5 GR 19,2 5,7 56,0
035730 05G0,5 GR 25,0 6,1 57,0
032521 07G0,5 GR 34,0 7,4 79,0
031024 12G0,5 GR 58,0 9,0 176,0
032522 18G0,5 GR 86,4 10,4 186,0
031980 25G0,5 GR 120,0 12,7 196,0
031001 02X0,75 GR 15,0 5,4 57,0
031002 03G0,75 GR 22,0 5,7 73,0
031003 04G0,75 GR 29,0 6,3 95,0
032526 05G0,75 GR 36,0 7,1 76,0
032527 07G0,75 GR 50,4 8,3 106,0
031029 12G0,75 GR 86,4 10,1 248,0
032528 18G0,75 GR 130,0 11,6 252,0
032530 25G0,75 GR 180,0 14,1 351,0
031004 02X1 GR 19,2 5,8 65,0
031009 03G1 GR 29,0 6,1 84,0
031005 04G1 GR 38,4 6,8 111,0
031006 05G1 GR 48,0 7,4 138,0
031026 07G1 GR 67,2 8,9 182,0
031028 12G1 GR 115,2 10,7 261,0
031030 18G1 GR 173,0 12,8 390,0
031152 25G1 GR 240,0 15,5 445,0
032537 02X1,5 GR 29,0 6,8 65,0
031007 03G1,5 GR 47,0 7,2 110,0
031067 04G1,5 GR 58,0 8,0 134,0
030955 05G1,5 GR 72,0 8,7 168,0
031023 07G1,5 GR 101,0 10,5 232,0
031584 12G1,5 GR 173,0 12,8 305,0
031158 18G1,5 GR 259,2 15,2 507,0
031416 25G1,5 GR 360,0 18,2 647,0
032543 02X2,5 GR 48,0 7,8 115,0
031585 03G2,5 GR 72,0 8,2 143,0
031580 04G2,5 GR 96,0 8,9 174,0
031022 05G2,5 GR 120,0 10,0 198,0
032094 07G2,5 GR 168,0 11,8 266,0
031428 12G2,5 GR 288,0 14,6 421,0
032544 18G2,5 GR 432,0 17,2 714,0
031420 04G4 GR 154,0 11,6 257,0
031619 04G6 GR 230,4 13,6 322,0
031775 04G10 GR 384,0 17,6 585,0
032550 04G16 GR 614,0 21,2 1006,0
031411 05G4 GR 201,0 12,9 337,0

FABER® EFK 300 P
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

032547 05G6 GR 288,0 15,2 509,0
032856 05G10 GR 480,0 19,5 817,0
034788 05G16 GR 768,0 23,6 1172,0
032546 07G4 GR 269,0 15,6 479,0
032548 07G6 GR 403,2 18,3 693,0
032549 07G10 GR 672,0 23,7 1054,0
032551 07G16 GR 1075,0 28,6 1709,0

Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Hochflexible Steuerleitung für 
den ständig bewegten Einsatz 
unter extremen Bedingungen 
im Innen- und Außenbereich bei 
besonderen Anforderungen an die 
EMV. Die Leitung ist halogenfrei, 
flammwidrig und beständig gegen die 
meisten in industrieller Umgebung 
vorkommenden Chemikalien. 
Bitte beachten Sie unsere 
Hinweise für die Verwendung von 
Schleppkettenleitungen auf unserer 
Webseite.

Leiterklasse Kl. 6 = feinstdrähtig

Aderisolation TPE/PP

Innen-/Zwischenmantel Polyurethan

Schirm Cu-Geflecht, verzinnt

Schirmbedeckung 85 %

Mantelmaterial Polyurethan

Mantelfarbe grau RAL 7001

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Ölbeständig EN 60811-2-1

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -50 - +80 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

031442 02X0,5 GR 48,0 7,1 61,0
030954 03G0,5 GR 53,0 7,4 104,0
032552 04G0,5 GR 61,0 7,8 122,0
030958 05G0,5 GR 66,0 8,2 131,0
031429 07G0,5 GR 85,0 9,5 172,0
032554 12G0,5 GR 117,0 11,0 230,0
030959 18G0,5 GR 157,0 12,8 321,0
030957 25G0,5 GR 228,0 15,0 445,0
032558 02X0,75 GR 53,0 7,5 98,0
032559 03G0,75 GR 63,0 7,8 120,0
032560 04G0,75 GR 77,0 8,3 83,0
032561 05G0,75 GR 87,0 9,0 94,0
032562 07G0,75 GR 107,0 10,3 125,0
032564 12G0,75 GR 156,0 12,1 308,0
032565 18G0,75 GR 235,0 13,8 420,0
032567 25G0,75 GR 313,0 17,0 579,0
032570 02X1 GR 60,0 8,0 65,0
032571 03G1 GR 71,0 8,5 81,0
032572 04G1 GR 88,0 9,0 96,0
031923 05G1 GR 99,0 9,6 168,0
031986 07G1 GR 128,0 11,2 240,0
030953 12G1 GR 186,0 13,0 358,2
031919 18G1 GR 280,0 15,3 418,0
032574 25G1 GR 378,0 18,4 641,0
032581 02X1,5 GR 79,0 9,1 134,0
032582 03G1,5 GR 94,0 9,7 109,0
031910 04G1,5 GR 119,0 10,3 217,0
032583 05G1,5 GR 129,0 11,0 148,0
032584 07G1,5 GR 170,0 12,7 325,0
032064 12G1,5 GR 279,0 15,0 416,0

FABER® EFK 300 CP

FABER® EFK 300 P
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

032065 18G1,5 GR 394,0 17,6 564,0
032586 25G1,5 GR 533,0 21,0 888,0
032591 02X2,5 GR 104,0 10,1 198,0
032592 03G2,5 GR 137,0 10,6 284,0
031556 04G2,5 GR 165,0 11,6 321,0
032067 05G2,5 GR 191,0 12,4 293,0
031918 07G2,5 GR 275,0 14,7 418,0
031766 12G2,5 GR 453,0 17,5 589,0
031767 18G2,5 GR 607,0 20,6 885,0
031902 04G4 GR 222,0 14,4 448,0
032596 04G6 GR 348,0 16,6 612,0
032599 04G10 GR 518,0 20,8 984,0
032602 04G16 GR 840,0 24,6 1318,0
032089 05G4 GR 328,0 15,7 505,0
032597 05G6 GR 441,0 18,2 741,0
032600 05G10 GR 638,0 22,7 1058,0
032603 05G16 GR 1050,0 27,0 1710,0
032595 07G4 GR 360,0 18,6 678,0
032598 07G6 GR 505,0 21,6 1028,0
032601 07G10 GR 820,0 27,1 1530,0
032604 07G16 GR 1510,0 32,4 2087,0

Spezifikation/Norm UL/CSA Verwendung:
Hochflexible Steuerleitung für 
den ständig bewegten Einsatz 
unter Produktionsbedingungen im 
Innenbereich. Bei freier Bewegung 
ohne Zugbeanspruchung und für den 
Einsatz in Schleppketten. Die Leitung 
ist flammwidrig und beständig gegen 
viele in industrieller Umgebung 
vorkommende Chemikalien. 
Bitte beachten Sie unsere 
Hinweise für die Verwendung von 
Schleppkettenleitungen auf unserer 
Webseite.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 6 = feinstdrähtig

Aderisolation PVC

Mantelmaterial PVC

Mantelfarbe grau RAL 7001

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ölbeständig EN 60811-2-1

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 5 x DA

Biegezyklen, max. 3 Mio.

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

035423 02X0,5 GR 10,0 6,0 44,0
035424 03G0,5 GR 14,4 6,3 48,0
035425 04G0,5 GR 19,2 6,9 60,0
035426 05G0,5 GR 24,0 7,5 72,0
035427 07G0,5 GR 34,0 9,1 104,0
035428 10G0,5 GR 48,0 10,6 142,0
035429 12G0,5 GR 58,0 10,9 148,0
035430 18G0,5 GR 86,4 13,1 221,0
035431 25G0,5 GR 120,0 15,8 319,0
035432 02X0,75 GR 15,0 6,4 52,0
035433 03G0,75 GR 22,0 6,9 61,0
035434 04G0,75 GR 29,0 7,4 74,0
035435 05G0,75 GR 36,0 8,3 92,0
035436 07G0,75 GR 50,4 10,0 132,0
035437 10G0,75 GR 72,0 11,6 181,0
035438 12G0,75 GR 86,4 12,0 190,0

FABER® EFK 310 Y

FABER® EFK 300 CP
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

035439 18G0,75 GR 130,0 14,3 284,0
035440 25G0,75 GR 180,0 17,3 406,0
035441 02X1 GR 19,2 6,7 60,0
035442 03G1 GR 29,0 7,2 71,0
035443 04G1 GR 38,4 7,8 88,0
035444 05G1 GR 48,0 8,7 109,0
035445 07G1 GR 67,2 10,5 156,0
035446 10G1 GR 96,0 12,2 213,0
035447 12G1 GR 115,2 12,8 233,0
035448 18G1 GR 173,0 15,0 339,0
035449 25G1 GR 240,0 18,2 489,0
035450 02X1,5 GR 29,0 7,6 80,0
035451 03G1,5 GR 43,2 8,0 94,0
035452 04G1,5 GR 58,0 8,9 118,0
035453 05G1,5 GR 72,0 10,0 147,0
035454 07G1,5 GR 101,0 12,0 210,0
035455 10G1,5 GR 144,0 13,1 309,0
035456 12G1,5 GR 173,0 14,6 314,0
035457 18G1,5 GR 259,2 17,4 466,0
035458 25G1,5 GR 360,0 21,0 670,0
035459 02X2,5 GR 48,0 9,0 117,0
035460 03G2,5 GR 72,0 9,7 154,0
035461 04G2,5 GR 96,0 10,6 173,0
035462 05G2,5 GR 120,0 11,8 216,0
035463 07G2,5 GR 168,0 14,5 311,0
035464 12G2,5 GR 288,0 17,5 468,0
035465 03G4 GR 115,2 11,9 238,0
035466 04G4 GR 154,0 13,1 284,0
035467 05G4 GR 192,0 14,5 352,0
035468 03G6 GR 173,0 13,0 312,0
035469 04G6 GR 230,4 14,4 368,0
035470 05G6 GR 288,0 16,0 498,0

Spezifikation/Norm UL/CSA Verwendung:
Hochflexible Steuerleitung für 
den ständig bewegten Einsatz 
unter Produktionsbedingungen 
im Innenbereich bei speziellen 
Anforderungen an die EMV. Bei freier 
Bewegung ohne Zugbeanspruchung 
auch für den Einsatz in Schleppketten. 
Die Leitung ist flammwidrig und 
beständig gegen viele in industrieller 
Umgebung vorkommende 
Chemikalien. Bitte beachten Sie 
unsere Hinweise für die Verwendung 
von Schleppkettenleitungen auf 
unserer Webseite.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 6 = feinstdrähtig

Aderisolation PVC

Innen-/Zwischenmantel PVC

Schirm Cu-Geflecht, verzinnt

Schirmbedeckung 85 %

Mantelmaterial PVC

Mantelfarbe grau RAL 7001

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Ölbeständig EN 60811-2-1

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -40 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

035471 02X0,5 GR 32,0 7,7 98,0
035472 03G0,5 GR 38,0 8,0 107,0
035473 04G0,5 GR 45,4 9,0 131,0
035474 05G0,5 GR 53,0 9,8 153,0
035475 07G0,5 GR 68,0 11,3 201,0

FABER® EFK 310 CY

FABER® EFK 310 Y
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

035476 10G0,5 GR 94,0 12,9 249,0
035477 12G0,5 GR 105,0 13,2 272,0
035478 18G0,5 GR 142,2 15,6 379,0
035479 25G0,5 GR 211,3 18,7 539,0
035480 02X0,75 GR 38,1 8,3 115,0
035481 03G0,75 GR 48,0 8,9 132,0
035482 04G0,75 GR 57,0 9,4 151,0
035483 05G0,75 GR 67,0 10,3 177,0
035484 07G0,75 GR 87,1 12,0 234,0
035485 10G0,75 GR 121,1 13,7 291,0
035486 12G0,75 GR 137,2 14,3 328,0
035487 18G0,75 GR 212,3 17,2 483,0
035488 25G0,75 GR 279,0 20,2 652,0
035490 02X1 GR 44,1 8,6 127,0
035491 03G1 GR 56,0 9,2 146,0
035492 04G1 GR 68,0 10,0 173,0
035493 05G1 GR 80,3 10,7 199,0
035494 07G1 GR 112,1 12,8 277,0
035495 10G1 GR 148,0 14,5 337,0
035496 12G1 GR 170,0 15,1 380,0
035497 18G1 GR 260,2 17,9 549,0
035498 25G1 GR 345,0 21,1 744,0
035499 02X1,5 GR 58,0 9,8 165,0
035500 03G1,5 GR 74,0 10,3 186,0
035501 04G1,5 GR 91,0 11,2 221,0
035502 05G1,5 GR 109,0 12,0 256,0
035503 07G1,5 GR 152,0 14,3 357,0
035504 10G1,5 GR 218,0 15,6 475,0
035505 12G1,5 GR 258,0 17,5 528,0
035506 18G1,5 GR 359,1 20,3 726,0
035507 25G1,5 GR 481,4 24,3 1009,0
035508 02X2,5 GR 82,0 11,2 223,0
035509 03G2,5 GR 108,0 11,8 253,0
035510 04G2,5 GR 141,4 12,9 311,0
035511 05G2,5 GR 170,0 14,1 369,0
035512 07G2,5 GR 252,0 17,4 538,0
035513 12G2,5 GR 389,0 20,4 746,0
035514 03G4 GR 165,0 13,8 366,0
035515 04G4 GR 209,0 15,2 451,0
035516 05G4 GR 275,3 17,2 570,0
035517 03G6 GR 228,0 15,1 465,0
035518 04G6 GR 313,0 17,1 596,0
035519 05G6 GR 379,0 18,7 710,0

FABER® EFK 310 CY
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Norm Indramat® Standard INK Verwendung:
Als Verbindungsleitung zwischen 
Encoder/Resolver und Servoregelung 
im Maschinen- und Anlagenbau, 
speziell an Werkzeugmaschinen 
bei mittleren mechanischen 
Beanspruchungen. Bitte beachten Sie 
unsere Hinweise für die Verwendung 
von Schleppkettenleitungen auf 
unserer Webseite.

Spezifikation/Norm UL/CSA

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 6 = feinstdrähtig

Aderisolation TPE

Schirm Cu-Geflecht, verzinnt

Schirmbedeckung 85 %

Mantelmaterial Polyurethan

Mantelfarbe orange RAL 2003

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Ölbeständig EN 60811-2-1

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

035278 [04X2X0,25 + 2X0,5] cUL - 
INK-0448

OR 70,0 9,0 95,0

035279 [04X2X0,25 + 2X1] cUL -  
INK-0209

OR 93,0 9,1 118,0

035280 [09X0,5] cUL - INK-0208 OR 81,0 9,1 119,0
035281 [04X1 + 4X2X0,14 + (4X0,14)] 

cUL - INK-0532
OR 85,0 9,7 142,0

035282 [03X0,25 + 3X(2X0,25)D + 2X1] 
cUL - INK-0280

OR 93,1 10,0 143,0

035283 [02X2X0,25 + 2X0,5] cUL - 
INK-0750

OR 51,2 7,6 84,0

Norm Siemens Standard 6FX8008+ Verwendung:
Als Verbindungsleitung zwischen 
Encoder/Resolver und Servoregelung 
im Maschinen- und Anlagenbau, 
speziell an Werkzeugmaschinen 
bei mittleren mechanischen 
Beanspruchungen. Bitte beachten Sie 
unsere Hinweise für die Verwendung 
von Schleppkettenleitungen auf 
unserer Webseite.

Spezifikation/Norm UL/CSA

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 6 = feinstdrähtig

Aderisolation Polypropylen

Schirm Cu-Geflecht, verzinnt

Schirmbedeckung 85 %

Mantelmaterial Polyurethan

Mantelfarbe grün RAL 6018 (DESINA)

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Ölbeständig EN 60811-2-1

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

035306 [08X2X0,18] cUL -  
6FX8008-1BD11

GN 54,0 7,8 88,0

035307 [04X2X0,38 + 4X0,5] cUL - 
6FX8008-1BD21

GN 83,0 8,9 123,0

035308 [03X(2X0,14) + 2X(0,5)] cUL - 
6FX8008-1BD31

GN 74,0 9,0 109,0

FABER® EFK Feedback-CP Indramat®

FABER® EFK Feedback-CP Siemens
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

035309 [03X(2X0,14) + 4X0,14 + 
2X0,5] cUL - 6FX8008-1BD41

GN 66,0 8,9 106,0

035310 [03X(2X0,14) + 4X0,14 +  
2X0,5 + 4X0,25] cUL - 
6FX8008-1BD51

GN 86,0 9,5 136,0

035312 [02X2X0,18] cUL -  
6FX8008-1BD71

GN 24,0 5,0 40,0

035311 [04X2X0,18] cUL -  
6FX8008-1BD61

GN 35,0 6,4 57,0

035313 [12X0,25] cUL -  
6FX8008-1BD81

GN 65,0 6,9 79,0

Norm Indramat® Standard INK Verwendung:
Als Verbindungsleitung zwischen 
Servoregler und Motor im Maschinen- 
und Anlagenbau, speziell an 
Werkzeugmaschinen bei mittleren 
mechanischen Beanspruchungen. 
Bitte beachten Sie unsere 
Hinweise für die Verwendung von 
Schleppkettenleitungen auf unserer 
Webseite.

Spezifikation/Norm UL/CSA

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 6 = feinstdrähtig

Aderisolation TPE

Schirmbedeckung 85 %

Mantelmaterial Polyurethan

Mantelfarbe orange RAL 2003 (DESINA)

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Ölbeständig EN 60811-2-1

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -50 - +80 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

035268 [04G0,75 + (2X0,5)StD] cUL - 
INK-0670

OR 88,0 10,0 145,0

035269 [04G1 + 2x(2x0,75)StC] cUL - 
INK-0653

OR 170,0 12,3 226,0

035270 [04G1,5 + 2x(2x0,75)StC] cUL 
- INK-0650

OR 189,0 12,3 260,0

035271 [04G2,5 + 2x(2x1)StC] cUL - 
INK-0602

OR 229,0 14,8 326,0

035272 [04G4 + (2x1,5)StC + (2x1,0)
StC] cUL - INK-0603

OR 318,0 17,0 458,0

035165 [04G6 + (2x1,5)StC + (2x1,0)
StC] cUL - INK-0604

OR 445,0 18,5 584,0

035273 [04G10 + (2x1,5)StC + (2x1,0)
StC] cUL - INK-0605

OR 610,0 21,9 846,0

035274 [04G16 + 2x(2x1,5)StC] cUL - 
INK-0606

OR 904,0 25,5 1154,0

035275 [04G25 + 2x(2x1,5)StC] cUL - 
INK-0607

OR 1323,0 29,5 1588,0

035276 [04G35 + 2x(2x1,5)StC] cUL - 
INK-0667

OR 1645,0 31,0 2097,0

FABER® EFK Servo-CP Indramat®

FABER® EFK Feedback-CP Siemens
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Norm Siemens Standard 6FX8008+ Verwendung:
Als kapazitätsarme 
Verbindungsleitung zwischen 
Servoregler und Motor im Maschinen- 
und Anlagenbau, speziell an 
Werkzeugmaschinen bei mittleren 
mechanischen Beanspruchungen. 
Bitte beachten Sie unsere 
Hinweise für die Verwendung von 
Schleppkettenleitungen.

Spezifikation/Norm UL/CSA

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 6 = feinstdrähtig

Aderisolation Polypropylen

Schirm Cu-Geflecht, verzinnt

Schirmbedeckung 85 %

Mantelmaterial Polyurethan

Mantelfarbe orange RAL 2003 (DESINA)

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Ölbeständig EN 60811-2-1

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

035285 [04G1,5] cUL -  
6FX8008-1BB11

OR 90,0 9,0 159,0

035286 [04G2,5] cUL -  
6FX8008-1BB21

OR 135,0 10,6 235,0

035287 [04G4] cUL - 6FX8008-1BB31 OR 205,5 11,9 323,0
035288 [04G6] cUL - 6FX8008-1BB41 OR 315,0 14,7 464,0
035289 [04G10] cUL -  

6FX8008-1BB51
OR 488,0 17,5 672,0

035290 [04G16] cUL -  
6FX8008-1BB61

OR 769,0 21,6 1089,0

035291 [04G25] cUL -  
6FX8008-1BB25

OR 1100,0 25,4 1523,0

035292 [04G35] cUL -  
6FX8008-1BB35

OR 1510,0 29,7 2080,0

035293 [04G50] cUL -  
6FX8008-1BB50

OR 2130,0 33,4 2710,0

035294 [04G70] cUL -  
6FX8008-1BB70

OR 3025,0 42,5 4123,0

035295 [04G1,5 + (2X1,5)] cUL - 
6FX8008-1BA11

OR 163,5 11,6 244,0

035296 [04G2,5 + (2X1,5)] cUL - 
6FX8008-1BA21

OR 189,0 13,4 310,0

035297 [04G4 + (2X1,5)] cUL - 
6FX8008-1BA31

OR 260,5 14,8 408,0

035298 [04G6 + (2X1,5)] cUL - 
6FX8008-1BA41

OR 365,0 16,8 540,0

035299 [04G10 + (2X1,5)] cUL - 
6FX8008-1BA51

OR 560,0 19,9 782,0

035300 [04G16 + (2X1,5)] cUL - 
6FX8008-1BA61

OR 816,0 22,5 1101,0

035301 [04G25 + (2X1,5)] cUL - 
6FX8008-1BA25

OR 1172,0 26,2 1490,0

035302 [04G35 + (2X1,5)] cUL - 
6FX8008-1BA35

OR 1595,0 29,8 2015,0

035303 [04G50 + (2X1,5)] cUL - 
6FX8008-1BA50

OR 2214,0 34,0 2754,0

FABER® EFK Servo-CP Siemens
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Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Datenleitung mit geringer 
Betriebskapazität, Paar- und 
Gesamtschirmung. Geeignet für die 
Verbindung von Komponenten der 
Steuer- und Regelungstechnik in 
Umgebungen mit hohem Störpegel. 
Die Kombination von Folien-Paar- und 
Geflechts-Gesamtschirm sichert 
optimalen Schutz vor hoch- und 
niederfrequenten Störungen. Zur 
festen Verlegung in trockenen und 
feuchten Räumen.

Leiterklasse Kl. 5 = feindrähtig

Aderisolation Polyethylen

Verseilelement Paar

Verseilung Paar-Lagen

Schirm über Verseilelement Folie

Schirm über Verseilung Cu-Geflecht, verzinnt

Schirmbedeckung 80 %

Mantelmaterial PVC

Mantelfarbe grau

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Als Außenkabel zulässig ja

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

031796 02X2X0,5 GR 47,0 9,7 96,0
031797 04X2X0,5 GR 109,0 11,4 141,0
034587 02X2X0,75 GR 61,0 10,4 117,0
034589 04X2X0,75 GR 141,0 12,4 222,0
032365 02X2X1 GR 72,0 11,8 130,0
031778 04X2X1 GR 187,0 14,0 360,0

Li2YCY PiMF
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0 STARKSTROMKABEL MIT 
FUNKTIONSERHALT 186

(N)HXH-O E30 186
(N)HXH-J E30 187
(N)HXCH E30 189
(N)HXH-O Plus 190
(N)HXH-J Plus 191
(N)HXCH Plus 192
(N)HXH-O E90 193
(N)HXH-J E90 194
(N)HXCH E90 196

FERNMELDELEITUNGEN MIT 
FUNKTIONSERHALT 198

JE-H(St)H FE180/E30 198
JE-H(St)H FE180/E30-E90 198
JE-H(St)H FE180/E30 Brandmeldekabel 199
JE-H(St)H FE180/E30-E90 
Brandmeldekabel 200
JE-H(St)HRH FE180/E30-E90 
Brandmeldekabel 200
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Norm VDE 0266 Verwendung:
Zur Verlegung in Innenräumen, 
in Luft und in Beton, jedoch nicht 
direkt in Erde oder in Wasser. 
Eine Verlegung im Freien in einem 
Schutzrohr ist zulässig, wenn sich 
im Rohr keine Wasseransammlung 
bilden kann. Kabel mit verbessertem 
Verhalten im Brandfall zum Einsatz 
in Gebäuden mit hoher Personen- 
oder Sachwertkonzentration 
sowie bei sonstigen hohen 
Sicherheitsanforderungen. Die 
Kabel sind halogenfrei, besitzen 
geringe Rauchgasentwicklung, 
keine Brandfortleitung und einen 
Isolationserhalt im Brandfall von 
180 Minuten gem. VDE 0472 T. 814. 
Darüber hinaus hat das Kabel die 
Prüfung auf Funktionserhalt nach 
DIN 4102 Teil 12 (E 30) für alle 
Standard-Tragesysteme (Kabelrinnen 
und -leitern, Deckenverlegung) 
bestanden und ist damit für den 
Einsatz in Brandmeldeanlagen, 
Anlagen zur Alarmierung und 
Erteilung von Anweisungen an 
Personen, Sicherheitsbeleuchtung 
und sonstige Ersatzstrombeleuchtung 
gem. VDE 0108 geeignet. Das von 
einer amtlichen Materialprüfanstalt 
ausgestellte Prüfzeugnis kann 
auf Anforderung bereitgestellt 
werden. Bei der Projektierung 
von Kabelanlagen mit 
Funktionserhalt ist zu beachten, 
dass der Leiterwiderstand bei 
einer Temperatur von 800 °C 
(Endtemperatur bei E30-Prüfung) 
ca. 4-mal größer ist als bei 20 °C. 
Bitte beachten Sie die einschlägigen 
Verlegerichtlinien für dieses Kabel auf 
unserer Webseite.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Klasse 1, ab 25 qmm Klasse 2

Aderisolation halogenfreie Isoliermischung 
HI1

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM1

Mantelfarbe orange

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Isolationserhalt FE 180

Funktionserhalt E30

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011238 01X4 RE OR 38,0 6,9 100,0
011240 01X6 RE OR 58,0 7,9 120,0
011229 01X10 RE OR 96,0 8,1 160,0
011232 01X16 RE OR 154,0 8,9 200,0
011235 01X25 RM OR 240,0 10,9 310,0
011237 01X35 RM OR 336,0 11,9 410,0
011239 01X50 RM OR 480,0 12,9 540,0
011241 01X70 RM OR 672,0 15,9 740,0
011242 01X95 RM OR 912,0 17,9 1020,0
011230 01X120 RM OR 1152,0 18,9 1380,0
011231 01X150 RM OR 1440,0 20,9 1560,0
011233 01X185 RM OR 1776,0 23,9 1930,0
011234 01X240 RM OR 2304,0 26,9 2540,0
011236 01X300 RM OR 2880,0 32,9 3180,0
011243 02X1,5 RE OR 29,0 10,2 190,0
011246 02X2,5 RE OR 48,0 10,9 220,0

(N)HXH-O E30
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011248 02X4 RE OR 77,0 11,9 270,0
011249 02X6 RE OR 115,0 12,8 320,0
011244 02X10 RE OR 192,0 14,4 430,0
011245 02X16 RE OR 307,0 17,3 620,0
011247 02X25 RM OR 480,0 21,1 900,0

Norm VDE 0266 Verwendung:
Zur Verlegung in Innenräumen, 
in Luft und in Beton, jedoch nicht 
direkt in Erde oder in Wasser. 
Eine Verlegung im Freien in einem 
Schutzrohr ist zulässig, wenn sich 
im Rohr keine Wasseransammlung 
bilden kann. Kabel mit verbessertem 
Verhalten im Brandfall zum Einsatz 
in Gebäuden mit hoher Personen- 
oder Sachwertkonzentration 
sowie bei sonstigen hohen 
Sicherheitsanforderungen. Die 
Kabel sind halogenfrei, besitzen 
geringe Rauchgasentwicklung, 
keine Brandfortleitung und einen 
Isolationserhalt im Brandfall von 
180 Minuten gem. VDE 0472 T. 814. 
Darüber hinaus hat das Kabel die 
Prüfung auf Funktionserhalt nach 
DIN 4102 Teil 12 (E 30) für alle 
Standard-Tragesysteme (Kabelrinnen 
und -leitern, Deckenverlegung) 
bestanden und ist damit für den 
Einsatz in Brandmeldeanlagen, 
Anlagen zur Alarmierung und 
Erteilung von Anweisungen an 
Personen, Sicherheitsbeleuchtung 
und sonstige Ersatzstrombeleuchtung 
gem. VDE 0108 geeignet. Das von 
einer amtlichen Materialprüfanstalt 
ausgestellte Prüfzeugnis kann 
auf Anforderung bereitgestellt 
werden. Bei der Projektierung 
von Kabelanlagen mit 
Funktionserhalt ist zu beachten, 
dass der Leiterwiderstand bei 
einer Temperatur von 800 °C 
(Endtemperatur bei E30-Prüfung) 
ca. 4-mal größer ist als bei 20 °C. 
Bitte beachten Sie die einschlägigen 
Verlegerichtlinien für dieses Kabel auf 
unserer Webseite.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Klasse 1, ab 25 qmm Klasse 2

Aderisolation halogenfreie Isoliermischung 
HI1

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM1

Mantelfarbe orange

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Isolationserhalt FE 180

Funktionserhalt E30

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011044 03X1,5 RE OR 43,0 10,9 210,0
011171 03X2,5 RE OR 72,0 11,9 260,0
011172 03X4 RE OR 115,0 12,9 320,0
011194 03X6 RE OR 173,0 13,9 400,0
011182 03X10 RE OR 288,0 15,9 550,0
011185 03X16 RE OR 461,0 17,9 790,0
011251 03X25 RM OR 720,0 23,9 1150,0
011253 03X35 RM OR 1008,0 25,9 1490,0

(N)HXH-J E30

(N)HXH-O E30
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011255 03X50 RM OR 1440,0 28,9 1980,0
011257 03X70 RM OR 2016,0 31,9 2830,0
011252 03X25/16 RM OR 874,0 23,4 1500,0
011254 03X35/16 RM OR 1162,0 26,9 1800,0
011256 03X50/25 RM OR 1680,0 29,9 2600,0
011258 03X70/35 RM OR 2352,0 34,9 3400,0
011186 03X95/50 RM OR 3216,0 38,9 4600,0
011269 03X120/70 RM OR 4128,0 42,9 5700,0
011270 03X150/70 RM OR 4992,0 46,9 6800,0
011271 03X185/95 RM OR 6240,0 52,9 8500,0
011272 03X240/120 RM OR 8064,0 58,8 11000,0
011188 04X1,5 RE OR 58,0 11,9 240,0
011045 04X2,5 RE OR 96,0 12,9 300,0
011217 04X4 RE OR 154,0 13,9 390,0
011218 04X6 RE OR 230,0 14,9 490,0
011219 04X10 RE OR 384,0 16,9 670,0
011220 04X16 RE OR 614,0 19,9 950,0
011221 04X25 RM OR 960,0 24,9 1430,0
011189 04X35 RM OR 1344,0 27,9 1890,0
011222 04X50 RM OR 1920,0 31,9 2510,0
011196 04X70 RM OR 2688,0 36,9 3650,0
011261 04X95 RM OR 3648,0 40,9 4750,0
011259 04X120 RM OR 4608,0 44,9 5910,0
011260 04X150 RM OR 5760,0 49,9 7240,0
013794 04X185 RM OR 7104,0 59,8 9704,0
011190 05X1,5 RE OR 72,0 12,9 280,0
011046 05X2,5 RE OR 120,0 13,9 354,0
011192 05X4 RE OR 192,0 14,9 450,0
011193 05X6 RE OR 288,0 16,9 570,0
011173 05X10 RE OR 480,0 18,9 820,0
011195 05X16 RE OR 768,0 22,9 1140,0
011262 05X25 RM OR 1200,0 26,6 1710,0
012469 05X35 RM OR 1680,0 30,5 2384,0
011047 07X1,5 RE OR 101,0 13,9 330,0
013127 10X1,5 RE OR 144,0 18,0 580,0
011214 12X1,5 RE OR 173,0 18,9 500,0
011263 19X1,5 RE OR 274,0 21,9 720,0
011265 24X1,5 RE OR 346,0 24,9 890,0
011267 30X1,5 RE OR 432,0 25,9 1090,0
011223 07X2,5 RE OR 168,0 14,9 430,0
012838 10X2,5 RE OR 240,0 18,0 522,0
011180 12X2,5 RE OR 288,0 21,9 650,0
011264 19X2,5 RE OR 456,0 23,9 950,0
011266 24X2,5 RE OR 576,0 26,9 1210,0
011268 30X2,5 RE OR 720,0 28,9 1470,0

(N)HXH-J E30
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Norm VDE 0266 Verwendung:
Zur Verlegung in Innenräumen, 
in Luft und in Beton, jedoch nicht 
direkt in Erde oder in Wasser. 
Eine Verlegung im Freien in einem 
Schutzrohr ist zulässig, wenn sich 
im Rohr keine Wasseransammlung 
bilden kann. Kabel mit verbessertem 
Verhalten im Brandfall zum Einsatz 
in Gebäuden mit hoher Personen- 
oder Sachwertkonzentration 
sowie bei sonstigen hohen 
Sicherheitsanforderungen. Die 
Kabel sind halogenfrei, besitzen 
geringe Rauchgasentwicklung, 
keine Brandfortleitung und einen 
Isolationserhalt im Brandfall von 
180 Minuten gem. VDE 0472 T. 814. 
Darüber hinaus hat das Kabel die 
Prüfung auf Funktionserhalt nach 
DIN 4102 Teil 12 (E 30) für alle 
Standard-Tragesysteme (Kabelrinnen 
und -leitern, Deckenverlegung) 
bestanden und ist damit für den 
Einsatz in Brandmeldeanlagen, 
Anlagen zur Alarmierung und 
Erteilung von Anweisungen an 
Personen, Sicherheitsbeleuchtung 
und sonstige Ersatzstrombeleuchtung 
gem. VDE 0108 geeignet. Das von 
einer amtlichen Materialprüfanstalt 
ausgestellte Prüfzeugnis kann 
auf Anforderung bereitgestellt 
werden. Bei der Projektierung 
von Kabelanlagen mit 
Funktionserhalt ist zu beachten, 
dass der Leiterwiderstand bei 
einer Temperatur von 800 °C 
(Endtemperatur bei E30-Prüfung) 
ca. 4-mal größer ist als bei 20 °C. 
Bitte beachten Sie die einschlägigen 
Verlegerichtlinien für dieses Kabel auf 
unserer Webseite.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Klasse 1, ab 25 qmm Klasse 2

Aderisolation halogenfreie Isoliermischung 
HI1

Konzentrischer Leiter Cu

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM1

Mantelfarbe orange

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Isolationserhalt FE 180

Funktionserhalt E30

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011505 02X1,5/1,5 RE OR 52,0 10,8 300,0
011506 02X2,5/2,5 RE OR 80,0 11,9 350,0
011507 02X4/4 RE OR 123,0 12,9 420,0
013253 02X6/6 RE OR 182,0 15,0 301,0
011278 03X1,5/1,5 RE OR 66,0 11,9 320,0
011215 03X2,5/2,5 RE OR 104,0 12,9 380,0
013753 03X4/4 RE OR 161,0 17,2 422,0
013754 03X6/6 RE OR 240,0 18,3 513,0
013755 03X10/10 RE OR 408,0 20,4 711,0
013756 03X16/16 RE OR 643,0 22,9 1033,0
013856 03X25/16 RM OR 902,0 26,7 1420,0
013857 03X50/25 RM OR 1723,0 33,8 2342,0
013858 03X70/35 RM OR 2410,0 39,0 3174,0
013859 03X95/50 RM OR 3296,0 43,8 4269,0
013860 03X120/70 RM OR 4236,0 47,4 5299,0
011831 03X150/70 RM OR 5100,0 46,9 7713,0
011832 03X185/95 RM OR 6383,0 52,9 8810,0
011280 04X1,5/1,5 RE OR 81,0 13,9 249,0
011281 04X2,5/2,5 RE OR 128,0 14,1 313,0
011282 04X4/4 RE OR 200,0 14,9 412,0

(N)HXCH E30
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011226 04X6/6 RE OR 297,0 16,9 522,0
011224 04X10/10 RE OR 504,0 18,9 746,0
011181 04X16/16 RE OR 796,0 21,9 1119,0
011167 04X25/16 RM OR 1142,0 28,1 1583,0
011183 04X35/16 RM OR 1526,0 31,1 2002,0
011227 04X50/25 RM OR 2203,0 36,2 2700,0
011168 04X70/35 RM OR 3082,0 41,5 3838,0
011184 04X95/50 RM OR 4208,0 45,0 5181,0
011274 04X120/70 RM OR 5388,0 50,1 6500,0
011275 04X150/70 RM OR 6540,0 52,9 7950,0
011276 04X185/95 RM OR 8159,0 60,5 10130,0
011277 04X240/120 RM OR 10546,0 64,9 13190,0
011279 07X1,5/2,5 RE OR 133,0 16,9 500,0
011283 07X2,5/2,5 RE OR 200,0 17,9 600,0
011284 12X1,5/2,5 RE OR 205,0 19,9 700,0
011285 12X2,5/4 RE OR 334,0 21,9 900,0
013621 19X1,5/2,5 RE OR 310,0 24,8 913,0
013622 24X1,5/2,5 RE OR 383,0 28,6 1113,0

Norm VDE 0266 Verwendung:
Kabel mit verbessertem Verhalten 
im Brandfall, einem Isolationserhalt 
von 180 Minuten und einem 
Funktionserhalt von 30 Minuten 
nach DIN 4102 Teil 12. Das Kabel 
wurde einer Reihe von Standard- 
und Sondertragekonstruktionen 
geprüft. Bitte fordern Sie dazu unsere 
Verlegerichtlinien oder das ABP an. 
Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft 
und in Beton, jedoch nicht direkt in 
Erde oder in Wasser.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 1 = eindrähtig

Aderisolation halogenfreie Isoliermischung 
HI1

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM1

Mantelfarbe orange

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Isolationserhalt FE 180

Funktionserhalt E30

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

015020 02X1,5 RE OR 29,0 7,8 95,0
015021 02X2,5 RE OR 48,0 8,8 130,0
015022 02X4 RE OR 77,0 10,2 180,0
015023 02X6 RE OR 115,0 11,3 235,0
015024 02X10 RE OR 192,0 13,8 365,0

(N)HXH-O Plus

(N)HXCH E30
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Norm VDE 0266 Verwendung:
Kabel mit verbessertem Verhalten 
im Brandfall, einem Isolationserhalt 
von 180 Minuten und einem 
Funktionserhalt von 30 Minuten 
nach DIN 4102 Teil 12. Das Kabel 
wurde einer Reihe von Standard- 
und Sondertragekonstruktionen 
geprüft. Bitte fordern Sie dazu unsere 
Verlegerichtlinien oder das ABP an. 
Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft 
und in Beton, jedoch nicht direkt in 
Erde oder in Wasser.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 1 = eindrähtig

Aderisolation halogenfreie Isoliermischung 
HI1

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM1

Mantelfarbe orange

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Isolationserhalt FE 180

Funktionserhalt E30

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

015025 03X1,5 RE OR 43,0 8,0 115,0
015026 03X2,5 RE OR 72,0 9,2 160,0
015027 03X4 RE OR 115,0 10,8 220,0
015028 03X6 RE OR 173,0 12,2 295,0
015029 03X10 RE OR 288,0 14,6 455,0
015030 04X1,5 RE OR 58,0 9,1 140,0
015031 04X2,5 RE OR 96,0 10,4 195,0
015032 04X6 RE OR 230,0 13,5 375,0
015033 04X10 RE OR 384,0 16,2 575,0
015034 05X1,5 RE OR 72,0 10,0 165,0
015035 05X2,5 RE OR 120,0 11,3 230,0
015036 05X4 RE OR 192,0 13,0 325,0
015037 05X6 RE OR 288,0 14,8 445,0
015038 05X10 RE OR 480,0 17,9 705,0
015039 07X1,5 RE OR 101,0 10,8 210,0
015040 07X2,5 RE OR 168,0 12,5 300,0

(N)HXH-J Plus
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Norm VDE 0266 Verwendung:
Kabel mit konzentrischem 
Schutzleiter und verbessertem 
Verhalten im Brandfall, einem 
Isolationserhalt von 180 Minuten und 
einem Funktionserhalt von 30 Minuten 
nach DIN 4102 Teil 12. Das Kabel 
wurde einer Reihe von Standard- 
und Sondertragekonstruktionen 
geprüft. Bitte fordern Sie dazu unsere 
Verlegerichtlinien oder das ABP an. 
Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft 
und in Beton, jedoch nicht direkt in 
Erde oder in Wasser.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 1 = eindrähtig

Aderisolation halogenfreie Isoliermischung 
HI1

Konzentrischer Leiter Cu

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM1

Mantelfarbe orange

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Isolationserhalt FE 180

Funktionserhalt E30

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

015045 02X1,5/1,5 RE OR 52,0 11,2 165,0
015046 02X2,5/2,5 RE OR 80,0 12,3 215,0
015047 02X4/4 RE OR 123,0 14,5 295,0
015048 02X6/6 RE OR 183,0 15,8 385,0
015049 02X10/10 RE OR 312,0 18,8 580,0
015050 03X1,5/1,5 RE OR 66,0 11,8 195,0
015051 03X2,5/2,5 RE OR 104,0 12,8 245,0
015052 03X4/4 RE OR 161,0 15,2 350,0
015053 03X6/6 RE OR 240,0 16,7 460,0
015054 03X10/10 RE OR 408,0 19,9 680,0
015055 04X1,5/1,5 RE OR 81,0 12,5 220,0
015056 04X2,5/2,5 RE OR 128,0 13,9 290,0
015057 04X4/4 RE OR 200,0 16,2 415,0
015058 04X6/6 RE OR 297,0 17,8 535,0
015059 04X10/10 RE OR 504,0 21,5 815,0
015060 05X1,5/1,5 RE OR 95,0 13,5 255,0
015061 05X2,5/2,5 RE OR 152,0 14,8 330,0
015062 05X4/4 RE OR 238,0 17,5 470,0
015063 05X6/6 RE OR 346,0 19,2 625,0
015064 05X10/10 RE OR 576,0 23,0 955,0
015072 07X1,5/2,5 RE OR 133,0 14,3 310,0
015066 07X2,5/2,5 RE OR 200,0 16,0 500,0

(N)HXCH Plus



STARKSTROMKABEL MIT FUNKTIONSERHALT / KABEL MIT FUNKTIONSERHALT E30 ODER E90

www.faberkabel.de 193

IN
ST

AL
LA

TI
ON

S-
LE

IT
UN

GE
N

ST
AR

KS
TR

OM
KA

BE
L

1 
BI

S 
30

 K
V

FL
EX

IB
LE

 
LE

IT
UN

GE
N

FE
RN

M
EL

DE
KA

BE
L

&
 -

LE
IT

UN
GE

N
ST

EU
ER

- 
&

 E
LE

KT
RO

NI
K-

LE
IT

UN
GE

N
DA

TE
NL

EI
TU

NG
EN

KO
AX

IA
LK

AB
EL

LI
CH

TW
EL

LE
NL

EI
TE

R
DI

VE
RS

E 
AR

TI
KE

L
TE

CH
NI

SC
HE

R
AN

HA
NG

KA
BE

L 
M

IT
 F

UN
KT

IO
NS

-
ER

HA
LT

 E
30

 O
DE

R 
E9

0

Norm VDE 0266 Verwendung:
Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft 
und in Beton, jedoch nicht direkt in 
Erde oder in Wasser. Eine Verlegung 
im Freien in einem Schutzrohr ist 
zulässig, wenn sich im Rohr keine 
Wasseransammlung bilden kann. 
Die Kabel sind halogenfrei, besitzen 
geringe Rauchgasentwicklung, 
keine Brandfortleitung und einen 
Isolationserhalt im Brandfall von 
180 Minuten gem. VDE 0472 T. 814, 
EN 50200 und EN 50362. Darüber 
hinaus hat das Kabel die Prüfung auf 
Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 
mit der Klassifizierung E 90 für alle 
Standard-Tragesysteme (Kabelrinnen 
und -leitern, Deckenverlegung) 
bestanden. Das von einer amtlichen 
Materialprüfanstalt ausgestellte 
Prüfzeugnis kann auf Anforderung 
bereitgestellt werden. Die VdS-
Zulassung für Sprinkleranlagen muss 
gesondert angefragt werden. Bei 
der Projektierung von Kabelanlagen 
mit Funktionserhalt ist zu beachten, 
dass der Leiterwiderstand bei 
einer Temperatur von 1000 °C 
(Endtemperatur bei E90-Prüfung) 
ca. 4,5-mal größer ist als bei 20 °C. 
Bitte beachten Sie die einschlägigen 
Verlegerichtlinien für dieses Kabel auf 
unserer Webseite.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Klasse 1, ab 25 qmm Klasse 2

Aderisolation halogenfreie Isoliermischung 
HI1

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM1

Mantelfarbe orange

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Isolationserhalt FE 180

Funktionserhalt E90

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

012020 01X16 RE OR 154,0 10,5 230,0
012021 01X25 RM OR 240,0 12,5 340,0
012022 01X35 RM OR 336,0 13,5 440,0
011757 01X50 RM OR 480,0 13,9 600,0
011843 01X70 RM OR 672,0 16,5 800,0
011756 01X95 RM OR 912,0 18,9 1100,0
011744 01X120 RM OR 1152,0 20,5 1350,0
011177 01X150 RM OR 1440,0 22,5 1650,0
011755 01X185 RM OR 1776,0 24,9 2000,0
011754 01X240 RM OR 2304,0 27,9 2600,0
011178 01X300 RM OR 2880,0 30,9 3200,0
012221 01X400 RM OR 3840,0 34,9 4200,0
012011 02X1,5 RE OR 29,0 13,9 210,0
013912 04X95 RM OR 3648,0 45,2 5200,0
013913 04X120 RM OR 4608,0 48,9 6300,0

(N)HXH-O E90
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Norm VDE 0266 Verwendung:
Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft 
und in Beton, jedoch nicht direkt in 
Erde oder in Wasser. Eine Verlegung 
im Freien in einem Schutzrohr ist 
zulässig, wenn sich im Rohr keine 
Wasseransammlung bilden kann. 
Die Kabel sind halogenfrei, besitzen 
geringe Rauchgasentwicklung, 
keine Brandfortleitung und einen 
Isolationserhalt im Brandfall von 
180 Minuten gem. VDE 0472 T. 814, 
EN 50200 und EN 50362. Darüber 
hinaus hat das Kabel die Prüfung auf 
Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 
mit der Klassifizierung E 90 für alle 
Standard-Tragesysteme (Kabelrinnen 
und -leitern, Deckenverlegung) 
bestanden. Das von einer amtlichen 
Materialprüfanstalt ausgestellte 
Prüfzeugnis kann auf Anforderung 
bereitgestellt werden. Die VdS-
Zulassung für Sprinkleranlagen muss 
gesondert angefragt werden. Bei 
der Projektierung von Kabelanlagen 
mit Funktionserhalt ist zu beachten, 
dass der Leiterwiderstand bei 
einer Temperatur von 1000 °C 
(Endtemperatur bei E90-Prüfung) 
ca. 4,5-mal größer ist als bei 20 °C. 
Bitte beachten Sie die einschlägigen 
Verlegerichtlinien für dieses Kabel auf 
unserer Webseite.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Klasse 1, ab 25 qmm Klasse 2

Aderisolation halogenfreie Isoliermischung 
HI1

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM1

Mantelfarbe orange

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Isolationserhalt FE 180

Funktionserhalt E90

Maximal zulässige 
Leitertemperatur 90 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

010951 03X1,5 RE OR 43,0 14,9 210,0
010952 03X2,5 RE OR 72,0 15,9 243,0
010953 03X4 RE OR 115,0 16,7 302,0
010954 03X6 RE OR 173,0 17,8 399,0
010955 03X10 RE OR 288,0 19,4 546,0
010956 03X16 RE OR 461,0 22,3 765,0
014073 03X25 RM OR 720,0 24,3 1296,0
014074 03X35 RM OR 1008,0 27,2 1653,0
014075 03X50 RM OR 1440,0 30,8 2172,0
014076 03X70 RM OR 2016,0 34,9 2984,0
010957 04X1,5 RE OR 58,0 16,1 245,0
010958 04X2,5 RE OR 96,0 16,9 299,0
010959 04X4 RE OR 154,0 17,9 376,0
010960 04X6 RE OR 230,0 19,2 474,0
010961 04X10 RE OR 384,0 21,1 657,0
010962 04X16 RE OR 614,0 24,3 973,0
010963 04X25 RM OR 960,0 28,1 1422,0
010964 04X35 RM OR 1344,0 30,9 1858,0
011950 04X50 RM OR 1920,0 35,1 2900,0
011955 04X70 RM OR 2688,0 39,9 3900,0
011949 04X95 RM OR 3648,0 45,2 5200,0
011956 04X120 RM OR 4608,0 48,9 6300,0
011869 04X150 RM OR 5760,0 50,9 6800,0
013666 04X185 RM OR 7104,0 62,1 8698,0
011963 04X240 RM OR 9216,0 64,9 10700,0
010965 05X1,5 RE OR 72,0 17,4 290,0
010966 05X2,5 RE OR 120,0 18,4 359,0
010967 05X4 RE OR 192,0 19,5 457,0
010968 05X6 RE OR 288,0 20,9 577,0

(N)HXH-J E90
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

010969 05X10 RE OR 480,0 22,9 807,0
010970 05X16 RE OR 768,0 26,6 1145,0
010971 05X25 RM OR 1200,0 30,9 1765,0
013667 05X35 RM OR 1680,0 33,3 2462,0
013668 05X70 RM OR 3360,0 43,1 4559,0
013669 05X95 RM OR 4560,0 49,3 6150,0
014077 05X120 RM OR 5760,0 53,4 7495,0
013670 05X150 RM OR 7200,0 59,4 9157,0
013671 05X185 RM OR 8880,0 68,0 10836,0
010989 07X1,5 RE OR 101,0 18,6 350,0
013128 10X1,5 RE OR 144,0 20,0 538,0
011020 12X1,5 RE OR 173,0 23,5 545,0
011982 12X2,5 RE OR 288,0 25,2 780,0
011162 24X1,5 RE OR 346,0 26,9 735,0
011124 07X2,5 RE OR 168,0 19,8 443,0
013293 07X4 RE OR 269,0 17,4 565,0
012928 07X6 RE OR 403,2 18,9 718,0

(N)HXH-J E90
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Norm VDE 0266 Verwendung:
Zur Verlegung in Innenräumen, in Luft 
und in Beton, jedoch nicht direkt in 
Erde oder in Wasser. Eine Verlegung 
im Freien in einem Schutzrohr ist 
zulässig, wenn sich im Rohr keine 
Wasseransammlung bilden kann. 
Die Kabel sind halogenfrei, besitzen 
geringe Rauchgasentwicklung, 
keine Brandfortleitung und einen 
Isolationserhalt im Brandfall von 
180 Minuten gem. VDE 0472 T. 
814. Darüber hinaus hat das Kabel 
die Prüfung auf Funktionserhalt 
nach DIN 4102 Teil 12 mit der 
Klassifizierung E 90 für alle Standard-
Tragesysteme (Kabelrinnen und 
-leitern, Deckenverlegung) bestanden 
und ist damit für den Einsatz in 
Brandmeldeanlagen, Anlagen 
zur Alarmierung und Erteilung 
von Anweisungen an Personen, 
Sicherheitsbeleuchtung und 
sonstige Ersatzstrombeleuchtung 
gem. VDE 0108 geeignet. Das von 
einer amtlichen Materialprüfanstalt 
ausgestellte Prüfzeugnis kann 
auf Anforderung bereitgestellt 
werden. Die VdS-Zulassung für 
Sprinkleranlagen muss gesondert 
angefragt werden. Bei der 
Projektierung von Kabelanlagen mit 
Funktionserhalt ist zu beachten, 
dass der Leiterwiderstand bei 
einer Temperatur von 1000 °C 
(Endtemperatur bei E90-Prüfung) 
ca. 4,5-mal größer ist als bei 20 °C. 
Bitte beachten Sie die einschlägigen 
Verlegerichtlinien für dieses Kabel auf 
unserer Webseite.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Klasse 1, ab 25 qmm Klasse 2

Aderisolation halogenfreie Isoliermischung 
HI1

Konzentrischer Leiter Cu

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM1

Mantelfarbe orange

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Isolationserhalt FE 180

Funktionserhalt E90

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011042 03X1,5/1,5 RE OR 66,0 16,8 348,0
011043 03X2,5/2,5 RE OR 104,0 17,9 410,0
011209 03X4/4 RE OR 161,0 18,9 500,0
011208 03X6/6 RE OR 240,0 20,9 614,0
011207 03X10/10 RE OR 408,0 24,1 830,0
011206 03X16/16 RE OR 643,0 27,3 1073,0
011205 03X25/16 RM OR 902,0 30,7 1450,0
011204 03X35/16 RM OR 1190,0 33,3 1798,0
011197 03X50/25 RM OR 1723,0 37,4 2394,0
011203 03X70/35 RM OR 2410,0 42,5 2796,0
011213 03X95/50 RM OR 3296,0 47,8 4434,0
011202 03X120/70 RM OR 4236,0 51,4 5534,0
011201 03X150/70 RM OR 5100,0 55,7 6546,0
011200 03X185/95 RM OR 6383,0 61,7 8303,0
011198 03X240/120 RM OR 8242,0 67,9 10605,0
010995 04X1,5/1,5 RE OR 81,0 17,9 398,0
010996 04X2,5/2,5 RE OR 128,0 19,2 470,0
010997 04X4/4 RE OR 200,0 20,3 578,0
010987 04X6/6 RE OR 297,0 22,5 726,0
010994 04X10/10 RE OR 504,0 26,4 983,0
010998 04X16/16 RE OR 796,0 29,3 1370,0
010999 04X25/16 RM OR 1142,0 33,1 1904,0
010993 04X35/16 RM OR 1526,0 35,9 2427,0

(N)HXCH E90
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

011000 04X50/25 RM OR 2203,0 41,1 3177,0
011001 04X70/35 RM OR 3082,0 46,2 4378,0
011002 04X95/50 RM OR 4208,0 51,9 5803,0
011003 04X120/70 RM OR 5388,0 55,9 7230,0
011004 04X150/70 RM OR 6540,0 60,9 8707,0
011005 04X185/95 RM OR 8159,0 67,5 10894,0
011006 04X240/120 RM OR 10546,0 74,4 13933,0
011747 05X2,5/2,5 RE OR 152,0 480,0
011749 05X4/4 RE OR 238,0 20,5 600,0
010988 07X1,5/2,5 RE OR 133,0 20,9 498,0
011007 07X2,5/2,5 RE OR 200,0 22,1 680,0
012739 10X1,5/2,5 RE OR 176,0 23,1 520,0
011008 12X1,5/2,5 RE OR 205,0 26,2 718,0
011009 12X2,5/4 RE OR 334,0 28,4 1050,0
011748 12X4/6 RE OR 528,0 1100,0
011210 24X1,5/6 RE OR 413,0 37,6 1305,0
011211 24X2,5/10 RE OR 696,0 40,9 1400,0
011212 30X1,5/6 RE OR 499,0 39,8 1519,0
011199 30X2,5/10 RE OR 840,0 42,9 1550,0

(N)HXCH E90
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Norm VDE 0815 Verwendung:
Zur Signalübertragung in 
Anlagen der Mess-, Steuer-, 
Daten- und Regeltechnik 
und als Installationskabel in 
brandgefährdeten Räumen 
mit hoher Personen- oder 
Sachwertkonzentration, zur 
Errichtung von Kabelanlagen mit 
integriertem Funktionserhalt nach 
DIN 4102 T. 12 auf zugelassenen 
Tragesystemen. Zur festen Verlegung 
in trockenen und feuchten Räumen.

Leitermaterial Cu, verzinnt

Leiterklasse Kl. 1 = eindrähtig

Aderisolation halogenfreie Isoliermischung 
HI1

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM2

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Isolationserhalt FE 180

Funktionserhalt E30

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -5 - +50 °C

Biegeradius, fest verlegt 7.5 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100418 02X2X0,8 OR 25,0 7,5 76,0
100419 04X2X0,8 OR 45,0 9,3 130,0
100420 08X2X0,8 OR 85,0 11,4 232,0
100421 12X2X0,8 OR 126,0 13,5 318,0
100423 20X2X0,8 OR 206,0 16,5 514,0
100424 32X2X0,8 OR 326,0 19,5 730,0
100426 52X2X0,8 OR 529,0 25,2 1200,0

Norm VDE 0815 Verwendung:
Zur Signalübertragung in 
Anlagen der Mess-, Steuer-, 
Daten- und Regeltechnik 
und als Installationskabel in 
brandgefährdeten Räumen 
mit hoher Personen- oder 
Sachwertkonzentration, zur 
Errichtung von Kabelanlagen mit 
integriertem Funktionserhalt nach 
DIN 4102 T. 12 auf zugelassenen 
Tragesystemen. Zur festen Verlegung 
in trockenen und feuchten Räumen.

Leitermaterial Cu, blank

Aderisolation halogenfreie Isoliermischung 
HI1

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM2

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Isolationserhalt FE 180

Funktionserhalt E30-E90

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -5 - +50 °C

Biegeradius, fest verlegt 7.5 x DA

Aderkennzeichnung Farbe + Ringe

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100275 02X2X0,8 OR 25,0 7,4 76,0
100276 04X2X0,8 OR 45,0 11,1 130,0
100277 08X2X0,8 OR 85,0 15,6 232,0
100292 12X2X0,8 OR 126,0 18,1 318,0

JE-H(St)H FE180/E30

JE-H(St)H FE180/E30-E90
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Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100278 16X2X0,8 OR 166,0 19,8 430,0
100279 20X2X0,8 OR 206,0 22,5 514,0
100280 32X2X0,8 OR 326,0 27,7 730,0
100281 40X2X0,8 OR 407,0 30,8 962,0
100282 52X2X0,8 OR 529,0 34,7 1200,0

Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Zur Signalübertragung in 
Anlagen der Mess-, Steuer-, 
Daten- und Regeltechnik 
und als Installationskabel in 
brandgefährdeten Räumen 
mit hoher Personen- oder 
Sachwertkonzentration, zur 
Errichtung von Kabelanlagen mit 
integriertem Funktionserhalt nach 
DIN 4102 T. 12. Zur festen Verlegung 
in trockenen und feuchten Räumen 
auf zugelassenen Tragesystemen. 
Durch den Mantelaufdruck ist dieses 
Kabel speziell für die Verwendung in 
Brandmeldeanlagen konzipiert.

Aderisolation halogenfreie Isoliermischung 
HI1

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM2

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Isolationserhalt FE 180

Funktionserhalt E30

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt 7.5 x DA

Nennspannung U 225 V

Aderkennzeichnung Farbe + Ringe

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100427 02X2X0,8 RT 25,0 7,5 76,0
100428 04X2X0,8 RT 45,0 9,3 130,0
100429 08X2X0,8 RT 85,0 11,4 232,0
100430 12X2X0,8 RT 126,0 13,5 318,0
100432 20X2X0,8 RT 206,0 16,5 514,0
100433 32X2X0,8 RT 326,0 20,5 730,0
100435 52X2X0,8 RT 529,0 25,1 1200,0

JE-H(St)H FE180/E30 Brandmeldekabel

JE-H(St)H FE180/E30-E90
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Norm VDE 0815 Verwendung:
Zur Signalübertragung in 
Anlagen der Mess-, Steuer-, 
Daten- und Regeltechnik 
und als Installationskabel in 
brandgefährdeten Räumen 
mit hoher Personen- oder 
Sachwertkonzentration, zur 
Errichtung von Kabelanlagen mit 
integriertem Funktionserhalt nach 
DIN 4102 T. 12. Zur festen Verlegung 
in trockenen und feuchten Räumen 
auf zugelassenen Tragesystemen. 
Durch den Mantelaufdruck ist dieses 
Kabel speziell für die Verwendung in 
Brandmeldeanlagen konzipiert.

Leitermaterial Cu, blank

Aderisolation halogenfreie Isoliermischung 
HI1

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM2

Mantelfarbe rot

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Isolationserhalt FE 180

Funktionserhalt E30-E90

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -5 - +50 °C

Biegeradius, fest verlegt 7.5 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100283 02X2X0,8 RT 25,0 7,4 76,0
100284 04X2X0,8 RT 45,0 11,1 130,0
100285 08X2X0,8 RT 85,0 15,6 232,0
100286 12X2X0,8 RT 126,0 18,1 318,0
100288 20X2X0,8 RT 206,0 22,5 514,0
100289 32X2X0,8 RT 326,0 27,7 730,0
100291 52X2X0,8 RT 529,0 34,7 1200,0

Norm VDE 0815 Verwendung:
Zur Signalübertragung in 
Anlagen der Mess-, Steuer-, 
Daten- und Regeltechnik 
und als Installationskabel in 
brandgefährdeten Räumen 
mit hoher Personen- oder 
Sachwertkonzentration, zur 
Errichtung von Kabelanlagen mit 
integriertem Funktionserhalt nach 
DIN 4102 T. 12 auf zugelassenen 
Tragesystemen. Zur festen Verlegung 
in trockenen und feuchten Räumen.

Leitermaterial Cu, verzinnt

Leiterklasse Kl. 1 = eindrähtig

Aderisolation halogenfreie Isoliermischung 
HI1

Bewehrung/Armierung Rund- oder Flachstahldrähte, 
verzinkt

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM2

Mantelfarbe rot

Flammwidrigkeit VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-
3-24 (Kat. C)

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Isolationserhalt FE 180

Funktionserhalt E30-E90

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100465 02X2X0,8 RT 25,0 11,3 174,0
100466 04X2X0,8 RT 45,0 15,3 286,0

JE-H(St)H FE180/E30-E90 Brandmeldekabel

JE-H(St)HRH FE180/E30-E90 Brandmeldekabel
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100-MHZ-KABEL 202
FABER® dataline 100 202

200-MHZ-KABEL 203
FABER® dataline 200 203

1000-MHZ-KABEL 204
FABER® dataline 1000 204
FABER® dataline 1000 duplex 204
FABER® dataline 1000 outdoor 205
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Norm ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 
55022, E DIN 44312-5

Verwendung:
Zur Verbindung von EDV-
Systemeinheiten im arbeitsplatznahen 
Bereich (Tertiärbereich), wie zwischen 
Etagenverteilern und Arbeitsplatz bis 
100 Mbit/s (Kategorie 5). Es entspricht 
hinsichtlich Funkstörungen (EMV) 
den Anforderungen der EN 55022 
und den Richtlinien der europäischen 
Postverwaltung.

Leitermaterial Cu, blank

Aderisolation Polyolefin

Verseilung Paar-Lagen

Schirm Kunststo�beschichtete Al-Folie 
+ Cu-Beidraht

Mantelmaterial Polyolefin

Biegeradius, fest verlegt 4 x DA

Biegeradius, bewegt 8 x DA

Wellenwiderstand 100 Ohm

Isolationswiderstand 10000 MOhmxkm

Verkürzungsfaktor (NVP-
Wert) 0,66 v/c

Kategorie 5

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100386 04X2XAWG26 GR 13,0 5,0 27,0
100366 04X2XAWG24 OR 19,2 6,6 44,0

FABER® dataline 100
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Spezifikation/Norm
ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 
55022, complies with EN 50167 
und EN 50169

Verwendung:
Zur Verbindung von EDV-
Systemeinheiten im arbeitsplatznahen 
Bereich (Tertiärbereich), wie 
zwischen Etagenverteilern und 
Arbeitsplatz nach Kategorie 
5e (enhanced). Es entspricht 
hinsichtlich Funkstörungen (EMV) 
den Anforderungen der EN 55022 
und den Richtlinien der europäischen 
Postverwaltung. Zusätzlich bietet 
das verzinnte Schirmgeflecht einen 
störstrahlsicheren Übergang zu 
geschirmten Datensteckern.

Leitermaterial Cu, blank

Leiterklasse Kl. 1 = eindrähtig

Aderisolation vernetztes Polyolefincopolymer

Verseilung Paar-Lagen

Schirm Al-Folie + Cu-Geflecht, verzinnt

Mantelmaterial Polyolefinmischung HM4, 
halogenfrei

Mantelfarbe orange RAL 2004

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -20 - +60 °C

Biegeradius, fest verlegt 8 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

B x H
ca. mm

Gewicht
ca. kg/km

100592 04X2XAWG24 (simplex) OR 29,0 6,6 54,0
100593 08X2XAWG24 (duplex) OR 58,0 13,4 x 6,6 108,0

FABER® dataline 200
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 auf Anfrage Verwendung:

Zur Verbindung von EDV-
Systemeinheiten im arbeitsplatznahen 
Bereich (Tertiärbereich), wie zwischen 
Etagenverteilern und Arbeitsplatz bis 
1000 MHz (Kategorie 7+). Es entspricht 
hinsichtlich Funkstörungen (EMV) 
den Anforderungen der EN 55022 
und den Richtlinien der europäischen 
Postverwaltung. Zusätzlich bietet 
das verzinnte Schirmgeflecht einen 
störstrahlsicheren Übergang zu 
geschirmten Datensteckern.

Spezifikation/Norm
ISO/IEC 11801, EN 50173, 
EN 55022, EN 50288-4-1, EN 
50167, EN 50169

Leitermaterial Cu, blank

Aderisolation Zell-PE

Schirm über Verseilelement Folie

Schirm über Verseilung Cu-Geflecht, verzinnt

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM2

Mantelfarbe orange RAL 2004

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -20 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100952 04X2XAWG23 OR 32,0 7,5 52,0
101043 04X2XAWG23 (Reel-in-Box) OR 32,0 7,5 52,0
101318 04X2XAWG23 (Ring 100) OR 32,0 7,5 52,0

CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 auf Anfrage Verwendung:

Zur Verbindung von EDV-
Systemeinheiten im arbeitsplatznahen 
Bereich (Tertiärbereich), wie zwischen 
Etagenverteilern und Arbeitsplatz bis 
1000 MHz (Kategorie 7+). Es entspricht 
hinsichtlich Funkstörungen (EMV) 
den Anforderungen der EN 55022 
und den Richtlinien der europäischen 
Postverwaltung. Zusätzlich bietet 
das verzinnte Schirmgeflecht einen 
störstrahlsicheren Übergang zu 
geschirmten Datensteckern.

Spezifikation/Norm
ISO/IEC 11801, EN 50173, 
EN 55022, EN 50288-4-1, EN 
50167, EN 50169

Leitermaterial Cu, blank

Aderisolation Zell-PE

Schirm über Verseilelement Folie

Schirm über Verseilung Cu-Geflecht, verzinnt

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM2

Mantelfarbe orange RAL 2004

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Rauchdichte DIN EN 61034/IEC 61034

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -20 - +70 °C

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

B x H
ca. mm

Gewicht
ca. kg/km

100951 08X2XAWG23 OR 64,0 15,2 x 7,5 104,0
101196 08X2XAWG23 (Reel-in-Box) OR 64,0 15,2 x 7,5 104,0

FABER® dataline 1000

FABER® dataline 1000 duplex
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Spezifikation/Norm EN 50173, EN 50288-4-1, ISO/
IEC 11801, IEC 6156-5

Verwendung:
Zur Verbindung von EDV-
Systemeinheiten im arbeitsplatznahen 
Bereich (Tertiärbereich), wie zwischen 
Etagenverteilern und Arbeitsplatz bis 
1000 MHz (Kategorie 7+). Es entspricht 
hinsichtlich Funkstörungen (EMV) 
den Anforderungen der EN 55022 
und den Richtlinien der europäischen 
Postverwaltung. Zusätzlich bietet 
das verzinnte Schirmgeflecht einen 
störstrahlsicheren Übergang zu 
geschirmten Datensteckern.

Leitermaterial Cu, blank

Aderisolation Zell-PE

Schirm über Verseilelement Folie

Schirm über Verseilung Cu-Geflecht, verzinnt

Mantelmaterial Polyethylen

Mantelfarbe schwarz

UV-beständig ja

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -20 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -20 - +50 °C

Biegeradius, fest verlegt 4 x DA

Biegeradius, bewegt 8 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

101008 04X2XAWG23 SW 44,0 9,4 95,0

FABER® dataline 1000 outdoor
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RG-TYPEN 208

SAT / CATV 209
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KOAXIALKABEL / RG-TYPEN

Art.-Nr. Typ Z 
Ohm

Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100258 RG 11 A/U 75 56,0 10,2 144,0

100104 RG 58 C/U 50 20,0 5,0 38,0

100605 RG 58 C/U FRNC 50 20,0 5,0 38,0

100095 RG 59 B/U 75 24,0 6,1 57,0

100967 RG 59 B/U FRNC 75 24,0 6,1 57,0

100101 RG 62 A/U 93 25,0 6,2 52,0

101019 RG 174 A/U 50 6,0 2,8 11,0

101120 RG 179 B/U 75 7,5 2,5 16,5

100201 RG 213 50 76,0 10,3 155,0

100529 RG 214 /U 50 118,0 10,8 205,0

Verwendung: Für die Übertragung von Daten und Signalen über einen weiten Frequenz- 

und Entfernungsbereich, für den Anschluss von Antennen, Messeinrichtungen, Sende- 

oder Empfangsanlagen und anderer Hochfrequenzgeräte.
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 KOAXIALKABEL  

KOAXIALKABEL / SAT / CATV

Art.-Nr. Typ Farbe Z
Ohm

Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

100478 FABER® SAT 1,1/5,0 DIGITAL 3 GHz WS 75 25,0 6,8 55,0

100492 FABER® SAT 1,1/5,0 halogenfrei DIGITAL 3 GHz WS 75 25,0 6,8 55,0

101206 FABER® HD-SAT 1,0/4,6 DIGITAL 3-S > 115 dB WS 75 17,0 7,0 46,0

101362
FABER® HD-SAT 1,0/4,6 DIGITAL 3-S > 115 dB 
halogenfrei

SW 75 17,0 7,0 46,0

101269
HD-SAT+BK PE Erdkabel 1,6/7,3 DIGITAL 3-S  
>100 dB

SW 75 39,0 10,3 107,0

100463 FABER® VIDEO 0,6/3,7 GN 75 24,0 6,2 45,0

100735 FABER® VIDEO flexibel 0,6L/3,7 GN 75 24,0 6,2 45,0

100469 FABER® VIDEO halogenfrei 0,6/3,7 GN 75 24,0 6,2 45,0

100604 FABER® VIDEO Außenkabel 1,0/6,6 SW 75 39,0 9,1 108,0

101798 Video SDI/HD 0,8/3,7 + 02X0,75 SW 75 35,0 6,1 x 12,6 108,0

110251 A-2YK2Y1 iKx 1,1/7,3 SW 75 69,0 11,0 142,0

110161 A-2YOK2Y1 nKx 2,2/8,8 SW 75 115,0 12,5 183,0

110162 A-2YOK2Y1 qKx 3,3/13,5 SW 75 208,0 17,0 347,0

110250 A-2YOK2Y1 sKx 4,9/19,4 SW 75 375,0 24,4 500,0

Verwendung: Für den Anschluss von Satellitenempfangsanlagen, und -antennen, die 

Verbindung von Video- und Breitband TV-Anlagen, aber auch für terrestrische Rundfunk- 

und Fernseh-Empfangsantennen.
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LWL-AUSSENKABEL 212
A-DQ(ZN)B2Y 2,2 kN (Zentralader) 212
A-DQ(ZN)B2Y Plus 3,0 kN (Zentralader) 213
A-DQ(ZN)B2Y 1,2 kN (Zentralader) 213
A-DQ(ZN)B2Y (verseilte Bündelader) 214

LWL-INNENKABEL 215
I-D(ZN)H 215
I-V(ZN)H 216

LWL-UNIVERSALKABEL 217
U-DQ(ZN)BH 217
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Norm ISO/IEC 794, DIN VDE 0888 Verwendung:
Glasfaserkabel in 
Zentraladerausführung mit 
nichtmetallischer Bewehrung, 
Zugentlastung und Nagetierschutz. 
Quellelemente in der Kabelseele 
sichern die Längswasserdichtheit. Der 
robuste und abriebfeste PE-Mantel 
sorgt für ein problemloses Einziehen 
in Leerrohre und Kabelkanäle. Der 
Mantel ist halogenfrei, jedoch nicht 
flammwidrig.

Faserqualität s. Faser-Datenblatt auf unserer 
Webseite

Aderart Bündelader, gelgefüllt

Bewehrung/Armierung Glasgarne

Mantelmaterial Polyethylen

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit keine

UV-beständig ja

Als Außenkabel zulässig ja

Kabel metallfrei ja

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -20 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung 0 - 50 °C

Art.-Nr. Typ Farbe DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

070044 01X4G50/125 2,2 kN 
Standard

SW 8,4 64,0

070137 01X6G50/125 2,2 kN 
Standard

SW 8,4 64,0

070049 01X8G50/125 2,2 kN 
Standard

SW 8,4 64,0

070006 01X12G50/125 2,2 kN 
Standard

SW 8,4 64,0

070089 01X16G50/125 2,2 kN 
Standard

SW 8,4 64,0

070095 01X24G50/125 2,2 kN 
Standard

SW 8,4 74,0

070067 01X4G62,5/125 2,2 kN 
Standard

SW 8,4 64,0

070023 01X6G62,5/125 2,2 kN 
Standard

SW 8,4 64,0

070104 01X8G62,5/125 2,2 kN 
Standard

SW 8,4 64,0

070066 01X12G62,5/125 2,2 kN 
Standard

SW 8,4 64,0

070138 01X16G62,5/125 2,2 kN 
Standard

SW 8,4 64,0

070103 01X24G62,5/125 2,2 kN 
Standard

SW 8,4 74,0

070251 01X4G50/125 2,2 kN  
High Grade (OM3)

SW 8,4 64,0

070252 01X6G50/125 2,2 kN  
High Grade (OM3)

SW 8,4 64,0

070253 01X8G50/125 2,2 kN  
High Grade (OM3)

SW 8,4 64,0

070254 01X12G50/125 2,2 kN  
High Grade (OM3)

SW 8,4 64,0

070255 01X16G50/125 2,2 kN  
High Grade (OM3)

SW 8,4 64,0

070256 01X24G50/125 2,2 kN  
High Grade (OM3)

SW 8,4 74,0

071183 01X12G50/125 2,2 kN (OM4) SW 9,0 60,0

A-DQ(ZN)B2Y 2,2 kN (Zentralader)
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Faserqualität s. Faser-Datenblatt auf unserer 
Webseite

Verwendung:
Glasfaserkabel in 
Zentraladerausführung mit 
nichtmetallischer Bewehrung, 
Zugentlastung und Nagetierschutz. 
Quellelemente in der Kabelseele 
sichern die Längswasserdichtheit. Der 
robuste und abriebfeste PE-Mantel 
sorgt für ein problemloses Einziehen 
in Leerrohre und Kabelkanäle. Der 
Mantel ist halogenfrei, jedoch nicht 
flammwidrig.

Aderart Bündelader, gelgefüllt

Bewehrung/Armierung Glasgarne

Mantelmaterial Polyethylen

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit keine

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +50 °C

Art.-Nr. Typ Farbe DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

071269 01X24G50/125 3,0 kN (OM4) SW 9,0 74,0
070951 01X12G50/125 3,0 kN 

Standard
SW 9,0 60,0

070192 01X4E9/125 3,0 kN SW 9,0 64,0
070164 01X8E9/125 3,0 kN SW 9,0 64,0
070159 01X12E9/125 3,0 kN SW 9,0 64,0
070193 01X24E9/125 3,0 kN SW 9,0 74,0

Norm ISO/IEC 794, DIN VDE 0888 Verwendung:
Glasfaserkabel in 
Zentraladerausführung mit 
nichtmetallischer Bewehrung, 
Zugentlastung und Nagetierschutz. 
Quellelemente in der Kabelseele 
sichern die Längswasserdichtheit. Der 
robuste und abriebfeste PE-Mantel 
sorgt für ein problemloses Einziehen 
in Leerrohre und Kabelkanäle. Der 
Mantel ist halogenfrei, jedoch nicht 
flammwidrig.

Faserqualität s. Faser-Datenblatt auf unserer 
Webseite

Aderart Bündelader, gelgefüllt

Mantelmaterial Polyethylen

Flammwidrigkeit keine

Als Außenkabel zulässig ja

Kabel metallfrei ja

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -20 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +50 °C

Art.-Nr. Typ Farbe DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

071211 01X12E9/125 1,2 kN SW 7,0 40,0
070682 01X12G50/125 1,2 kN 

Standard
SW 6,0 43,0

A-DQ(ZN)B2Y Plus 3,0 kN (Zentralader)

A-DQ(ZN)B2Y 1,2 kN (Zentralader)
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Norm ISO/IEC 794, DIN VDE 0888 Verwendung:
Glasfaserkabel in 
Bündeladerausführung mit 
nichtmetallischer Bewehrung, 
Zugentlastung und Nagetierschutz. 
Quellelemente in der Kabelseele 
sichern die Längswasserdichtheit. Der 
robuste und abriebfeste PE-Mantel 
sorgt für ein problemloses Einziehen 
in Leerrohre und Kabelkanäle. Der 
Mantel ist halogenfrei, jedoch nicht 
flammwidrig.

Faserqualität s. Faser-Datenblatt auf unserer 
Webseite

Aderart Bündelader, gelgefüllt

Bewehrung/Armierung Glasgarne

Mantelmaterial Polyethylen

Mantelfarbe schwarz

Flammwidrigkeit keine

UV-beständig ja

Als Außenkabel zulässig ja

Kabel metallfrei ja

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -30 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +50 °C

Art.-Nr. Typ Farbe DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

070091 03X12G50/125 Standard SW 11,5 107,0
070086 04X12G50/125 Standard SW 11,5 107,0
070202 03X12G62,5/125 Standard SW 11,5 107,0
070257 03X12G50/125 High Grade 

(OM3)
SW 11,5 107,0

070090 04X12G62,5/125 Standard SW 11,5 107,0
070258 04X12G50/125 High Grade SW 11,5 107,0
070064 02X12E9/125 SW 11,0 107,0
070236 04X12E9/125 SW 11,0 107,0
070229 08X12E9/125 SW 13,0 125,0
070673 12X12E9/125 SW 15,5 185,0

A-DQ(ZN)B2Y (verseilte Bündelader)
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Norm ISO/IEC 794, DIN VDE 0888 Verwendung:
LWL-Innenkabel mit zentraler 
Bündelader und halogenfreiem 
Außenmantel. Geeignet zur Verlegung 
im Inhouse-Bereich auf Pritschen 
und in Kabelkanälen. Durch die 
Verwendung der Bündelader können 
die Fasern dieses Kabels nicht 
direkt mit Steckern konfektioniert 
werden. Das Kabel muss mit einem 
Kabelendverschluss oder in einem 
Kabelaufteiler abgeschlossen werden.

Faserqualität s. Faser-Datenblatt auf unserer 
Webseite

Aderart Bündelader, gelgefüllt

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM1

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Kabel metallfrei ja

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -20 - +60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -20 - +60 °C

Art.-Nr. Typ Farbe DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

070110 01X4G50/125 Standard OR 6,0 33,0
070242 01X4G50/125 High Grade 

(OM3)
OR 6,0 33,0

070109 01X4G62,5/125 Standard OR 6,0 33,0
070108 01X8G50/125 Standard OR 6,0 33,0
070243 01X8G50/125 High Grade 

(OM3)
OR 6,0 33,0

070107 01X8G62,5/125 Standard OR 6,0 33,0
070106 01X12G50/125 Standard OR 6,0 33,0
070244 01X12G50/125 High Grade 

(OM3)
OR 6,0 33,0

070105 01X12G62,5/125 Standard OR 6,0 33,0
070220 01X24G50/125 Standard OR 10,0 35,0
070245 01X24G50/125 High Grade 

(OM3)
OR 10,0 35,0

I-D(ZN)H
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Norm ISO/IEC 794, DIN VDE 0888 Verwendung:
LWL-Innenkabel als Vollader-
Konstruktion mit halogenfreiem 
Außenmantel. Geeignet zur Verlegung 
im Inhouse-Bereich auf Pritschen 
und in Kabelkanälen. Das Kabel 
enthält bis zu 24 fest ummantelte 
Fasern, die direkt mit einem Stecker 
konfektioniert werden können und 
sich gut für die Feldkonfektion eignen.

Faserqualität s. Faser-Datenblatt auf unserer 
Webseite

Aderart Vollader

Mantelmaterial halogenfreies Polymer HM1

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Kabel metallfrei ja

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -20 - +60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -20 - +60 °C

Art.-Nr. Typ Farbe DA
mm

B x H
ca. mm

Gewicht
ca. kg/km

070114 02X1G50/125 Standard OR 10,0 x 6,0 19,3
070113 02X1G62,5/125 Standard OR 10,0 x 6,0 19,3
070112 01X4G50/125 Standard OR 5,1  x 32,0
070111 01X4G62,5/125 Standard OR 5,1  x 32,0

I-V(ZN)H
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CPR-Leistungsklasse nach 
EN 50575 auf Anfrage Verwendung:

Montagefreundliches LWL-
Universalkabel als Bündelader-
Konstruktion. Durch das spezielle 
Mantelmaterial ist sowohl die 
Verlegung im Freien und direkt 
in Erde möglich, als auch eine 
Verwendung in Innenräumen bei 
Forderungen nach Halogenfreiheit, 
Flammwidrigkeit und Rauchfreiheit. 
Es ist somit ideal für die Verbindung 
zwischen Gebäuden geeignet.

Norm ISO/IEC 794, DIN VDE 0888

Faserqualität auf Anfrage

Aderart Bündelader, gelgefüllt

Mantelmaterial Polyolefin

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Halogenfrei DIN EN 50267/IEC 60754

Als Außenkabel zulässig ja

Kabel metallfrei ja

Zul. Kabelaußentemperatur, 
fest verlegt -20 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +50 °C

Art.-Nr. Typ Farbe DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

070698 01X12G50/125 1,2 kN 
Standard

SW 6,4 48,0

070932 01X12G50/125 1,5 kN  
High Grade (OM3)

SW 6,4 64,0

070699 01X24G50/125 1,2 kN 
Standard

SW 7,5 62,0

071267 01X24G50/125 1,5 kN  
High Grade (OM3)

SW 9,0 64,0

070700 01X12G62,5/125 1,2 kN 
Standard

SW 6,4 48,0

U-DQ(ZN)BH
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KUPFERSEILE 220
Kupferseil, weich, verzinnt 220
Kupferseil, weich, blank, verdichtet 220
ESUY 221

THERMO- UND
AUSGLEICHSLEITUNGEN 222
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Norm DIN 48201/1 und DIN VDE 0295 Verwendung:
Weichgeglühte Seile werden 
zu Erdungszwecken im 
Elektroanlagenbau eingesetzt. Sie 
haben eine rechnerische Zugfestigkeit 
von 200 N/qmm. Hartgezogene Leiter 
werden vorwiegend als Freileitungen 
verwendet. Ihre rechnerische 
Zugfestigkeit beträgt 400 N/qmm.

Leitermaterial Kupfer, blank oder verzinnt

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

012978 01X10 (7X1,35 mm) VZ 96,0 4,1 96,0
012979 01X16 (7X1,7 mm) VZ 154,0 5,1 154,0
013066 01X25 (7X2,1 mm) VZ 240,0 6,3 240,0
012236 01X35 (7X2,5 mm) VZ 336,0 7,5 336,0
012238 01X50 (19X1,8 mm) VZ 480,0 9,0 480,0
012240 01X70 (19X2,1 mm) VZ 672,0 10,5 672,0
012242 01X95 (19X2,5 mm) VZ 912,0 12,5 912,0
012235 01X120 (37X1,99 mm) VZ 1152,0 14,1 1152,0
012244 01X120 (19X2,8 mm) VZ 1152,0 14,0 1152,0
014167 01X150 RMv (37X2,32 mm) VZ 1440,0 15,0 1440,0
014168 01X240 RMv (61X2,32 mm) VZ 2304,0 19,0 2304,0

Norm DIN 48201/1 und DIN VDE 0295 Verwendung:
Weichgeglühte Seile werden 
zu Erdungszwecken im 
Elektroanlagenbau eingesetzt. Sie 
haben eine rechnerische Zugfestigkeit 
von 200 N/qmm. Hartgezogene Leiter 
werden vorwiegend als Freileitungen 
verwendet. Ihre rechnerische 
Zugfestigkeit beträgt 400 N/qmm.

Leitermaterial Kupfer, blank oder verzinnt

Leiterklasse Kl. 2 = mehrdrähtig

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

014728 01X35 RMv (7X2,6 mm) BK 336,0 8,0 336,0
014668 01X50 RMv (19X1,86 mm) BK 480,0 8,2 480,0
014669 01X70 RMv (19X2,2 mm) BK 672,0 9,8 672,0
014670 01X95 RMv (19X2,65 mm) BK 912,0 11,3 912,0
014671 01X120 RMv (19X3,05 mm) BK 1152,0 12,7 1152,0

Kupferseil, weich, verzinnt

Kupferseil, weich, blank, verdichtet
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Leitermaterial Cu, blank Verwendung:
Erdungsseil mit umflochtener 
feinstdrähtiger Leiterseele 
zur Verwendung in 
ortsveränderlichen Erdungs- 
und Kurzschließvorrichtungen, 
insbesondere bei Reparaturarbeiten 
in Starkstromanlagen zum Schutz des 
arbeitenden Personals.

Leiterklasse feinstdrähtig nach VDE 0283 T.3

Aderisolation PVC

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-
1-2

Zul. Kabelaußentemperatur, 
in Bewegung -5 - +70 °C

Biegeradius, bewegt 12 x DA

Art.-Nr. Typ Farbe Cu-Zahl
kg/km

DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

033441 01X16 TR 194,0 9,6 213,0
033442 01X25 TR 280,0 10,7 305,0
031947 01X35 TR 415,0 12,5 575,0
032102 01X50 TR 585,0 14,2 670,0
032323 01X70 TR 820,0 16,8 910,0
031915 01X95 TR 1090,0 19,8 1220,0
033163 01X120 TR 1360,0 23,2 1505,0
034775 01X150 TR 1650,0 26,3 1945,0
034776 01X185 TR 2150,0 30,0 2395,0
034777 01X240 TR 2750,0 28,5 3095,0

ESUY
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THERMO- UND AUSGLEICHSLEITUNGEN

Thermo- und Ausgleichsleitungen werden in der Mess- und Regeltechnik als Verbindung 

zwischen dem Temperaturfühler und dem Messgerät verwendet.

Art.-Nr. Typ Kennbuchstabe Material-
kombination

Isolier-/
Mantelmaterial

DIN 43710 DIN IEC 584 Temperatur-
bereich

Aderfarbe +/- Mantelfarbe DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

070886 LiY(St)Y 02X1,5 K NiCr/Ni PVC/PVC X -10 – +80 °C WS/GN GN 7,3 76,0

070357 Li2G2G 02X1,5 K NiCr/Ni Silikon/Silikon X -60 – +180 °C WS/GN GN 7,0 76,0

070812 Li7YC7Y 01X2X0,75 K SoNiCr/SoNi ETFE/ETFE X -100 – +200 °C WS/GN GN 6,4 110,0

070476 Li7YC7Y 02X2X0,75 K SoNiCr/SoNi ETFE/ETFE X -100 – +200 °C WS/GN GN 7,3 130,0

070511 LiYYSY 24X1,5 L Fe/CuNi PVC/PVC X -10 – +80 °C RT/BL BL 25,0 893,0

070423 Li2G2G 02X1,5 L Fe/CuNi Silikon/Silikon X -60 – +180 °C RT/BL BL 7,1 76,0

070820 Li7YC7Y 01X2X0,75 L Fe/CuNi ETFE/ETFE X -100 – +200 °C RT/BL BL 6,4 110,0

070477 Li7YC7Y 02X2X0,75 L Fe/CuNi ETFE/ETFE X -100 – +200 °C RT/BL BL 7,0 130,0

070386 LiY(St)Y 02X1,5 J Fe/CuNi PVC/PVC X -10 – +80 °C WS/SW SW 7,5 76,0

070432 Li2G2G 02X1,5 J Fe/CuNi Silikon/Silikon X -60 – +180 °C WS/SW SW 7,2 76,0

070622 Li2G2G 02X1,5 RCB/SCB PtRh10/Pt Silikon/Silikon X -60 – +180 °C OR/WS OR 7,1 76,0

071019 Li2G2G 04X1,5 K NiGr/Ni Silikon/Silikon X -60 – +180 °C WS/GN GN 8,7 152,0
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Art.-Nr. Typ Kennbuchstabe Material-
kombination

Isolier-/
Mantelmaterial

DIN 43710 DIN IEC 584 Temperatur-
bereich

Aderfarbe +/- Mantelfarbe DA
mm

Gewicht
ca. kg/km

070886 LiY(St)Y 02X1,5 K NiCr/Ni PVC/PVC X -10 – +80 °C WS/GN GN 7,3 76,0

070357 Li2G2G 02X1,5 K NiCr/Ni Silikon/Silikon X -60 – +180 °C WS/GN GN 7,0 76,0

070812 Li7YC7Y 01X2X0,75 K SoNiCr/SoNi ETFE/ETFE X -100 – +200 °C WS/GN GN 6,4 110,0

070476 Li7YC7Y 02X2X0,75 K SoNiCr/SoNi ETFE/ETFE X -100 – +200 °C WS/GN GN 7,3 130,0

070511 LiYYSY 24X1,5 L Fe/CuNi PVC/PVC X -10 – +80 °C RT/BL BL 25,0 893,0

070423 Li2G2G 02X1,5 L Fe/CuNi Silikon/Silikon X -60 – +180 °C RT/BL BL 7,1 76,0

070820 Li7YC7Y 01X2X0,75 L Fe/CuNi ETFE/ETFE X -100 – +200 °C RT/BL BL 6,4 110,0

070477 Li7YC7Y 02X2X0,75 L Fe/CuNi ETFE/ETFE X -100 – +200 °C RT/BL BL 7,0 130,0

070386 LiY(St)Y 02X1,5 J Fe/CuNi PVC/PVC X -10 – +80 °C WS/SW SW 7,5 76,0

070432 Li2G2G 02X1,5 J Fe/CuNi Silikon/Silikon X -60 – +180 °C WS/SW SW 7,2 76,0

070622 Li2G2G 02X1,5 RCB/SCB PtRh10/Pt Silikon/Silikon X -60 – +180 °C OR/WS OR 7,1 76,0

071019 Li2G2G 04X1,5 K NiGr/Ni Silikon/Silikon X -60 – +180 °C WS/GN GN 8,7 152,0
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TYPENKURZZEICHEN VON KABELN UND LEITUNGEN

Starkstromkabel und -leitungen VDE 0250 Harmonisierte Leitungen VDE 0281/0282

1. GRUNDTYP

 N ............... VDE-Typ
 (N)/X ......... in Anlehnung an VDE

2. ISOLIERWERKSTOFF

 Y ................ PVC
 4Y ............. Polyamid
 5Y ............. PTFE
 6Y ............. FEP
 9Y ............. Polypropylen
 11Y ........... Polyurethan (PUR)
 2X ............. vernetztes PE
 G ............... Elastomer
 2G ............. Silikon
 3G ............. EPR
 4G ............. EVA
 5G ............. Polychloropren
 HX.............  halogenfreie Werksto�e

3. LEITUNGSBEZEICHNUNG

 A ............... Aderleitung
 D ............... Massivdraht
 AF .............  Aderleitung feindrähtig
 F ................ Fassungsader
 L ................ Leuchtröhrenleitung
 LH .............  Anschlussleitung, leichte mech. Bel.
 MH ............  Anschlussleitung, mittlere mech. Bel.
 SH ............  Anschlussleitung, schwere mech. Bel.
 SSH ..........  Anschlussleitung für spezielle Bel.
 SL .............  Steuer-/ Schweißleitung
 S ............... Steuerleitung
 LS ............. leichte Steuerleitung
 FL ............. Flachleitung
 Si .............. Silikonleitung
 Z ................ Zwillingsleitung
 GL ............. Glasseide
 Li ..............  Litzenleiter nach VDE 812
 LiF ............   Litzenleiter feinstdrähtig  nach VDE 812

4. BESONDERHEITEN

 T ................ Tragorgan
 ö ................ erhöht ölbeständig
 u ................ flammwidrig
 w ...............  wärme-/ witterungs beständig
 FE ............. Isolationserhalt
 C................ geschirmt
 S ............... Stahldrahtbewehrung

5. MÄNTEL 

  s. Pkt. 2 Isoliersto�e
 P ............... Polyurethan

6. SCHUTZLEITER

 -O ............. ohne Schutzleiter
 -J .............. mit Schutzleiter

7. ADERZAHL

8. LEITERQUERSCHNITT

1. GRUNDTYP

 H ............... harmonisierter Typ
 A ............... nationaler Typ

2. NENNSPANNUNG

 01 ............. 100 V
 03 ............. 300/300 V
 05 ............. 300/500 V
 07 ............. 450/750 V
 1 ................ 600/1000 V

3. ISOLIERWERKSTOFF

 V................ PVC
 V2 ............. PVC (90 °C)
 V3 ............. PVC, kältebeständig
 B ............... EPR-Gummi (90 °C)
 G ............... Ethlenvinylacetat
 E................ PE
 R ............... Gummi
 S ............... Silikonkautschuk
 X ................ VPE
 Z ................  vernetzte PO-Mischung LSOH
 zZ .............  halogenfreie Mischung (Solarleitung)

4. MANTELWERKSTOFF

 V................ PVC
 V2 ............. PVC (90 °C)
 V3 ............. PVC, kältebeständig
 V4 ............. PVC, vernetzt
 V5 ............. PVC, ölbeständig
 R ............... Gummi
 N ............... Chloroprenkautschuk
 N2 .............  Chloroprenkautschuk für Schweißleitungen
 N4 .............  Chlorsulfiniertes und chloriertes PE
 N8 ............. Chloroprenkautschuk, wasserbeständig
 J ................ Glasfasergeflecht
 T ................ Textilgeflecht
 Q ............... Polyurethan (PUR)
 Q4 ............. Polyamid
 Z ................   vernetzte PO-Mischung LSOH

5. BESONDERHEITEN 

 C................  konzentrischer Cu-Leiter
 C4 ............. Schirmgeflecht
 H ............... Flachleitung, teilbar
 H2 .............  Flachleitung, nicht teilbar
 H6 .............  Flachleitung, nicht teilbar, für Aufzüge
 H8 ............. Spiralleitung

6. LEITERART

 U ............... eindrähtig
 R ............... mehrdrähtig
 K ...............  feindrähtig (fest verlegt)
 F ................ feindrähtig (flexibel)
 H ............... feinstdrähtig
 Y ................ Lahnlitze
 D ...............  feindrähtiger Leiter für Schweißleitungen
 E................  feinstdrähtiger Leiter für Schweißleitungen

7. ADERZAHL

8. SCHUTZLEITER

 X ................ ohne Schutzleiter
 G ............... mit Schutzleiter

9. LEITERQUERSCHNITT

1 2 3 4  -   5  6 7 8 91 2 3 4 5 6      7       8
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Fernmeldekabel und -leitungen VDE 0815/16 Starkstromkabel nach VDE 0276

1. GRUNDTYP

 A ............... Außenkabel
 G ............... Grubenkabel
 J ................ Installationskabel
 L ................ Schlauchleitung
 S ............... Schaltkabel
 Li ..............  flexible Schlauchleitung
 RD ............  Rhenomatic-Kabel (Leittechnik)
 RE ............. Rechnerkabel

2. ZUSATZANGABE

 B ............... Blitzschutz
 J ................ Induktionsschutz
 E................ Industrie-Elektronik

3. ISOLIERWERKSTOFF

 Y ................ PVC
 2Y ............. Polyethylen
 02Y ........... Zell-PE
 02YS ........ Foam-Skin
 5Y ............. PTFE (Teflon®)
 6Y ............. FEP   (Teflon®)
 7Y ............. ETFE (Teflon®) 
 P ............... Papier

4. AUFBAUBESONDERHEITEN

 F ................ Petrolatfüllung
 L ................ Aluminiummantel
 LD ............. Wellmantel
 (L) ............. Schichtenmantel
 C................  Schirm aus Cu-Draht-Geflecht
 (St) ...........  statischer Folienschirm
 (K) ............. Kupferbandschirm
 (B) ............. Bewehrung
 (Z) ............. Stahldrahtbewehrung
 (Zg) ...........  Zugentlastung aus gebündelten Glasgarnen
 (ZN) ..........  nicht metallene Zug- und Stützelemente
 W .............. Stahlwellmantel
 M ............... Bleimantel
 b ................ Bewehrung
 c ................  Jutehülle + Massefüllung
 E................ Masseschicht + Band

5. MANTELWERKSTOFF 

  s. Pkt. 3 Isolierwerksto�

6. ELEMENTEZAHL

  Anzahl der Verseilelemente

7. VERSEILELEMENT

 1 ................ Einzelader
 2 ................ Paar
 4 ................ Vierer

8. LEITERDURCHMESSER

9. VERSEILART

 F ................  Sternvierer(Eisenbahn)
 St .............. Sternvierer (Phantom)
 St I ............ Sternvierer (Fernkabel)
 St III ......... Sternvierer (Ortskabel)
 TF .............  Sternvierer für Trägerfrequenz
 PiMF ........ geschirmtes Paar
 DIMF ........ geschirmter Dreier
 ViMF ........ geschirmter Vierer

10. VERSEILANORDNUNG

 Lg ............. Lagenverseilung
 Bd ............. Bündelverseilung

1. GRUNDTYP

 N ............... Normtyp

2. LEITER

 - ................ Kupfer
 A ............... Aluminium

3. ISOLIERWERKSTOFF

 Y ................ PVC
 2Y ............. Polyethylen
 2X ............. VPE
 H ...............  halogenfreie Materialien

4. KONZENTRISCHER LEITER

 C................ im Längsschlag
 CW ............ wellenförmig

5. SCHIRM 

 S  .............. gemeinsamer Schirm
 SE ............. jede Ader geschirmt

6. METALLMANTEL

 K ............... Blei

7.  KUNSTOFFMANTEL ODER 
INNERE SCHUTZHÜLLE

  s. Pkt. 3 Isolierwerksto�

8. BEWEHRUNG 

 F ................ Stahlflachdraht
 R ............... Stahlrunddraht
 G ............... Stahlband

9. AUSSENMANTEL 

  s. Pkt. 3 Isolierhülle

10. SCHUTZLEITER 

 -J .............. mit Schutzleiter
 -O ............. ohne Schutzleiter

11. ADERANZAHL 

12. LEITERFORM 

 RE ............. rund, eindrähtig
 RM ............ rund, mehrdrähtig
 SE .............  sektorförmig, eindrähtig
 SM ............  sektorförmig, mehrdrähtig

11     121 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2     3  4 5   6      7      8    9  10
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Farbe der 
b-Adern Lfd. Nr. des Paares

blau 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46

gelb 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47

grün 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48

braun 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49

schwarz 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

blau 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96

gelb 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97

grün 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98

braun 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99

schwarz 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Bei einpaarigen Kabeln
a-Ader rot, b-Ader blau

Bei zweipaarigen Kabeln
Stamm 1: a-Ader rot,  b-Ader schwarz
Stamm 2: a-Ader weiß, b-Ader gelb

Bei mehr als zweipaarigen Kabeln
  Die Farbe der a-Ader ist beim ersten Paar in jeder 
Lage (Zählpaar) rot, bei allen anderen Paaren weiß.

  Die Farbe der b-Ader ist blau, gelb, grün, braun, 
schwarz in fortlaufender Wiederholung wie folgt:

J-Y(St)Y ... Lg

JE-Y(St)Y ... Bd / JE-LiYCY ... Bd / JE-H(St)H ... Bd / 
JE-LIHCH ... Bd / RD-Y(St)Y / AJ-Y(St)YDY Bd Si

 KENNZEICHNUNG DER VERSEILELEMENTE NACH VDE 0815

1. KENNZEICHNUNG VON INSTALLATIONSKABELN

2. KENNZEICHNUNG VON INSTALLATIONSKABELN

Paar 1 2 3 4

Ader a b a b a b a b

Grundfarbe blau rot grau gelb grün braun weiß schwarz

Bei zweipaarigen Kabeln
Stamm 1: a-Ader blau,  b-Ader rot
Stamm 2: a-Ader grau,  b-Ader gelb

Bei mehr als zweipaarigen Kabeln
Grundfarben der Aderisolierung der 
Paare eines Bündels:

Zur Unterscheidung der einzelnen Bündel sind die Adern mit Ringen und die Bündel 
mit einer farbigen Wendel gekennzeichnet.

  Ringgruppe I 

  Ringgruppe II 

  Ringgruppe III 

  Ringgruppe IV 

4

b

weiß schwarz

Zur Unterscheidung der einzelnen Bündel sind die Adern mit Ringen und die Bündel 
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Farbe der 
b-Adern Lfd. Nr. des Paares

blau 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46

gelb 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47

grün 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48

braun 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49

schwarz 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

blau 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96

gelb 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97

grün 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98

braun 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99

schwarz 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Bei einpaarigen Kabeln
a-Ader rot, b-Ader blau

Bei zweipaarigen Kabeln
Stamm 1: a-Ader rot,  b-Ader schwarz
Stamm 2: a-Ader weiß, b-Ader gelb

Bei mehr als zweipaarigen Kabeln
  Die Farbe der a-Ader ist beim ersten Paar in jeder 
Lage (Zählpaar) rot, bei allen anderen Paaren weiß.

  Die Farbe der b-Ader ist blau, gelb, grün, braun, 
schwarz in fortlaufender Wiederholung wie folgt:

J-Y(St)Y ... Lg

JE-Y(St)Y ... Bd / JE-LiYCY ... Bd / JE-H(St)H ... Bd / 
JE-LIHCH ... Bd / RD-Y(St)Y / AJ-Y(St)YDY Bd Si

 KENNZEICHNUNG DER VERSEILELEMENTE NACH VDE 0815

1. KENNZEICHNUNG VON INSTALLATIONSKABELN

2. KENNZEICHNUNG VON INSTALLATIONSKABELN

Paar 1 2 3 4

Ader a b a b a b a b

Grundfarbe blau rot grau gelb grün braun weiß schwarz

Bei zweipaarigen Kabeln
Stamm 1: a-Ader blau,  b-Ader rot
Stamm 2: a-Ader grau,  b-Ader gelb

Bei mehr als zweipaarigen Kabeln
Grundfarben der Aderisolierung der 
Paare eines Bündels:

Zur Unterscheidung der einzelnen Bündel sind die Adern mit Ringen und die Bündel 
mit einer farbigen Wendel gekennzeichnet.

  Ringgruppe I 

  Ringgruppe II 

  Ringgruppe III 

  Ringgruppe IV 

4

b

weiß schwarz

Zur Unterscheidung der einzelnen Bündel sind die Adern mit Ringen und die Bündel 

 KENNZEICHNUNG DER VERSEILELEMENTE NACH VDE 0815

BÜNDELKENNZEICHNUNG

Bündel-Nummer Ringfarbe Ringgruppe bei Bündeln aus je Wendel

4 Adern 8 Adern bzw. 4 Paaren

1
2
3
4

rosa

I
I
II
II

I
II
III
IV

–

5
6
7
8

orange

I
II
III
IV

–

9
10
11
12

violett

I
II
III
IV

–

13
14
15
16

rosa

I
II
III
IV

blau

17
18
19
20

orange

I
II
III
IV

rot

3. KENNZEICHNUNG VON INSTALLATIONSKABELN

J-YY ... Bd / J-H(St)H ... Bd / J-2Y(St)Y St III Bd

Die fünf Stern-Vierer jedes Bündels haben folgende Kennzeichnung:

1. Vierer Grundfarbe aller Adern rot
2. Vierer Grundfarbe aller Adern grün
3. Vierer Grundfarbe aller Adern grau
4. Vierer Grundfarbe aller Adern gelb
5. Vierer Grundfarbe aller Adern weiß

Die Adern eines Stern-Vierers werden durch Ringe markiert:

  a-Ader

  b-Ader

  a-Ader

  b-Ader

Das Zählbündel ist in jeder Lage durch eine Wendel aus rotem Kunststo� band ge-
kenn zeichnet. Alle anderen Bündel haben eine weiße oder naturfarbene Wendel.

Stamm 1

Stamm 2
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 KENNZEICHNUNG DER VERSEILELEMENTE NACH VDE 0816

4. KENNZEICHNUNG VON FERNMELDEAUSSENKABELN

BEISPIELE FÜR BÜNDELVERSEILUNG

Die fünf Stern-Vierer jedes Grundbündels haben folgende Kennzeichnung:

1. Vierer Grundfarbe aller Adern rot
2. Vierer Grundfarbe aller Adern grün
3. Vierer Grundfarbe aller Adern grau
4. Vierer Grundfarbe aller Adern gelb
5. Vierer Grundfarbe aller Adern weiß

Die Grundfarbe aller Adern von Vorrats-Vierern ist rot.

Die Adern eines Stern-Vierers werden durch Ringe wie folgt markiert:

  a-Ader

  b-Ader

  a-Ader

  b-Ader

In Kabeln bis zu 120 Doppeladern (D
A
) und in Hauptbündeln ist in jeder Lage 

mit Grundbündeln das Zählgrundbündel und in Kabeln mit 150 und mehr D
A
 

in jeder Lage mit Hauptbündeln das Zählhauptbündel mit einer offenen roten  
Wendel gekennzeichnet. Alle anderen Grund- oder Hauptbündel haben eine 
weiße  oder naturfarbene Wendel.

Stamm 1

Stamm 2

1 Sternvierer 1 Sternvierer

1 Grundbündel

  Kabel (oder Hauptbündel) mit 50 D
A

aus 5 Grundbündeln mit je 10 D
A

 Grundbündel aus 5 Sternvierern

 KENNZEICHNUNG DER VERSEILELEMENTE NACH VDE 0816

Die fünf Stern-Vierer jedes Grundbündels haben folgende Kennzeichnung:

Die Adern eines Stern-Vierers werden durch Ringe wie folgt markiert:
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 KENNZEICHNUNG DER VERSEILELEMENTE NACH VDE 0816

4. KENNZEICHNUNG VON FERNMELDEAUSSENKABELN

BEISPIELE FÜR BÜNDELVERSEILUNG

Die fünf Stern-Vierer jedes Grundbündels haben folgende Kennzeichnung:

1. Vierer Grundfarbe aller Adern rot
2. Vierer Grundfarbe aller Adern grün
3. Vierer Grundfarbe aller Adern grau
4. Vierer Grundfarbe aller Adern gelb
5. Vierer Grundfarbe aller Adern weiß

Die Grundfarbe aller Adern von Vorrats-Vierern ist rot.

Die Adern eines Stern-Vierers werden durch Ringe wie folgt markiert:

  a-Ader

  b-Ader

  a-Ader

  b-Ader

In Kabeln bis zu 120 Doppeladern (D
A
) und in Hauptbündeln ist in jeder Lage 

mit Grundbündeln das Zählgrundbündel und in Kabeln mit 150 und mehr D
A
 

in jeder Lage mit Hauptbündeln das Zählhauptbündel mit einer offenen roten  
Wendel gekennzeichnet. Alle anderen Grund- oder Hauptbündel haben eine 
weiße  oder naturfarbene Wendel.

Stamm 1

Stamm 2

1 Sternvierer 1 Sternvierer

1 Grundbündel

  Kabel (oder Hauptbündel) mit 50 D
A

aus 5 Grundbündeln mit je 10 D
A

 Grundbündel aus 5 Sternvierern

 KENNZEICHNUNG DER VERSEILELEMENTE NACH VDE 0816

Die fünf Stern-Vierer jedes Grundbündels haben folgende Kennzeichnung:

Die Adern eines Stern-Vierers werden durch Ringe wie folgt markiert:

ADERKENNZEICHNUNG NACH DIN 47 100 UND DIN IEC 60757

Der in Tabelle 1 aufgeführte Farbcode ohne Farbwie-
derholung ab der 46. Ader bzw. dem 23. Paar in An-
lehnung an DIN 47100 wird für Elektronikleitungen der 
Bauarten LiYY, LiYCY u. ä. in adriger und paariger Ver-
seilung verwendet. Die Zählung beginnt in der Außenla-
ge fortlaufend und in gleicher Richtung in allen Lagen. 

Die erste der aufgeführten Farben stellt die Grundfarbe 
der jeweiligen Ader dar, die zweite und ggf. die dritte 
Farbe sind als Ringmarkierung aufgebracht. In Tabelle 2 
sind die Kurzzeichen für Farben nach IEC 60575 aufge-
führt (Sie stellt keine Reihenfolge dar, die für Kabel zu 
verwenden ist!).

Farbe Adrig verseilt Paarig verseilt
Ader-Nr. Ader Paar-Nr.

weiß 1 a
b

1
braun 2

grün 3 a
b

2
gelb 4

grau 5 a
b

3
rosa 6

blau 7 a
b

4
rot 8

schwarz 9 a
b

5
violett 10

grau/rosa 11 a
b

6
rot/blau 12

weiß/grün 13 a
b

7
braun/grün 14

weiß/gelb 15 a
b

8
gelb/braun 16

weiß/grau 17 a
b

9
grau/braun 18

weiß/rosa 19 a
b

10
rosa/braun 20

weiß/blau 21 a
b

11
braun/blau 22

weiß/rot 23 a
b

12
braun/rot 24

weiß/schwarz 25 a
b

13
braun/schwarz 26

grau/grün 27 a
b

14
gelb/grau 28

rosa /grün 29 a
b

15
gelb/rosa 30

grün/blau 31 a
b

16
gelb/blau 32

grün/rot 33 a
b

17
gelb/rot 34

grün/schwarz 35 a
b

18
gelb/schwarz 36

grau/blau 37 a
b

19
rosa/blau 38

grau/rot 39 a
b

20
rosa/rot 40

grau/schwarz 41 a
b

21
rosa/schwarz 42

Farbe Adrig verseilt Paarig verseilt
Ader-Nr. Ader Paar-Nr.

blau/schwarz 43 a
b

22
rot/schwarz 44

weiß/braun/schwarz 45 a
b

23
gelb/grün/schwarz 46

grau/rosa/schwarz 47 a
b

24
rot/blau/schwarz 48

weiß/grün/schwarz 49 a
b

25
braun/grün/schwarz 50

weiß/gelb/schwarz 51 a
b

26
gelb/braun/schwarz 52

weiß/grau/schwarz 53 a
b

27
grau/braun/schwarz 54

weiß/rosa/schwarz 55 a
b

28
rosa/braun/schwarz 56

weiß/blau/schwarz 57 a
b

29
braun/blau/schwarz 58

weiß/rot/schwarz 59 a
b

30
braun/rot/schwarz 60

schwarz/weiß 61

Farbe Kurzzeichen 
deutsch

Colour Kurzzeichen 
englisch

schwarz SW black BK

braun BR brown BN

rot RT red RD

orange OR orange OG

gelb GE yellow YE

grün GN green GN

blau BL blue BU

violett VI violet VT

grau GR grey GY

weiß WS white WH

rosa RS pink PK

gold gold GD

türkis TK turquoise TQ

silber silver SR

grün/gelb GG green-yellow GNYE

  Tabelle 1

  Tabelle 2
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ADERKENNZEICHNUNG NACH VDE 0293

Ausführung Aderzahl

DIN VDE 0293-308:2003

fest und flexibel

mit 
gn-ge

(-J)
oder

… G …

3

 gn-ge, bl, br

  

4

 gn-ge, br, sw, gr

   

5

 gn-ge, bl, br, sw, gr

    

Ausführung Aderzahl

DIN VDE 0293-308:2003

fest und flexibel

ohne 
gn-ge

(-O)
oder

… X …

2

 bl, br

 

3

 br, sw, gr

  

3 ½

 bl, br, sw, gr

    

4

 bl, br, sw, gr

    

5

 bl, br, sw, gr, sw

     

1. KABEL / LEITUNGEN MIT GN / GE SCHUTZLEITER

2. KABEL / LEITUNGEN OHNE GN / GE SCHUTZLEITER

bl = blau, br = braun, gn-ge = grün-gelb, gr = grau. sw = schwarz

bl = blau, br = braun, gn-ge = grün-gelb, gr = grau. sw = schwarz
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AUSWAHLTABELLE FÜR 
SCHLEPPKETTENLEITUNGEN (EFK)

Isolier-/Mantelmaterial Schirm Seite

1. ELEKTRONIKLEITUNGEN

FABER® EFK Li9YC11Y PP/PUR + 172

2. BUSLEITUNGEN

CAN-Bus EFK + 170

Profibus EFK + 169

DeviceNet EFK + 170

Interbus Fernbus EFK + 169

3. FEEDBACKLEITUNGEN

FABER® EFK Feedback-CP INDRAMAT® TPE/PUR + 180

FABER® EFK Feedback-CP Siemens PP/PUR + 180

4. NETZWERKABEL

FABER® Industrial dataline +

5. STEUERLEITUNGEN

FABER® EFK 250 P PVC/PUR -

FABER® EFK 300 P PP/PUR - 175

FABER® EFK 300 CP PP/PUR + 176

FABER® EFK 310 Y PVC/PVC - 177

FABER® EFK 310 CY PVC/PVC + 178

6. SERVOLEITUNGEN

FABER® EFK SERVO-CP INDRAMAT® TPE/PUR + 181

FABER® EFK SERVO-CP Siemens PP/PUR + 182

7. EINZELADERN

FABER® EFK SC 12Y11Y TPE/PUR - 173

FABER® EFK SC 12YC11Y TPE/PUR + 174

Legende: PVC – Polyvinylchlorid, TPE – Thermoplastisches Elastomer, PP – Polypropylen, PUR – Polyurethan
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EIGENSCHAFTEN* VON ISOLIER- UND MANTELWERKSTOFFEN

Bezeichnung elektrisch  thermisch

VDE 
Bez.

Kurz - 
zeichen

Werksto
 Dichte

 g/cm³

Durch-
schlag-

festig keit
kV/mm

Spez. Durchg. 
Widerst.  

Ω·cm 
20°C

Diel- 
ektr izitäts-

konst.  
50 Hz/ 20°C

Verlust faktor

tan ∆

Gebrauchs temperatur Schmelz-
temperatur

Brenn-
verhalten

Sauersto
-   
 index LOI

Heizwert Ho

Dauer
°C

kurz
°C + °C (% O

2
) MJ·kg-1

 THERMOPLASTE

Y PVC
Polyvinylchlorid-
Mischungen

1,35-1,5 25 1013-1015 3,6-6

4x10-2 bis 1x10-1

- 30 
+ 70

+ 100 > 140

selbst   ver-
lösch end

23-42 17-25

Yw PVC
wärmebe ständig 
90 °C

1,3-1,5 25 1012-1015 4-6,5
- 20 
+ 90

+ 120 > 140 23-42 16-22

Yw PVC
wärmebe ständig 
105 °C

1,3-1,5 25 1012-1015 4,5-6,5
- 20 

+ 105
+ 120 > 140 23-42 16-20

Yk PVC kältebeständig 1,2-1,4 25 1012-1015 4,5-6,5
- 40 
+ 70

+ 100 > 140 23-42 17-24

2Y LDPE
PE niedriger Dichte  
(low density)

0,92-0,94 70 1017 2,3 2x10-4 - 50 
+ 70

+ 100 105-110

ent flamm-
bar

≤ 22 42-44

2Y HDPE
PE hoher Dichte  
(high density)

0,94-0,98 85 1017 2,3 3x10-4 - 50 
+ 100

+ 120 130 ≤ 22 42-44

2X VPE
vernetztes 
Polyethylen

0,92 50 1012-1016 4-6 2x10-3 - 35 
+ 90

+ 100 – ≤ 22 42-44

O2Y
geschäumtes 
Polyethylen

~0,65 30 1017 ~1,55 5x10-4 - 40 
+ 70

+ 100 105 18-30 42-44

3Y PS Polystryrol 1,05 30 1016 2,5 5x10-4 - 50 
+ 80

+ 100 > 120 ≤ 22 40-43

4Y PA Polyamid 1,02-1,1 30 1015 4 2x10-2 bis 1x10-3 - 60 
+ 105

+ 125 210 ≤ 22 27-31

9Y PP Polypropylen 0,91 75 1016 2,3-2,4 4x10-4 - 10 
+ 100

+ 140 160 ≤ 22 42-44

11Y PUR Polyurethan 1,15-1,2 20 1010-1012 4-7 23x10-4 - 55 
+ 80

+ 100 150 20-26 20-26

TPE-E 
(12Y/ 
13Y)

Polyester Elastomer 1,2-1,4 40 >1010 3,7-5,1 18x10-2 - 50 
+ 100

+ 140 190 ≤ 29 20-25

TPE-O 
(18Y)

Polyolefin Elastomer 0,89-1,0 30 >1014 2,7-3,6 18x10-2 - 50 
+ 100

+ 130 150 ≤ 25 23-28

 ELASTOMERE

G NR SBR

Naturkautschuk 
Styrol-Butadien-
Kautschuk-
Mischungen

1,5-1,7 20 1012-1015 3-5 1,9x10-2 - 65 
+ 60

+ 120 –
ent flamm-
bar

≤ 22 21-25

2G SIR Silikonkautschuk 1,2-1,3 20 1015 3-4 6x10-3 - 60 
+ 180

+ 260 –
schwer ent-
flamm bar

25-35 17-19

3G EPR
Ethylen-Propylen 
Mischpolymere-
Mischungen

1,3-1,55 20 1014 3-3,8 3,4x10-3 - 30 
+ 90

+ 160 –
ent flamm-
bar

≤ 22 21-25

4G EVA
Ethylen-Vinylacetat 
Copolymer-Mischungen

1,3-1,5 30 1012 5-6,5 2x10-2 - 30 
+ 125

+ 200 – ≤ 22 19-23

5G CR
Polychloropren-
Mischungen

1,4-1,65 20 1010 6-8,5 5x10-2 - 40 
+ 100

+ 140 –

selbst 
verlösch end

30-35 14-19

6G CSM
Chlorsulfoniertes 
Polyethylen-
Mischungen

13-1,6 25 1012 6-9 2,8x10-2 - 30 
+ 80

+ 140 + 160 30-35 19-23

 TEMPERATURBESTÄNDIGE WERKSTOFFE

10Y PVDF
Polyvinylid enfluorid 
Kynar® / Dyflor®

1,7-1,9 20 1014 9-7 1,4x10-2 - 40 
+ 135

+ 160 > 170

nicht ent-
flamm bar

40-45 15

7Y ETFE
Ethylen tetra fluore-
thylen Tefzel®

1,6-1,8 36 1016 2,6 8x10-4 - 100 
+ 150

+ 180 > 265 30-35 14

6Y FEP
Perfluore thylen-
propylen Teflon®

2,0-2,3 25 1018 2,1 3x10-4 - 100 
+ 205

+ 230 > 225 ≤ 95 5

5YX PFA Perfluoralkoxy Teflon® 2,0-2,3 25 1018 2,1 3x10-4 - 190 
+ 260

+ 280 > 290 ≤ 95 5

5Y PTFE
Polytetra fluore thylen 
Teflon®

2,0-2,3 20 1018 2,1 3x10-4 - 190 
+ 260

+ 300 > 325 ≤ 95 5

 HALOGENFREIE MISCHUNGEN

H
unver-
netzt

halogenfreie 
Polymer-Mischungen

1,4-1,6 25 1012-1014 3,4-5 ~10-3 - 30 
+ 70

+ 100 > 130
selbst ver-
lösch end

≤ 40 17-22

HX vernetzt
halogenfreie 
Polymer-Mischungen

1,4-1,6 25 1013-1014 3,4-5 10-2-10-3 - 30 
+ 90

+ 150 – ≤ 40 16-25

* Eigenschaften gelten für unverarbeitetes Material
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Bezeichnung thermisch mechanisch Halogen-
Freiheit Witterung

VDE  
Bez.

Kurz-
zeichen

Werksto
 Wärme leit-
fähig k eit
W·K-1-m-1

korrosive 
Gase bei 
Brand

Strahlen-
beständig keit

max. Mrad

Zug festig keit

N/mm²

Reiß deh-
nung

%

Shore-
Härte

Abrieb ver-
halten

Wasser auf-
nahme

%

halogen 
frei

Wette r be-
stän d ig keit

Kälte ver-
halt en

 THERMOPLASTE

Y PVC
Polyvinylchlorid-
Mischungen

0,17
Chlor-

wasser-
sto


80 10 - 25 130 - 350 70 - 95 (A) mittel 0,4 nein

mäßig, in 
schwarz: 

gut

mäßig gutYw PVC wärmebeständig 90 °C

Yw PVC wärmebeständig 105 °C

Yk PVC kältebeständig sehr gut

2Y LDPE
PE niedriger Dichte  
(low density)

0,3

nein

100

10 - 20 400 - 600 43 - 50 (D) mittel

0,1 ja
gut

2Y HDPE
PE hoher Dichte  
(high density)

0,4 20 - 30 500 - 1000 60 - 63 (D) gut

2X VPE vernetztes Polyethylen 0,3 12,5 - 20 300 - 400 40 - 45 (D) mittel gut

O2Y geschäumtes Polyethylen 0,25 8 - 12 350 - 450 – – – bedingt1) –

3Y PS Polystyrol 80 55 - 65 300 - 400 35 - 50 (D) gut 0,4

ja

mäßig gut mäßig gut

4Y PA Polyamid 0,23
10

50 - 60 50 - 170 – sehr gut 1,0-1,5 gut
gut

9Y PP Polypropylen 0,19 20 - 35 300 55 - 60 (D) mittel 0,1 mäßig

11Y PUR Polyurethan 0,25 100 (500) 30 - 45 500 - 700
70 - 100 

(A)
sehr gut

1,5 sehr gut sehr gut
TPE-E 

(12Y/13Y)
Polyester Elastomer 0,5

10

30 > 300
85 (A) 70 

(D)
gut

TPE-O 
(18Y)

Polyolefin Elastomer 1,5 20
55 (A) 70 

(D)

 ELASTOMERE

G NR SBR
Naturkautschuk Styrol-
Butadien-Kautschuk-
Mischungen

–

nein

100

5 - 10

300 - 600 60 - 70 (A)

mäßig 1,0

nein mäßig

sehr gut

2G SIR Silikonkautschuk 0,22 50 300 - 600 40 - 80 (A)

ja

gut

3G EPR
Ethylen-Propylen 
Mischpolymere-Mischungen

– 200 200 - 400 65 - 85 (A) sehr gut

gut

4G EVA
Ethylen-Vinylacetat 
Copolymer-Mischungen

– 100 8 - 12 250 - 350 70 - 80 (A) gut

5G CR
Polychloropren-
Mischungen

–
Chlor-

wassers-
to


50 10 - 20

400 - 700 55 - 70 (A)

mittel

1,0

nein sehr gut

mäßig gut

6G CSM
Chlorsulfoniertes 
Polyethylen-Mischungen

– 350 - 600 60 - 70 (A) 1,5 mäßig gut

 TEMPERATURBESTÄNDIGE WERKSTOFFE

10Y PVDF
Polyvinylidenfluorid 
Kynar®/Dyflor®

0,17
Fluor-

wassers t.
10 50 - 80 150 75 - 80 (D)

sehr gut

0,01

nein sehr gut sehr gut

7Y ETFE
Ethylen tetra fluorethylen 
Tefzel®

0,24 ja 10 40 - 50 150 70 - 75 (D) 0,02

6Y FEP
Perfluorethylen propylen 
Teflon®

0,26 ja 1 15 - 25 250 55 - 60 (D)

0,015YX PFA Perfluoralkoxy Teflon® 0,21 ja 0,1 25 - 30 250 55 - 60 (D)

5Y PTFE
Polytetrafluorethylen 
Teflon®

0,26 ja 0,1 80 50 55 - 60 (D)

 HALOGENFREIE MISCHUNGEN

H
unv er-
netzt

halogenfreie Polymer-
Mischungen

0,17 nein 100 8 - 13 150 - 250

65 - 95 (A) mittel 0,2-1,5 ja
mäßig, in 
schwarz: 

gut
mittel

HX vernetzt
halogenfreie Polymer-
Mischungen

0,20 nein 200 8 - 13 150 - 250

* Eigenschaften gelten für unverarbeitetes Material  /  1) Treibmittel können z. B. fluorierte Chlorkohlenwassersto
e sein
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TROMMELÜBERSICHT

Trommel- 
Nenngröße

Flanschdurchmesser 
(mm)

Kerndurchmesser 
(mm)

Breite über alles 
(mm)

Trommelgewicht 
ca. (kg)

040 400 125 424 4

050 500 150 456 4

055 500 160 450 7

070 710 355 510 15

080 800 400 510 16

090 900 450 680 23

100 1.000 500 704 32

  KUNSTSTOFF-TROMMELN

Trommel- 
Nenngröße

Flanschdurchmesser 
(mm)

Kerndurchmesser 
(mm)

Breite über alles 
(mm)

Trommelgewicht 
ca. (kg)

05 500 150 470 8

07 710 355 520 25

08 800 400 520 31

09 900 450 690 47

10 1.000 500 710 71

12 1.250 630 890 144

14 1.400 710 890 175

16 1.600 800 1.100 280

18 1.800 1.000 1.100 380

20 2.000 1.250 1.350 550

22 2.240 1.400 1.450 710

24 2.400 1.400 1.450 920

25 2.500 1.600 1.450 900

26 2.600 1.600 1.450 1.000

28 2.800 1.800 1.635 1.175

 STANDARD-HOLZTROMMELN

Trommel- 
Nenngröße

Flanschdurchmesser 
(mm)

Kerndurchmesser 
(mm)

Breite über alles 
(mm)

Trommelgewicht 
ca. (kg)

07 710 355 520 28

08 800 400 520 35

09 900 450 690 51

10 1.000 500 710 78

12 1.250 630 890 165

14 1.400 710 890 199

16 1.600 800 1.100 309

18 1.800 1.000 1.100 413

20 2.000 1.000 1.350 600

20 2.000 1.250 1.350 588

22 2.240 1.120 1.350 750

22 2.240 1.400 1.450 753

25 2.500 1.400 1.450 923

25 2.500 1.250 1.350 925

28 2.800 1.800 1.635 1.280

 EISENBEREIFTE HOLZTROMMELN

Neben diesen Trommeln (nach DIN 46 391) werden zur Zeit auch noch 
Trommeln nach Werksnormen verwendet, die zum Teil Zwischengrößen 
aufweisen. In solchen Fällen wird für die Berechnung des Pfandwertes je-
weils die nächstgrößere DIN-Größe angewendet.
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LEGENDE VERWENDETER ICONS

Kabel mit VDE-Zertifi zierung

Harmonisiertes Kabel

Kabel mit UL/CSA-Zertifi zierung

Kabel mit TÜV-Zulassung

Kabel mit VdS-Zulassung

Kabel mit EAC-Zulassung

Kabel mit CCC-Zulassung

Kabel entspricht der Nieder-
spannungsrichtlinie

Kabel entspricht DESINA- 
Spezifi kation

minimale Verlegetemperatur +5 °C

minimale Verlegetemperatur 0 °C

minimale Verlegetemperatur -5 °C

minimale Verlegetemperatur -20 °C

minimale Verlegetemperatur -25 °C

minimale Verlegetemperatur -30 °C

minimale Verlegetemperatur -35 °C

minimale Verlegetemperatur -40 °C

maximale Leitertemperatur 60 °C

maximale Leitertemperatur 70 °C

maximale Leitertemperatur 80 °C

maximale Leitertemperatur 85 °C

maximale Leitertemperatur 90 °C

maximale Leitertemperatur 110 °C

maximale Leitertemperatur 120 °C

maximale Leitertemperatur 125 °C

maximale Leitertemperatur 145 °C

maximale Leitertemperatur 180 °C

maximale Leitertemperatur 200 °C

Abspannkabel
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LEGENDE VERWENDETER ICONS

Kabel für direkte Erdverlegung 
geeignet

Verlegung im Freien nur mit UV-
Schutz (Kabel nicht UV-beständig)

Verlegung im Freien ohne UV-
Schutz (Kabel UV-beständig)

Kabel für direkte Verlegung im 
Wasser

Kabel weitgehend ölbeständig

nicht für Starkstromanwendungen

Kabel geschirmt

Kabel halogenfrei

Flammwidrigkeit nach VDE 0482-
332-1-2 (Einzeltest)

Flammwidrigkeit nach VDE 0482-
266-2-4 (Bündeltest)

Kabel raucharm

Kabel mit Isolationserhalt 180 min.

Kabel mit Funktionserhalt E 30

Kabel mit Funktionserhalt  
E 30 – E 90

Kabel mit Funktionserhalt E 90

fahrbarer Leitungsträger

zylindrisch wickelnder Trom-
melkörper

Kabel für Umlenkrolle

Kabel für Leitungswagen

monospiraliger Trommelkörper

breit wickelnder Trommelkörper

Kabel für Schleppketten geeignet

trommelbare Leitung

vertikale Abtrommelung

Kabel Kat. 5

Kabel Kat. 5e

Kabel Kat. 7

Kabel Kat. 7+

Kabel metallfrei (LWL)

Kabel mit Nagetierschutz (LWL)
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ABKÜRZUNGEN FÜR FARBEN IM FABER-KATALOG

B1        dunkelblau/weiss

BE        beige

BL        blau

BR        braun

BT        braun/transparent

BW        blau/weiss

DB        dunkelblau

DG        dunkelgrün

DH        dunkelblau/high grade

DW        dunkelblau/weiss

GE        gelb

GG        grün/gelb

GN        grün

GR        grau

HB        hellblau

KG        kiefergrün

MG        magenta

NT        natur

OB        ozeanblau

OF        ohne Farbe

OH        orange/high grade

OR        orange

PT        petrol

PW        perlweiss

R1        rot/weiss

RS        rosa

RT        rot

SG        silbergrau

SH        schwarz/high grade

SW        schwarz

TB        tuerkisblau

TR        transparent

VI        violett

VL        violett

WO        weiss/orange

WS        weiss
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TYPENINDEX

TECHNISCHER ANHANG

2
2GTL 13,8/15 kV 99

2YSL(St)CYv 152

A
A-2YF(L)2Y 0,6 mm 118

A-2YF(L)2Y 0,8 mm 119

A-2YF(L)2YB2Y ... St III Bd 120

A-2YK2Y1 iKx 1,1/7,3 209

A-2Y(L)2Y 0,6 mm 117

A-2Y(L)2Y 0,8 mm 118

A-2YOK2Y1 nKx 2,2/8,8 209

A-2YOK2Y1 qKx 3,3/13,5 209

A-2YOK2Y1 sKx 4,9/19,4 209

A-02YSF(L)2Y ... St III Bd 120

A-02YSOF(L)2Y 0,8 mm 121

A-02YS(St)(Zg)2Y 0,5 mm 121

A-DQ(ZN)B2Y 1,2 kN (Zentralader) 213

A-DQ(ZN)B2Y 2,2 kN (Zentralader) 212

A-DQ(ZN)B2Y Plus 3,0 kN 
(Zentralader)

213

A-DQ(ZN)B2Y (verseilte Bündelader) 214

AES/EBU & DMX STCY 04X0,34 170

AES/EBU & DMX STDY 02X0,34 170

AJ-Y(St)YDY Bd 122

A-Y(St)Yö 122

B
Brandmeldekabel 113

C
CAN-Bus BURIAL YY CUL CMX UV-
BEST. 02X2X0,75

170

CAN-Bus-EFK PUR UL/CSA 
01X2X0,5

170

CAN-Bus-EFK PUR UL/CSA 
02X2X0,5

170

CAN-Bus-EFK PUR UL/CSA 
02X2X0,25

170

CAN-Bus-EFK PUR UL/CSA 
02X2X0,34

170

CAN-Bus-FIX PVC UL/CSA 01X2X0,5 170

CAN-Bus-FIX PVC UL/CSA 
01X2X0,22

170

CAN-Bus-FIX PVC UL/CSA 
01X2X0,34

170

CAN-Bus-FIX PVC UL/CSA 
01X2X0,75

170

CAN-Bus-FIX PVC UL/CSA 02X2X0,5 170

CAN-Bus-FIX PVC UL/CSA 
02X2X0,22

170

CAN-Bus-FIX PVC UL/CSA 
02X2X0,34

170

CAN-Bus-FIX PVC UL/CSA 
02X2X0,75

170

D
DeviceNet (TM) Bus FRNC 01X2X 
AWG 18 + 01X2X AWG 15 EFK UL

170

DeviceNet (TM) Bus FRNC 01X2X 
AWG 24 + 01X2X AWG 22 EFK UL

170

E
ESUY 221

F
FABER® 100 F-CP 159

FABER® 100 P 158

FABER® AS-Interface BUS Gummi 
02X1,5

169

FABER® AS-Interface BUS Gummi 
02X1,5

169

FABER® AS-Interface BUS PUR 
02X1,5

169

FABER® AS-Interface BUS PUR 
02X2,5

169

FABER® AS-Interface BUS TPE 
02X1,5

169

FABER® dataline 100 202

FABER® dataline 200 203

FABER® dataline 1000 204

FABER® dataline 1000 duplex 204

FABER® dataline 1000 outdoor 205

FABER® EFK 300 CP 176

FABER® EFK 300 P 175

FABER® EFK 310 CY 178

FABER® EFK 310 Y 177

FABER® EFK AS-Interface BUS PUR 
02X1,5

169

FABER® EFK AS-Interface BUS PUR 
02X1,5

169

FABER® EFK Feedback-CP Indramat® 180

FABER® EFK Feedback-CP Siemens 180

FABER® EFK Li9YC11Y 172
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TYPENINDEX

TECHNISCHER ANHANG

FABER® EFK Servo-CP Indramat® 181

FABER® EFK Servo-CP Siemens 182

FABER® EFK Single core 12Y11Y 173

FABER® EFK Single core 12YC11Y 174

FABER® EIB-Busleitung 02X2X0,8 169

FABER® EIB-Busleitung 04X2X0,8 169

FABER® EIB-Busleitung erdverlegbar 
02X2 X0,8

169

FABER® EIB-Busleitung halogenfrei 
02X2X0,8

169

FABER® HD-SAT 1,0/4,6 DIGITAL 3-S 
> 115 dB

209

FABER® HD-SAT 1,0/4,6 DIGITAL 3-S 
> 115 dB halogenfrei

209

FABER® Jalousie A05RN-F 90

FABER® Jalousie FRNC 90

FABER® SAT 1,1/5,0 DIGITAL 3 GHz 209

FABER® SAT 1,1/5,0 halogenfrei 
DIGITAL 3 GHz

209

FABER® THERM 145 107

FABER® THERM 145 (Einzelader) 106

FABER® THERM 750 108

FABER® VIDEO 0,6/3,7 209

FABER® VIDEO Außenkabel 1,0/6,6 209

FABER® VIDEO flexibel 0,6L/3,7 209

FABER® VIDEO halogenfrei 0,6/3,7 209

FOUNDATION FIELDBUS 01X2XAWG 
18/7

170

FZLSi 98

G
GGSG 88

H
H01N2-D - Kabel mit normaler 
Flexibilität

82

H1Z2Z2-K 82

H03VV-F 75

H05BQ-F 92

H05RN-F 78

H05RNH2-F 87

H05RR-F 78

H05SJ-K 97

H05SS-F 103

H05SS-F (UL) 104

H05V-K 67

H05V-U 66

H05VV5-F 147

H05VVC4V5-K 148

H05VV-F 75

H05Z1Z1-F 76

H05Z-K 72

H07BQ-F (ohne Füllmasse) 92

H07RN-F 79

H07V-K 70

H07V-R 69

H07V-U 68

H07VVH6-F 160

H07Z-K 73

H07ZZ-F 81

HD-SAT+BK PE Erdkabel 1,6/7,3 
DIGITAL 3-S >100 dB

209

HSLCH-JZ 155

HSLCH-OZ 156

HSLH-JZ 153

HSLH-OZ 154

I
I-D(ZN)H 215

I-V(ZN)H 216

I-Y(St)Y ... Lg 112

I-YY 112

J
J-2Y(St)H ... St III Bd 116

J-2Y(St)Y ... St III Bd 115

JE-H(St)H FE180/E30 198

JE-H(St)H FE180/E30 
Brandmeldekabel

199

JE-H(St)H FE180/E30-E90 198

JE-H(St)H FE180/E30-E90 
Brandmeldekabel

200

JE-H(St)HRH FE180/E30-E90 
Brandmeldekabel

200

JE-LiHCH 134

JE-LiYCY 133

JE-Y(St)Y 131

JE-Y(St)Y ... FR 132

JE-Y(St)Yv 132

J-H(ST)H 114
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J-H(St)H Brandmeldekabel 115

K
Kupferseil, weich, blank, verdichtet 220

Kupferseil, weich, verzinnt 220

L
Li2G2G 02X1,5 223

Li2G2G 02X1,5 223

Li2G2G 02X1,5 223

Li2G2G 02X1,5 223

Li2G2G 04X1,5 223

Li2GYw (SiHYw PV/P) 105

Li2YCY PiMF 183

Li2YCYv 167

Li7YC7Y 01X2X0,75 223

Li7YC7Y 01X2X0,75 223

Li7YC7Y 02X2X0,75 223

Li7YC7Y 02X2X0,75 223

LiHCH 166

Livz6YYw 105

LiYCY 163

LiYCY/EB 165

LiYCY/EB TP 166

LiY(St)Y 02X1,5 223

LiY(St)Y 02X1,5 223

LiYY 161

LiYY/EB 162

LiYYSY 24X1,5 223

N
N2XCH 30

N2XCH (B2ca) 34

N2XH-J 27

N2XH-J (B2ca) 31

N2XH-O 29

N2XH-O (B2ca) 33

N2XS2Y 6/10 kV 44

N2XS2Y 12/20 kV 45

N2XS2Y 18/30 kV 46

N2XSEY 6/10 kV 57

N2XS(F)2Y 6/10 kV 48

N2XS(F)2Y 12/20 kV 49

N2XS(F)2Y 18/30 kV 50

N2XS(FL)2Y 6/10 kV 54

N2XS(FL)2Y 12/20 kV 54

N2XSY 6/10 kV 38

N2XSY 12/20 kV 39

N2XSY 18/30 kV 40

NA2X2Y-J 35

NA2XS2Y 6/10 kV 46

NA2XS2Y 12/20 kV 47

NA2XS2Y 18/30 kV 48

NA2XS(F)2Y 6/10 kV 51

NA2XS(F)2Y 12/20 kV 52

NA2XS(F)2Y 18/30 kV 53

NA2XS(FL)2Y 6/10 kV 55

NA2XS(FL)2Y 12/20 kV 56

NA2XS(FL)2Y 18/30 kV 56

NA2XSY 6/10 kV 41

NA2XSY 12/20 kV 42

NA2XSY 18/30 kV 43

NA2XY-J 36

NAY2Y-J 37

NAYCWY 25

NAYY-J 21

NAYY-O 22

NFA2X 58

NGFLCGÖU 89

NGFLGÖU 88

(N)HXCH E30 189

(N)HXCH E90 196

(N)HXCH Plus 192

(N)HXH-J E30 187

(N)HXH-J E90 194

(N)HXH-J Plus 191

(N)HXH-O E30 186

(N)HXH-O E90 193

(N)HXH-O Plus 190

NHXMH-J 63

(N)HXMH(St)-J 64

NSGAFÖU 1,8/3 kV 91
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NSHTÖU 85

NSHXAFÖ 1,8/3 kV 74

NSSHÖU /3E 85

NSSHÖU-J 83

NSSHÖU-O 84

(N)TMCGCWÖU 12/20 kV 109

(N)TSCGEWÖU MT PLUS 12/20 kV 109

NYCWY 23

NYCY 24

NYFGY 3,6/6 kV 27

NYIF-J 63

NYL 106

NYM-J 60

NYM-O 61

(N)YM(St)-J 62

NYY-J 16

NYY-JZ 19

NYY-O 17

(N)YYök-J 35

NYY-OZ 20

(N)Y(Zg)2Y 26

P
Profibus EFK PUR FC L2/FIP/DP/
FMS - 19 drähtig 01X2X0,64

169

Profibus EFK PUR L2/FIP/DP/FMS - 
19 drähtig 01X2X0,64

169

Profibus Erdverlegung L2/FIP/DP/
FMS 2Y(St)CY2Y 01X2X0,64

169

Profibus Fast Connect L2/FIP/DP/
FMS 2YY(St)CY 01X2X0,64

169

Profibus Fast Connect L2/FIP/DP/
FMS 2YY(St)CY 01X2X0,64

169

Profibus Festoon PVC L2/FIP/DP/
FMS - 19 drähtig 01X2X0,64

169

Profibus FRNC L2/FIP/DP/FMS 
2Y(St)CH 01X2X0,64

169

Profibus FRNC L2/FIP/DP/FMS 
2Y(St)CH 01X2X0,64

169

Profibus PA UL/CSA FR 01X2XAWG 
18/7

170

Profibus PA UL/CSA FR 01X2XAWG 
18/7

170

Profibus PVC L2/FIP/DP/FMS 2Y(St)
CY 01X2X0,64

169

Profibus PVC L2/FIP/DP/FMS Fast 
Connect, cUL 01X2X0,64

169

Profibus PVC L2/FIP/DP/FMS Fast 
Connect, cUL 01X2X0,64/7

169

Profibus UL/CSA L2 FIP/DP/FMS 
2Y(St)CY 01X2X0,64

169

R
RD-H(St)H 124

RD-Y(St)Y 123

RD-Y(St)Yv 124

RD-YwCYw 130

RE-2X(St)Yv-fl 125

RE-2X(St)Yv-fl PiMF 126

RE-2Y(St)Yv 0,5 qmm 127

RE-2Y(St)Yv 0,75 qmm 128

RE-2Y(St)Yv 1,3 qmm 129

RG 11 A/U 208

RG 58 C/U 208

RG 58 C/U FRNC 208

RG 59 B/U 208

RG 59 B/U FRNC 208

RG 62 A/U 208

RG 174 A/U 208

RG 179 B/U 208

RG 213 208

RG 214 /U 208

S
SiD 95

SiF 95

SiF/GL 97

SiHFC-Si-J/-O 101

SiHF/GLS-P 102

SiHF-J 99

SiHF-O 101

Sprechanlagen-Bus FRNC 02X1,5 
qmm + L-2Y 02X2X0,6

169

Sprechanlagen-Bus LiY 02X1,5 qmm 
+ L-2Y 02X2X0,6

169

T
Tauchmotorleitung (-J) 86

U
U-DQ(ZN)BH 217
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TECHNISCHER ANHANG

V
Video SDI/HD 0,8/3,7 + 02X0,75 209

X
X07BQ-F (mit Füllmasse) 94

X07BQ-F (ohne Füllmasse) 93

Y
YFAZ 77

YR 135

YSLCY-JZ 145

YSLCY-OZ 146

YSLYCY-JB 145

YSLYCY-JZ 142

YSLYCY-JZ 600 151

YSLYCY-OZ 144

YSLYCY-OZ 600 152

YSLY-JB 141

YSLY-JZ 138

YSLY-JZ 600 149

YSLY-OB 142

YSLY-OZ 140

YSLY-OZ 600 150

YSLYSY-JZ 156

YSLYSY-OZ 157
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 › 010003 16

 › 010004 16

 › 010005 16

 › 010006 16

 › 010007 16

 › 010008 16

 › 010009 16

 › 010010 16

 › 010011 16

 › 010012 16

 › 010013 16

 › 010014 16

 › 010015 16

 › 010016 16

 › 010017 16

 › 010018 16

 › 010019 16

 › 010020 16
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 › 010025 16
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 › 010028 17

 › 010029 17

 › 010030 17
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 › 010034 17

 › 010035 17

 › 010036 17
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 › 010930 19
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REEL-IN-BOX
D I E  P R A K T I S C H E  L Ö S U N G

F Ü R  D A T E N L E I T U N G E N .

Die Box für die Produktlinie FABER® dataline 

1000 ist erhältlich als Simplex-Variante (200 m) 

und Duplex-Ausführung (100 m). Für ein einfaches 

und verknotungsfreies Abrollen ohne zusätzliche 

Abtrommelvorrichtung.

Kunststo�spule in einem  
verstärkten Pappkarton
Abmessungen 30 x 36 x 40 cm 
Gesamtgewicht von ca. 12 kg.

Seiten- 
ansicht



Klaus Faber AG

Zentrale

Lebacher Straße 152 – 156

66113 Saarbrücken

Fon +49 681 9711-0

Fax +49 681 9711-289

info@faberkabel.de

Klaus Faber AG

Export- und Logistikzentrum

Hedemünden

Kirchweg 12 – 14

34346 Hann. Münden

Klaus Faber AG

Export- und Logistikzentrum

Fichtenau

Gärtnerstraße 1

74579 Fichtenau

Erfahren Sie mehr: www.faberkabel.de




